"GEOBUD" s.c.

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr.; 2

Wiertnica:

Miejscowosé: Milandwek
Gmina: Milandwek
Powiat: grodziski

Obiekt: Kanat sanitarny i wodociag
Inwestor:
Wiercenie wykonat: "GEOBUD" s.c.

System wiercenia: okretny

Rzedna: 101.00 m n.p.m

Wojewoédztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr. J. Przygoda Skala 1: 20 Data wiercenia: 2015-03-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




"GEOBUD" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr.: 2

Wiertnica:

Miejscowosc: Milanéwek
Gmina: Milanowek
Powiat; grodziski

Obiekt: Kanat sanitarny i wodociag

System wiercenia: okretny

Inwestor:
Rzedna: 103.50 m n.p.m

Wiercenie wykonat: "GEOBUD" s.c.

Wojewoddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr. J. Przygoda Skala 1: 20 Data wiercenia: 2015-03-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




"GEOBUD" s.c KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zair.:2

Profil numer 3 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: Kanat sanitarny i wodociag System wiercenia: okretny
Gmina: Milanéwek Inwestor:
Powiat: grodziski Wiercenie wykonat: "GEOBUD" s.c. Rzedna: 104.50 m n.p.m
Wojewoddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr. J. Przygoda Skala 1:20 Data wiercenia: 2015-03-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



"GEOBUD" s.c. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zali: 2

Profil numer 4 Wiertnica:
Miejscowos$¢: Milandwek Obiekt: Kanat sanitarny i wodociag System wiercenia: okretny
Gmina: Milanowek Inwestor:
Powiat: grodziski Wiercenie wykonat: "GEOBUD" s.c. Rzedna: 103.80 m n.p.-m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr. J. Przygoda Skala 1:20 Data wiercenia: 2015-03-25

0 8 ©

& T [

[} 2 NeY
o| £ .| £ _ Profi Przelot o g.'é' 5 3 € ¥
21 883 g litologiczny Opis litologiczny & € g < 5 <
8l okg| 2 55 Eg = g
: : =g | ° g | =
2 [imppt]| @ | [m] [m] &

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N ‘\/> Bruk betonowy (kostka Bauma)
?)y\/\ 0.08 Nasyp piaszczysty, lokainie z niewielka
(‘\(‘\X\' /< domieszka humusu, szaro-zotty
A
DAFLP
K55
S
| B .
P S9N NN
N, AN
LA
'S \55
’ e //\ ¢
MALEZ
—1.0 §(/\/
DR
| R I ,
°f P ’u 1.20 Piasek sredni ze zwirem, szarc-zoity,
.%o wodnolodowcowy
PR mw
?f 01 - ;' :
gt R
o
= A I
LA
£ e, i
PO Ps+Z
0" ° ;_ - g
S e
20 |7 S
“8’ LR
B <O le I szg
% o “v,o‘ '
.2 .‘ ; uﬂ
o . i 2.30 Piasek gruby ze zwirem, rdzawo-z6lty,
L9 v wodnolodowcowy .
o e Pr+Z
2.60 Piasek sredni, szaro-zolty,
wodnolodowcowy
Ps w
30 PSRN 5%

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



"GEOBUD" s.c.

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr.: 2

Wiertnica:

Miejscowosé: Milandwek

Powiat: grodziski

Obiekt: Kanat sanitarny i wodociag

Gmina: Milanéwek Inwestor:
Wiercenie wykonat: "GEOBUD" s.c.

System wiercenia: okretny

Rzegdna: 103.70 m n.p.m

Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr. J. Przygoda Skala 1: 20 Data wiercenia: 2015-03-25
0 S «
0T c
[=} 2 -0
o B8 . - . Profil Przelot o g g E = k]
= @,% gl g litologiczny Opis litologiczny % £ g € =4 %
§ ok & () =5 c o
= = =3 @ s s
s P o &
2 [impptl] 3 | [m] [m] 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
? /\/\ Nasyp piaszczysto-humusowy z domieszka,
SA, /'< gruzu, szaro-brazowy
KN /§
| KKK
e C
| KK
X
S
| SEA
0.60 Piasek drobny, zagliniony, szaro-zotty,
wodnolodowcowy
It Pd
1.00 Piasek gliniasty ze zwirem i z przewarstwieniami
piasku drobnego, szaro-brgzowy, morenowy
\% Pg+Z tpl
k1
g
E mw
8
1.60 Piasek drobny, jasnozéity,
- wodnolodowcowy
ﬁ.,
Q.
VI Pd
szg
2.80 Piasek sredni, zotto-szary,
wodnolodowcowy Vi Ps
3.00

Rysunek wykonano programem “GeoStar"




Oznaczenia do profilow i przekrojow

Rodzaj gruntu

Stan gruntu

Da OCDOO ? 0 KO | Otoczaki suchy s
: ,: g : i "q: Z | 2wir wilgotnosé ’, mafo wilgotny mw
o :. .".; ) : ] Po Pospétka wilgotny w
R "' - | Pro | Piasek gruby zawodniony nw
- Ps | Piasek sredni L zwarty zw
Pd Piasek drobny O potzwarty pzw
M -~ Pn | Piasek pylasty konsystencja ®  twardoplastyczny tpl
N e/ ': 9 "l Zg | Zwirgliniasty @ plastyczny p!
" /- d. / /. , Pog | Pospdika gliniasta -®  miegkkoplastyczny mpl
: Py | Piasek gliniasty plynny pf
: N:"“’:"’/: “’t Ilp Pyt piaszczysty luzny In
:“’ : ~ :’:, I1 | Py zageszczenié ©  srednio zageszczony szg
‘ e Gp Glina piaszczysta D) zageszczony zg
G Glina
”-~ :ﬂ:v ﬂ:‘:: G Glina pylasta Otw. 1 numer otworu badawczego
:_—- _~—: ;~: Gpz | Glina piaszczysta zwiezta 185,7 rzedna otworu badawczego
_:‘_— ::_ ___——: Gz | Glina zwigzta
;_:;f:_—::f’;—:: Gnz | Glina pylasta zwigzfa Poziom wody: ustalony
:: “ :: : lp i piaszczysty
= m:_ﬁ:;h—h— ! y nawiercony
In it pylasty
H Grunt préchniczy
Nmp | Namuf piaszczysty Symbole dodatkowe:
Nmg | Namut gliniasty + domieszki innego gruntu
T Torf /! drobne przewarstwienia
Gy Gytia / grunty na granicy rodzajéw
NN Nasyp niekontrolowany _f sgczenia
NB Nasyp budowlany




