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Spis zalacznikow graficznych:

- mapa dokumentacyjna (do celow pogladowych) na ktdrej zaznaczono miejsca

wykonywanych otworéw badawczych, (zat. 1)
- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczegolnych warstw (zat. 2)

- objasnienia do przekrojow geotechnicznych (zat. 3)
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Niniejszg dokumentacj¢ opracowano na zlecenie:
ALPIO — PROJEKT Danuta Zmudzinska
ul. Kolejowa 8 B
05-805 Kanie

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo—
wodnych dla projektu budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Préznej w Milanowku.

Dokumentacje wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz.
1623 z 2010r.)

1. OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

1.1. ZAKRES PRAC

Dnia 27.01.2016 w ramach prac polowych wykonano 4 otwory badawcze do

glebokosci 3,0m za pomoca recznego zestawu wiertniczego.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500, metodg domiaréw prostokgtnych, dowiazanych do punktéow

stalych w terenie. Miejsca otworo6w badawczych wskazat zleceniodawca.

W trakcie badan prowadzono biezace badania makroskopowe gruntow pobieranych

z kazdego marszu swidra, oraz obserwacje poziomu wody gruntowe;.
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W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng na ktorej zaznaczono miejsca wykonywanych otwordéw

badawczych (zal. 1)
- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczegoélnych warstw (zal. 2)

- objasnienia do przekrojow geotechnicznych (zal. 3)
1.2. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W punktach 1,2,3 bezposrednio na powierzchni badanego terenu wystepuje warstwa
nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,2-0,9m. Punkty te wykonano w poboczu ulicy. W
punkcie 4 w wierzchniej warstwie odwiercono humus. Punkt ten wykonano w ciggu cieku
wodnego. Ponizej w/w warstw odnotowano wystepowanie gruntéw piaszczystych. W
punktach 2,4 nie osiggni¢to spagu piaskow do badanej gtgbokosci, natomiast w otworach
1,3 na glebokosciach 2,4-2,6m p.p.t. nawiercono warstwe gruntéw spoistych (pyléw na
pograniczu glin pylastych) o migzszosci wieksze] niz zasieg glebokosciowy
wykonywanych wiercen. Stopien plastycznosci tych gruntow okreslono jako plastyczny

ILér:093O'

Na glebokosci 1,1-2,4 m.p.pt stwierdzono wystepowanie nawierconego i
ustabilizowanego poziomu zwierciadla wody gruntowej. Szczegdtowe rzedne poziomu w

poszczegolnych punktach podano na kartach otwordw.

Szczegdtowy opis wystepujacych warstw wraz z ich parametrami przedstawiono w postaci

karty otworow geotechnicznych — zatacznik nr 2
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1.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

1.3.1. OPIS OGOLNY

Uogolnione wartosci cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw

okreslono metoda ,,.B” polegajgca na oznaczaniu wartosci z zaleznosci korelacyjnych na
podstawie parametrow wiodgcych stopnia: zageszczenia- ,,Ip” oraz stopnia plastycznosci-

,IL”, wyznaczonych metodg A.

Wartosci liczbowe cech wiodgcych okreslono w nastgpujgcy sposob:
- stopien zageszczenia- ,,Ip”- na podstawie oporu §widra stawianego przez grunt.
- stopien plastycznosci- ,,I; - na podstawie badan makroskopowych
(waleczkowan) oraz badan laboratoryjnych.

1.3.2. USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH

- W S$wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), z uwagi na
wystepowanie gruntow mineralnych o dobrych parametrach geotechnicznych, na badanym

terenie warunki gruntowe okreslono jako proste.

1.3.3.USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

- Projektowane obiekty nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.
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2. PROJEKT GEOTECHNICZNY

2.1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA
GRUNTOWEGO W CZASIE

- Z uwagi na wystepowanie w podlozu pod projektowang sie¢ instalacyjna w
wigkszosci gruntéw piaszczystych (piaski drobne na pograniczu piaskéw pylastych) oraz
gruntéw spoistych (pyly na pograniczu glin pylastych) przewiduje si¢ mozliwosé
niewielkich zmian wlasciwosci gruntéw w czasie. Dotyczy to gtownie stropowej partii
gruntdw z uwagi na okresowe nawodnienia, rozgeszczenia oraz uplastycznienia

wystepujacych miejscowo gruntéw spoistych

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizyloby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i

przemarzaniem.

- Grunty opisane jako humus (gleba) i nasyp niekontrolowany nie nadaja si¢ do
ponownego wykorzystania jako material do wykonania zasypek wykopow. W celu
uzyskania odpowiednich parametréw zageszczenia zasypek wykopow wymaganych dla
okreslonego przeznaczenia terenu, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wymiany gruntu na
grunt piaszczysty spelniajacy wymagania normy ,,PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.

Roboty ziemne. Wymagania i badania™

2.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w opisie oraz na kartach otwordw

geotechnicznych (zalgcznik nr 2).
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2.3. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Z uwagi na naturalne warunki klimatyczne w tym rejonie glebokosé strefy
przemarzania wynosi h,=1,0m. Przy posadowieniu obiektu ponizej tej strefy wystgpujace

w podtozu grunty nie powinny oddziatywac na projektowany obiekt.

2.4. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Posadowienie obiektu nastgpi w obre¢bie warstwy gruntéw spoistych (pyly na
pograniczu glin pylastych) w stanie plastycznym oraz gruntéw piaszczystych (piaski
drobne oraz piaski pylaste) w stanie Sredniozaggszczonym 1 zageszczonym. Grunty te

nalezy przyjac¢ jako nosne i matoscisliwe.

2.5. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
POSADOWIENIA OBIEKTU

Szczegblowy opis wystepujacych warstw wraz z ich parametrami geotechnicznymi
przedstawiono w postaci karty otwordw geotechnicznych — zalgcznik nr 2.

Dane te pozwolg na prawidlowe zaprojektowanie posadowienia.

2.6. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH

- 7 uwagi na wystepowanie w bezposrednim podtozu pod projektowany obiekt w

wigkszosci gruntéw piaszezystych (piaski drobne i piaski pylaste na pograniczu piaskow
,
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drobnych) oraz gruntéw spoistych (pyly na pograniczu glin pylastych), prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntdéw, co

obnizyloby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

- Grunty opisane jako humus (gleba) i nasyp niebudowlany nie nadajg si¢ do
ponownego wykorzystania jako material do wykonania zasypek wykopoéw. W celu
uzyskania odpowiednich parametréw zageszczenia zasypek wykopow wymaganych dla
okreslonego przeznaczenia terenu, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wymiany gruntu na
grunt piaszczysty spelniajagcy wymagania normy ,,PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.

Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

- Zasypki wykopow nalezy wykonywaé¢ w warstwach o maksymalnej grubosci w
zalezno$ci od zastosowanego sprzg¢tu zageszczajacego, tak aby uzyskaé parametry
zageszczenia odpowiednie dla okreslonego przeznaczenia terenu (pas zieleni, chodnik,

droga o okreslonej kategorii ruchu).

- Parametry zageszczenia nalezy przyjmowaé wg wymagan normy ,,PN-S-

02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania®

- Do zasypek wykopow nalezy uzywa¢ gruntéw przydatnych do robodt ziemnych-

nasypow wg wymagan normy ,,PN-S-02205:1998".

2.7. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWANIA WOD
GRUNTOWYCH NA OBIEKT

Na glebokosci 1,1-2,4 m.p.p.t stwierdzono wystgpowanie nawierconego i
ustabilizowanego poziomu zwierciadla wody gruntowej. Szczegdtowe rzedne poziomu w

poszczegolnych punktach podano na kartach otworow.,
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 2-01

Km 0+0.00

Rejon: ul. Prozna
Miejscowosé: Milanéwek
Gmina: Milanéwek
Powiat: grodziski

Obiekt: Projektowana sie¢ kanalizacyjna
Zleceniodawca: ALPIO PROJEKT

System wiercenia: Regcznie

Rzedna: 104.61m n.p.rr{. Glgbokosé: 3.00 m

Skala 1: 15 | Data wiercenia: 2016-01-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2-02

Km 0+62.00

Rejon: ul. Prézna
Miejscowosé: Milandwek
Gmina: Milanowek
Powiat; grodziski

Obiekt: Projektowana sie¢ kanalizacyjna
Zleceniodawca: ALPIO PROJEKT

System wiercenia: Rgcanie

Rzedna: 104.29 m n.p.rr’. Glebokosé: 3.00 m

Skala1:15 ’ Data wiercenia: 2016-01-27

Profil
litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2-03

Km 0+211.00

Rejon: ul. Prézna
Miejscowosc: Milanowek
Gmina: Milanowek
Powiat: grodziski

Obiekt: Projektowana siec¢ kanalizacyjna
Zleceniodawca: ALPIO PROJEKT

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 103.562 m n.p.rrl. Glebokosé: 3.00 m

Skala1:15 | Data wiercenia: 2016-01-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



g

MATEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Profil numer 4

Za|.Nr: 2-04

Km 0+295.00

Rejon: ul. Prézna
Miejscowosé: Milandwek
Gmina: Milanowek
Powiat: grodziski

Obiekt: Projektowana sie€ kanalizacyjna
Zleceniodawca: ALPIO PROJEKT

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 102.60 m n.p.rri_ Glebokosé: 3.00 m

Skala1: 15 ‘ Data wiercenia: 2016-01-27
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%8 3.000 4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Symbole geotechniczne gruntow wg
normy PN-86/B(2480

GRUNTY NASYPOWE
NB — nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H grunt prochniczny 2%<|,,<5%
Nm namul 5%<}m<30%
T torf

GRUNTY MINERALNE

RODZIME (NIESKALISTE)

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

7  zwir

Zg  rwir gliniasty

Po pospolka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
Ip pyl piaszezysty

n pyl
Gp  glina piaszczysta
G glina

GIl glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwigzla

GIIz glina pylasta zwigzla

Ip il piaszezysty

I il

IO il pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

kr — kreda mlode osady
gy — gytia jeziorne

cb — wegiel brunainy
ck — wegiel kamienny
kp - kreda piszaca

kamieniste

2

gruboziamiste

drobnoziamiste,
niespoiste

l drobnoziarniste, spoiste

1,2
(117:3)

.
-
[}

3 =
Tl

Q+— x@

ZW

Zal. nr 3

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkiadki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupeiniajace
dotyczace: skiadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii
skal.

4 numer wiercenia
—

52,7 rzedna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probki dla okreslenia charakteru terenu irygowanego (PWG)
prébki o naturalnej strukturze (NNS)

prébki o naturalnej wilgotnosci (NW)

probki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU

piezometryczny poziom wody o
zwierciadle swobodnym w czasie
wiercenia i rzgdna

piezometryczny poziom wody-
ustabilizowany, ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody grunt irzedna

grunt nawodniony
saczenia wody
grunt mokry

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP}
$cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadania
sonda:

ZW — udarowo-obrotowa

SL — lekka wbijana

SW — weiskana

SC - cigzka whijana

ST — wkrgcana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip =0.50 - stopien zaggszczenia
I = 0,20 — stopien plastyczno$ci

INNE OZNACZENIA

— nr warstwy geotechnicznej
— rzut projektowanego obiektu na
przekrdj z numerem (nazwa)
obiektu 1 iloscia kondygnacji
- projektowany poziom posadowienia
— podstawowe granice litograficzno-
stratygraficzne



