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OŚWIADCZENIE


Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – prawo budowlane (Dz. U.Nr 93, poz. 888) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany przebudowy  Rowu Grudowskiego od ulicy Próżnej do ulicy Szkolnej i wylotem kanalizacji  deszczowej w Milanówku wraz z przebudową przepustów w ciągu ulic Próżnej i Szkolnej został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami,  zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. 
Dokumentacja projektowa jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego  przebudowy Rowu Grudowskiego na odcinku od ulicy Próżnej do ulicy Szkolnej, wraz  z przebudową przepustów  w ciągu ulic Próżna i Szkolna i przebudową wylotu kanalizacyjnego z działki nr Ew.116/5 obr 06-17 w Milanówku.
 
1. Podstawa opracowania

· Zlecenie inwestora 

· Warunki przebudowy wydane przez Urząd Miejski w Milanówku 

· Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego           

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu do celów projektowych w skali 1:500

· Obowiązujące normy i przepisy

2  Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa  rowu na wyżej podanym odcinku, wraz z przebudową budowli towarzyszących, w tym 2 przepustów i wylotu kanalizacyjnego.
Celem inwestycji jest uregulowanie i udrożnienie rowu, oraz pozyskanie miejsca do wybudowania kanalizacji ściekowej wzdłuż rowu.

3.  Część technologiczna
3.1  Informacje ogólne 

Obecnie Rów Grudowski ma  na w/w odcinku nieregularny kształt, porośnięty jest drzewami i krzewami, oraz jest wypłycony.  Analiza  stanu rowu wykazała, że konieczne jest pogłębienie rowu, oraz obniżenie posadowienia przepustów. Ponadto przy regulacji rowu należy przebudować wylot kanalizacji deszczowej z działki nr ew. 16/5.

3.2 Opinia geotechniczna 

Planowana przebudowa należy do II kategorii geotechnicznej. 

3.3  Technologia 
Przebudowa rowu 
 	Przebudowa rowu będzie polegała na wycięciu kolidujących drzew, usunięciu zanieczyszczeń i namułów, oraz  wyprofilowaniu skarp i dna.
Skarpy i dno rowu zostaną doprowadzone do   takiego stanu, że  przekrój rowu będzie miał kształt trapezu. Skarpy i dno  rowu  zostaną umocnione  ażurowymi płytami  betonowymi o wymiarach 60 x 40cm, ułożonymi na geowłókninie. Otwory w płytach  należy zasypać grubym żwirem. Szerokość dna rowu  należy wyprofilować do wartości 60cm, a nachylenie skarp wyniesie 1:1.
Ponadto należy  umocnić skarpy i dno rowu kamieniami polnymi na  długości 2m przed wlotem  w ulicy Próżnej i za wylotem w ul. Szkolnej. 

Przepusty

Przepusty na rowie pod ulicami Próżną i Szkolną  zostaną zbudowane z rur betonowych   średnicy Ø800mm ze stopką, łączonych na feltz. 
Rury zostaną ułożone na podłożu piaskowym grubości 15cm stabilizowanym cementem. Pod tą warstwą  należy usypać  warstwę  mieszanki żwirowo piaskowej grubości min 15- łączonych. 
Przestrzeń ponad rurą przepustową  należy zasypać  materiałem przepuszczalnym np. piaskiem  o granulacji ca  3mm. Zasypkę  rury należy  usypywać  równomiernie warstwami i równomiernie ubijać.   Powierzchnie przepustu można utwardzić  dostępnym materiałem służącym do utwardzania do powierzchni  jezdni.
Przepusty obustronnie  należy zabudować przyczółkami wykonanymi z betonuB-40 , zbrojonego według rysunku szczegółowego nr ..
Ponadto po obydwu stronach  przepustów należy wykonać barierki ochronne wysokości 1.2m z rur stalowych średnicy 50mm. Barierki należy zabetonować w podłożu na głębokość 50cm. 
Dla uwidocznienia barierek należy je pomalować farbą odblaskową w biało-czerwone pasy. 
Obliczenia hydrauliczne rowu 
Dla określenia koniecznego przekroju przepustów  dokonano obliczeń  hydraulicznych  rowu.
Zlewnia rowu została  określona  poprzez analizę mapy fizycznej  w skali 1:25000. Zlewnia na wysokości ulicy Szkolnej ma  powierzchnię  ca  2.7km 2 . 

Obliczeń, dokonano korzystając z wzoru Iszkowskiego.
Przepływ  średnioroczny  obliczono z wzoru 
Qśr= 0,03171 ∙ Cs ∙ H  ∙ F [m3/s]
Gdzie  F     powierzchnia zlewni  rowu  F=2.7km2
H  średni opad  roczny– przyjęto dla Warszawy  550mm
Cs Współczynnik odpływu  wg Iszkowskiego – teren  nizin  Cs=0.20 
ν   współczynnik retencji  wg Iszkowskiego w gruntach średnioprzepuszczalnych z normalnie rozwiniętą roślinnością   ν = 0.6 −  ale przy zlewni mniejszej niż 200km2
ν  zmniejsza się  o 25%  ν = 0.45


Przepływ średnioroczny 
Qśr= 0,03171 ∙ 0.20 ∙ 0.550 ∙ 2.7  = 0.0094  [m3/s]

Przepływ najniższy normalny 
Q1 = 0.4 ∙ ν ∙  Qśr [m3/s]
Q1 = 0.4 ∙ 0.45  ∙  0.0094  [m3/s]
Q1 = 0.0015  [m3/s]

Przepływ średni  normalny 
Q2 = 0.7 ∙ ν ∙  Qśr [m3/s]
Q2 = 0.00296 [m3/s]

Przepływ wody wielkiej 
Q4 = Cw  ∙ m ∙ H  ∙ F  [m3/s]

Cw   dla zlewni kategorii II   = 0.025
m – współczynnik zależny od konfiguracji terenu  przyjęto m = .20
 Q4  = 0.025 ∙ 20 ∙ 0.55 ∙ 2.7  =  0.74 [m3/s]
Przy zaprojektowanej  średnicy rur przepustowych  Ø0.8m (powierzchnia przekroju = 0.5m2)   woda osiągnie prędkość przepływu w rurach przepustowych  1.48 m/s. (prędkość modelowa)
Obliczenia wskazują, że  średnice przepustów 0.8m są wystarczające i nie będą wstrzymywały  przejścia wielkiej wody w Rowie Grudowskim. 
Wylot kanalizacji deszczowej 
Wylot kanalizacji deszczowej do rowu   Ø300mm w odległości ca 70m od ulicy Próżnej  należy wykonać według projektu typowego Centralnego Biura Studiów i Projektów Wodnych Melioracji w Warszawie. Szczegół wylotu przedstawiono na rys nr   
 Szczególne warunki realizacji
W porze suchej i bezdeszczowej rów  nie niesie wody, ale w czasie dużego deszczu rów może się napełnić.  W związku z tym roboty  należy realizować etapowo, kompletnie  zakończonymi odcinkami. W przypadku  dużego wezbrania wody w rowie  roboty należy przerwać i w miarę możliwości zabezpieczyć wykonywany odcinek, oraz zminimalizować   zamulanie rowu materiałem z wykopu.  Nie przewiduje się układania rury w zastępstwie   koryta rowu.  
Po zakończeniu robót teren należy wyrównać i obsiać trawą.  
Wykopy
Przewiduje się iż 90% wykopów będzie wykonywane mechanicznie i 10% ręcznie. Przyjmuje się wywóz urobku  na czasowy odkład, nadmiar ziemi na legalną zwałkę. Obowiązek zagospodarowania usuwanych lub przemieszczanych mas ziemnych zgodnie z ustawą o odpadach Inwestor nakłada na wykonawcę. 
Odpady powstałe przy prowadzeniu robót ziemnych - ziemia będzie bezpośrednio ładowana na wywrotki i wywożone na bieżąco z placu budowy do miejsc wybranych przez wykonawcę (specjalistycznych, legalnych miejsc zwałki). Wywóz odpadów powinien być realizowany przez firmę wyspecjalizowaną i upoważnioną do wykonywania tego typu czynności. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999
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