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1. CZESC OGOLNA

a. hazwa nadana przez Zamawiajcego:

~PrzebudowaRowu Grudowskiego na odcinku od ulicy Pnéj do ulicy Szkolnej,
wraz z przebudogvprzepustow w ggu ulic Pr@na i Szkolna i przebudawvylotu
kanalizacyjnego z dziatki nr Ew.116/5 obr 06-17 waviowku.”

b. przedmiar i zakres robot:
Zakres robot obejmuje:
- rozbiorke istniegcych 2 przepustow @0.8m,
- rozbiorke istniejacego wylotu kanalizacji deszczowej @0.3m w obudowvi
betonowe]
-czyszczenie i pogbianie rowu na odcinku 153mb
- wyw0z zdemontowanych materiatéw z rozbiorki fastow i wylotu
- wywOz odpadow biodegradowalnych z czyszczepgkbiania rowu

- budowe 2 przepustow @0.8m, w tym jeden disgdom, drugi diugéci 13m

- budowe wylotu kanalizacji deszczowej @0.3m w obudowie

- umocnienie ptytamizaurowymi dna i skarp rowu

- zasypanie otworéw w ptytach grubymwirem

- umocnienie skarp i dna rowu kamieniem polmarodcinkach 2 m przed
przepustem w ul. Pzdej i za przepustem w ulicy Szkolnej

- obsianie traw terenu wzdt rowu

Wykonawca obowgzany jest zapoziesic z miejscem realizacji zamowienia.
c. Opis istniegcego stanu terenu.

Teren inwestycji stanowi nieregularne koryto rowa odcinku od ulicy
Pr&nej do ulicy Szkolnej, przepusty wagu ulic Pr@na i Szkolna, oraz wylot
kanalizacji deszczowej do rowu.

Dojazd na teren budowy od ul. Bn@j i ulicy Szkolnej. Zaplecze budowy
Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie. Wywd@nzhtowanych
materiatéw na odlegkg do 20 km

d. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Na przedmiotowym terenie naleliczy¢ sie z lokalizacy urzadzer podziemnej

infrastruktury technicznej. W rejonie ulicy Briej jest gazogg, wodocig,
kable energetyczne i telefoniczne, orgdde uktadany kandgtciekowy.



Roboty w miejscu kolizji naley wykonywa recznie po wczéniejszym
doktadnym ich zlokalizowaniu i podwieszeniu koligitych kabli i rurocagow.
W przypadku jakichkolwiek niejasda nalery zawiadomté wtadapcego siec
mediow

e. Wymagania dotycace oséb zatrudnionych przy prowadzeniu robot
budowlanych:

- roboty budowlane magby¢ prowadzone wylcznie pod nadzorem osob
posiadajcych odpowiednie uprawnienia budowlane,

- pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budanych musg by¢
przeszkoleni w zakresie BHP, pzacergonomi,

- pracownicy wykonujcy roboty budowlane natg wyposay¢ w odziez
ochronn i kaski.

2. Wymagania dotycace uzytych materiatow

- wszystkie materiaty powinny spetdiszvymagania Polskich Norm,

- wszystkie materiaty powinny posiadeertyfikat bezpieczestwa wskazujcy,
ze zapewniono zgod®’é z kryteriami technicznymi okéenymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazseiaych przepisow i
dokumentow technicznych,,

- deklaraag zgodndci lub certyfikat zgodnséri z Polslky Normg lub aprobat
techniczg w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono RasNormy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong powyzej

3. Wymagania dotycace sprztu:

Wykonawca jest zobowzany wywania takiego rodzaju spitzi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékevykonywanych robot.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu:
Wykonawca jest zobowzany wywania takiego rodzajgérodkdw transportu,
jakie nie wptyry niekorzystnie na stan i jakdtransportowanych materiatow.

5. Wymagania dotycace wykonywania robot:

W miejscach, gdzie istnieje uzbrojenia terenu wseglrace nakey

wykonywa recznie. RoOwnie prace zbrojarskie, ubezpieczeniowe i
wykonczeniowe prowadzonetla recznie (dokopy, szalowania, przygotowania
| utozenia zbrojenia, izolacje).

Odcinek rowu, gdzie nie ma uzbrojeoboty ziemne prowadzoneds
sprztem mechanicznym.



6. Kontrola jakosci:

- sprawdzanie przez inspektora nadzoru zgécnaednych posadowienia
budowli,

- sprawdzanie jak@i przygotowanego podia i izolacji przed utéeniem
przepustéw

- uzyte materiaty musgposiadé aproba¢ techniczn, certyfikat zgodnéci,
atest

7. Przedmiar rob6t w zahczeniu

8. Odbior robot:

- catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru kdcowego
Wykonawca zgtasza naspiie do Zamawiajcego,

- odbiodr kaicowy robdt nagpi w terminie ustalonym przez Zamawieggo,
nie p&niej niz 7 dni od zgtoszenia,

- odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeagjo,

- komisja odbierajca dokona oceny jakoiowej roboét, wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektows i umows,

- w przypadku stwierdzenia przez komjsje jaka¢ wykonanych robot
odbiega od wymaganej, komisja spisze usterkianaczy termin ich
usungcia, w znaczonym terminie komisja dokona odbiasprawionych
usterek.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomckwego jest protokot

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

10. Dokumenty odniesienia.

a. ustawa Prawo Budowlane,

b. Prawo Wodne

c. Polskie Normy,

d. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie
bezpieczistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych.
(dz.U.03.47.401)

e. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d2&09.1997r. w
sprawie przepisow bezpiedstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650)

Zmudziaska



