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ST-01
Wymagania ogéine

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem inwestycji
pn.: ,,BUDOWA ZWIEKSZENIA RETENCI| WOD OPADOWYCH NA TARGOWIEKU
MIEJSKIM PRZY UL. PISUDSKIEGO W MILANOWKU”

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umownych, nalezy
odczytywad i rozumied w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3,  Zakres Robét objetych SST

1.3.1. Zakres robét do wykonania:

Ustalenla zawarte niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem zwiekszenia retencii wod opadowych

Projektowany obiekt obejmuje budowe:

- ST wpustu deszczowego,

- ST studni osadnikowe],

- ST rurociggdw i zbiornika retencyjnc-chionnego z odpowietrznikiem,

1.4.  Niektdre okresienia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia naleiy rozumieé¢ w kaidym przypadku
nastepujaco:  Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowainiona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materialow oraz Robét.

1.4.3. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$c wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesl przedzial tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowej.

1.4.6. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowainiong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow fechnicznych
dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48,
rozdzial 2 z pézniejszymi zmianami),

1.4.7. Ceriyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normag lub inny dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu | stosowania.
W budownictwie {zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z PN lub aprobate
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techniczng (w wypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodnoici - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiefi zaufania iz dany
wyroh, proces lub ustuga sg zgodne z ckredlong norma fub innym dokumentem
normatywnym.

1.4.9. Inspektor Nadzoru - oznacza osobe powolana przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektora Nadzoru w niniejszym Kontrakcie, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg
wymienione w Dokumencie Kontraktowym.

1.4.10. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robot zataczong do Kontraktu oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupeinienia dokonane lub przediozone przez Wykonawce

. i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

i.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac
Zamawiajacy przekaize Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe] 1 jeden komplet Specyfikacji
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ziokalizowania wspodtrzednych
punktéw glownych trasy i reperéw oraz odpowiedziaino$¢ za ochrone do chwili
odbioru koAcowego Robdt oraz prowadzenie Ksiegi Obmiaru Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza:

1} Dokumentacja Inwestycji zatgczona do Dokumentow Przetargowych.

2} Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego. Zamawiajacy
posiada dokumentacje projektows w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

Projekt jest do wgladu w Urzedzie Miasta Milandwek, ul. Spacerowa 4; 05-822

Milanéwek.

3} Wykonawca w ramach Ceny Umownej winien wykona¢ dokumentacje zmiany

organizacji ruchu na czas robét.

4) Wykonawca w ramach Ceny Umownej winien wykonaé dokumentacje powykonawezg

catosci wykonanych robét, w tym roéwniez dokumentacje geodezyjna.

5) Wykonawca przekaZe 1 egz. w/w dokumentacji.

1.5.3, Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjy Projektowsg i Specyfikacjami  Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez inspektora Nadzoru robét stanowia cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegoéinione
w chotby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw Jub opuszczenn w Dokumentach
Umownych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beds zgodne z Dokumentacia
Projektowa ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowe] i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe,
od ktérych dopuszczaine sg odchylenia w ramach okredionego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do

PROJEKT BUDOWLANY ZWIEKSZENIA RETENCJI WOD OPADOWYCH
NA TARGOWISKU MIEISKIM PRZY UL. PILSUDSKIEGO W MILANOWKU



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.5.5.

zakonczenia i odhioru kofcowego Robot, a w szczegdinosc:

1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takie
zabezpleczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

2). Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i tlodciach okredlonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

3). W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenla zabezpieczajagce takie jek: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w fen sposdb bezpieczefistwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni stafe warunki widocznosci (w dzient i w nocy) tych zapdr
i znakow, dla kiérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa, Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beds akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
4)., Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow
i mostow prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego
srodkami transportu tub jego podwykonawcdw i dostawcow, na wiasny koszt.

5). Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene Umowna. W cene Umowng
wiaczony winien by¢ takie koszt wykonania poszczegdlinych obiektow zaplecza, drogi
montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.
W cene Umowng winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystahiem z tych medidw w czasie trwania Umowy oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukoriczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzysiania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcey | w peini jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnieri, przeprowadzenie prac
projektowych | otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolesh.

6). Wykanawca w ramach Umowy ma uprzatngé plac budowy po zakodczeniu kaidego
elementu roboét | doprowadzi€ go do stanu pierwotnego po zakoficzeniu rob6ét i fikwidacji
placu budowy.

7. Roboty budowlane beda prowadzone na terenach prywatnych dlatego Wykonawca
powinien prowadzi¢ prace w uzgodnieniu z wiascicielami posesii. Przed robotami
ziemnymi nalezy wyznaczy€ trase rurociggdw odwodnieniowych i wyciaé darning na catej
szerokosci | diugosci wykopu z odiozeniem darniny wzdtuz wykopu {darnina do darniny).
Zeby uniknaé zniszczenia istniejgcego trawnika urobek z wykopéw nalezy odkiadaé obok
wykopu przed uprzednim zabezpieczeniem trawnika gruba folig lub plandeks. Po
zasypaniu wykopodw, folie oraz plandeki nalezy usung¢ i odlozong darnine nalezy ulozyé
na podsypce z humusu z wyrdwnaniem do istnigjgcego terenu z dodatkiem nawozu do
trawnikow i podia woda,

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma cbowigzek znad | stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykorniczania Robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spolecznej | innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstafych w nastgpstwie jego
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sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miaf szczegéiny wzglad na:
» Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skfadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
> Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub  substanciami
foksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i moiliwoécig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpolarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoh trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poizarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia,
Nie dopuszcza sie uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uiyte do Robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materialy, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonhczeniu
Robot ich szkodliwosd zanika (np. materiaty pylaste} moga byc uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uiycie tych
materiatéw od wiasciwych organdw administracji pafistwowej.
Jezeli Wykonawca uiyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagroZenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne i naziemne, iakie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzers potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zobowigzany jest umiedci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetoienia instalacji
i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy | powiadomic Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét,
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiladomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajge wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw
i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ pray
transporcie materiaidw | wyposaienia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposéb ciaggly bedzie o kaidym takim przewozie powiadomiony inspektora
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Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie bgda dopuszczone na
$wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagaf sanitarnych. Wykonawca
zapewni i hedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dia ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreflonych powyiej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s uwzglednicne w Cenie Umownej,

Ochrona | utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do Robé6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu

wstepnego odbioru przez inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie

powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly

w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora

Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w pelni odpowiedziainy za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Dziatania zwigzane z organizacja prac na trasie kolektora i rowu

Z chwila przejecia terenu, ktéry nie jest wiasnoécig Zamawiajacego Wykonawca
odpowiada przed wiascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe. Po
zakoriczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony
teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzna, sposéb zabezpieczenia wykop6w i wszeikie
szczegbtowe ustalenia dla danego terenu. Na czas realizacji projektu rowniez tereny
zieleni Wykonawca przyimie protokolarnie, a po zakoriczeniu realizacji inwestycji
i odtworzeniu ferendw zieleni do stanu pierwotnege protokolarnie przekaze
uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony
0 terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoficzenia. Budowe
rurociggéw odwodnieniowych prowadzié w porozumieniu  z  uzytkownikiem.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terendw na ktérych prowadzone bedg prace
odwodnieniowe,

Uznaje sie, ie wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagaf okresionych powyiej
nie padiegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych, o odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucji,
ktérych obecnosC jest wymagana przepisami | ponosi oplaty za udzial przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnodci z tym zwigzane Wykonawca
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zobowigzany jest wykonac wlasnym staraniem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podiegajg odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w Cenie Umownej. Odbiory techniczne muszg speinia¢ wymagania
stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".
2. MATERIALY
2.1.  Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajac w to Zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i Zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badai terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez; siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za speinienie  wymagan ilodciowych
i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robét. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i 2wiru beda formowane
w haldy | wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
Rob6t.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to piseminej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, kitdre
zostaty wyszczegoinione w Kontrakcie.
Eksploatacia Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.
2.2. Materialy nie cdpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawee wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora Nadzoru. Jesti
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz
te dla kidrych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonaweca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie 2z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w migjscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
- 3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uizywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy | powinien
odpowiadat pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgedniony | zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uiytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uiycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed ulyciem sprzetu.
Whybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkdw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robodt.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt | wladciwoséci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach pubiicznych pojazdy beda spefnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie
i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy,
Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg oraz za
jako$€ zastosowanych materiatéw | wykonywanych Robdt, za ich zgodnodé
z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZ) oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang jedli wymagal tego bedize Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,
Sprawdzenie wytyczenia Robhét lub wyznaczenia wysokosci przez inspekitora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokfadnos¢.
Decyzije Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow
i elementéw Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach | wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgiedni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszioéci, wyniki badart naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwaiang
kwestie,
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego
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wyznaczohym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grothg zatrzymania Robét
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZ2J)

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on
zamierzony sposob  wykonywania Robdt, moiliwodcl  techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Program
zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

czesé ogoing opisujaca:

organizacje wykonania Robdt, w tym terminy | sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakod¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

systemn {sposéb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie
hadar},

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badai laboratoryjaych, zapis pormiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji inspektorowi Nadzoru;

czeSE szczegbtowsy opisujaca dla kazdego asortymentu Robhot:

6!2.

wykaz maszyn | urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo -
kontrolne
rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzert do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg-ich wiasciwosci w czasie
transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan {rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,
sposdh postepowania z materiatami | Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosdci Robot
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngl zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za peing kontrole
Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moie zaigdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materialéw oraz Robodt
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, Ze Roboty wvykonanc zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosd sg okresione w ST, normach i wytycznych, W
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przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone. inspektor Nadzoru ustali jaki zakves
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waina legalizacie, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i cdpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury bada.
inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal
Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzed laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy perscnelu fub
metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te beda tak powaine, e mogg wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uiycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w-
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byt
z jednakowym prawdopodobieistwem wytypowane do badaf. Inspektor Nadzoru
bedzie miec zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, kidre budza watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone
przez nspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora
Nadzoru bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w 5T,
siosowaé moina wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah. Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badat jak najszybciej, nie péiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materialow u Zrédia ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy | producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$cé
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materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moie pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleinie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleinemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robdt z
Dokumentacjg Projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan | pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce,

6.7.  Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
peing zgodnost z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kaida partia
dostarczona do Robot bedzie posiadal atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajgce atesty na urzadzenia - waine legalizacie moga by¢ badane w
dowolhym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnoéé ich wlasciwosécl 7 ST to takie
materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy ‘

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyinego.
Odpowiedzialnoéé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisari spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zapisy beda czyteine, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologiczhym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika | opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

{2} Ksigga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie fakiycznego postepu
kaidego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty labaratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki hadan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

{4} Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. {1) + (3} nastepujace
dokumenty:
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- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru Robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.4.  Ogdlne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robdt bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjy Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym,
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakrasie obmierzanych Robdét i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek bfad lub
przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie
indzie} w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspekiora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy {ub w innym czasie okre$lonym w lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2.  Zasady okreslania Hlosci Robét | materiatow
Diugosci i odleglodéci pomiedzy wyszczegdlnionymd  punktami  skrajnymi  beda
chmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej. )
Jesli Specyfikacje Techniczne wihadciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako diugo$¢ pomnozona przez éredni przekréj.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigzce obmiaru tub dolgczone do niej w formie zatacznika.
m® - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym
m® - nasypu oznacza objeto$¢ materiaty mierzong po zageszczeniu hasypu
llodci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda waZone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beds
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujycych, to Wykonaweca bedzie posiadad
wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét,
a talkze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robat.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot

PRJEKT BUDOWLANY ZWIEKSZENIA RETENCH! WOD OPADOWYCH
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podlegajacych  zakryciu  przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary

skomplikowarnych powierzchni lub objetoéci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dofgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Procedura Przejecia oraz rozliczenia Robét
Proces zakonczenia oraz rozliczenia czesciowego oraz kofcowego Umowy nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dia danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena

jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniad wszystkie czynnoéci, wymagania | badania
skiadajace sie na jej wykonanie, okresdlone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji

Projektowe].

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$€ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transport,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontai na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia | eksploatacji
zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, usfugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie

- i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii
Inspektora Nadzoru ¢ lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaly za zajecie pasa
drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy 2z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapic w czasie realizacji Robot | w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- do cen jednostkowych nie nalezy doliczaé podatku VAT.

Cena Jednostkowa zaproponowana przez Wykonawee za dang  pozycje

w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza moizliwosc¢ zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycia kosztorysowa.

9.2.  Koszly zawarcia ubezpieczert na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Warunkach Ogéinych | Warunkach

Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca,

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancii.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacie Techniczne w réZznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy {PN),

przepisy braniowe, instrukcje. Naleiy je traktowac jako integralng czesc i naleiy je

czytad tacznie z Rysunkami | Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie
sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami,

Zastosowanie beda miafy ostatnie wydania Polskich Norm [datowane nie pdiniej niz 30

dni przed datg skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda

wykonywane w bezpieczny sposoéb, écisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujgcych norm przy

NA TARGOWISKU MIEISKIM PRZY UL. PIESUDSKIEGO W MILANOWKU
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wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieni na
réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w pefni zaznajomiony z zawartoscig | wymaganiami
tych norm.

PROJEKT BUDOWLANY ZWIEKSZENIA RETENCJI WOD OPADOWYCH
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Budowa wpustu deszczowego

1. Wstep

1.1.  Prrzedmiot Specyfikacii Technicznej {ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem wpustu deszczowego.

1.2,  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacli dotyczg zasad prowadzenia robodt
zwigzanych z wykonaniem zwigkszenia retencii woéd opadowych na targowisku
miejskim

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Wopust deszczowy ~ z kregéw DN500mm przeznaczony do przejmowania wod
opadowych

1.4.2. Pozostale okredlenia podane w niniejsze] ST sg :igodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST-00 ,Wymagania
ogdine”, pkt. 1.

1.5.  Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wyrmagania dotyczace robot podano w 5T-00 ,,Wymagania ogdine” pki. 1.5,

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ST-00 , Wymagania ogéine" pkt 2.

2.2.  Materialy do wykonania wpustu deszczowego
Materiatami do wykonania wpustu deszczowego sg rury zelbetowe produkowane
wedtug normy typowych prefabrykowanych rur betonowych wg zakresu podanego w
Dokumentacji Projektowei i w oparciu o Katalog Powtarzainych Elementow Drogowych
{KPED) oraz wediug dokumentacji CBPBDIM "Transprojekt”

2.2.1. Prefabrykaty rurowe wpustu deszczowego
Dwa wpusty uliczne typ D400 kN wg PN-EN 124:2000 kompietny ze studrzienkg
$ciekowg o Srednicy @500mm wykonany z kregéw zelbetowych prefabrykowanych z
osadnikiem o giebokosci czynnej h=1m i z betonu wodoszczelnego
Rodzaj rur zastosowanych w budowli okresla Dokumentacja projektowa., Odchylki
wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadaé PN-B-02356. Powierzchnie elementow
powinny by¢ gtadkie, bez pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostaiosci po
pecherzykach powietrza i wodzie, ktorych glebokos¢ nie przekracza 5 mm.

2.2.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712.

2.2.3. Cement
Do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji rur bet. nalezy stosowaé cement
portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy 425.
Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z norma BN-88/6731-08.

2.2.4., Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze Zrédet budzacych watpliwosci, powinna byc ,odmiany
I", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

2.2.5. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka kruszywa naturalnego do wykonania fawy pod utozenie rur kanatu, powinna
spetniaé wymagani normy PN-B-11111.

2.2.6. Materialy izolacyjne
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Do wykonania izolacji rur betonowych nalezy stosowad materiaty posiadaigce aprobate
techniczng lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta. Zaleca
ske stosowanie:
- emulsji kationowej wg BN-68/6753-04,
- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622,
- lepiku asfaltowego na goraco - bez wypeiniacza, wg PN-58/C-96177, lub inne
materiaty izolacyjne - za zgodg Inzyniera.
2.2.7. Ruszt zeliwny
Ruszt zeliwny typu ciezkiego, uchylny koinierzowy).
3. Sprzet
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.  Sprzetdo wykonania wpustu
Do wykonania wpustow deszczowych nalezy stosowac:
- koparke do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykopdw,
- betoniarke,
- sprzet do zageszczania: ubijaki reczne | mechaniczne, zageszczarki plytowe,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
4. ‘Transport

4,1. Ogoine wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogoline” pkt 4.

4.2.  Transport materiatéw do budowy kanatéw

4.2.1. Transport prefabrykatow
Transport prefabrykatow powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajacej
dopuszezalnego  obcigZenia  zastosowanego Srodka  transportu.  Rozmieszczenie
elementow na $rodkach transportu powinno byl symetryczne. Elementy nalely
uvktada¢ na podidadach drewnianych. Podkiady powinny wystawaé poza obreb
elementu co najmniej 30cm. Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktorych
beton osiggnat wytrzymatose co najmniej 0,75 R.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne" pkt, 5.

5.2.  Zakres wykonania robdt

5.2.1. Roboaty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wytyczy¢ 0§ wykopu, zgodnie z
lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Wykopy
Sposéb  wykonania robot ziemnych pod fawe fundamentowg powinien byé
dostosowany do wymiardow wpustu i rodzaju gruntu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Wykopy nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakotczeniu
moina byto przystgpi¢ natychmiast do ukfadania rur bet i szybko zlikwidowaé wykopy
przez ich zasypanie. W przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie
wykonywany kanat z rur bet, nalezy wykona¢ boczne dreny odprowadzajacy wodg.

5.2.3. Wykonanie tawy fundamentowej.
tawe fundamentowg naleizy wykonaé¢ betonu o parametrach grubodci 0,10m
i szerokosci 0,50m, z betonu zgodnego z dokumentacia projektowa.
Dopuszczalne odchylki dla tawy fundamentowej rurociggu wpustu wynoszg:
* dla wymiarow w planie 5cm
» dla rzednych wierzchu fawy 5cm

5.2.4. Ukladanie prefabrykatow rurowych

Uktadanie rur zelbetonowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9121-01.
Styki rur palezy uszczelnia¢ materiatern wymienionym w pkt. 2.2.6., zaakceptowanym
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przez Iniyniera oraz paskami papy asfaltowej wg PN- 87/B-27617 o szerokosci nie
mniejszej niz 20cm.
5.2.5. Wykonanie zasypow {zasypki)
Przy wykonaniu zasypéw wokot wpustu nalezy przestrzegad nastepujacych zasad:
- grunt nasypowy powinien by¢ uktadany réwnomiernie z obu stron prefabrykatéw,
warstwarmi grubosci 20cm,
- zageszczenie zgodnie 2 PN-S-02205,
- wymagany wskaZnik zageszczenia - 1,0 wg normalnej metody Proctora,
- Zlecane zageszczenia reczne lub matymi ubijakami mechanicznymi,
- grunt zasypki powinien by¢ niewysadzeniowy, zgodnie z wymaganiami PN-S-
02205
- do zasypki nalezy zastosowac pospoike o granulacii od 2 do 35mm.
5.2.6. Montaz rusztu zeliwnego
Ruszt zeliwny typu ciezkiego, uchylnym kofnierzowym,
6. Kontrola
6.1.  Sprawdzenie ulozenia rur i stykéw
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé wielkosci podanych w BN-74/8935-04 i
BN-74/9191-01.
6.2.  Sprawdzenie wykonania nasypow (zasypki)
Sprawdzenie powinno sie odbywaé w czasie wykonywania rob6t ziemnych i po ich
wykonaniu. Nalezy sprawdza¢ zgodno$¢ wykonania zasypki kazdej warstwy
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.5. z czgstotliwoscia uzgodniong z Inzynierem.
Do zasypki nalezy zastosowac pospodtke o granuiacyi od 2 do 35mm.
7. Obmiar robot
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
a) 1 m (metr} ufozonych rur het
b) szt. {sztuka) zakohczenia kanatu ~ wlot z kamienia polnego
8. Odbidr robot
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne,
9. Podstawy platnosci
9.1.  Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogtlne”
pkt 9.
9.2,  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania kanatu rurowego wg jednostek wymienionych w pki. 7a i 7b
obejmuje;
“ prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu,
- wykenanie fawy pod utoienie rur het,
- utozenie rur bet.,
. wypetnienie pofgczen zaprawa cementowa,
- zasypanie gruntem i zageszczenie ew. ufozenie nadbetonu zgodnie
z Dokumentacjg Projektowsg i ST,
- wykonanie wlotu, wg Dokumentacji Projektowe;j,
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- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan § pomiardw.

10. Przepisy zwigzane

10.i. Normy

1. PN-EN206-1 Beton. Czes€ I: Wymagania, wlasciwasci, produkcja i zgodnosé.

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

3.  PN-EN 197-1 Cement. Czesc i; Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,

4. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

8. PN-88/B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku
agresywnych wod | gruntow,

7. PN-70/8-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelne], Papy asfaltowe.

8, PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.

9. BN-68/6753-04 Emuisja kationowa.

10. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy.

11. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,
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STUDNIA REWIZYINA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowei specyfikacji technicznej (SST) s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z Przedmiotem
niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem inwestycii pn.: ,BUDOWA
ZWIEKSZENIA RETENCIH WOD OPADOWYCH NA TARGOWISKU MIEJSKIM PRZY
UL, PRSUDSKIEGO W MILANOWKU”.

1.2,  Zakres stosowania ST
SzczegGlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z budowg zbiernika
retencyjno-chionnego.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenie robot
zwigzanych z wykonaniem studni rewizyjnej w Milanéwku i obejmuje:
n budowe studni rewizyjnej @ 1200 mm
L podigczenie do studni rurociggu @200mm i rury drenazowej PP @ 400mm
u zasypanie wykopow po wybudowaniu studni rewizyjnej i rurociggu
Szczegbtowy zakres zgodny z podanymi przedmiarami przez Zamawiajacego dla
odpowiednich zadar.

1.4,  OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Urzadzenia {elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przefazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.2. Elementy studzienek i komér:

1.4.2.1.Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej jest to odlegtosé
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.2.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.2.3, Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.2.4.Wtaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umoiliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.2.5. Osadnik ~ czes¢ dolna studzienki przeznaczona do oddzielenia 2z wody opadowej
czesci statych oraz plywajgcych.

2. Pozostate okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogblne” pkt.
1.4,

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich
zgodnosc z ST

3. MATERIALY

3.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania | skltadowania,
podano w ST-00 ,Wymagania ogbline” pkt. 2.

3.2.  Studnia osadnikowa rewizyjna

3.2.1. Komora robocza:
Komora robocza studzienki {powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:
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3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.3.

3.4.

3.5,
3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

4'
4.1,

86/8971-08 [20],
» muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 [5].
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit 2
betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-4, M-100 odpowiadajgcego
wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.
Dno studzienki:

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wiladciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.

Wiazy kanatowe:

Wiazy kanatowe nalezy wykonywa¢ jako: ‘
» wiazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w korpusie drogi,

Stopnie zlazowe:

Stopnie zfazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14].

Beton

Beton hydrotechniczny B-15 {C12/15) powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
62/6738-07 [17].

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 {7].
Skiadowanie materiatow

Kregi:

Kregi moina skiadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokoé¢ skiadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczeglinych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

Cegta kanalizacyjna:

Cegla kanalizacyjna moze byé skiadowana na otwartej przestrzeni, na
powierzchni  utwardzonej z odpowiednimi spadkami umoZliwiajgcymi
cdprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ uloZzone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy fatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg by¢ ufozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, o {gcznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy skfadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie
powinna przekraczaé 2,2 m.

Wiazy kanafowe i stopnie:

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skltadowane z dala od substancji
dziafajacych korodujaco. Wiazy powinny byé posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Wpusty Zeliwne:

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by$ skladowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

Kruszywo:

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtoizu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

SPRZET

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
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4.2.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

na jako vkonywanych Roboét. Sprze
bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét powinien byé
zgodny z normami ochrony Srodowiska | przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet do wykonania studni rewizyjnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania studni rewizyjnej powinien wykazad sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

« zurawi budowlanych samochodowych,

» koparek przedsiebiernych,

« koparko-tadowarek,

« sprzetu do zageszczania gruntu,

« wciggarek mechanicznych,

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportuy,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci
przewoionych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdow i innych parametréw technicznych,
Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na
dojazdach do Terenu Budowy.

Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji whudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawea
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,0 m naleiy wykonywal za
pomocg minimum trzech lin zawlesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moie by¢ przewoiona dowolnymi srodkami transportu w
jednostkach fadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy ukladaé na
$rodikach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy ukfadaé na $rodkach przewozowych scidle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka
transportu.

Wysokosc fadunku nie powinna przekraczad wysokosci burt,

Transport wiazow kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi érodkami transportu w
sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem,

Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustdw mogg by¢ przewoione dowolnymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Ssrodki
transportowe, ktdre nie spowoduja segregacji skfadnikéw, zmiany skiadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej
granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
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5.8.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5,

zabezpiaczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08
[16].

WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakod¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robdt, za ich
zgodnosé z wymaganiami ST,
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego dokona
ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocy kotkéw osiowych,
kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych.
Roboty ziemne
Wykopy naleiy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robét — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz  posiadanego  sprzetu
mechanicznego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami studni, do
ktérych dodaje sig obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian
i uszczelnienie stykow. Deskowanie s$cian nalezy prowadzic w miare jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez
Wykonawce na odkiad.
Dno wykopu powinno by¢é réwne i wykonane ze spadkiem gwarantujgcym
odprowadzenie wod opadowych a wynikajgcych z podstawowych norm.
Przygotowanie podioia
W gruntach suchych piaszczystych, Iwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podioczem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.
W gruntach nawodnionych {odwadnianych w trakcie robdt) podioie nalezy
wykonaé z warstwy tlucznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 em
tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity naleily wykonac
podioze z pospdtki, zwiru lub tlucznia o gruboéci od 15 do 20 cm.
Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
» studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych
kanaléw w odpowiednich odlegloéciach {maks. 50 m przy $rednicach kanatu do
0,50 m i 70 m przy Srednicach powyzej 0,50 m} lub na zmianie kierunku kanaiu,
» studzienki pofaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwoch kanatdw bocznych,
» wszystkie kanaly w studzienkach naleiy faczy¢ 0§ w 0§ (w studzienkach
krytych},
» studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym {warstwg tlucznia
tub 2wiru} dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
» studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych {przy wystepowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
Studzienki rewizyine skladaja sie z nastepujacych czesci:
s komory roboczej,
« dna studzienki,
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6.8.

7.2,
7.2.1,

7.2.2.

» wiazu kanatowego,

» stopni ztazowych.

W przypadku studzienek plytkich dopuszcza sie wysokoé¢ komory roboczej
mniejsze] niz 2,0 m. Przejécia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy
chudowad i uszczelnié materiatem plastycznym,

Studzienki piytkie moga by¢ wykonane bez komindw wiazowych, wéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalety umiesci¢ plyte pokrywows, a na niej
skrzynke wtazowa wg PN-H-74051 {9].

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang
kineta. Osadnik ma glebokos¢ 0,5m.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigienia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02
[11]. W innych przypadkach moina stosowal wiazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01 [10].

W Scianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowad
mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegloéciach pionowych 0,30
m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ rownomiernie ukfadany i zaggszczany po obu stornach przewodu.
Wskainik zageszczenia powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi normami.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow zgodnie z projektem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt ‘

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiaiow
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac  personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z
crestotliwoscly zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST,

Minimalne wymagania, co do zakresu badan | ich czestotliwosc sg okresione w
ST, normach i wytycznych.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania
materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoseiy okreslong w niniejszaj SST | zaakceptowana
przez Zamawiajgcego.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

s badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

» badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
padioia z kruszywa mineralnego lub betonu,

» sprawdzenie zgodnodci z dokumentacig projektowa zaloienia przewoddw |
studzienek,

 sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw

¢ sprawdzenie prawidtowosci uszezelniania przewoddw,

+ badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
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s sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
Dopuszczalne tolerancie | wymagania
» odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3cm,
» odchylenie szerckosci warstwy podioia nie powinno przekraczac£5  ¢om,
o wskaznlk zageszczenia zasypki wykopow okredlony w trzech miejscach na
diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.9, rzedne kratek sSciekowych
powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 5 mm.
8. OBMIAR ROBOT
8.1, Ogdine zasady obmiaru robdt
Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie 2§ ST, w
jednostkach ustalonych w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych. Jakikolwiek btad fub
przeoczenie {opuszczenie) w ilodciach podanych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoficzenia wszystkich Rohét.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowi sa odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dia
poszczegdinych pozycii.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogoine zasady odbioru robdt
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z 55T | wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9.2, Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaia:
+ wykonane studzienki rewizyjne,
« wykonana izolacja,
» zasypany zageszczony wykop,
Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdinego postepu robét.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1.  Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawa ptatnodci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
cbmiarowa ustalona dla danej pozycii w tabeli elementéw rozliczeniowych.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST .
10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonanej i odebranej studzienki rewizyjnej obejmuje:
» oznakowanie rohot,
« dostawe materiaiow,
» wykonanie robot przygotowawczych,
« wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
» przygotowanie podioza i fundamentuy,
« wykonanie saczkow,
« wykonanie studni rewizyjnej
» wykonanie izolacji,
s zasypanie i zageszczenie wykopu,
» przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznei.

11. PRZEFISY ZWiAZANE

11.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
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B R A

w

10.

12.
13.
14.
18.

16.
17.
18.
19.

20.
21,
22,

23,
24,

PN-B-11112 Kruszywa mineraine, Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-B-12751 Ksztatty | wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania

PN-H-74501-01 Wlazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego}

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D {(wlazy typu ciezkiego)
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczefi sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i
2elbetowe , Wipro”

BN-86/8971-06.02 Rury bezciénieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowi i zelbetowe
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicji.
PN-EN 1401-1:1995 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-B-10736:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyine.

PN-82/B-10735 Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyine].

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610-2002 Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych.
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1.2,

13,

14.

1.5,
1.6.
1.7.
1.8,

1.9,
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RUROCIAGI | ZBIORNIK RETENCYIJNO-CHEONNY

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacjii technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot.
Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4,
Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.
Kanat ~ liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzania wéd deszczowych.
Kanaf deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania wod deszczowych,
Przykanalik — kanal przeznaczony do polgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe].

Zbiornik retencyjno-chlonny — przeznaczony do retencjonowania wody opadowej oraz

do wprowadzania wod opadowych do gruntu.
MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczace materialow

Ogdine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 2.

Rury - rurociagi, przykanaliki PYC DN200mmaz rur klasy S, SDR34 lite.

Rury drenaiowe - nalezy wykonad z rur karbowanych, dwusciennych z PP SN8
D400mm ze szczelinami wykonanymi na cafym obwodzie >50cm?/mb.

Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/8-01100.

Komory drenazowe SC-740

Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywaé sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci
nie przekraczajgce} 1,5m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczaé +30°C

W przypadku poziomego skiadowania rur, pierwszg warstwe nalezy uloiyé na
podkiadach drewnianych, zabezpieczajagc klinami umocowanymi do podkiadéw
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem i ulozeniem réwnolegle.
Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drég moze by wykorzystany
sprzet podany peoniiej, lub inny zaakceptowany przez inzyniera:

- samochody cigzarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.
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5.2,

5.3.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 , Wymagania ogdine” pkt. 4.
Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére
beda okreslone w projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na
stan i jako$¢ materiatéw. Do transportu plonowego materialow na terenie budowy
nalezy uizywac Zurawi samochodowych o odpowiednim udZwigu i wysiegu podanych w
ST fub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem. '

WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania robét .

Ogdine zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 5.

Roboty przygotowawcze. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozhiérkowe elementow drog obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub
wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbidrkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w
ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbidrkowe moina wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony
przez Inzyniera.

Wszystkie elementy moiliwe do powtérnego wykorzystania (dot. w szczegolnosci
kostki bet.}) powinny byC usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sig wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezd je na
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore stajg sie wlasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Doty {wykopy) powstale po rozbiéree elementéw drog, znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny
byt tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci naleizy zapobiec zatamowaniu
odpiywu wody.

Usunigcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowa przy przekroczeniu pod
istniejgeymi drogami lokalnymi. Zdjety materiat nalezy zlozy¢ tak, aby zapobiec
zmieszaniu z ziemia przeznaczong do odwozu.

NaleZy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe 2 rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalely
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
Roboty ziemne
Catos¢ wykopow pod kanalizacje wykonaé jako wykopy liniowe wasko przestrzenne
szalowane, stosujgc w miare mozliwosci gotowe szalunki klatkowe.

Przewiduje sie wykopy mieszane, mechaniczne | reczne. W miejscu  kolizji
z uzbrojeniem podziemnym roboty muszg by¢ wykonane recznie. Kolidujace uzbrojenie
naleiy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot.

Roboty ziemne winny by¢ wykonywane zgodnie z normg BN-8836-02 i BN-72/8932-01
"Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Dodatkowo w
miejscach projektowanych studzienek nalezy wykonywad wykopy obiektowe o wym,
2x2m. Dia wykopdw pod studzienki projektuje sie zastosowanie gotowych szalunkdw w
postaci komodr stupkowych, W trakcie wykonywania robét ziemnych bezwzglednie
przestrzegal przepiséw BHP i P.,POZ. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad
wykopami ustawi¢ faty celownicze umoiliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

27



SZCZEG@I:OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

8.2,

krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych naleiy
wypetni¢, warstiwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu
i zageséci€ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w $T-02 ,,Roboty ziemne”.

Podsypka

Pod kanaty budowane na podtozu z gruntéw niespoistych naleizy wykonaé podsypke
z piasku, posp6tki lub ze zwiru (filtracyjng) grubosci 10 cm z podpiciem pachwin.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi,

Roboty montazowe

Sposéb budowy kanatu musi gwarantowal utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie 2
Dokumentacjg Projekiowa oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-
10735:1992. Przy ukfadaniu nadzy zachowaé prostoliniowo$é osi zaréwno w
plaszczyinie poziomej jak i pionowej.

Komory drenazowe - typu SC-750 muszg spetniac Aprobate Techniczng Instytutu Drog
i Mostéw AT/2007-03-2251.

Thuczen plukany - do obsypki komoér drenazowych nalely stosowaé tluczer plukany
o uziarnieniu 31-63mm.

Geowldknina - cato$¢ obsypki musi zostal zabezpieczona materiatem filtracyjnym —
geowtokning.

KONTROLA JAKOSC! ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach
nawierzchni, powinno speinia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST-02 ,Roboty
ziemne”

OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdline” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

lednostka obmiarowsa robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drég jest:

- dia kanatu - m {metr),

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST-00 , Wymagania ogdline”
pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje

- odkopanie warstwy przykrywajacej

- zatadunek i wywiezienie materiatu

- wyrownanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

Podstawy platnosci

Ogodline ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00 , Wymagania ogdine"
pkt. 9,
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9.2,

10.

10.1.

Cena jednostka obmlarowej

Cena rozbiorki kanatu rurowego wg jednostek wymienionych w pkt. 7.1. 1 7.2,
obejmuje:
roboty przygotowawcze | oznakowanie robot,
odkopanie warstwy przykrywajacei rurociag
zatadunek i wywiezienie materialtu z rozbiorki,
wyréwnanie podioza

uporzadkowanie terenu rozhidrki;

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN-1610

2. PN-B-10736

3. PN-B-11111

4, PN-B-12037

5. PN-H-74051-00

6. PN-EN 124

7. PN-H-74051-02

8. PN-H-74086

9, PN-B-10729

10. PN-85/C-89205

il. PN-C-89221

12. PN-B-
1029011997

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyinych. Warunki techniczne wykonania,

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
Zwiericzenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchnio dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoécia
Oznaczenie wskainika zageszczenia gruntu

Wiazy kanafowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Kanakizacja ~ studzienki kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Rury drenarskie karbowane z nlepiastyf:kowanego
polichiorku winylu

Geomembrany. Ogdéine wymagania
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