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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i jm. | Poszcz. | Razem
1145111200-0 [Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1JKNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy linlowych robotach ziemnych km
d.1]0120-03
analogia
0,012+0,009+0,008+0,010+0,015 km 0,054
RAZEM 0,054
2|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.110417-01
poz. 171000*2+2*5 m 118,000
RAZEM 118,000
3IKNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1i0417-02
poz.2 118,000
RAZEM 118,000
4|KNR 2-01  |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1}0205-03 w gruncie kat. -l z fransportem urobku samochodami samowytadowezyimi
na odleglosé do 1 km
<kanat DN 400> 1,85*6%1,25 11,563
<kanal DN 200> {(1,2+1,40024,5+(1,2+1,32)/27(1,6+1+1,5+3))"1 14,670
<kanat DN 110> {(1,41+1,38)/2%1+(1,6441,39)/2*14(1,43+1,38)/2*1+(1 45+ 8,422
1,4)0251+(1,42+1,37)/2*10.9
<komory drenazowe>(1,84*4+(1,04+2,09)/2*4+1,88*3+1,89°5+1,86"8)*1.7 77,183
<studnie DN 1200> 2,5"2,5%(2,88+2,9"2+2,91*2) 90,625
<wpusty> 1,5%1,5°2,2*6 24,750
<studnia DN 316>1,6%1,5%(1,38+1,59+1,38+1,40+1,37) 16,020
A (obliczenia pomocnicze) SR
241,213
poz.4A%0,8 m3 192,970
RAZEM 192,970
5IKNR 2-01 |Reczne roboly ziemne z transporiemn urobku samochodami samowytadow- im?3
d.1,0301-01 czymi na odieglosd do 1 km (kat, gruntu 1)
poz.4AM,2 m3 48,243
RAZEM 48,243
6/KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych Scian wykopow finiowych o gl do 3,0 mwy-  [m2
d.10322-G1 praskami w gruntach suchych kat. Il wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)
<kanal DN 400> 1,85*5"2 m2 18,500
<kanal DN 200> ((1,2+1,40)/2"4,5+(1,2+1,32)/2*(1,5+1+1,5+3))*2 m2 29,340
<komory drenazowe>(1,84*4+(1,84+2,08)/2*4+1,88*3+1,80"5+1,86"8)"2 mZ 80,780
RAZEM 138,620
7IKNANR 1 Pelne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szakmnkowymi m2
d.1}0313-05 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy ¢ giebokoscl do 3.0
m - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w grun-
cie kat. IV ‘
18,5+90.78 m? 109,280
RAZEM 109,280
8{KNNR 1 Umotnienie $clan wykopow patami szalunkowymi stalowymi na gt do 3,0 m im?
¢.110315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach stichych
kat.|-IV wraz z rozbidrka
2,5%(2,88+2,9"2+2,91*2)*4 ma 145,000
1,5%2,2*5%4 mZ 66,000
RAZEM 211,000
9KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi 0.40 m3 wziemi  |m3
d.1{0211-05 kat. |-}l uprzednio zmagazynowane] w haldach z transportem urobku samo-
chodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km - dowbz gruniu do za-
sypki
poz. 4A-poz.13-poz. 14-poz.20-poz.21-poz.28*0,74-3,14"0,4%2/4*5-3,14%0,2* |m? 28,511
2/4%11,5-3,14%0, 11°2/4*5-3,14*1 4" 2/4*(2 63+2,6572+2,66°2)-3,14™0,7°2/4*
2*5-3,14*0,3152/4*(1,18+1,39+1,18+1,20+1,17)-25,89
RAZEM 28,511
10{KNNR 1 Zasypanie wykoptw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wy- im?
d.110214-04 z.0. |kopow obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijaka-
2.11.4. mi (gr. warstwy w starde Jufnym 35 cm) - kat. gruntu I - wspolczynnik za-
9911-02 geszerenia Js=0.98)
noz.9 m3 28,511
RAZEM 28,511
11{KNNR 1 Roboly ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi o poj. yzki 0.40  |m?
d.110205-03 m3 w gruncie kat, 1-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem wrobku na odlegiosé do 1 km samochodami samowyladowczy-
mi - wywoéz nadmiaru gruntu na zwatke docelowy
poz.4A-poz.9 m? 212,702
RAZEM 212,702

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4603




PRZEDMIAR

-3

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryiny: 4603

Lp. | Podstawa Opis § wyliczenia jm. Poszoz, Razem
12{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy- m@
d.110208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu HV} ponad
1 km - do 5 km
Krotnosé = 4
poz.11 m? 212,702
RAZEM 212,702
2145232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody burzowej
13[KNR-W 2-18|Podioza pod kanaly | obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm - podsypka z |m?
d.210511-03 plasku
11,5%1*0,2+5%0,9°0,2+1,5%1,5°1070,2 m3 7,700
: RAZEM 7,700
14/KNR 2-61  |Drenaz - podsypka | obsypka filtracyina w gotowym suchym wykopie z goto- im3
d.2|0810-07 wego kruszywa Hucznie plukanym 31-63 mm
1,25*1%6-3,14"0,4°2/4*5+1,7*1,06"24-25,89 m3 22,980
RAZEM 22,980
15 KNNR 4 Kanaly z rur drenazowych PP SN8 typu TP taczonych na weisk o &r. zewn. |m
d.211308-06 z. {400 mm - wykopy umochione
sz.34.
9913-2
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
16/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03 z.
52.3.4.
9913-2
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
171KNNR 4 Kanaly z rur PVC Jaczonych na weisk o ér. zewn. 110 mm
4.2:1308-1
5 5,000
RAZEM 5,000
18/KNNR 4 Komory drenazowe PP SC-740 - wykopy umocnione m
d.2|1307-09 2.
s2.3.4.
9913-2
analogia
: 24 m 24,000
RAZEM 24,000
19]KNR 2-28  |Ulozenie widkniny syntetycznej mZ
d.2{0702-01
analogia
247 m2 247,000 :
RAZEM 247,000
20{KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms
d.2)1411-02
2,6%2,6%0,15"5 m3 4,688
RAZEM 4,688
21/KNNR 4 Podloza betonowe o grubosci 5 cm z betony B-7,5 me
d.2{1410-01
2.5%2,5%0,08"5 m? 1,563
RAZEM 1,563
22| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mim w gotowyir wykopie |stud.
d.2{1413-03 o glgbok. 3m
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o Sr. 1200 mm w gotowym wykopie 110.5 m]
d.2]1413-04 za kazde 0.5 m rdznicy gleb. stud.
-5 {0.5m] -5,000
stud.
RAZEM -5,000
24KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfo- |szt.
d.2{1424-02 nu
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315 mm -~ zamknigcie  |szt.
d.211417-02 rurg teleskopowa z zeliwnym wpustem deszczowyom G 250
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26!KNR 4.01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w élementach z betonu |m2
d.2{0209-01 Zwirowego o grubosci do 10 cm
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Lp. ; Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszce. Razem
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
27 [KNR-W 2-18|Przej§cie szczelne przez Sciany komor przy grubosci sciany 20 em - otwér o szt
d.2|0527-04 ér. pominalnej 340 mm
15 szt 15,000
. RAZEM 15,000
3/45233200-1 |Roboty w zakresie réZznych nawierzchni
28/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzehni z kostki betonowej a padsypee cementowo-piasko- |m?
d.3{08067-03 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
2*2*0+3*3%5+41 5%(11,5+8)+2* 5412724 m2 167,750
RAZEM 167,750
20KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 |m?
d.3{0802.07 em
0802-08
poz.28 m? 167,750
RAZEM 167,750
30/KNR 2-31  iWarstwa 2wiru z piaskiem o grubosci po zageszezeniu 35 om me
d.3{0114-01
0114-02
analogia
poz.28 m 167,750
. RAZEM 167,750
31KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warsfwa dolna o grubo$ci po zagesz-  jm?
d.3{0114-05 czeniu 33 cm
0114-08
poz.28 m2 167,750
RAZEM 167,750
32/KNR 2-31  |Podbudowsa betonowa bez dylatacji - gruboS¢ warstwy po zageszezeniu 12 |m?
d.310109-03 cm
poz.28 m2 167,750 :
RAZEM 167,750
33IKNR 2-31  [Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm gruboSci warst- |m?
d.3/0109-04 wy po zageszczeniu - zmnaiejszenie do 8 om
Krotnosé = -6
poz.32 m2 167,750
RAZEM 167,750
34[KNR 2-317  |Nawierzchnie 2z kostki brukowe} betonowej © grubosci 8 cm na podsypee ce- m?
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej - 20 % kostki nowej, 80 % kostki z odzysku
poz.28 m2 167,750
RAZEM 167,750
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