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Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystepowania

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolme mebezplecznych .
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace mebezpleczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen
Dokumenty odniesienia
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

I.  CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ulicy
Dembowskiej na odcinku od posesji nr 22 (dz. nr ew. 76) do kofica zabudowy
w Milanéwku. ' :

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor - Gmina Milanowek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milan6éwek

Uzytkownik - Milanowskie Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Spacerowa 4
05-822 Milanéwek

Wykonawca' - zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego.

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr 272/299/TOM/12 z dnia 29.10.2012 r.

3.2.  Aneks nr 1/2012 z dnia 29.12.2012 r. do umowy jw.

3.3.  Warunki techniczne do projektowania nr 98/2012 z dnia 19.11.2012 r. wydane
przez Milanowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

3.4. Decyzja Nr 7CP/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Burmistrza Miasta Milanéwka pismo GGP.6733.41.2012
z dnia 19.02.2013 r.

3.5. Decyzja Nr 494/D/Z0/12 wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie pismo Z0-021-249-2012 z dn. 30.11.2012 1.

3.6. Wypis uproszczony z rejestru gruntéw z dnia 04.12.2012 r. wydany przez
Starostwo Powiatu Grodziskiego, Wydziat Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami

3.7. Zgoda na odprowadzenie wod opadowych do rowu R-4 wydana przez Urzad
Miasta Milanéwka pismo TOM.631.2.2013 z dnia 30.04.2013 r.

3.8. Zgoda na zlokalizowanie kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej wydana
przez Urzad Miasta Milanéwka pismo TOM.631.3.2013 z dnia 30.04.2013 r.

3.9. Opinia geotechniczna opracowana przez firme geotechniczng ,,GEOBUD” s.c.
w kwietniu 2013 r.

3.10. Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy z inwentaryzacja urzadzen podziemnych
w skali 1:500

3.11. Wizja lokalna i pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta
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Wykaz uzgodnien

4.1. Starosta Grodziski, Grodzisk Mazowiecki ul. Zyrardowska 48A

Opinia nr 367/2013 uzgodnienia dokumentacji projektowej z dnia 14.05.2013 r.
4.2, Opinia nr 54/13 z dnia 23.04.2013 r. wydana przez Referat Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Zielenia Urzedu Miasta Milanéwka, Milanéwek ul. Spacerowa 4
4.3. Milanowskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o0.0.

Milanéwek ul. Spacerowa 4 — uzytkownik

’Charaktervstvka wymiarowa projektowanvch kanalow i przykanalikow

IL.

5.1. Projektowany kanal deszczowy (odcinek W + D1)

- $rednica d = 0,20 m (D200 x 5,9 mm),

- dhugos¢ L=5m,

- spadek dna i= 6 %o,

- material podstawowy — rury PVC klasy ,,S”,

- zaglebienie dna od 1,00 m do 1,02 m p.p.t. istn.

5.2. Projektowany kanal deszczo odcinek D1 <+ D7

- $rednica d=0,40 m (D400 x 11,7 mm),

- diugos¢ L =213,5m,

- spadek dna i=2 %o,

- material podstawowy — rury PVC klasy ,,S”,

- zaglebienie dna od 1,00 m do 1,48 m p.p.t. istn.

5.3. Projektowane przykanaliki od wpustéw deszczowych W1 ~ W10

- érednica d=0,15m (D160 x 4,7 mm),

- dlugosc catkowita L, = 28,5 m,

- spadki dna od i= 20 %o,

- materiat podstawowy — rury PVC klasy ,,S”,

- zaglebienia dna od 0,84 m do 1,21 m p.p.t. istn.

CZESC TECHNOLOGICZNA

Charakterystyvka projektowanych rozwigzan

Zadaniem projektowanych kanaléw 1 przykanalikow deszczowych bedzie
odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych wpustéw —deszczowych
zlokalizowanych w istn. jezdni ulicy Dembowskiej na odcinku od posesji nr 22
do kofica zabudowy. Projektowany kanal deszczowy zostanie wigczony
do istniejacego rowu R-4. Zgodnie z zaleceniem Urzgdu Miasta Milan6wka
(pismo TOM.631.2.2013 z dnia 30.04.2013 r.) do istniejgcego rowu R-4, wielkosc
zrzutu wod opadowych nie moze przekroczyé 20 % maksymalnego splywu wod
opadowych z przedmiotowego terenu. W zwigzku z powyzszym w celu spetnienia
ww. warunkéw studzience D1 przewidziano zamontowanie regulatora odplywu
o przepustowosciq =2 + 3 dm®/s. Kanat deszczowy o srednicy @0,40 bedzie spelniat
role zbiornika retencyjnego.
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2. Obliczenia hydrauliczne
Wody opadowe odprowadzane beda z istniejacej jezdni ulicy Dembowskiej, wjazdow
na teren posesji oraz terenu nieutwardzonego po obydwu stronach jezdni i terenu
nieutwardzonego na koficu zabudowy. Obliczenia hydrauliczne maksymalnego
odptywu wod opadowych przeprowadzono w oparciu 0 wzor:
Q=(px\quxF,Z(dm3/s)
gdzie: q— natgzenie deszczu miarodajnego [dm®/s x ha],
Fr, — powierzchnia zlewni rzeczywistej [ha],
y — wspblezynnik splywu,
¢ — wspOlczynnik opdznienia odpltywu.
Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:
3
q= i%‘-?/-—g- [dm?/s x ha]
gdzie: ¢ — okres (w latach) jednorazowego przekroczenia danego natezenia,
t — czas trwania deszczu [min].
Do obliczenia natezenia deszczu q przyjgto:
- prawdopodobienistwo wystapienia deszezu p = 50 %,
- czestotliowos$¢ ¢ = 2 lata,
- czas trwania deszczu t = 10 min
q= —%?6—27— =126,5 dm®/s x ha
t )
Fu=900m*> ;=090
Fp=1500m>  y,=0,15
F= 0,090 x 0,90 + 0,150 x 0,15 = 0,104 ha
Q=1x126,5x 0,104 =13,2 dm’/s
3.  Zbiornik retencyjny

Zgodnie z zaleceniem Urzgdu Miasta Milanowka czyli uzytkownikiem, do rowu R-4
moga byé odprowadzane wody opadowe o natgzeniu zrzutu nie przekraczajacych
20 % maksymalnego miarodajnego sptywu tych wéd. Dla zapewnienia wymaganej
retencji zaprojektowano kanat deszczowy o srednicy 90,40 m i dtugosci L = 213,5 m.
Niezbedng pojemnosé¢ do zretencjonowania obliczono ze wzoru:

V=F,* qm *t
gdzie:

F — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha],
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gm — hatezenie deszczu miarodajnego [dm®/s x ha],
t — czas trwania deszczu [min].

Do obliczen przyjeto
= (0,104 ha;

q 200 dm*/s X ha;
t=15min

V =0,104 x 200 x 15 = 18,7 m’
Rzeczywista pojemnos$¢ retencji wynosi:
- kanal ©0,40 o dtugosci L =213,5m

2 2
D *L=3’14:O’4 £213,5 = 26 8m’

Dla utrzymania kontrolowanego odplywu wod do odbiornika jakim jest row R-4
na koncu odcinka kanatu @0,40 w studzience D1 zaprojektowano regulator przeptywu

z przelewem awaryjnym typu np. OKSYD-2-RW PE wykonany z polietylenu

wysokiej gestosci (PEHD).

Istniejacy stan uzbrojenia w rejonie projektowanych kanalow

i przykanalikéow deszczowych

Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia w rejonie projektowanych kanatéw
i przykanalikéw deszczowych oparto na planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz
pomiarach uzupelniajacych i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie
wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanal sanitarny z przylaczami kanalizacji
sanitarnej, przewéd wodociagowy z przylgczami, przewdd gazowy z przylaczami,
kable telefoniczne oraz napowietrzne linie telefoniczne i energetyczne NN i SN.
Na profilach podluznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawmone na planie
geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z projektowanymi
kanatami deszczowymi i przykanalikami, ktére w trakcie wykonywania robot nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Fakt przystapienia do robét nalezy
zglosw do odpowiednich shizb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu
Z nimi wykonywac roboty ziemne. W trakcie wykonywama rob6t ziemnych moga by¢
ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére
w trakcie rob6t powinny byé réwniez odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Przeszkody terenowe

Przed przystapieniem do budowy kanaléw i przykanalikoéw deszczowych nalezy
przebudowaé istniejacy przewdd gazowy z 2 przylaczami gazu, ktére sg w Kkolizji
wysokosciowej z projektowanymi kanatami:
- przewdd gazowy DNB8O, ktory koliduje wysokosciowo z projektowanym
kanalem deszczowym @0,20 na odcinku pomiedzy wylotem do rowu
i studzienka D1 (pik. 1,0),
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- przylacze gazu DN25 do budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na dz. o nr ew. 79, ktére koliduje wysokosciowo z projektowanym kanatem
deszczowym ©0,40 na odcinku pomiedzy studzienkami D2 i D3 (pik. 43,5),

- przylacze gazu DN40 do budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na dz. o nr ew. 84, ktére koliduje wysokosciowo z projektowanym kanatem
deszczowym @0,40 na odcinku pomigdzy studzienkami D4 i D5 (pik. 123,5).

Przebudowe przewodu gazowego i przylaczy nalezy wykona¢ w oparciu o odrgbny
projekt.

Robotv ziemne

Na calej dlugosci projektowane kanaly deszczowe z przykanalikami wykonywane
beda w wykopach waskoprzestrzennych bez szalowania. Wykopy wykonywane bedg
mechaniczno — recznie (w 80 % mechanicznie, w 20 % recznie). Przewiduje
sie catkowita wywozke urobku na odlegto$é 1 km. Ze wzgledu na zlokalizowanie
kanaléw i przykanalikéw w istniejacej jezdni ulicy Dembowskiej nalezy zwrdci¢
szczegblng dbalosé przy zasypywaniu wykopow. Zasyp powinien by¢ zaggszczony,
a wynik zageszczenia potwierdzony badaniami (wskaznik zageszczenia gruntu
wg CBR > 0,98). W czasie prowadzenia robot instalacyjno — montazowych, wykopy
nalezy zabezpieczyé barierkami z odpowiednim oznakowaniem. Wszystkie roboty
ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska Normg PN-B-10736:1999.
,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”. Odbior roboét instalacyjnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z Polskg Normg PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie wykonywania robét nalezy
przestrzega¢ uwag i zalecen ZUD zawartych w Opinii nr 367/2013 z dn. 14.05.2013 r.
(pkt. 1 +5).

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przedstawiono na podstawie opinii
geotechnicznej wykonanej dla potrzeb projektu budowlanego sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Dembowskiej w Milanéwku opracowanej przez firme
geotechniczng ,,GEOBUD” s.c. w kwietniu 2013 r. Wzdluz tras projektowanych
kanatéw 1 przykanalikow deszczowych przypowierzchniowa warstwe tworzg
holocenskie grunty nasypowe, sktadajace si¢ przewaznie z mieszaniny piaskow
réznoziarnistych oraz humusowej substancji organicznej. Grunty nasypowe budujg
warstwe o migzszo$ci zmieniajacej si¢ od 0,40 do 1,0 m. Bezposrednie podioze
nasypow stanowi seria sypkich osadéw wodnolodowcowych reprezentowanych przez
piaski drobno i $rednioziarniste. Migzszo$¢ piaskéw fluwioglacjalnych zmienia si¢ od
0,80 m w czeéci polnocno —~ wschodniej (otw. 1) do 1,0 m w czesci centralnej
analizowanego terenu (otw. 2). Spag sypkich osadéw wodnolodowcowych nawiercono
na glebokosci 1,2 + 1,5 m p.p.t. Ponizej piaskéw fluwioglacjalnych nawiercono
kompleks interglacjalnych, sypkich i spoistych osadéw o genezie jeziornej. Utwory
jeziorne zostaly osadzone w trakcie interglacjatu emskiego. Pod wzglgdem
litologicznym sg to zaglinione i zapylone piaski drobnoziarniste wsréd, ktérych
spotyka si¢ przelawicenia namuléw organicznych a takze pyly piaszezyste
w wierceniach badawczych wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania nie
osiagnieto spagu osadow jeziornych. Ponizej glebokosci 1,3 + 1,7 m p.p.t. piaski
wodnolodowcowe i jeziorne s3 nawodnione i buduja warstwg wodonosng pierwszego
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poziomu wod gruntowych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy posadowienia
kanatéw deszczowych w odniesieniu do wykonanych badan gruntowych, na calej
dtugosci kanaty i przykanaliki deszczowe posadowione beda powyzej zwierciadla
wody gruntowej, w gruntach nie wymagajacych odwodnienia. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 oraz w oparciu 0 wykonang opini¢
geotechniczng, w podlozu anahzowanego terenu wystgpujg proste warunki
geologiczne, dzieki czemu sie¢ kanalizacyjna przebiegajaca wzdluz ulicy
Dembowskiej w Milanowku moze by¢ zakwalifikowana do drugiej kategorii
geotechniczne;j.

CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy kanatéw deszczowych ©0,20 i ©0,40 oraz przykanalikéw 30,15
przewidziano rury PVC klasy ,,S” ze $cianka lita jednorodna spelniajace wymagania
Polskiej Normy PN-EN 1401:1999 (D400 x 11,7 mm; D200 x 5,9 mm
i D160 x 4,7 mm), taczone za pomocag uszczelek gumowych. Rury kanalizacyjne
nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej z obsypka z piasku pozbawionego
kamieni i gruzu do 30 cm ponad wierzch rur z dokladnym jego zageszczeniem.
Uzbrojenie kanatow i przykanalikow stanowiag studzienki kanalizacyjne o $rednicy
?1,40 m, ktére zaprojektowano w oparciu o Polskg Norme PN-B-10729:1999
~Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. Dolng cze$¢ studzienek nalezy wykonaé
z gotowego prefabrykatu z betonu kl. B-40/W-6. W gbrnej czescei studzienki nalezy
wykona¢ z typowych kregéw zelbetowych wg normy branzowej BN-86/8971-08.
Plyty pokrywowe zelbetowe nalezy wykonaé wg projektu indywidualnego. Na plytach
pokrywowych nalezy ustawi¢ wlazy kanalizacyjne typu cigzkiego DO600
wg PN:EN 124:2000 o wytrzymalo$ci na obcigzenie prébne 400 kN (studzienki
D1 + D6) oraz wpust deszczowy klasy ,,C” wg PN-88/H-74080/04 (studzienka D7).
Wilazy i wpust deszczowy nalezy zabezpieczy¢ przez obetonowanie. W celu
zamontowania przykanalikow doplywowych oraz kanaléow doplywowych
i odplywowych nalezy w dolnej czesci studzienek zabetonowa¢ odpowiednie ksztaltki
przeznaczone do tego celu (przejscia przez Sciang). Niedopuszczalne jest
zabetonowywanie bezposrednio w $cianach studzienek bosych konfcoéw rur
kanalizacyjnych z PVC. Kregi i plyty nalezy ustawi¢ na zaprawie cementowej 1:3
-na wcisk”. Styki prefabrykatéw nalezy obustronnie ospoinowaé. Kinety
o glebokosciach h = 32 cm nalezy wykona¢ z betonu kl. B-15. Dolne czgsci studzienek
(prefabrykaty) nalezy ustawi¢ na podlozu z betonu kl. B-7,5 i grubosci h=35 cm.
Zewnetrzne powierzchnie $cian studzienek nalezy zaizolowaé przez smarowanie
abizolem R + 2 x KL. Projektowane wpusty deszczowe uliczne Zzeliwne klasy ,,C”
wg PN-88/H-74080/04 nalezy ustawi¢ na studzienkach niewlazowych typu
TEGRAG600 wykonanych z PP z osadnikami o glebokosci h = 1,05 m. Roboty ziemne
i budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999
i PN-68/B-06050.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)

CZESC OGOLNA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa —  kanalizacja deszczowa z rur PVC w ulicy Dembowskiej

Adres -~ Milanéwek ulica Dembowskiej

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 114/1 i 115 obrgb 06-11 oraz na
dz. nr ew. 93/1 i 94 obregb 06-20.

Inwestor

Gmina Milan6wek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

Projektant

inz. Jan Wojcieski
03-752 Warszawa
ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11

Sprawdzajacy

mgr inz. Anna Chudzicka
ul. Jana Pawla II 67 m. 59
01-038 Warszawa

CZESC OPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢

realizacji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie rob6t zwigzanych z budows
kanalizacji deszczowej (kanaly z przykanalikami) o $rednicach D160 x 4,7 mm,
D200 x 5,9 mm i D400 x 11,7 mm z rur PVC klasy ,,S” ze $cianka lita jednorodna,
spelniajacych wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999 o dlugosci catkowitej
L. = 218,5 m uzbrojonych w 7 studzienek @1,40 m z kregéw zelbetowych oraz
10 wpustéw deszczowych. Przy realizacji kanalizacji deszczowej roboty wykonywane
beda w nastepujacej kolejnosci:

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

wytyczenie geodezyjne tras kanatow i przykanalikéw deszczowych,

wykonanie przebudowy przewodu gazowego i 2 przylgczy gazu,

wykonanie wykopow,

wykonanie kanaléw deszczowych ze studzienkami i wylotem do rowu oraz
przykanalikéw z wpustami deszczowymi,
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odbidr robot przez eksploatatora i inwestora,

wykonanie zasypki wykopéw z zageszczeniem i badaniami wspélczynnika
zageszczenia gruntu, ‘
wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrécenie do stanu z przed
wykonywania robot.

2. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych
- kanal sanitarny z przytaczami kanalizacji sanitarnej,
- przewo6d wodociagowy z przylaczami,
- przew6d gazowy z przylaczami,
- kable telefoniczne,
- napowietrzna linia telefoniczna,
- napowietrzne linie energetyczne NN i SN.
3. Flementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- wykopy — mozliwo$é zasypania, obsuni¢¢ ziemi podczas wykonywania prac
budowlano — montazowych,
- drogi jezdne — mozliwosé spowodowania kolizji drogowych lub wpadnigé
uzytkownik6w drog do wykopu podczas prac prowadzonych w pasie drogowym,
- sieci gazowe — uszkodzenie sieci powodujace jej nieszczelno$é, zagrozenie
wybuchem i pozarem,
- sieci energetyczne kablowe lub napowietrzne — uszkodzenie lub przerwanie
powodujace mozliwos¢ porazenia pradem.
4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania
Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:
- upadek 0s6b z wysokosci podczas budowy oraz montazu urzadzen,
- $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samochody,
ciggniki, koparki),
- transport pionowy materialow i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materialy podczas ustawiania i montazu),
- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodoéw),
- drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopow oraz montazu
rurociggow i uzbrojenia),
- wpadniecie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania przewodu),
- obsuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),
- potkniecia, poslizgniecia, upadki na ptaszczyZnie poziome;.
5.  Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowiazek ustalic wykaz prac szczegoélnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonywaniu tych prac.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywanych rob6t budowlanych
jest zobowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢
z nig pracownikoéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce
do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach
budowlanych itp. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni
w odpowiedni dla danego charakteru pracy sprzet ochrony osobistej z odzieza
ochronng. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikow powinny by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje
Ob()ququ acych szkolen sg nastgpujace:

szkolenia wstepne,
- szkolenia wstepne stanowiskowe,
- szkolenia wstepne podstawowe,
- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy S$rodké6w ochrony osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki tlumigce hatas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolei w zakresie BHP, protokoty z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zalecenn w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien
by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.
Informacja gdzie sa przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowac
si¢ na tablicy ogloszen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w__strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisow

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien by¢ sporzadzony przez rozpoczeciem robdt budowlanych

w ramach obowiazkéw wykonawcy, wynikajacych z prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drég transportowych w porozumieniu z wlascicielem oraz
wykonanie drog tymczasowych niezbednych do realizacji robdt,

- usytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wiascicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi, natomiast pozwalato na dojazd do sasiednich posesji. Przejscia i miejsca

N
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niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze o$wietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy
powinny by¢ w czasie robot oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy
swiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié
dostateczne oswietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopéw

W przypadku prowadzenia robot w drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace
na dojazd do posesji ich wlascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia $cian wykopoéw
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczy¢ krawedz wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczka ostrzegawcza oraz w zalezno$ci od potrzeb
sygnalizacja swietlna.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny byé wurzadzone punkty pomocy obslugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie powinien by¢ wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policji.

Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pbzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.).

Opracowal

inz. Jan Wojcieski

b/

inz. Jan Wojcieski
Upr. bud. do proj. bez ograniczert
- Ker. rob. bud. w bud. oséb fizycznyct:
w spagjain0édd instal. intynieryjnej
w 23kresie shed santamych Nr 51-596/86
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