Milandwek-deszez-lil-Ludna

PRZEDMIAR

Lp- Podstawa Opis i wyliczenia jom. _ Poszcz. Razem
sie¢ kd 1.=799.70 mh
1 KANALY DESZCZOWE 1L=799.70 m
1.1 Roboty ziemne
LIKNNR 1011E-01 Roboty pomizrowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu km
d.l.1
D9-D29 fi 300 514,0-426,50 87,50
A (suma czgiciowa) -
87,50
D9-D13 £i 500 141,0 141,00
D13-D22 1400 551,20-141,0 410,20
D22-D27 fi 300 712,20-551,20 161,00
B (suma czgsciowa) —
712,20
C (obliczenia pomocnicee} ===
799,70
D9-D29 fi 300; 87,50+161,0 248,50
D22-D27 fi 300
DI13-D22 fi 400 410,20 410,20
D9-D3 i 500 141,0 141,00
D (obliczenia pomocnicze) ====m====
799,70
799,70/1000 km 0,80
RAZEM 0,80
2|KNNR 10202-10  [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr. |m?
d1.1 kat. [II-1V z ransp.urobku na odl.do | km sam.samowytad.
kan0,3m 87,5%(1,60+0,20)*1,10 173,25
2,50%(2,50-1,10%(1,60+0,50)*2 14,70
kan 0,3 m 161*%(1,7540,20)*1,10 345,34
2,50%2,50-1,10Y%(1,75+0,50)*5 34,38
A (suma czeiciowa) e
572,67
kan 0,5 m 141,0%(2,26+0,20)*1,30 450,92
2,50%(2,50-1,30)*(2,26+0,50*4 33,12
B (suma czgsciowa) —_
484,04
kan 04 m 410,20%(2,80+0,2(0)*1,20 1476,72
2,50%(2,50-1,20)%(2,80+0,50*%9 96,52
C (suma czgsciowa) ——————
157324
D {obliczenia pomocnicze) mmmmm————
2629,95
2629,95%).9 m3 2 366,96
RAZEM 236696
3{KNNR 1 (308-04 | Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1.1 wych w gruntach suchych kat. 111
2629,95%0.1 mw 263,00
RAZEM 263,00
4|KNNR 1 0313-01 Pelne umocenienie scian wykopow wraz z rozhiorka w gruntach suchych ; wyk.o  |m?
d.1.1 szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. -1V
kan 0,3 m 87,5%(1,60+0,20)*2 m? 315,00
kan 0,3 m 161*(1,75+0,20)*2 m2 627,90
kan (5 m 141,0%(2,26+0,20)*2 m? 693,72
kan 0,4 m 410,20*%2 80+0,20)*2 m? 246120
RAZEM 4097,82
S|KNNR 1 0313-05 |Pelne umocenienie cian wykopow wraz z rozbiorka palami w gruntach suchych;  |m?
d.l.1 wyk.0 pleb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp, 1 m szer.w gruncie kat. IV
kan0,3m 87,5%(1,60+0,20)*2%0,10 m? 31,50
kan 0,3 m 161%(1,75+0,20)*2%1,10 m? 62,79
kan 0,5 m 141,0%2,26+0,20)*2*0,30 m? 208,12
kan 0,4 m 410,20*%(2,80+0,20)*2*0,20 m? 492,24
RAZEM 794,65
6]KNNR | 0315-04 |Umocnienie §cian wykopow na gl. do 3,0 m pod komory, sudzienki itp. na sieciach (m?
d.l.1 zewngirznych w gruntach suchych kat.i-IV wraz z rozbiorka,
2,50*4%(1,60+0,50)*2 m? 42,00
2,50*%4%(1,75+0,50)*5 m? 112,50
2,50*4%(2,26+0,50)%4 m? 110,40
RAZEM 264,90
7|KNNR 1 031505 |Umocnienie $cian wykopdw na gl. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach |m?
d.1.1 zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbidrka
2.50*4%(2,80+0,50)*9 m2 297,00
RAZEM 297,00
8|KNNR 1 0206-04  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 wgr. |m?
d.1.1 kat. I-TIT w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowylad,
2630 m3 263,00
RAZEM 263,00

11 -

Marma PRO Warsja 4.51 Nr senyjny: 8353




Milandwek-deszcz-1H-Ludna PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis I wyliczenia jom. Poszcz. Razem
9IKNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. | km transportu ziemi samochodami samowyladowezymi | m?
d.l.1 po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr. [-IV)
Krotnogé = 4
od]. okregli wyk. 2629,95 m?3 2 62995
RAZEM 262995
10]KNNR 1 0214-01 z. |Zasypanie wykopow spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami m3
d.1.1102.10.4. 991103 [(gr. warstwy w stanie Juznym 30 cm) - piasek dowieziony - wspdlezynnik zagesz-
czenia Js=1.00)
2629,95 m3 262995
pods+obs -141,0%0,30+0,50+0,20)*1,3 m3 -183,30
pods+obs -410,20%(0,30+0,40+0,20)*1 2 m? 443,02
pods+obs -248,50%(0,30-+0,30+0,20*,1 m3 -218,68
A (suma czgsciowa) eemeeeeea e
m?3 178495
studnie fi 1200 -3,14%*0,75%0,75%2,18*19 m3 73,16
studnie fi 600 -3,14%0,60%0,60/4*1,51 m?3 0,43
B (suma czgsciowa) ————————
m?3 -73,59
RAZEM 1711,36
11 Zakup i dowdz piasku z transportem samoch. samowyladewczymi m3
d.1,1|wycena indywidual-
na
1711,36 m3 L 711,36
RAZEM 1711,36
12| KNNR 1 0408-03 2, | Zaggszezanie nasypdw z gruntu sypkiege kat 1-1I zaggszezarkami - wspdlezynnik | m3
d.1.1{s2.2.2.2. 991103 zageszezenia Js=1.00)
1711,36 m3 1711,36
RAZEM [711,36
1.2 Odwodnienie wyhopbw
13|KNNR 1 0605-04  |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do glg- [ szt.
d.1.2 bokosci 4 m.
50% 799,70/2/1,50 szt, 267
RAZEM 267
14 Pompowanie wody gruntowej z iglofiltréw za pomoca agregatu pompowego godz,
d.1.2|kalk. wiasna
ilosé godz. okresli  [7%4%24 godz. 672,00
wyk.
RAZEM 672,00
1.3 Usunigcie kolizji
15(KNR 5-10 030302 !Ukiadanie rur ochronnych Arota o ir. do 110 mm w wykopie m
d.1.3
e 2,0%(1+1+1) m 6,00
telef. 2,0 m 2,00
RAZEM 8,00
16[KNNR 1 0529-01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanaléw, element o rozpigtosci 4 m  {kpl.
d.l.3
gaz 40 kpl. 40,00
w L+1+1+ 1424 L+ 1T LT H 12+ 1 4242424+ kpl. 25,00
ks THIF1HH1H1H 1+ 1+ T+1 4141 kpl. 13,00
RAZEM 78,00
17|KNNR 1052906 |Demontaz konstrukcji podwieszef rurociagdw i kanaldw; element o rozpigtosci 4 m | kpl.
413
78 kpl. 78,00
RAZEM 78,00
1.4 Roboty montazowe
18{KNNR i1 050105 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek dowieziony m3
d.14
pods+obs 141,0%(0,30-+0,50+0,20)*1,3 m? 183,30
-3,14%0,25%0,25%141,0 m?3 -27,67
pods+obs 410,20%(0,30+0,40+0,20)*1,2 m3 443,02
-3,14%0,2%0,2%410,20 m? -51,52
paxds+obs 248,50%(0,30+0,30+0,20)*1,1 m3 218,68
-3,14*0,15%0,15%248 50 m? -17,56
RAZEM 74825
19|KNNR 4 1308-07  |Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o &r. zewn. 500 mm m
d.l4
141,0 m 141,00
RAZEM 141,00
20|KNNR 4 1308-06 |Kanaly z ur PVC laczonych na wcisk o $1. zewn, 400 mm m
d.i4
410,20 m 410,20
RAZEM 410,20
21|KNNR 4 1308-05 |Kanaly z ur PVC laczonych na weisk o 4. zewn. 315 mm m
d.l4
248,50 m 248,50
RAZEM 248,50
22|KNR 9-22 0301-05 |Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200 |szt.
d.1.4(0301-06 mm i glgbokosei 2.34 m
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszez. Razem
studnie fi 1200 (1,62+1,37+1,90+1,78+1,68+1,54+1,90+2,15+2,54+2 88+3,26+2,97+3,09+ 2,34
3,1143,08+2,99+2,2242,2742,099/19
A (obliczenia pomocnicze)} Sem———
2,34
19 7t 19,00
RAZEM 19,00
23|KNR 9-20 0307-01 |Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 2 m o drednicy 600 szt,
d.l.4 mmn z rurg trzonowgq korugowana (karbowang) - wiaz na pierscieniu odciazajacym
1 s7l. i,00
RAZEM 1,00
24{KNNR 4 1418-04  |Studnie kanalizacyjne systemowe - betonowa podstawa studni m?3
dl4
3,14%0,60%0,60%0,15%19 m3 3,22
RAZEM 322
25|KNNR 4 1610-04 | Proba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o sr.nominaltnej 300 mm odc, -1
d14 prob.
1 ode. -1 1
prob.
RAZEM 1
26|KNNR 4 1610-05 | Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $r.nominalnej 400 mm ode. -1
dl4 prob.
1 ode. -1 1
préb. .
RAZEM 1
27|KNNR 4 1610-06  |Préba wodna szczelnosei kanatéw rurowych e $r.nominalnej $00 mm ode, -1
d.1.4 prob.
1 ode, -1 1
préb.
RAZEM 1
2 WPUSTY DESZCZOWE - 20 szt.
21 Roboty ziemne
28(KNNR 10111-01 Robhoty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagu km
d2.1
PVC i 200, 3,50+3,40+3,70+3,60-+3,20+3,90+4,70+4,30+3,90+3,70+3,60+3,80+10,80 56,100
wpl9,20,1,3,8,10,15 13,30+3,50+4,30+3,30+3,40-++4,10+3,60 25,500
(7 szt.} tylko przyka-
naliki
A (obliczenia pomocnicze) ————
81,600
81,60/1000 km 0,082
RAZEM 0,082
29|KNNR 1 0202-10 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o pojdyzki 1.20 m3 wgr. |m?
d2.1 kat. ITI-IV z transp.urobku na odl.do | km sam.samowylad.
82,10 m? 82,10
1,50%1,50*1,0*13 m?* 29,25
A (suma czgiciowa)
m? 111,38
-111,35*0,10 m? -11,14
RAZEM 100,21
30|KNNR 1 (0308-02  |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pionc- m?
d2.1 " |wych w gruntach suchych kat. I1I-1V z recznym wydobyciem urobku
11,14 m? 11,14
RAZEM 11,14
31/KNNR | 0315-04 |Umocnienie Scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gl do 30 m pod  {m?
d.2.l studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kat.I-I'V wraz z roz-
biorka
1,50*4%1,0%13 m? 78,00
RAZEM 78,00
22|KNNR 1 0206-04 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. [m?
d2.1 kat. I-1II w ziemi uprzednio zmag.w haldach 2 transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. :
11,14 m3 11,14
RAZEM 11,14
33|KNNR 1 020802  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowezymi  |m?
d2.1 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr, 1-1V)
Krotnosé =4
odl. okresli wyk. 111,35 m? 111,35
RAZEM 111,35
34|KNNR 1 0214-03  [Zasypanie wykopdw spycharkami z zapeszez.mechanicznym zaggszezarkami (gr.  |m?
d.2.1 warstwy w stani¢ luznym 40 cm) - kat.gr. 111
11E,35 m? 111,35
pexis+obs -81,60%(0,30+0,20+40,20)%1,0+1,50*1,50*0,20*13 m? -51,27
-3,14*0,60%0,60/4*),60*13 m? -2,20
RAZEM 57,88
35 Zakup i dowdz piasku z transportem samoch, samowyladowezymi m?
d.2.1|wycena indywidual-
na
57,38 m? 57,88
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 57,88
2.2 Rahoty montatowe
36|KNNR 11 0501-05 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piaskowe m?
d.2.2
81,60%(0,20%2+0,30)*1,0 m3 5112
-3,14%0,10*0,10*81,60 m3 -2,56
RAZEM 54,56
37|KNNR 1 0608-02 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. m3
d2.2
1,50%1,50*0,20%13 m? 5,85
RAZEM 5,85
38|KNNR 11 0505-03 | Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 200 mm m
d2.2
81,60 m 81,60
RAZEM 81,60
39|KNNR 4 1424-03 | Studzienki sciekowe uliczne systemowe Aco Combipoint nr. kat. 89001 o wym. szt
d.2.2|analogia 300x500 wersja niska lub réwnowazne
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
40|KNR $-22 030205 |Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez Sciang betonows studni grubosci  |szt.
d2.2 do 15 em dla rur o srednicy 200 mm
studnie na sieci 20 szt, 20,00
stare wp 7 S7t. 7,00
RAZEM 27,00
41|KNNR 4 1321-03  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na weisk o $r. zewn. 200 mm |szt
d22
kolana 20 szt 20,00
RAZEM 20,00
3 Kolizje z kanliz. sanit. 4 szt.
42;KNNR 190202-10  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojyzki 1.20 m3 wgr. [m?
d.3 kat. [1[-I'V 2z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
nr [II fi 160 PVC 8,80 8,80
nr IV fi 160 PVC 9.0 9,00
nr'V fi 160 PVC 9,50 9,50
ar V1 fi 200 PVC 15,50 15,50
A (ohliczenia pomocnicze} —_——
42,80
18,80%(2,02+0,20)*1,0 41,74
9,0%1,77+0,200*1,0 17,73
9,50%(1,96+0,20)*1,0 20,52
15,50%(2,54+0,200*1,0 42,47
B (obliczenia pomocnicze) mmm———
122,46
122,46/2 m3 61,23
RAZEM 61,23
43|KNNR 1 0308-04  |Wykopy liniowe o szerokodei 2,545 m i glebokoéei do 3,0 m ¢ Scianach piono- m*
d3 wych w gruntach suchych kat. HI-I'V z rgcznym wydobyciem urobku
122.46/2 m? 61,23
RAZEM 61,23
44(KNNR 1 0206-04  |Zaladunek koparkami podsigbiernymi ¢ pejtyzki 0.60 m3 w grkat. I-II] w ziemi  |m?
d.3 uprzednio zmag.w haldach z transp.urobkn na odl. | km sam.samowylad.
122 46/2 m? 61,23
RAZEM 61,23
45(KNNR 10208-02 ;Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m?
d3 czymi pe drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-I'V) ponad 1 km
Krotno$¢ =4
odl. okresli wyk. 122,46 m? 122.46
RAZEM 12246
46|KNNR 1 0313-01 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbi6rka w gruntach suchych, gleb.do 3. [m2
d.3 0 m; grunt kat, I-IV
18,80%(2,02+0,20)*2 m? 83,47
9,0%(1,77+0,20)*2 m? 3546
9,50%(1,96+0,20)*2 m? 41,04
15,50*%(2,54+0,20)*2 m? 84,54
RAZEM 244 91
47|KNNR 1 0214-03 z. |Zasypaniec wykopdw spycharkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami {gr.  |m?
d302.11.4. 931103 warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. Il - wspiczynnik zapeszczenia Js=1.00)
122,46 m3 122 46
pads. obs. -{(,20%2+0,30)*1,0*42,80 m3 -29,96
-3,14%0 425%0 425/4*(2,48+1,76+1.97) m? 0,88
RAZEM 91,62
48|KNR 2-01 0408-01 |Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m3
d.3|analogia
91,62 m? 91,62
RAZEM 91,62
49|KNNR 11 050105 [Podsypki i absypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, z piasku m3
d.3
pods. obs. {0,20*2+0,30)*1,0*42,80 m? 29,96
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RAZEM 2996
50|{KNR 4-0510124-02 |Demontaz rurociagu z PCW o sr. zew. 160 mm szt.
d.3
5,70+9,0+9,50 szt 24,20
RAZEM 24,20
51| KNR 4-0510124-03 |Demontaz rurociagu z PCW o ér. zewn. 200 mm szt,
d.3
15,50 szt 15,50
RAZEM 15,50
52|KNR 9-20 010102 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PYC-U laczonych kieli- |m
d.3 chowo. Rury dlugosci 3 m o §r. 160 mm
5,70-+9,049,50 m 2420
RAZEM 24,20
53|KNR 9-20 020102 {Montaz ksztattek do rurociggéw gladkosciennych PVC-U taczonych kielichowo o |szt.
d.3 $r. 160 mm
2+2+2 szt 6,00
RAZEM 6,00
54KNR 9-20 0101-03 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PYC-U faczonych kieli- |m
d.3 chowo. Rury dtugosci 3 m o ér. 200 mm
13,30 m 15,50
RAZEM 15,50
55|KNR 9-20 0201-03 |Montaz ksztaltek do rurociggow gladkosciennych PVC-U taczonych kielichowo o [szt.
d.3 sr. 200 mm
2 szt. 200
RAZEM 2,00
56{KNR 9-20 0305-01 |Swdzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 2 m o srednicy 425 szt
d.3 mm z rura trzonowq korugowang (karbowana) - zwienczenie teleskopowe
(2.48+1,76+1,97)3 2,07
A (obliczenia pomocnicze) EEm——=
2,07
3 szt. 3.00
RAZEM 300
4 Kolizje z wodociggiem 4 szt.
57|KNNR 10202-10  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 wgr. |m?
d.4 kat. U1-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
nrl i 63 PEHD r.o. (8,0 8,00
DKV fi 100 w PE
nrll i 63 PE HD r.0.(8,0 8,00
DKV fi 100 w PE
ar VI fi 50 PEHD r.|7,80 7.80
. DEVil00 wPE
nr VIII fi 50 PE HD |8,50 8,50
ro. DKV 100 w
PE
A (obliczenia pomocnicze) mm==——=———
32,30
32,30*(2,04+0,20)*0,90 65,12
B {obliczenia pomocnicze) S
65,12
65,1272 m? 32,56
RAZEM 32,56
S8|KNNR 1 0308-04 |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glgbokosci do 3,0 m o scianach pione- m?
d4 wych w gruntach suchych kat. 11I-1V z recznym wydobyciem urobku
65,12/2 m? 32,56
RAZEM 32,56
59|KNNR 1 0206-04 |Zatadunck koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3 w grkat. I-lIl w ziemi  |m?
d4 uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 ki sam.samowylad.
65,12/2 m? 32,56
RAZEM 32,56
60[KNNR 10208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety | km transportu ziemi samochodami samowyladow- | m?3
d4 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad | km
Krotnos¢ = 4
odl. ckresli wyk. 65,12 m? 65,12
RAZEM 65,12
61|KNNR 1031301 |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbirks w gruntach suchych, gigb.do 3. |m?
d.4 (' m; grunt kat, 1-[V
32,30(2,04+0,20)%2 m? 144,70
RAZEM 144,70
62|KNNR 1 0214-03 z. |Zasypanie wykop6w spycharkami z zageszcz.mechanicznym zaggszezarkami {gr.  |m?
d.4(0.2.11.4.9911-03  |warstwy w stanie luzmym 4¢ cm) - kat.gr. IT - wspdtezynnik zageszezenia Js=1.00)
65,12 m3 65,12
pods. obs. +0,20+0,30)*0,90*32,30 m3 -14,54
RAZEM 50,58
63|KNR 2-01 0408-01 |{Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopdw m3
d.4 |analogia
50,58 m? 50,58
RAZEM 50,58
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64| KNNR 11 0501-05 |Podsypki i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, z piasku m?
d4
pods. obs. (0,20+0,307*0,90*32,30 m? 14,54
RAZEM 14,54
65|KNNR 4 1009-01 Montaz rurociggow z rur PE HD o sr.zewngtrznej 63 mm m
d4
32,30 m 32,30
RAZEM 312,30
66|KNNR 4 1011-01  |Polaczenie rur cisnieniowych PE HD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. | ziacz.
d.4 zewn. 40 mm
4% zlacz. 8,00
RAZEM 8,00
67| KNR-W 2-19 0306- |Rury ochronne (ostonowe) DKV wypelnione otuling PE o ér. nominalngj 110 mm  {m
d.4(05
32,30 m 32,30
RAZEM 32,30
68|KNNR 4 1606-02  |Prdba wodna szczelnodei sieci wodociggowych z rur PE a ér. do 160 mm 200m -1
d4 préb.
200,0/200 200m -1 1,00
prob,
RAZEM 1,00
69|KNNR 4 1611-01 | Dezynickeja rurociagow sieci wodoeiggowych o dr. do 150 mm odc.
d.4 200m
200,0/200 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
FO|KNNR 4 1612-01  |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o Sr. do 150 mm odc.
d4 Krotno$é =3 200m
200,0/200 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
5 ROBOTY DROGOWE
5.1 Rozbiérki drogi
71|KNNR 6 (0801-06 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 ¢m mechanicznie m?
ds.l
podb. ped kostke 1,50%1,50*8 m? 18,00
RAZEM 18,00
72|KNR AT-030102- [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem |m?
d.5.1101 materialu z rozbidrki na odl. do 1 km
ul.Ludna 800,0*5,0 m?2 4 006,00
RAZEM 4 600,00
73|KNNR 6 0801-02  |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznic m?
ds.l
ul.Ludna D9-D279 fi|87,50 87,50
304
ulLudna D9-D13 §i [141,0 141,00
500
ulLudna D13-D22 £i{410,20 410,20
400
ul.Ludna D22-D27 fi|161,0 161,00
300
A (obliczenia pomocnicze) m===—==—
799,70
{87,50+161,00%(1,10+0,30%2) m? 42245
410,20%(1,20+0,30*2) m? 738,36
141,0%(1,30+0,302) m2 267,90
at. {19+2)*2,80*2,80 m? 164,64
wp 1,80*1,80*20 m? 64,80
kolizje 1,60*5,0*8 m?2 64,00
B {sumaczggciowa) | eee——
m? 172215
RAZEM 172215
74|KNNR 6 0802-04  |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 em mechanicznie m?
d.s.l
poszerzenie na zakta-|1722,15%1,20 m? 2 066,58
dy
RAZEM 2 066,58
75{KNR 2-31 081203 [Rozebranie law pod krawezniki 2 betonu m?
d.5.1
przy wp (20+8)*2,0*0,0823 m3 4,61
RAZEM 4,61
76|KNNR 6 0806-02  |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypee cementowo-piaskowej m
d5.1
PIZY WP (20+8)*2.0 m 56,00
RAZEM 56,00
77|KNR 4-04 110301 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka priy obsludze na zmiane robocza przez 3 |m?
d.5.1 samochody samowyladowcze
kruszywo 1722,15%),20 m3 344,43




Milandwek-deszcz-1II-Ludna PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
bit. 2066,58*%0,04 md 82,66
lawa 4,61 m? 4,61
podb. 1,50%1,50%0,20*8 m3 3,60
RAZEM 435,30
78|KNR 4-04 110304 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu § wylado-  |m?3
d.s.l waniu samochodem samowyladowezym na odleg. | km
435,30 m} 435,30
RAZEM 435,30
79(KNR 4-04 110305 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu [ wylado- | m3
d.s.1 waniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
uwzglednic oplatg za wysypisko
odl. okredli wyk. 435,30 m? 435,30
kara 4000,0*0,04 m? 160,00
RAZEM 595,30
5.2 Odtworzenie naw. drogowej
80|KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem m?
d.s.2
4,61 m? 4,61
RAZEM 4,61
$1|KNNR 6 040104  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 em bez taw na podsypce ce-  |m
ds.2 mentowo-piaskowej
56,0 m 56,00
RAZEM 56,00
82[KNNR 6 0103-03  |Profilowanie i zaggszezanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- - [m?
d5.2 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1722,15 m? 172215
RAZEM 1722,15
§3|[KNNR 6 0106-03  |Warstwy odecinajace zaggszczane reeznie o grubodei 15 em - docelowo 12 cm m?
ds2 Krotnosé = 0,8
1722,15 m? 1722,15
RAZEM 172215
84|KNNR 6011302 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po zageszezeniu 20 cm [m?
ds52
1722,t5 e 172215
RAZEM 1722,15
85(KNR 2-31 100407 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.s5.2
1722,15%1,20 m? 2 066,58
RAZEM 2 066,58
86(KNNR 6 03080t  |Nawierzchnie z mieszanck mineralno-bitumicanych asfaltowych o w._.c_uowﬁ.uca mi
ds52 {warstwa wigzaca) )
1722,15%1,20 m? 2 066,58
RAZEM 2 066,58
87|KNR 2-31'1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.5.2
4000,0 m? 4 000,00
RAZEM 4 000,00
883|KNNR 6 030902 |Nawierzchnie z mieszanck mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 em  |m?
ds52 {warstwa $cieralna)
4000,0 m? 4 000,00
RAZEM 4 Q00,00
89|KNNR 6 011102  [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementemn w ilosci 25 kg/m2, warstwa o gru- (m?
ds52 bosci po zageszezeniu 15 cm
podb. pod chodnik 1,50*1,50*8 m? 18,00
RAZEM 18,00
90]KNNR 6 1104-03  |Remonty czastkowe nawierzchni z kostki bet. na podsypee cement. piaskowej ze  {m?
ds5.2 spoinami wypelnionymi piaskiem
chodnik 1,50%1.50*8 m? 18,00
RAZEM 18,04
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