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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestor: Gmina Milanéwek
Adres budowy: Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85 lok. nr 5

1. Dane ogolne - stan projektowany
Projektuje sie remont istniejgcego lokalu mieszkalnego komunalnego z przystosowaniem na lokal socjalny.
Remont dotyczy catej powierzchni mieszkania.

2. Roboty budowlane w obrebie lokalu do wykonania :
2.1 Rozbidrki
" Rozbiérka istniejgcych $cianek dziatowych konstrukcji lekkiej ( ptyta gipsowo- kartonowa na ruszcie drewnianym )
" Demontaz plyty gipsowo - kartonowej $ciennej w pomieszczeniach nr3i4
" Skucie tynkéw wewnetrznych $cian w pomieszczeniu nr 4 oraz 3 ( $cianka oddzielajgca pomieszczenia lekka g - k).
" Demontaz istniejgcych okien z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz drzwi tarasowych
" Demontaz drzwi wejsciowych do lokalu
" Demontaz skrzydet drzwiowych do pokoi - szt. 2
" Demontaz paneli sciennych w pom. nr 1 oraz glazury
" Demontaz instalacji wewnetrznej wodno - kanalizacyjnego i urzadzen sanitarnych ( sedes, kabina prysznicowa , umywalka , zlewoz-
mywak )
" Demontaz instalacji elektrycznej wewnetrznej
" Demontaz kuchni weglowej przenosnej
" Demontaz instalacji c.o z grzejnikami z pozostawieniem naczynka wyréwnawczego
" Demontaz wywiewki wentylacyjnej pcv w elewacji zachodniej
" Usuniecie wyktadziny zmywalnej z podtogi
w pomieszczeniach nr 1, 2 i 3 oraz demontaz paneli w pomieszczeniu nr 4

2.2 Prace projektowe wewnetrzne (rys. nr 3)
" Osuszenie i oczyszczenie $cian w pomieszczeniu nr 3 i nr 4
" Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych porowatych do zawilgoconych $cian tzw. trzywarstwowych tynkéw renowacyjnych. Roboty
przygotowawcze i tynki wykonac¢ scisle wg wskazan i zalecen producenta.
" Skrobanie i przecierka tynkdw w pozostatej czesci mieszkania.
" Montaz scianek gr. 10 cm gipsowo - kartonowych na lekkim stelazu stalowym, z wypetnieniem z wetny mineralnej. W tazience ptyta
wodoodporna kolor zielony, w kuchni zabudowa pieca ( h= 1,80 m ) scianka lekka z plyta gipsowo - kartonowg ognioodporng.
" Wykonanie sufitow podwieszonych z plyty gipsowo - kartonowej na stelazu stalowym ( ok. 15,0 cm ponizej istniejgcego stropu).
" Montaz stolarki okiennej i drzwi tarasowych ( z parapetami wewngtrznymi i zewnetrznymi ).
" Montaz stolarki drzwiowej : drzwi wejsciowe do lokalu, drzwi do tazienki oraz dwa skrzydta drzwiowe do pokoi.
" Wykonanie wentylacji grawitacyjnej o Srednicy wewnetrznej 150 mm.
Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej z izolacjg z welny mineralnej, wypuszczone poza $ciane zewnetrzng i zakohczone powy-
zej dachu.
" Udroznienie przewodu dymowego w istniejgcym kominie.
" Montaz nowego kotta grzewczego na paliwo state 0 mocy 5 KW ustawionego na blasze gr. 1,0 mm.
" Wykonanie nawiewu do pieca c.o
" Montaz instalacji c.0 z grzejnikami aluminiowymi zeberkowymi.
" Wykonanie nowej warstwy podtogowe;.
W pokojach do istniejgcych desek przykrecic ptyte OSB gr. 12 mm
i ulozy¢ panele podiogowe na piance polietylenowe;.
W kuchni do desek przykreci¢ ptyte OSB gr. 12 mm i do niej nastepng gr. 12 mm oraz przyklei¢ wyktadzine zmywalna.
W tazience dwie ptyty OSB j.w. , wykona¢ hydroizolacje dwusktadnikowg z siatkg pcv i utozy¢ ptytki ceramiczne na kleju elastycznym.
Przewiduje sie na wymiane i uzupetnienie ok. 20 % desek podtogowych.
" Malowanie $cian i sufitéw : na tynkach renowacyjnych odpowiednie farby systemowe. W pozostatych pomieszczeniach farby
silikatowe.
W fazience wyktadziny Scienne z ptytek ceramicznych wys. 2,0 m.
Nalezy wykonac izolacje ptynng przeciwilgociowg pod ptytkami w obrebie urzadzen sanitarnych.
" Montaz urzgdzen sanitarnych : sedes, kabina prysznicowa 90 x 80 cm i umywalka 60x50 cm .
" W kuchni plytki w obrebie urzadzen ( zlewozmywak, kuchnia czteropalnikowa, piec c.o , pasy miedzy szafkowe ).
" Montaz urzadzen kuchennych : zlewozmywak jednokomorowy z pétociekaczem + kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem.
" Zainstalowac¢ czujnik gazu i czadu.
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Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Remont lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku mi eszkalnym wielorodzinnym z przystosowaniem na lokal socjalny -
Milanéwek AL.LWP 85 lok 5
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1|Rozbiérki / SST-01
1/KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.1./0432-02 SST-01
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-01 Rozebranie Scianek dzialowych konstrukcji drewniano-ptytowe;j m2
d.1./0427-07 SST-01
1|analogia
$cianka dzialowa w pom.2
2,94*(1,52+2,03)-0,70*2,07 m?2 8,99
RAZEM 8,99
3|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian - rozbiérka paneli m2
d.1./0426-02 SST-01
1|analogia
2,94*(3,93+4,17-1,60)-1,14*1,85-1,0*2,07 m?2 14,93
RAZEM 14,93
4/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1./0819-15 SST-01
1
2,0%(1,60+2,32+2,13) m?2 12,10
RAZEM 12,10
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1./0354-11 SST-01
1
(1,14+1,08+4*0,10) m 2,62
RAZEM 2,62
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1./0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sig do uzytku - parapety zewnetrzne
1 SST-01
(1,14+1,08+4*0,10)*0,15 m?2 0,39
RAZEM 0,39
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1./0354-04 SST-01
1
oscieznice drzwiowe
3 szt. 3,00
okna
1 Szt. 1,00
RAZEM 4,00
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1./0354-05 SST-01
1
okno
1,14*1,85 m2 2,11
okno balkonowe
1,21*2,60 m?2 3,15
RAZEM 5,26
9/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./0818-05 SST-01
1
pomieszczenianr 1i2
3,93*4,17-2,13*1,52+2,03*1,42 m?2 16,03
pokdj nr 3
12,79 m?2 12,79
RAZEM 28,82
10/KNR 4-01 Rozebranie ptyt pazdzierzowych - podktad pod wyktadzing oraz rozebranie pa- |m2
d.1.|0426-04 neli podtogowych
1|analogia SST-01
28,82+9,25 m?2 38,07
RAZEM 38,07
11/KNR 4-01 Wymiana elementéw $lepych podtég z desek niestruganych o grub. 32 mm m?2
d.1./0411-04 SST-01
1
zatozono wymiane 20% desek podtogowych
(28,82+9,25)*20% m?2 7,61
RAZEM 7,61
12|KNR 4-01 Rozebranie oktadzin $cian z piyt g-k m?2
d.1./0426-04 SST-01
1|analogia
pokdj nr 3
2,94%(3,52+2,92+4,17)-1,08*1,82-1,0*2,07 m?2 27,16
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pokdj nr 4
2,94%(1,87+4,10+2,47)-1,21*2,60 m?2 21,67
RAZEM 48,83
13/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-jm2
d.1.|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
1 SST-01
pokdj nr 3
2,94%(3,52+2,92+4,17)-1,08*1,82-1,0*2,07 m2 27,16
pokdj nr 4
2,94%(1,87+4,10+2,47)-1,21*2,60 m?2 21,67
RAZEM 48,83
14/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r.75-110 mm na $cianie - demontaz wywiewek |m
d.1.|0222-08 wentylacyjnych
1 SST-01
2*1,0 m 2,00
RAZEM 2,00
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1./0108-11 do 1km
1 SST-01
rozbioérki budowlane
1*0,90*2,0*0,05 ms3 0,09
8,99*0,07 m3 0,63
14,93*0,05 ms3 0,75
12,10*0,03 m3 0,36
2,62*0,15*0,04 ms3 0,02
0,39*0,02 m3 0,01
0,40*0,01 ms3 0,00
(1,00*2,07*3)*0,05 m3 0,31
1,14+*1,85*0,05+1,08*1,82*0,05+1,21*2,60*0,05 m3 0,36
28,82*0,02 m3 0,58
38,07*0,02 m3 0,76
7,61*0,035 ms3 0,27
48,83*0,015 m3 0,73
48,83*0,02 ms3 0,98
2*0,25*0,20*0,20 m3 0,02
rozbiérki sanitarne i elektryczne
1 m3 1,00
RAZEM 6,87
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.0108-12 nast. 9 km
1 SST-01, SST-08
Krotnos¢ = 9
4,23 m3 4,23
RAZEM 4,23
1.2|Roboty budowlane murowe
17/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. - zamurowanie szt.
d.1.|0308-02 otworéw po starej wentylacji
2 SST-02
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
18/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. do 5 m2 z cegly przy |m?2
d.1.|0619-02 uzyciu szczotek stalowych
2 SST-02, SST-03
pokdj nr 3
2,94%(3,52+2,92+4,17)-1,08*1,82-1,0*2,07 m2 27,16
pokdj nr 4
2,94%(1,87+4,10+2,47)-1,21*2,60 m?2 21,67
RAZEM 48,83
1.3|Przecieranie i naprawy tynkéw
19/KNR 0-26 Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, |m?2
d.1.|0642-03 gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich wewnetrznych w pomieszczeniach
3|analogia o pow. podtogi ponad 5 m2 - wykonywane recznie
SST-02
pokdj nr 3
2,94%(3,52+2,92)-1,08+%1,82 m?2 16,97
pokdj nr 4
2,94%(1,87+4,10+2,47)-1,21*2,60 m?2 21,67
oscieza
0,15%(1,21+2,60*2+1,08+1,82*2) m?2 1,67
RAZEM 40,31
20|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.1./0713-01 na $cianach
3 SST-02, SST-05
Sciany
pokdj nr 3
(2,94-0,10)*4,17-0,90*2,00 m?2 10,04




milan_wp_85_lok.5_INW.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
tazienka
(2,94-0,10-2,0)*(1,60+2,25) m2 3,23
kuchnia
(2,94-0,10)*(3,93+4,17+2,23+1,82)-0,90*2,00*2-1,14*1,82-1,20*0,70 m?2 27,99
RAZEM 41,26
21|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
3 SST-02, SST-05
przecierane sciany
41,26 m?2 41,26
RAZEM 41,26
1.4|Wentylacja nawiewna do kottowni i wentylacja kuchni
22|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.1./1003-25 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury 150 mm, wspét. do R= 1,50 - wentylacja kuch-
4|analogia ni i tazienki
SST-02
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu - wentylator kanatowy szt.
d.1./0204-01 SST-09
4|analogia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm -|m?2
d.1.|0122-02 udzial ksztaltek do 35 % - wentylacja kuchni rurami ocynkowanymi sr. 150 mm
4| analogia SST-08
przewody ponad dach
5,6*2*3,14*0,15 m?2 5,28
RAZEM 5,28
25/KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami z welny mineralnej rurocig- |m2
d.1./0304-04 géw o $r.zew.127-159 mm
4 SST-08
5,28 m?2 5,28
RAZEM 5,28
26|KNR 2-16 Owiniecie izolacji rurociggdw folig aluminiowg m2
d.1./0618-01 SST-08
4
5,28 m?2 5,28
RAZEM 5,28
27|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r.do 200 mm - |szt.
d.1.|0144-01 rury wywiewne o srednicy 150 mm
4| analogia SST-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczelnie- |m
d.1.|0617-06 nie przejscia rur wentylacyjnych $r. 150 mm przez $ciane
4 SST-02
3,14*0,15*3 m 141
RAZEM 1,41
1.5|Przewody kominowe i wentylacyjne
29/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1./0310-05 SST-02
5
4 m 4,00
RAZEM 4,00
30|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1./0310-06 SST-02
5
4 m 4,00
RAZEM 4,00
1.6/Scianki g-k i sufity podwieszane
31|/KNNR 2 Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-|m2
d.1./1702-01 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo - ptyty wodoodporne
6 SST-02
tazienka i kuchnia
2,94*(2,35+1,60)-0,90*2,00 m?2 9,81
RAZEM 9,81
32|KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-|m?2
d.1./1702-02 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo - kottownia - ptyty oginioochron-
6 ne
SST-02
Scianki h=1,60 m przy kotle grzewczym
1,60*(0,78+1,43)-0,70*1,60 m?2 2,42
RAZEM 2,42
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33|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1.|2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza - sufit nad czescig kuchenng su-
6 cha i w pokojach - plyty zwykite
SST-02
9,25+13,41+1,82*3,93 m?2 29,81
RAZEM 29,81
34|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1.|2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza - sufit w tazience - ptyty wodood-
6 porne
SST-02
3,60 m?2 3,60
RAZEM 3,60
35|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1.|2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza - sufit nad czescig kuchenng i
6 nad kottem - pltyty wodo i ogniochronne
SST-02
2,35*2,23 m?2 5,24
RAZEM 5,24
1.7|Podtogi
36/ KNR 4-01 Przybicie do podiog ptyt OSB gr. 12 mm - jedna warstwa w pokojach m2
d.1./0820-03 SST-04
7|analogia
9,25+13,41 m?2 22,66
RAZEM 22,66
37 KNR 4-01 Przybicie do podtég ptyt OSB gr. 12 mm - dwie warstwy w kuchni, w tazience i |m?
d.1./0820-03 w przedpokoju
7|analogia SST-04
12,39+3,60 m?2 15,99
RAZEM 15,99
38/KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych m2
d.1./1205-09 SST-04
7|analogia
22,66 m?2 22,66
RAZEM 22,66
39/ KNR 2-02 Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - przybicie bla- |m?2
d.1.|0506-02 chy ocynkowanej gr. 1 mm do podtogi w obrebie montazu kotta grzewczego
7|analogia SST-04
0,70*1,35 m?2 0,95
RAZEM 0,95
40|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.1./1206-02 nej
7 SST-04
12,39+3,60-0,95 m?2 15,04
RAZEM 15,04
1.8|Okladziny z ptytek $cian i podtog
41 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp. |m2
d.1./0115-02 ) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniaja-
8|analogia cg; powierzchnie poziome, z wktadka z witékniny - hydroizolacja w tazience pod
ptytki gres
SST-03
3,60 m?2 3,60
RAZEM 3,60
42|/ KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp. |m2
d.1./0115-03 ) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniaja-
8|analogia cg; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtékniny - izolacja pod ptytki na $cia-
nie przy brodziku
SST-03
2,00%(1,20+1,20) m?2 4,80
RAZEM 4,80
43| KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig m?2
d.1./0829-06 SST-02
8
tazienka - wysokos¢ 2,0 m
2,0%(2,25*2+1,60%2-0,90) m?2 13,60
kuchnia - pas nad urzadzeniami kuchennymi wys.1,20
1,20*2,25+1,20*0,70 m?2 3,54
RAZEM 17,14
44|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m?2
d.1./1203-02 15x15 cm,
8 SST-04
tazienka
3,60 m?2 3,60
RAZEM 3,60
1.9/Montaz okien z PCV i parapetéw
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45|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1./1018-04 SST-06
9
1,14*1,82 m?2 2,07
1,08*1,82 m?2 1,97
RAZEM 4,04
46|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.1./1018-05 SST-06
9
1,21*2,60 m?2 3,15
RAZEM 3,15
47 KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - parapety wewnetrzne diu- szt
d.1.|0129-02 gosci 1,25 m i szerokosci 20 cm
9 SST-06
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
48 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - parapety zewnegtrzne
9 SST-06
0,35*%(1,25+1,20) m?2 0,86
RAZEM 0,86
1.10|Monta z stolarki drzwiowej
49|KNR-W 2-02 |Prowadnice do drzwi przesuwnych w $ciance przy piecu kpl
d.1./1024-03 SST-06
10
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
50 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m2
d.1./1024-02 SST-06
10
0,60*1,80 m?2 1,08
RAZEM 1,08
51|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. po-  |m2
d.1.|1027-02 nad 1.5 m2 - drzwi wej$ciowe wzmacniane
10 SST-06
1,00*2,07 m?2 2,07
RAZEM 2,07
52|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
10 SST-06
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
53|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1./1022-01 konczone - pokojowe - 2 szt i tazienkowe - 1 szt
10 SST-06
3*0,80*2,0 m?2 4,80
RAZEM 4,80
1.11|Roboty malarskie
54|KNNR 2 Malowanie tynkéw renowacyjnych farba silikatowg dwukrotnie bez gruntowania |m2
d.1./1401-05 SST-05
11
tynki renowacyjne
40,31 m?2 40,31
RAZEM 40,31
55|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.1.|1401-05 gruntowania
11 SST-05
Sciany przecierane
tazienka
(2,94-0,15-2,0)*(1,60+2,25) m?2 3,04
kuchnia
(2,94-0,15)*(3,93+4,17+2,23+1,82)-0,90*2,00*2-1,14*1,82-1,20*0,70 m?2 27,38
pokdj nr 3
(2,94-0,15)*4,17-0,90*2,00 m?2 9,83
RAZEM 40,25
56/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie plyt gipsowych spoinowanych szpach- |mz2
d.1.|1402-05 lowanych
11 SST-05
Sciany
tazienka
(2,94-0,15-2,0)*(1,60+2,25) m?2 3,04
kuchnia
(2,94-0,15)*(2,35+1,70)-0,90*2,00-1,20*2,25 m?2 6,80
1,60*(0,70+0,65+0,80+0,65) m2 4,48
Sciana g-k pomiedzy pokojami
(2,94-0,15)*(4,17*2+0,60*2)-0,90*2,0*2 m2 23,02
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sufity z piyt g-k
9,25+13,41+12,39+3,60 m?2 38,65
RAZEM 75,99
2|INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1/Demonta z
57|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.2.|1124-01 1 wylot (wytgcznik lub przelgcznik 1 biegunowy)
1 SST-01, SST-09
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
58|KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.2./1129-03 SST-01, SST-09
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
59/KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.2./1129-01 SST-01, SST-09
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.2./1122-02 ilo$¢ biegunéw 2 + 0
1 SST-01, SST-09
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
2.2|Monta z nowej instalacji
61|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2./1207-01 SST-01, SST-09
2
45 m 45,00
RAZEM 45,00
62|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x1,5 mm2
2 SST-09
35 m 35,00
RAZEM 35,00
63|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp 4x1,5 mm2
2 SST-09
15 m 15,00
RAZEM 15,00
64| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x2,5 mm2
2 SST-09
60 m 60,00
RAZEM 60,00
65/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go-|m
d.2./0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x4 mm2
2 SST-09
14 m 14,00
RAZEM 14,00
66|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
2 SST-09
18+8+7 szt. 33,00
RAZEM 33,00
67|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2./0302-01 SST-09
2
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
68| KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.2./0302-05 SST-09
2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
69|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2./0306-02 SST-09
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
70|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2./0306-03 SST-09
2
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
71/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2./0307-01 SST-09
2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
72|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2.|0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
2 mm?2 - pojedyncze
SST-09
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
73|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2./0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
2 podwdjne
SST-09
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
74|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
2 mm2
SST-09
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
75/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - zarowa 60W z kloszem mlecz-  |kpl.
d.2.|0501-01 nym, zaréwka energooszczedna 13W
2 SST-09
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
76|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.2./0502-01 SST-09
2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
77/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2./0405-06 wang do podtoza przez przykrgcenie - rozdzielnica 12 - modutow
2 SST-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78/ KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2./0407-03 cach - 25/0,03/2
2 SST-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10 szt.
d.2./0407-01 SST-09
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S 301 B16 szt.
d.2./0407-01 SST-09
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
81/KNNR 5 Lampka sygnalizacyjna zielona szt.
d.2./0407-01 SST-09
2|analogia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przy- |szt.
d.2./0306-02 cisk dzwonka
2 SST-09
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
83|/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz dzwonka szt.
d.2./0406-01 SST-09
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
d.2./1208-02 SST-09
2
45 m 45,00
RAZEM 45,00
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85/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2./1208-05 SST-09
2
45*0,05*0,03 m3 0,07
RAZEM 0,07
86/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.2./1209-08 pach z cegly
2 SST-09
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
87/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2./1301-01 SST-09
2
7 pomiar 7,00
RAZEM 7,00
88/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-01 pierwszy)
2 SST-09
7 pomiar 7,00
RAZEM 7,00
89/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2./1303-02 stepny pomiar)
2 SST-09
6 pomiar 6,00
RAZEM 6,00
90(KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.2./1305-01 SST-09
2
7 préb. 7,00
RAZEM 7,00
3|INSTALACJE SANITARNE
3.1|Demonta z instalacji sanitarnej
91|KNNR 8 Demontaz baterii $ciennej umywalkowej lub zmywakowe;j szt
d.3./0122-04 SST-02, SST-08
1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
92|KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podejscia o |szt.
d.3./0131-01 $r. 15-20 mm
1 SST-02, SST-08
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.3./0225-03 SST-02, SST-08
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
94/KNNR 8 Demontaz zlewu kuchennego kpl
d.3./0225-01 SST-02, SST-08
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
95/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl
d.3./0225-05 SST-02, SST-08
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
96/KNNR 8 Demontaz brodzika z kabing prysznicowg kpl
d.3./0225-04 SST-02, SST-08
1|analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
97|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.3./0232-08 SST-02, SST-08
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.3./0232-06 SST-02, SST-08
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
99/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $ér. do 50 mm na $cianach budynku m
d.3./0229-07 SST-02, SST-08
1
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3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
100|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm - zawor od ptuczki szt.
d.3./0133-01 SST-02, SST-08
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o potagczeniach zgrzewa- m
d.3./0121-03 nych
1 SST-02, SST-08
30 m 30,00
RAZEM 30,00
102|KNNR 8 Demontaz kuchni weglowej szt
d.3./0532-01 SST-02, SST-08
1|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
103|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2 kpl.
d.3./0422-03 SST-02, SST-08
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
104|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.3./0410-01 Scianie
1
(3,50+3,50+2,50)*2 m 19,00
RAZEM 19,00
3.2|Kottownia
105 Montaz kotta grzewczego na paliwo state o mocy 5 kW szt.
d.3.|kalk. wiasna |SST-08
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.3./0411-01 mm
2 SST-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
107|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.3./0411-02 mm
2 SST-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.3|Instalacja wodoci agowa
108|KNNR 8 Wstawienie zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.3./0116-01 SST-08
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
109/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.3./0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3 SST-08
10 m 10,00
RAZEM 10,00
110/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.3./0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3 SST-08
10 m 10,00
RAZEM 10,00
111|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3./0116-08 wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
3 zewnetrznej 20 mm - pralka i ptuczka ustepowa
SST-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
112|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3./0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
3 0 $r. zewnetrznej 20 mm
SST-08
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
113|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3./0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
3 SST-08
2 Szt. 2,00
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RAZEM 2,00
114|KNNR 4 Zawory czerpalne o ér. nominalnej 15 mm - zawér do pralki i do ptuczki szt.
d.3./0135-01 SST-08
3
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
115/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./0137-02 SST-08
3
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
116/KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.3./0137-08 SST-08
3
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
117\KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.3./0128-01 SST-08
3
10+10 m 20,00
RAZEM 20,00
118/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.3.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
3 SST-08
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
119/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.3./0127-02 datek w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
3 SST-08
20 m 20,00
RAZEM 20,00
3.4|Instalacja kanalizacji
120/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3./0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
4 SST-08
5 m 5,00
RAZEM 5,00
121|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3./0207-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
4 SST-08
3 m 3,00
RAZEM 3,00
122|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3./0207-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
4 SST-08
1 m 1,00
RAZEM 1,00
123|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.3./0211-01 niach wciskowych
4 SST-08
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
124/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze-  |szt.
d.3./0211-03 niach wciskowych
4 SST-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
125/KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na Scianie - zle-  |szt.
d.3.|0229-04 wozmywak jednokomorowy z pétociekaczem
4 SST-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
126|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3./0230-02 SST-08
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
127\KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.3./0232-02 SST-08
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
128 Montaz naroznej kabiny brodzikowej z tworzywa o wymiarach 80x90 cm szt.
d.3.|kalk. wiasna |SST-08
4
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129/KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3./0233-03 SST-08
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
130/KNNR 8 Wymiana tréjnika z PCW o $r.75-110 mm uszczelnianego pier$cieniami gumo- szt
d.3./0209-02 wymi na $cianie - wpiecie do istniejgcego pionu kanalizacyjnego
4|analogia SST-08
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
131|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach |otw.
d.3./1209-11 z betonu
4 SST-08
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
3.5]|Instalacja c.o.
132|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.3.|0404-01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
5 SST-08
2*(1,5+2,50+3,50+2,50+2,00)*2 m 48,00
RAZEM 48,00
133|KNNR 4 Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.3./0429-01 SST-08
5
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
134/KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z gtowicg termostatowg szt.
d.3./0412-01 SST-08
5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
135/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-07 SST-08
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
136/KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm - grzejnik tazienkowy szt.
d.3./0425-01 SAN 07 06
5 SST-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
137|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3./0436-01 SST-08
5
4 urz. 4,00
RAZEM 4,00
138/KNNR 4 Kuchnia gazowa o potgczeniu ztgczem elastycznym z piekarnikiem - na gaz szt.
d.3./0314-09 propan-butan
5 SST-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz detektora gazu i czadu szt.
d.3./0406-01 SST-08
5|analogia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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