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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz wszelkimi obowigzujacymi przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa jest wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem
nadmiaru wody do Rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milandéwku.

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Protokot Narady Koordynacyjnej nr PODGIK.6630.628.2016 z dnia 16.11.2016 wraz z
zatacznikiem mapowym.

1.3 Warunki techniczne do projektowania kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei Nr 2/2016 z
dnia 12.07.2016 wydane przez Urzad Miasta Milanowka.

1.4 Zgoda zarzadcy Rowu R-4 na zrzut §ciekéw deszczowych wydana przy pismie znak
TOM.631.25.2016 z dnia 12.07.2016r.

1.5 Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

1.6 Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa terenu w skali 1:500

1.7 Obowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei wraz z
odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu R-4 w ul. Wysockiego.
Celem inwestycji jest zagospodarowanie ujetych z powierzchni jezdni ul. Okrzei wod
opadowych i roztopowych.

3. Warunki gruntowo-wodne

Budowe geologiczng na obszarze inwestycji okreslono w dokumentacji firmy ,,ZamGeo”
ze stycznia 2015r. na podstawie trzech sondowan, wykonanych do glebokosci 3,0m p.p.t.
Przypowierzchniowa warstwe tworza gleby humusowe. W zachodniej cze$éi znajduje sie
cienki poktad torfu siggajacy do 0,9m. Na pozostalym obszarze piaski z humusem siggaja do
0,4-0,5m

Niezmiennym, rozpoznanym wykonanymi badaniami poziomem, jest seria piaskow
srednio i gruboziarnistych, zageszczonych. Ich strop znajduje si¢ na glebokosci okoto 1,4-
2,3m. Sg to przypuszczalnie piaski wodnolodowcowe lub rzeczne.

W gornej czgsci profilu gruntowego do glebokosci 1,4-2,3m , obserwuje si¢ znaczng
zmienno$¢. Sa to piaski pylaste. Wystepuja w nich nieciggte, nieregularne, cienkie
przewarstwienia gruntow spoistych — piaskow gliniastych, pytow i glin pylastych.

Staly poziom wodono$ny zwigzany jest z warstwg piaskéw 1 wystepuje na giebokosci
ok. 2,0m. W obrebie warstwy gornej, gdzie wystepuja przewarstwienia gliniaste moga
pojawic si¢ sgczenia.

W oparciu o dane z wiercen przyjeto proste warunki gruntowe, a obszar zaliczono do I
kategorii geotechniczne;.

4. Czesé technologiczna

Opis stanu istniejacego

Ul. Okrzei ma nawierzchni¢ z kostki betonowej z jednostronnym chodnikiem betonowym.
Na etapie utwardzania nawierzchni zostalty wybudowane odwodnienia miejscowe w postaci
studni chlonnych, do ktoérych podtaczono betonowe wpusty deszczowe zeliwnymi rusztami.
Studnie nie stanowig potaczonego systemu i majg ograniczong pojemnos$¢ retencyjna,
niewystarczajacg do sprawnego odbioru wod deszczowych z nawierzchni ul. Okrzei.

Warszawa, listopad 2016 r.



Str. 5

W granicach obszaru inwestycji jest uzbrojona w: sie¢ wodociggowa, kanalizacj¢
sanitarng, sie¢ gazows, sie¢ telekomunikacyjng , podziemng i napowietrzng sie¢
elektroenergetyczna.

Opis rozwiazan projektowanych

Przyjeto sptyw wod deszczowych do zeliwnych wpustow deszczowych z osadnikiem
betonowym DN500mm, nast¢pnie przez sie¢ kanalizacji deszczowej poprzez studnie osadowa
do rowu melioracyjnego R-4 w ul. Wysockiego. Ze wzgledu na ograniczenie przepustowosci
odbiornika zaprojektowano zelbetowy prefabrykowany zbiornik retencyjny o wymiarach
4x1,5 x1,20m. Ze wzgledu gltebokos¢ rowu zaprojektowano pompowni¢ wod deszczowych
sktadajaca si¢ z dwoch pomp umieszczonych w betonowym korpusie DN1200mm.

Odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U litych Dz200mm SN8
SDR34.

Odcinek ci$nieniowy pomigdzy pompownig a studnia rozprezng wykonac z rur PE
D90x5,4mm SDR17 PE100.

Projektowana kanalizacja be¢dzie realizowana metoda wykopu otwartego z wyjatkiem:

- odcinka S3-S9 ktory nalezy wykona¢ metodg przewiertu HDD z wykorzystaniem rur
PP SN8 Dz200mm zgrzewanych doczotowo

- odcinka w stalowej rurze ostonowej w rejonie stupa elektroenergetycznego.

Zgrzewanie rur PE nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikdow, §cisle wedlug producenta rur. Do taczenia rur w ziemi nie
nalezy stosowac ztgczek zaciskowych. Na wysokosci 40cm nad wierzchem rury przewodu
ttocznego utozy¢ tasme ostrzegawczo sygnalizacyjna

Eksploatacja osadnika.

Osadniki nalezy regularnie kontrolowac oraz czysci¢ nie dopuszczajac do ich
catkowitego wypeknienia. Kontrola osadnika polega na:
- wizualnej ocenie stanu technicznego
- usunig¢ciu zgromadzonych zanieczyszczen ptywajacych mogacych zatka¢ odptyw
- kontroli ilo$ci osadu 1 ewentualnym czyszczeniu.
- kontroli stopnia zanieczyszczenia filtrow na koficach rur i ewentualnej wymianie.
Zaleca si¢ czyszczenie urzadzenia po wypetieniu przez osad 1/3 do 1/2 pojemnosci.
Minimalng czgstotliwos$¢ czyszczenia (minimum dwa razy w roku, ostanie czyszczenie pozna
jesienig po opadnieciu lisci) nalezy okresli¢ na podstawie obserwacji prowadzonych podczas
pierwszych miesigcy eksploatacji. Raz w roku drenaz nalezy wyplukaé cisnieniowo, a
powstaly osad usung¢. Usunigcie 1 utylizacja osadu powinno by¢ wykonane przez
koncesjonowang firme¢. Ustawa o odpadach narzuca obowiazek rejestracji ilo$ci
zanieczyszczen oraz bezpiecznego transportu i utylizacji.

Opis elementéw projektowanych
e Rury PVC-U lite SN8 Dz200mm - 242,00mb
e Rury PP SN8 Dz200mm - 54,55mb
e Rury PE D90x5,4mm SDR17 PE100 - 1,95m
e Studnia betonowa osadowa DN1200mm — szt. 1
e Zelbetowy zbiornik retencyjny 4,0x1,5x1,2m - 1szt.
e Pompownia wod deszczowych DN1200mm - 1szt.
¢ Przewdd zasilajacy pompownie YAKY 4x35 L =1,20m
¢ Studnia betonowa rewizyjna - 6szt.
e Studnia inspekcyjna DN60Omm PP - 2 szt.
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e Stalowa rura ochronna ?¥323,9x8mm - 7mb

Studnie osadowe ustawia¢ na ptycie z chudego betonu grubosci 10cm. Komory
robocze wykonac z typowych elementéw betonowych tj. z podstawy studni tzw. dennicy oraz
kregdw DN1200mm.

Przykrycie studni stanowi ptyta pokrywowa zbrojona prefabrykowana DN1200x600
w komplecie z pierScieniem odcigzajacym jako rozwigzanie systemowe. Wszystkie elementy
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego zgodnie z normg PN-EN-
1917:2004. Elementy studzienki s3g wyposazone w stopnie wtazowe. Na studni nalezy
zamontowac wiaz zeliwny DN600mm klasy D400 wg. PN-EN 124:2000. Regulacje
wysokos$ci wtazu wykonaé z wykorzystaniem prefabrykowanych pier$cieni wyréwnawczych.
Zewngtrzng ptaszczyzne studzienek pomalowa¢ dwukrotnie bitizolem R+Pg.

Kregi powinny mie¢ fabrycznie owiercone otwory zgodnie z rysunkami
szczegOdtowymi. Nalezy w nich zamontowac tuleje ochronne z uszczelka odpowiednie dla
Srednicy rury i zabetonowac. Zestawienie wymiarow i elementow studni zgodnie z
rys. nr 31 4.

5. Podloza

Kanaty nalezy uklada¢ na 20 cm warstwie piasku.
Studnie osadowe ustawia¢ na 15 cm warstwie zwiru lub grysu.

6. Wykopy i zasypka wykopow

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o §cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo zgodnie z PN-B-10736:1999 z
wylaczeniem odcinkéw montowanych metodg przecisku. Szeroko$¢ wykopu 100 cm,
glebokos¢ wykopu wg profili.

Pozostale odcinki wykonywane metoda bezwykopowa kierunkowego przewiertu
horyzontalnego HDD. Po wykonaniu przewiertu pilotowego sekcja rur (dlugosci podane na
rysunkach) jest podczepiana do glowicy pilota i wciggana do otworu. W celu wykonania
przewiertu nalezy wykona¢ komore startowa o wymiarach 3,0x1,0m w planie w miejscu pod
planowang studni¢ S3. Jako komore odbiorczg wykorzysta¢ wykop pod studni¢ S9.

Studzienki kanalizacyjne betonowe na kanale projektowanym wykona¢ w wykopach
obiektowych waskoprzestrzennych. Budowe studzienek prowadzi¢ tylko przy uzyciu
elementow typowych, specjalnie przeznaczonych do tego celu, w gotowym suchym i
umocnionym wykopie obiektowym o wymiarach 2,5%2,5 m w planie. Rury kanalizacyjne
montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, na podlozu z zaggszczonego piasku gr. 20 cm
1 obsypka 30 cm nad rura.

Przewiduje si¢ iz 80% wykopow bedzie wykonywane mechanicznie i 20% recznie.
Wywoéz urobku na czasowy odktad na odlegto$¢ 1 km, nadmiar ziemi na legalng zwatke. Na
uzbrojeniu nie sktadowa¢ materialow budowlanych ani odkladu ziemi. Obowigzek
zagospodarowania usuwanych lub przemieszczanych mas ziemnych zgodnie z ustawg o
odpadach Inwestor naktada na wykonawce.

Odpady powstate przy prowadzeniu robdt ziemnych tj. ziemia i gruz asfaltobetonowy
beda bezposrednio ladowane na wywrotki i wywozone selektywnie na biezaco z placu
budowy do miejsc wybranych przez wykonawce (legalnych miejsc zwatki). Wywo6z odpadow
powinien by¢ realizowany przez firm¢ wyspecjalizowang i upowazniong do wykonywania
tego typu czynnosci.

Zasypke prowadzi¢ warstwami co 20+30 cm z odpowiednim zageszczeniem do
wskaznika PROKTORA réwnego 0,96.
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Zasypke rurociagéw wykona¢ po odbiorze przez inspektora nadzoru robdt zanikajacych i
inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypke wykonac recznie lub za pomocg sprzetu mechanicznego
tam gdzie to jest mozliwe, z jednoczesna rozbidrka szalunkow.

Warstwe ochronng rury tj. 30cm ponad jej wierzch wykona¢ z piasku sypkiego, drobno,
srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Powyzej zasypke wykonywaé gruntem
rodzimym przywiezionym z odktadu.

Dla zapewnienia dojazdéow do posesji nalezy wykona¢ pomosty typu ciezkiego o
wymiarach 4,0%2,5 m.

Odslonigte odcinki uzbrojenia przewoddéw gazowych zabezpieczy¢ przez podwieszenie
do belek poprzecznych drewnianych ¢ 20cm o dlugosci 2,5m + szerokos¢ wykopu. Roboty w
tym rejonie wykonywac¢ pod nadzorem gestora uzbrojenia.

Z uwagi na nieznang por¢ roku, w ktorej bedzie realizowany kanat i sezonowe wahania
poziomu wod gruntowych sposdb odwodnienia wykopu i miejsce zrzutu woéd pompowych
okresli wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru i Inwestorem.

Po wykonaniu rob6t wykopowych wykonawca powinien odtworzy¢ nawierzchni¢ ulicy

7. Obliczenia.

Obliczenie splywu wod deszczowych.
Obliczenia przeprowadzono dla deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 10 minut,
prawdopodobienstwa pojawienia si¢ p = 100% , w oparciu o nat¢zenie jednostkowe

q=101,18 dm3/s-ha.

Obliczenia przeprowadzono wg ponizszego wzoru, wyliczajac ilosci wod deszczowych
rownowazne przeptywom dla powierzchni poszczegolnych zlewni.

Q sc.deszez. = qj X F x ¥ (dm/s)

gdzie:
qj — natgzenie jednostkowe (dm3/s'ha)
F — powierzchnia zlewni (ha)
F, — powierzchnia odwadnianych jezdni - 1368m’
F, — powierzchnia odwadnianych chodnikéw - 234m
Y — wspotczynnik sptywu (-)
przyjeto dla powierzchni utwardzonej jezdni ¥ = 0,85
przyjeto dla powierzchni chodnikow bet. ¥ = 0,85

2

Q=(101,18-1368:0,85+101,18-234-0,85):10000=13,78 (dm?/s)

Dla czasu t= 600s wielkosc opadu wynosi:

_Qt_ 3
Yo = 1000 ~ B27m

Podana wyzej wartosé rowna jest maksymalnemu godzinnemu opadowi atmosferycznemu dla
zlewni z ktérych woda bedzie odprowadzana do rowu.

Zgodnie z wymaganiami zarzadcy rowu, strumien objetosci zrzucanych wod deszczowych
zostanie ograniczony do 4,8(dm?s).

w zwi@zku z tym nalezy zretencjonowaé przeptyw 8,98l/s co daje wymagang objetos¢ rownag
3,95m".

Dobrano prefabrykowany zelbetowy zbiornik retencyjny o wymiarach 4,0x1,5x1,2m o
pojemnosci czynnej réwnej 6,0m?.
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8. Pompownia wod deszczowych

Pompownig¢ $ciekow deszczowych P1 zaprojektowano w postaci studni o $rednicy 1,2m
wraz z wyposazeniem technologicznym i elektrycznym tacznie z szafa rozdzielczo-
sterowniczg dostarczy wybrany dostawca i zmontuje na fundamencie wykonanym wg
projektu dostawcy pompowni.

Obudowa pompowni z elementéw zelbetowych lub betonowych z potaczeniami
odpornymi na napér wod gruntowych.

W pompowni bedg zainstalowane pompy np. produkcji Metalchem typ MSV-50-14L
pracujace naprzemiennie.

Kazda pompa posiada swdj niezalezny przewod tloczny o srednicy DN80 w pompowni.
Na przewodzie ttocznym kazdej z pomp zaprojektowano zawor zwrotny i zawor
odcinajacy.

Obstuga armatury odbywac si¢ bedzie z pomostu posredniego wewnatrz pompowni oraz
z powierzchni terenu.

Transport pionowy pomp bedzie wykonany za pomoca przeno$nego wciagnika
montowanego na zewnatrz pompowni w przypadku konieczno$ci wyciagniecia pompy.

Wejscie do pompowni bedzie si¢ odbywac po drabinach zamontowanych pod wtazami od
powierzchni terenu do pomostu posredniego i z pomostu posredniego do dna pompowni.

Wentylacja
Przewiduje si¢ wentylacje:

- grawitacyjng nawiewno - wywiewng o krotnosci n=2w/h pracujaca w sposob ciagty z
zastosowaniem kominkéw wentylacyjnych z biofiltrem REBF-150
- mechaniczng nawiewng o krotno$ci n=10w/h realizowang z przewoznych agregatow

wentylacyjnych umozliwiajacych podgrzewanie powietrza, realizowang w razie potrzeby
prac remontowych w pompowni.

Wytyczne sterowania praca pomp, sygnalizacji 1 pomiary.

Sterowanie praca pomp wykona¢ za pomocg uktadu przekaznikowo-stycznikowego w
zaleznosci od poziomu $ciekOw w komorze czerpnej pompowni.

Rzedne poziomdw charakterystycznych podano na rys. nr 5.
Przewidzie¢ przemienng prace pomp.

Sterowanie rgczne z szafy sterowniczej po wybraniu wylacznikiem sposobu sterowania.
Sygnalizacja standw awaryjnych, akustycznie 1 optycznie urzgdzeniami sygnalizacyjnymi
zainstalowanymi na szafie sterownicze;j.

Sygnalizacja standw pracy optycznie w szafie sterowniczej.

Przewidzie¢ pomiar czasu pracy pomp, pomiar pradu pobieranego przez pompe, napigcia
zasilania.

W szafie sterowniczej przewidzie¢ gniazdo trdjfazowe do zasilania pompowni z
przewoznego agregatu pradotworczego z przelacznikiem recznym

Przewod tloczny.
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Przewdd ttoczny projektuje si¢ wykonac z rur PE D90x5,4mm. Uzbrojenie przewodu
stanowi¢ bedzie zasuwa liniowa DN80 z migkkim uszczelnieniem klina (Wersja diuga).

Przewdd ttoczny wlaczony bedzie do studzienki rozprgznej DN1200mm zlokalizowane;j
na koncoéwce kanatu odptywowego Dz200mm.

Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia przeprowadzono za pomocg programu Mechem i ich wyniki zatagczono do
niniejszego opracowania.

9. Uwagi koncowe

9.1. Calo$¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.I1”

9.2. Przed zasypaniem rurociaggdw nalezy zleci¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza
uprawnionemu geodecie.

9.3. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

9.4. Kanalizacje nalezy wykonywac zgodnie z nast¢pujgcg norma:

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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