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ST-01
Wymagania ogdlne

WSTEP

Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem inwestycji pn.: ,,PROJEKT
BUDOWLANY BUDOWY KANLIACJI DESZCZOWEJ W ULICACH: DWORCOWA,
PIASTA, PODGORNA, MICKIEWICZA i STARODEBY W MILANOWKU”

Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczng jako cze$é Dokumentédw Przetargowych i Umownych, nalezy
odczytywadé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Zakres Robot objetych SST

Zakres roboét do wykonania:

Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem zwiekszenia retencji wod

Projektowany obiekt obejmuje budowe:

- ST wpustu deszczowego,

- ST studni osadnikowej,

- ST rurociggu i zbiornika retencyjno-chtonnego z odpowietrznikiem,

Niektdre okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco: Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w  Rozporzadzeniu  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat
2 z pdzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub inny dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania iz dany wyrdb,
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1.4.9.

proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.
Inspektor Nadzoru - oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektora Nadzoru w niniejszym Kontrakcie, ktérej petne nazwisko lub nazwa s3
wymienione w Dokumencie Kontraktowym.

1.4.10. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robdt zatgczong do Kontraktu oraz wszelkie zmiany

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub przedtozone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zlokalizowania wspétrzednych punktéw gtéwnych trasy
i reperéw oraz odpowiedzialnos¢ za ochrone do chwili odbioru koicowego Robét oraz
prowadzenie Ksiegi Obmiaru Robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonaweca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza:

1) Dokumentacja Inwestycji zatgczona do Dokumentéw Przetargowych.

2) Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego. Zamawiajacy posiada
dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,, Prawo Budowlane".

Projekt jest do wglagdu w Urzedzie Miasta Milandwek, ul. Spacerowa 4; 05-822 Milandwek.
3) Wykonawca w ramach Ceny Umownej winien wykona¢ dokumentacje zmiany organizacji
ruchu na czas robot.

4) Wykonawca w ramach Ceny Umowne] winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.

5) Wykonawca przekaze 1 egz. w/w dokumentacji.

Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru robdt stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w Dokumentach Umownych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru kornicowego Robdt, a w szczegdlnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowsg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
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1.5.5.

1.5.6.

i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
3) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty  itp.,, zapewniajagc  w  ten  sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
4) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdéw
i mostéw prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcédw, na whasny koszt.
5) Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna. W cene Umowng
wiaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektdw zaplecza, drogi
montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdéw i medidow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W
cene Umowng winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwania Umowy oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukoriczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
6) Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatngc plac budowy po zakoriczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robdt i likwidacji
placu budowy.
7. Roboty budowlane bedg prowadzone na terenach prywatnych dlatego Wykonawca
powinien prowadzié prace w uzgodnieniu z wiascicielami posesji. Przed robotami ziemnymi
nalezy wyznaczy¢ trase rurociggdéw odwodnieniowych i wycigé darnine na catej szerokosci i
dtugosci wykopu z odtozeniem darniny wzdtuz wykopu (darnina do darniny). Zeby unikng¢
zniszczenia istniejgcego trawnika urobek z wykopdw nalezy odktada¢ obok wykopu przed
uprzednim zabezpieczeniem trawnika gruba folig lub plandek3. Po zasypaniu wykopow,
folie oraz plandeki nalezy usunaé i odtozong darnine nalezy utozy¢ na podsypce z humusu z
wyréwnaniem do istniejgcego terenu z dodatkiem nawozu do trawnikéw i podla¢ woda.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
»  Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
>  Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

o anieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

O anieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
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1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakorczeniu Robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od witasciwych organdw administracji paiistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc  wszelkiej pomocy  potrzebnej przy  dokonywaniu  napraw
i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa  publicznego. Uznaje sie, ze  wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotfu
wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
1.5.13. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjq prac na trasie kolektora i rowu

Z chwilg przejecia terenu, ktéory nie jest wiasnoscig Zamawiajgcego Wykonawca
odpowiada przed wiascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe. Po
zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren
facznie z dokumentacjg fotograficzng, sposdb zabezpieczenia wykopow i wszelkie
szczegdtowe ustalenia dla danego terenu. Na czas realizacji projektu réwniez tereny
zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu realizacji inwestycji
i odtworzeniu terendéw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze
uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia. Budowe
rurociggdw odwodnieniowych prowadzi¢ w porozumieniu z uzytkownikiem. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania - warunkdw wydanych przez Jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wihascicieli terenéw na ktdrych prowadzone beda prace odwodnieniowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.15. Odbiory

2.

2.1.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych, o odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucji,
ktorych obecnosé jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany
jest wykonac¢ wtasnym staraniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w Cenie Umownej. Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania
stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

MATERIALY
Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wifascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtaczajagc w to Zrddfa
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i Zrédta.
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2.2.

2.3.

3.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez; siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speftnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét. Humus i nadktad czasowo zdjete
z terenu wykopow, ukopodw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu Iub wskazan Inspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna
korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos$¢ i whasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
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4.

5.

6.

6.1.

jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robét.
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robdt zostang jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdw Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
czes¢ ogolng opisujacy:
-organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

-system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badani laboratoryjnych, zapis pomiardow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

czes¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robaét:

6.2.

6.3.

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrone

-rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg-ich wtasciwosci w czasie
transportu,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prdébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

-sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt
i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreSlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
miec zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatdw, ktore budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatébw u zrddta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt
z Dokumentacja Projektowgq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazine legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

10
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6.8.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

(2)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczeistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru Robot,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek bfad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
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7.2.

7.3.

7.4.

8.

8.1.

9.

9.1.

pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jedli Specyfikacje Techniczne wifasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez éredni przekrd;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika.

m?3 - wykopu oznacza objetoé¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

m?3 - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazine
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robét.

Obmiar Robodt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofaczone w formie
oddzielnego zafacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Procedura Przejecia oraz rozliczenia Robét
Proces zakonczenia oraz rozliczenia czesciowego oraz koncowego Umowy nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami Umowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-robocizne bezposrednia,

-wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transport,

-wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
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9.2.

przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie
opinii  Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane, opfaty
za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;

- ubezpieczenia zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania
dodatkowe] zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Koszty zawarcia ubezpieczet na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i
wszystkich wymaganych Gwarancji. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm.
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1.2.

1.3.

14.

14.1.

14.2.

1.5.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

ST-02
Budowa wpustu deszczowego

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wpustu deszczowego.

zbiornika retencyjno-chtonnego z komér drenazowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem KANALIACJI DESZCZOWEJ W ULICACH: DWORCOWA, PIASTA,
PODGORNA, MICKIEWICZA i STARODEBY W MILANOWKU

Okreslenia podstawowe

Wpust deszczowy — z kregdw DN500mm przeznaczony do przejmowania wéd
opadowych

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. I.5.
Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.
Materiaty do wykonania wpustu deszczowego

Materiatami do wykonania wpustu deszczowego sg rury zelbetowe produkowane
wedtug normy typowych prefabrykowanych rur betonowych wg zakresu podanego w
Dokumentacji Projektowej i w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
(KPED).

Prefabrykaty rurowe wpustu deszczowego

Wohpust uliczny typu D400 kN wg PN-EN 124:2000 kompletny ze studzienka Sciekowa
o $rednicy @500mm wykonany z kregéw zelbetowych prefabrykowanych z osadnikiem
o gtebokosci czynnej h=1m i z betonu wodoszczelnego

Rodzaj rur zastosowanych w budowli okresla Dokumentacja projektowa. Odchytki
wymiarow prefabrykatéw powinny odpowiadac¢ PN-B-02356. Powierzchnie elementéw
powinny by¢ gtadkie, bez pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i wodzie, ktorych gtebokosé nie przekracza 5 mm.

Kruszywo do betonu

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712.

Cement

Do wyrobu betonowych elementdw konstrukcji rur bet. nalezy stosowaé cement
portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy 425.

Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z normg BN-88/6731-08.

Woda

Woda nie powinna pochodzié ze Zzrédet budzacych watpliwosci, powinna by¢ ,,odmiany
I", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka kruszywa naturalnego do wykonania fawy pod utozenie rur kanatu, powinna
spetnia¢ wymagani normy PN-B-11111.

Materiaty izolacyjne
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Do wykonania izolacji rur betonowych nalezy stosowac materiaty posiadajace aprobate
techniczng lub swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta. Zaleca
sie stosowanie:
- emulsji kationowej wg BN-68/6753-04,
- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622,
- lepiku asfaltowego na gorgco - bez wypetniacza, wg PN-58/C-96177, lub inne
materiaty izolacyjne - za zgodg Inzyniera.
2.2.7. Ruszt zeliwny
Ruszt zeliwny typu ciezkiego, uchylny kotnierzowy).
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania wpustu
Do wykonania wpustéw deszczowych nalezy stosowac:
- koparke do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykopow,
- betoniarke,
- sprzet do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2, Transport materiatéw do budowy kanatéw
4.2.1. Transport prefabrykatéw
Transport prefabrykatow powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajgcej
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego S$rodka transportu. Rozmieszczenie
elementow na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktadac
na podktadach drewnianych. Podktady powinny wystawaé poza obreb elementu co
najmniej 30cm. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktdrych beton osiggnat
wytrzymatosé co najmniej 0,75 R.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Zakres wykonania robét
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wytyczyé oS wykopu, zgodnie
z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowe;.
5.2.2. Wykopy
Sposdb wykonania robét ziemnych pod tawe fundamentowg powinien by¢ dostosowany
do wymiarow wpustu i rodzaju gruntu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Wykopy
nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic
natychmiast do uktadania rur bet i szybko zlikwidowaé¢ wykopy przez ich zasypanie.
W przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany kanat z rur bet,
nalezy wykona¢ boczne dreny odprowadzajgcy wode.
5.2.3. Wykonanie fawy fundamentowe;.
tawe fundamentowa nalezy wykonaé betonu o parametrach grubosci 0,10m
i szerokosci 0,50m, z betonu zgodnego z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchytki dla fawy fundamentowej rurociggu wpustu wynosza:
e dla wymiaréw w planie 5cm
o dla rzednych wierzchu tawy 5cm
5.2.4. Uktadanie prefabrykatéw rurowych
Uktadanie rur zelbetonowych nalezy wykonaé¢ wg BN-74/9191-01.
Styki rur nalezy uszczelniaé materiatem wymienionym w pkt. 2.2.6., zaakceptowanym
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5.2.5.

5.2.6.

6.2.

7.1.
7.2.

9.2.

przez Inzyniera oraz paskami papy asfaltowej wg PN- 87/B-27617 o szerokosci nie

mniejszej niz 20cm.

Wykonanie zasypow (zasypki)

Przy wykonaniu zasypow wokét wpustu nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- grunt nasypowy powinien by¢ uktadany rownomiernie z obu stron prefabrykatow,
warstwami grubosci 20cm,

- zageszczenie zgodnie z PN-S-02205,

- wymagany wskaznik zageszczenia - 1,0 wg normalnej metody Proctora,

- zlecane zageszczenia reczne lub matymi ubijakami mechanicznymi,

- grunt zasypki powinien by¢ niewysadzeniowy, zgodnie z wymaganiami PN-S-02205

- do zasypki nalezy zastosowaé pospotke o granulacji od 2 do 35mm.

Montaz rusztu zeliwnego

Ruszt zeliwny typu ciezkiego, uchylnym kotnierzowym.

Kontrola

Sprawdzenie utozenia rur i stykow

Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé wielkosci podanych w BN-74/8935-04 i

BN-74/9191-01.

Sprawdzenie wykonania nasypow (zasypki)

Sprawdzenie powinno sie odbywac¢ w czasie wykonywania robdt ziemnych i po ich

wykonaniu. Nalezy sprawdza¢ zgodnos¢ wykonania zasypki kazdej warstwy

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.5. z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem.

Do zasypki nalezy zastosowac pospdtke o granulacji od 2 do 35mm.

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest:

a) 1m (metr)

b) szt. (sztuka)

Odbior robat

Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty

uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

Podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne"

pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kanatu rurowego wg jednostek wymienionych w pkt. 7a i 7b obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie tawy pod utozenie rur bet,

- utozenie rur bet.,

- wypetnienie pofaczen zaprawg cementowa,

- zasypanie gruntem i zageszczenie ew. utozenie nadbetonu zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST,

- wykonanie wlotu, wg Dokumentacji Projektowej,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN206-1 Beton. Czesé I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

3. PN-EN 197-1 Cement. Czesc I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

5.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

6. PN-88/B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku
agresywnych wdd i gruntéw.

7.  PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

9. BN-68/6753-04 Emulsja kationowa.

10. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy.

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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ST-03
STUDNIA OSADNIKOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z Przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej (SST) s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonaniem inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z budowa zbiornika retencyjno-
chtonnego.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenie robét zwigzanych
z wykonaniem studni osadnikowej obejmuje:

n budowe studni osadnikowej @ 1000 mm
n podtaczenie do studni rurociggu @200mm i rury drenazowej PP @ 400mm
n zasypanie wykopdéw po wybudowaniu studni rewizyjnej i rurociggu

Szczegdtowy zakres zgodny z podanymi przedmiarami przez Zamawiajgcego dla
odpowiednich zadan.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka osadnikowa - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.2. Elementy studzienek i komor:

1.4.2.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

1.4.2.2. Komin wfazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.2.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.2.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajagcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.2.5.Osadnik — cze$¢ dolna studzienki przeznaczona do oddzielenia z wody opadowej czesci
statych oraz ptywajgcych.

2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
zST

3. MATERIALY

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

3.2. Studnia osadnikowa rewizyjna

3.2.1. Komora robocza:
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
= kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08
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3.2.2

3.2.3.

3.24.

[20],

m muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B25; W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-
03, 04, 07 lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;.

Dno studzienki:

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach
podanych w pkt. 2.3.1.

Wiazy kanatowe:

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

m wiazy Zzeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w korpusie drogi,

Stopnie ztazowe:

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14].

3.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 (C12/15) powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-
07 [17].

3.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

3.5. Sktadowanie materiatow

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

Kregi:

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Cegta kanalizacyjna:

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wdd
opadowych.

Cegty w miejscu skfadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany,
zapewniajgcy fatwosé przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
o facznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$é stoséw i pryzm nie powinna
przekraczaé¢ 2,2 m.

Wiazy kanatowe i stopnie:

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Wopusty zeliwne:

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg bys sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokos$ci maksimum 1,5 m.

Kruszywo:

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4. SPRZET
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt powinien by¢ zgodny z normami ochrony
sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4.2. Sprzet do wykonania studni osadnikowej - rewizyjnej
Wykonawca przystepujagcy do wykonania studni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
¢ koparek przedsiebiernych,
¢ koparko-fadowarek,
¢ sprzetu do zageszczania gruntu,
e wciggarek mechanicznych.

5. TRANSPORT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
pojazddéw i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na dojazdach do Terenu Budowy.

5.2. Transport kregéw
Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin, zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5.3. Transport cegly kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadac¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie.
Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.
Wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

5.4. Transport wiazéw kanatowych
Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5.5. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

5.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie sSrodki transportowe, ktére
nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

5.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5.8. Transport cementuijego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢
z wymaganiami ST.

6.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkdw
i kotkéw krawedziowych.

6.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami studni, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem gwarantujgcym odprowadzenie
woéd opadowych a wynikajgcych z podstawowych norm.

6.4. Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac
z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze
z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

6.5. Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
e studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegtosciach (maks. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
o studzienki pofgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,
o wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),
e studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwag ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
o studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
¢ komory roboczej,
e dna studzienki,
¢ wiazu kanatowego,
e stopni ztazowych.
W przypadku studzienek ptytkich dopuszcza sie wysoko$é komory roboczej mniejszej niz
2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelnié
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6.8.

materiatem plastycznym.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg
PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Osadnik ma gtebokos$¢ 0,5m.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ witaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11].
W innych przypadkach mozna stosowa¢ wtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

W S$cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwédch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stornach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw zgodnie z projektem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan
materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robodt
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez
Zamawiajacego.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

ebadanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

e badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

esprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm,

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.9, rzedne kratek $ciekowych powinny by¢ wykonane
z doktadnoscig do £ 5 mm.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z i ST,
w jednostkach ustalonych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowi sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréow dla
poszczegdlnych pozycji.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.

9.2.

Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

¢ wykonane studzienki rewizyjne,

¢ wykonana izolacja,

e zasypany zageszczony wykop,

Odbiér robodt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

10.1.

10.2.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST .

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej studzienki rewizyjnej obejmuje:

e oznakowanie robot,

¢ dostawe materiatéw,

o wykonanie robdt przygotowawczych,

e wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

e przygotowanie podtfoza i fundamentu,

e wykonanie sgczkéw,

¢ wykonanie studni rewizyjnej

¢ wykonanie izolacji,

e zasypanie i zageszczenie wykopu,

¢ przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
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i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

5. PN-B-12751 Ksztatty i wymiary

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

8. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

9. PN-H-74501-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

10. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

11. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczer sztywnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14.BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

15. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe , Wipro”

16. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

17.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowi i zelbetowe

18. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicji.

19. PN-EN 1401-1:1995 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

20. PN-B-10736:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

21. PN-82/B-10735 Wymagania i badania przy odbiorze

22.PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

23.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

24.PN-EN 1610-2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
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1.2.

13.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

2.2,
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

ST-04

RUROCIAGI | ZBIORNIK RETENCYJNO-CHLONNY
WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujagcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét.
Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.
Kanat — liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzania wdd deszczowych.
Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania wéd deszczowych.
Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.
Zbiornik retencyjno-chtonny — przeznaczony do retencjonowania wody opadowej oraz
do wprowadzania wod opadowych do gruntu.
MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-
00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Rury — rurociagi, przykanaliki PVC DN200mmz rur klasy S, SDR34 lite.
Rury drenazowe - nalezy wykonac z rur karbowanych, dwusciennych z PP SN8 D400mm
ze szczelinami wykonanymi na catym obwodzie >50cm?/mb.
Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.
Komory drenazowe SC-310 i SC-740
System komér drenazowych to idealne rozwigzanie problemu zagospodarowania wad
opadowych na terenach mieszkaniowych, handlowych i przemystowych — wszedzie tam,
gdzie istniejg ograniczenia przestrzenne i tam, gdzie wtgczenie dodatkowe;j ilosci wod
opadowych do sieci miejskiej jest utrudnione, kosztowne lub wrecz niemozliwe. Komory
sg skuteczne zaréowno w systemach retencyjnych, jak i infiltracyjnych: dzieki duzej
wytrzymatosci moga by¢ montowane pod chodnikami, ulicami, parkingami elastycznos$¢
w zakresie projektowania — mozna tworzy¢ systemy o nieograniczonej wielkosci istnieje
mozliwos¢ demontazu i umiejscowienia komér w innej czesci dziatki minimalne
przykrycie systemu — 46 cm system pozwala zaoszczedzi¢ teren, wykorzysta¢ go
podwdjnie, unikngé wydatkéw na budowe kanalizacji, a takie pozostawi¢ wode
deszczowa w zlewni zastosowanie przy wysokim poziomie wod gruntowych mozliwos¢
tatwego czyszczenia systemu. Aprobata Techniczna IMUZ AT/18-2005-0001-01
Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.
Rury z tworzyw sztucznych przechowywac w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie
przekraczajacej 1,5m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac
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3.2.

4.1.

4.2.

5.2.

+30°C

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe nalezy utozyé na
podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem i utozeniem réwnolegle.
Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- samochody ciezarowe,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
beda okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan
i jakos¢ materiatoéw. Do transportu pionowego materiatdw na terenie budowy nalezy
uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu podanych w ST lub
uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Roboty przygotowawcze. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub
wskazanych przez Inzyniera.

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbidrkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w
ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony
przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania (dot. w szczegdlnosci kostki
bet.) powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drdg, znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec zatamowaniu odptywu
wody.

Usuniecie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowg przy przekroczeniu pod
istniejgcymi drogami lokalnymi. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec
zmieszaniu z ziemig przeznaczong do odwozu.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.2.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo$ci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
Roboty ziemne
Catos¢ wykopéw pod kanalizacje wykona¢ jako wykopy liniowe wasko przestrzenne
szalowane, stosujgc w miare mozliwosci gotowe szalunki klatkowe.

Przewiduje sie wykopy mieszane, mechaniczne i reczne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty muszg by¢ wykonane recznie. Kolidujgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ na czas wykonywania robét.

Roboty ziemne winny by¢ wykonywane zgodnie z normg BN-8836-02 i BN-72/8932-01
"Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Dodatkowo w miejscach
projektowanych studzienek nalezy wykonywaé wykopy obiektowe o wym. 2x2m. Dla
wykopow pod studzienki projektuje sie zastosowanie gotowych szalunkéw w postaci
komor stupkowych. W trakcie wykonywania robét ziemnych bezwzglednie przestrzegaé
przepiséw BHP i P.POZ.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy
wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-02 ,,Roboty ziemne”.

Podsypka

Pod kanaty budowane na podtozu z gruntéw niespoistych nalezy wykona¢ podsypke
z piasku, pospétki lub ze zwiru (filtracyjng) grubosci 10 cm z podpiciem pachwin.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

Roboty montazowe

Sposdéb budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz spetniaé¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735:1992.
Przy uktadaniu nadzy zachowac prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej
jak i pionowej.

Komory drenazowe - typu SC-740 muszg spetnia¢ Aprobate Techniczng Instytutu Drég
i Mostow AT/2007-03-2251.

Ttuczen ptukany - do obsypki komdr drenazowych nalezy stosowad ttuczen ptukany
0 uziarnieniu 31-63mm.

Geowtdknina - catos¢ obsypki musi zosta¢ zabezpieczona materiatem filtracyjnym —
geowtdkning.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST-02 , Roboty
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8.2.

9.2.

10.

10.1.

ziemne”
OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérka elementéw droég jest:
dla kanatu - m (metr),

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”

pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

odkopanie warstwy

zatadunek i wywiezienie materiatu,

wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;
Podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne"

pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena rozbidrki kanatu rurowego wg jednostek wymienionych w pkt. 7.1. i 7.2. obejmuje:
roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt,

odkopanie warstwy przykrywajacej rurociag

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

wyréwnanie podtoza

uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN-1610

2. PN-B-10736

3. PN-B-11111

4, PN-B-12037

5. PN-H-74051-00

6. PN-EN 124

7. PN-H-74051-02

8. PN-H-74086

9. PN-B-10729

10. PN-85/C-89205
PN-C-89221

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Whtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchnio dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu
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ST-05
ROBOTY DROGOWE W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét drogowych w zakresie odtworzenia
nawierzchni
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako
dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt odtworzenia
nawierzchni drég na trasie kanatéw sanitarnych, rurociggéw ttocznych:
a/ naprawa nawierzchni gruntowej i zwirowej,
b/ wypetnienie wykopdw pod drogg mieszanka kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem wymiana gruntu na gtebokosé 55cm pod nawierzchniami z asfaltu,
¢/ odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowsg i korytowaniem,
d/ odtworzenie nawierzchni asfaltowej poza granicg rozbiérki po sfrezowaniu istn.
nawierzchni,
e/ odtworzenie nawierzchni z brukowca i kostki kamiennej z korytowaniem (brukowiec
i kostka
kamienna z odzysku),
f/ odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych, betonowych, z korytowaniem (ptyty
drogowe czesciowo z odzysku),
g/ odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej z korytowaniem (kostka
betonowa
czesciowo z odzysku),
h/ odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptytek chodnikowych (ptytki chodnikowe
czesciowo z
odzysku) i kostki brukowej, betonowej (kostka betonowa czesciowo z odzysku),
i/ odtworzenie kraweznikéw betonowych (krawezniki czesciowo z odzysku),
j/ odtworzenie kraweznikdw kamiennych (krawezniki cze$ciowo z odzysku),
k/ odtworzenie obrzezy betonowych (obrzeza czeSciowo z odzysku),
I/ utwardzenie pobocza drogi ttuczniem (droga wojewddzka),
m/ odtworzenie nawierzchni drég ttuczniowych,
n/ budowa najazdéw na teren przepompowni z ttucznia PS-6Ra,
o/ odtworzenie istniejgcych znakdw pionowych i poziomych,
p/ roboty poprawkowe — odtworzenie nawierzchni wraz z podbudowg wykonanych przez
poprzedniego Wykonawce
1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Do wykonania robdét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty
tymczasowe:
- roboty przygotowawcze i pomocnicze,
- montaz i demontaz szalunkéw (np. przy wykonaniu elementéw betonowych),
oraz prace towarzyszace:
- wytyczenie i pomiary geodezyjne,

29



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- transport materiatdw na miejsce robot (oprécz materiatdow z odzysku),
- transport materiatéw z miejsca sktadowania (po rozbiérce) do miejsca wbudowania
(dotyczy
materiatow z odzysku),
- transport wewnetrzny w obrebie budowy,
- dowodz piasku i przygotowanie mieszanki stabilizowanej cementem,
- zageszczenie i ubicie materiatéw drogowych,
- pielegnacja wykonanej nawierzchni,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan w trakcie i po wykonaniu nawierzchni,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét,
- utrzymanie nawierzchni drég dojazdowych w okresie ich eksploatacji;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,,Wymagania
ogolne”. Grubosci warstw nalezy traktowac jako grubosci po zageszczeniu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robodt
z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie
z przepisami BHP, warunkami odbioru robét ogélnobudowlanych i sztukg budowlang.

2. MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwaérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt drogowych
nalezy stosowac, zgodnie z Dokumentacjg Projektowga, opisem technicznym i rysunkami,
materiaty:
- ttuczen,
- piasek na podbudowe i podsypki, zgodnie pkt. 2 ST-02.00, - Roboty ziemne,
- cement - zgodnie z pkt. 2.1 ST-05.00,
- Zwir,
- woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu,
spetniajaca
wymagania normy PN-EN 1008:2003: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
uzyskiwanej z produkcji betonu,
- beton cementowy - klasy C16/20 (B20), mieszanka betonowa spetniajgca wymagania
PN-88/B-06250,
- kraweznik drogowy 25x12cm lub 15x30cm, prefabrykowane belki betonowe stanowigce
ograniczenie powierzchni drég od powierzchni przylegtych np. chodnikéw, trawnikow itp.,
z betonu C25/30 (B30), odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 (pochodzace
z odzysku 70%),
- obrzeza betonowe 30x8cm, prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji,
z betonu C25/30 (B30), odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-
03/01 (pochodzace z odzysku 70%),
- beton €8/10 (B10), C12/15 (B15)
- kostka brukowa, z betonu o wytrz. na sciskanie nie mniej niz 50 MPa dla klasy "50",
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(pochodzaca z odzysku 90%),
- ptyty betonowe (chodnikowe) 35x35x5cm (pochodzgce z odzysku 50%),
- beton asfaltowy 0/16mm o stabilnosci 11kN, do wykonania warstwy podbudowy
zasadniczej, zgodnie z PN-74/5-96022,
- beton asfaltowy 0/12,8mm o stabilnosci 10kN, do wykonania warstwy wigzgcej, zgodnie
z PN-74/S- 96022,
- mieszanka mineralno-asfaltowa SMA (Splitt Mastics Asphalt) 0/12,8mm, do wykonania
warstwy scieralnej,
- kostka kamienna (pochodzaca z odzysku 100%),
- brukowiec (pochodzacy z odzysku 100%),
- ptyty betonowe, azurowe (pochodzace z odzysku 50%),
- kraweznik kamienny (pochodzacy z odzysku 90%);
3. SPRZET
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- réwniarki lub uktadarki kruszywa,
- ukfadarka mas bitumicznych,
- mieszarka do betonu;
- walce gtadkie, stalowe, statyczne,
- walce ogumione, ciezkie
- sprezarki i skrapiarki,
- zageszczarki ptytowe, wibracyjne, ubijaki reczne lub mechaniczne,
- tadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania,
- szczotek mechanicznych lub innych urzadzen czyszczacych,
- ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych,
- koparki,
- spycharki,
- przewoznych zbiornikéw na wode,
- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym,
- narzedzia brukarskie;
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji Robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4, TRANSPORT
Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego nalezy stosowac nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochdd samowytadowczy, ciezarowy 10+20 Mg,
- samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5+10 Mg,
- betonomieszarki samochodowe 10+15m,
- cementowdz samojezdny 10+15 Mg,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10+15 Mg,
- samochdéd dostawczy 3+5 Mg,
- samochéd ciezarowy, samowytadowczy 10+15 Mg, wyposazony w plandeke;
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry
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uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Materiaty nalezy przewozic¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie
uszkodzen, odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty musza
by¢ uktadane na srodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi
przez Producenta.

4.1. Transport mieszanek asfaltowych

- do transportu mieszanek asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na gorgco
uzywac wytgcznie wywrotek,

- czas transportu nie moze przekraczac¢ jednej godziny (okoto 30 km),

- uzyte samochody winny by¢ duzej fadownosci tj. min.10Mg,

- powierzchnie wewnetrzng skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskaé
w niezbednej ilosci Srodkiem zapobiegajgcym przyklejaniu sie mieszanki,

- mieszanka musi by¢ przykryta podczas transportu,

- skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspodtpracy z uktadarkg w czasie
roztadunku.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

- samochdéd skrzyniowy,

- samochdéd dostawczy,

- wywrotka;

Krawezniki i obrzeza w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét drogowych. Technologia wykonania robét.

5.1.1.

5.1.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczerstwa
oraz postanowien Kontraktu.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Rozbidrki nawierzchni wykonywa¢ zgodnie z warunkami opisanymi w ST-01.
Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza

Korytowanie wykonywa¢ poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku
na odkfad lub na hatde. Koryta pod jezdnie i chodniki wyprofilowaé zgodnie ze spadkami
podtuznymi i poprzecznymi.

Wykonawca moze przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podioza po zakoriczeniu
i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio
przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
odpaddw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce

rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby
rzedne

terenu, przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.
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5.1.3.

Jezelirzedne przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza, jego
powierzchnie nalezy dogescic¢ 3 — 4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podfoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B-04481 (metoda | lub 11).

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej

o wiecej niz £ 20%.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu-Minimalna wartos¢ Is-Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy od
ciezkiego Gdérna warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00-Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych lub terenu 1.00 0.97.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa

w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Wypetnienie wykopoéw z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonaweca robét, ktéry przedstawi jg
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych
materiatow, zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Maksymalna zawartosé¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

- dla podbudowy pomocniczej 6%,

- dla ulepszonego podtoza 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-5-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15
kwietnia do 15 paZdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne
rozszerzenie tego okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku
stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywaé sie w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto-wykop. Zabrania sie uktadania
mieszanki w deszczu.

Uktadane warstwy przed zageszczeniem powinny by¢ sprofilowane i dokfadnie
wyréwnane. Ztacza poprzeczne wynikajgce z poczatku lub korica dziennej dziatki roboczej
nalezy wykonac przez rowne pionowe odciecie.

Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosic¢ IS 21,0.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez
okres

minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodg. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy
gruntu

stabilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe. Pielegnacje
wykonanej warstwy mozna przeprowadzi¢ rowniez poprzez skropienie warstwy emulsja
asfaltowg, asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1 kg/m?2.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna
charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:
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5.1.4.

5.1.5.

- jednorodnoscig powierzchni,

- prawidtowg réwnoscig podtuzna.

Nieréwnosci mierzone tatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm. llos¢ miejsc
wskazujgcych odchylenia nie moze przekraczac 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach
na tukach.

Podbudowa z ttucznia kamiennego

Ttuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowa powinien odpowiadad
wymaganiom PN-B-11112:1996. Zrédfo pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie
podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Dowdz ttucznia na
miejsce wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu
rowniarki lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu
zapewniajgcym nie przenikanie czgstek podtoza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy
ttuczniowe o grubosci 15 i 20 cm wykonywac¢ warstwami zgodnie z wymaganiami PN-84/S-
96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda.

Wymagania odnosnie watowania:

- zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejsé walca,

w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,
- zageszczanie nalezy prowadzié¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi,

- najezdzaé watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,

- manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

- predkos$c przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 — 4 km/h na poczatku
i 4 —6 km/h w dalszej fazie watowania,

- watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyfce poprzecznej, nalezy
rozpoczg¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

- walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale

33 -35Hz

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggngé wymagang nosnos¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Kategoria ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o sSrednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny

Ruch $redni 100 170

Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty
wibracyjnej.

Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem.
Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej
w projekcie, nie powinna przekraczac + 5 cm. Rzedne wysokos$ciowe osi i krawedzi jezdni
nie powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Podbudowa z betonu asfaltowego 0/16mm

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktory
przedstawia je

Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych
materiatow

zaakceptowanych wczesdniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
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préobek tych materiatow.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu
o nastepujgce zrddta:

- zatozenia materiatowe ujete w PZJ,

- wytyczne niniejszej specyfikacji,

- zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate — Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1996 r.

- wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

Beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16 mm wg tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt nr 48 — IBDiM
1995r.

Do mieszanek mineralno — bitumicznych wykonywanych i wbudowanych na goraco
stosuje sie kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.

Przewiduje sie uzycie wypetniacza wapiennego, ktdory powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100%,

- zawartos$é ziaren mniejszych od 0,075 mm > 80%,

- wilgotnos¢ < 1,0 %,

- zawartos¢é weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

- powierzchnia wtasciwa —2500 —4500 cm2/g,

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac lepiszcze —asfalt drogowy klasy D-50,
ktory powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- penetracja w temperaturze 25°C: 45+ 60 PN-C-04134

- indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz: -0,85

- temperatura tamliwosci °C nie wyzsza niz: -10 PN-C-04130

- temperatura mieknienia °C: 50+ 56 PN-C-04021

- temperatura zaptonu, °C nie nizsza niz: >250 PN-C-04008

- ciggliwos¢, cm, nie mniej niz:

- lepko$¢ dynamiczna w 60°C Ns/m2 min.: >300

- spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C, nie wiecej niz: 37 PN-C-04134

- temperatura famliwosci po odparowaniu 163°C, nie wyzsza niz: -9 PN-C-04130

- ciggliwos¢ w 25°C po odparowaniu w163°C, nie mniej niz, [cm]: 60 PN-C-04132

- zawartos¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy, nie wiecej niz: <0,6

- zawartos¢ parafiny % masy, nie wiecej niz: <0,4 PN-C-04109

- zawartos$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy nie wiecej niz: 0,1 PN-C-04523
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca
z nastepujaca czestotliwoscia:

- kruszywa —1 badanie na 500 Mg,

- wypetniacz —1 badanie na 50 Mg,

- lepiszcze —1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe podbudowy zasadniczej sg nastepujgce:
a) cechy mechaniczne:

- stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C nie mniej niz —11kN,

- odksztatcenie wg Marshalla —2,0+ 4,0 mm,

- modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1
godzinie, +40°C, nie mniej niz —16,0 MPa.

b) cechy fizyczne:

- wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98%,

- zawartosé wolnych przestrzeni 4,5 -8 %,

- stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75%,
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- nasigkliwos¢, nie wiecej niz 4 %.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecnosci Inzyniera kontrolng
produkcje w postaci zarobu prdébnego. Pozytywne przeprowadzenie préby bedzie
potwierdzone przez Inzyniera i upowazni Wykonawce do podjecia robét zasadniczych.
Uktadanie mieszanki moze odbywac sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki
o wydajnosci

skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujace wyposazenie:

- automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg
oraz

gruboscia,

- elementy wibrujace (néz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg
czestotliwosci i amplitudy drgan,

- urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

Ukfadanie mieszanki na warstwe podbudowy zasadniczej powinno odbywac
sie w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie,
w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie deszczu i opadéw
Sniegu.

Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie
wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw
automatyki uktadarki.

Przed przystgpieniem do uktadania, urzadzenie robocze uktadarki nalezy podgrzac.
Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie w sposdb ciagty, bez przestoju z jednostajng
predkoscig 2 — 4m na minute.

W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac sie mieszanka.

Ztacza poprzeczne, wynikajgce z konca dziennej dziatki, nalezy wykona¢ przez réwne
obciecie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed
uszkodzeniem.

Ztacza podtuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonane po obcieciu istniejgcych krawedzi
i posmarowaniu lepiszczem.

Nalezy stosowac sposdb zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym
w dostosowanie do konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki
W czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy zagescic¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia 98%.

Przy zageszczeniu mieszanki, nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

- zageszczanie powinno odbywacé sie zgodnie z ustalonym schematem przejsé¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy
i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym,

- zageszczenie nalezy prowadzié¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi,

- najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali
przed walcem,

- rozpoczynaé watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim ci$nieniu
w oponach, podwyzszajac je w miare watowania,

- manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

- zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,

- predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 —4 km/h na poczatku
i w granicach 4- 6 km/h w dalszej fazie watowania,

- watowanie na odcinku fuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpocza¢ od dolnej
krawedzi ku gérze,

- zabrania sie uzywania walcéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami
i nie posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia,
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5.1.6.

5.1.7.

- walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.
Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- jednorodnoscig powierzchni,

- nasigkliwoscig (max. 4%),

- réwnos¢ (tolerancja £ 6mm),

- grubos$¢é warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5mm),

- szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

- zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 —9%).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne
i dostarcza¢ kopie raportéw dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét.
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12,8mm

Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy
Podbudowy zasadniczej.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0/12,8 mm
o strukturze zamknietej z dodatkiem srodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzaca:

a) cechy mechaniczne:

- stabilnos¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,

- odksztatcenia wg Marshalla 2,0+ 4,5 mm,

- modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1h,
+40°C nie mniej niz—14 MPa.

b) cechy fizyczne:

- zawartos¢ wolnych przestrzeni 2,0 —4,0 %,

- stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78 —86 %,

- nasigkliwosé, nie wiecej niz : 2% objetosci.

Zasady wbudowania mieszanki podane dla warstwy podbudowy zasadniczej

z nastepujacymi zmianami:

- poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
- temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac sie w przedziale 140 do 115°C,

- zageszczenie nalezy ukonczyé w ciggu 15 minut i uzyskac wskaznik zageszczenia —98%.
Wymagania koricowe jak dla warstwy wigzacej z nastepujgcymi zmianami:

- nieréwnosci nie mogga przekracza¢ 4 mm,

- nasigkliwosé nie moze przekraczaé 2 %,

- wolne przestrzenie w warstwie 2-5%.

Ztacza podtuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonane po obcieciu istniejacych krawedzi
i posmarowaniu lepiszczem.

Nawierzchnie z mieszanki mineralno - asfaltowej (SMA) 0/12,8mm

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej do SMA jest nieciggta. llo$¢ asfaltu dobrac tak,
aby uzyskac zalecang zawarto$¢ wolnych przestrzeni. Mieszanki SMA stosuje sie na
warstwy scieralne nawierzchni drég, mostéw i lotnisk niezaleznie od kategorii ruchu oraz
na cienkie warstwy S$cieralne i do napraw nawierzchni. Powierzchnia styku opony
z ziarnami gryséw w SMA wynosi okoto 90% (w BA okoto 50% 85%, a AL ponizej 50%),
dlatego bardzo wazne jest, aby zastosowane grysy byty odporne na polerowanie. Grubos¢
warstwy Scieralnej nawierzchni z BA lub SMA powinna wynosi¢ co hajmniej 2,5 — krotnos¢
nominalnego uziarnienia mieszanki, a grubos¢ podbudowy trzykrotno$¢ nominalnego
uziarnienia. Mastyks (asfalt + maczka wapienna + piasek tamany) tylko czesSciowo
wypetnia wolne przestrzenie pomiedzy grysem, dlatego mieszanki SMA zawsze wymagajg
zastosowania stabilizatora mastyksu (wtdkna celulozowe), aby nie dopusci¢ do sptyniecia
mastyksu z grysu podczas magazynowania SMA w silosie oraz podczas transportu.
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5.1.8.

Uziarnienie MM do SMA nalezy dobiera¢ na podstawie krzywych granicznych zalecanego
uziarnienia podanych w PN-S$-96025:2000, zaleznie od kategorii ruchu i grubosci
projektowanej warstwy nawierzchni. llos¢ lepiszcza w SMA ustala sie na podstawie
badania prébek metodg Marshalla, analogicznie, jak dla betonoasfaltu.

Podsypka piaskowa, cementowo-piaskowa

Piasek nalezy rozéciela¢ warstwami. Powierzchnie podsypki nalezy wyréwnaé do
wymaganego profilu.

Zageszczanie warstwy piasku - mechanicznie lub recznie z polewaniem wodga. Podsypka
powinna by¢ tak ubita aby stopa cztowieka pozostawiata ledwo widoczny $lad.

5.2. Wymagania szczegétowe realizacji robo6t

5.2.3.

Przed przystgpieniem do wykonywania odtworzenia nawierzchni asfaltowych w drogach
gminnych, nalezy przeprowadzi¢ badanie zageszczenia gruntu. Badanie to winno by¢
przeprowadzone przez uprawnione laboratorium drogowe.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzad Drdég okres gwarancji na roboty
odtworzeniowe ma wynosié¢ 5 lat.
Wykonanie robét zgodne z dokumentacja projektowg i wymaganiami zarzadcow drég
oraz wydanymi uzgodnieniami.

Wypetnienie wykopéw pod droga mieszankg kruszywa naturalnego stabilizowanym
cementem
Po czesciowym zasypaniu wykopow w jezdni, gruntem niewysadzinowym zgodnie z ST-
02, nalezy wykonaé¢ podbudowe pod nawierzchnie asfaltowg tj. wymiane gruntu na
kruszywa naturalne stabilizowane cementem o RM=1,5 MPa. Podbudowe o grubosci
warstwy 55cm wykonac na catej szerokosci wykopu. Grunt zageszcza¢ warstwami.

5.2.4. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z betonu asfaltowego

Nalezy odtworzy¢ jezdnie asfaltowg o nastepujgcej konstrukcji:

- podbudowa z ttucznia kamiennego grub. 20cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm,

- warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych (SMA) 0/12,8mm o grubosci 3
i 5cm;

Kolejne warstwy skrapiaé asfaltem.

5.2.4.1. Odtworzenie warstwy $cieralnej

W drogach wojewddzkich i gminnych warstwe Scieralng odtworzy¢ na catej szerokosci
nawierzchni. W tym celu po sfrezowaniu czesci nawierzchni uprzednio nie rozebranej,
podtoze nalezy oczyscic¢ i skropi¢ asfaltem (grubos¢ frezowaniu 3cm lub 5cm) nastepnie
utozy¢ warstwe S$cieralng z mieszanek mineralno-asfaltowych (SMA) o grub.
odpowiednio 3cm lub 5cm na catej szerokosci.

5.2.11. Odtworzenie chodnika z kostki brukowej, betonowej

W miejscach, w ktorych wykonano rozbiérke nawierzchni chodnika z kostki brukowej,
betonowej nalezy wykonaé nowy chodnik, wykorzystujgc w miare mozliwosci materiat
z odzysku.

Nawierzchnie z materiatéw z odzysku nalezy wykonac w nastepujacy sposéb:

- wykona¢ profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. Ill.

- utozy¢ kostke brukowa, betonowa (z odzysku 90%) na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 5¢cm.

Po utozeniu kostki nawierzchnie ubié¢ wibratorem ptytowym z naktadka plastikowg lub
gumowa. Spoiny starannie wypetni¢ piaskiem.

5.2.12. Odtworzenie kraweznikéw betonowych

Odtworzenie kraweznikéw betonowych (materiat z odzysku 70%) .
Utozy¢ krawezniki betonowe (materiat z odzysku) o wymiarach 15x30 wystajgce z ziemi,
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na fawie betonowej z C12/15 (B15), na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm.

5.2.13. Odtworzenie kraweznikéw kamiennych
Utozy¢ krawezniki kamienne (materiat z odzysku ) o wymiarach 20x35 cm wystajace
z ziemi, na tawie betonowej z C12/15 (B15), na podsypce cementowo-piaskowej grub.
5cm.

5.2.14. Odtworzenie obrzezy betonowych
Odtworzenie obrzezy betonowych z materiatéw z odzysku
Utozy¢ obrzeza betonowe (materiat z odzysku 70%) o wymiarach 30x8cm na podsypce
piaskowej grub. 5cm, z wypetnieniem spoin piaskiem.
Uwaga dot. nawierzchni z elementéw betonowych i kamiennych: nie dopuszcza sie
uzupetniania brakéw masg betonowa. Ruch pojazddéw i pieszych na nawierzchniach o
spoinach nie wypetnionych jest wzbroniony.

5.2.15. Odtworzenie znakéw pionowych i poziomych
Wszelkie oznakowania drogowe poziome i pionowe zostang przez Wykonawce
naprawione na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
a) ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i
Srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”,
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow,
c) wykonaweca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy,
d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
a) badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-
PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwolié¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w
PZJ) do akceptacji,
b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie
podzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,
c) badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéow i systemow technologicznych.

6.3.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji
Technicznej, muszg posiada¢ sSwiadectwa jakosci producentdw i uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

6.3.2. Kontrola jakosci wykonania robét
Podtoze
Rownos¢ wyprofilowanego i zageszczonego podfoza nalezy mierzy¢ tatg co 20m
w kierunku podtuznym. Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg dtugosci 4m i poziomnicg. Odchytki spadkéw od
przewidzianych w Projektem powinny sie miesci¢ w granicach + 0,5%. Gtebokos¢ koryta
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i rzedne dna nie powinny sie réznic¢ od projektowanych o +1cmi—2cm.

Wszystkie powierzchnie rdznigce sie od wymaganych powinny byé naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Podbudowa

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Prébki nalezy pobieraé
w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos$é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresla¢ wg PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika

zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-
02 i wykonywac nie rzadziej niz raz na 5 000 m2 lub wg zalecen Inzyniera.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy:

Szerokos¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang
w dokumentacji projektowe;j.

Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4. metrowg fatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg - 0,5%.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 ¢cm, -2 cm.

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze rdéznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos$¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.

- ugiecie sprezyste wg BN-64/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.
Nawierzchnie
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Kontroli podlegaja:

- spadek poprzeczny (pochylenia),

- cechy geometryczne nawierzchni: sprawdzenie grubosci i rownosci nawierzchni, profilu
podtuznego i przekroju poprzecznego,

- sprawdzenie réwnolegtosci, szerokosci i wypetnienie spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany;

a) Badania grubosci nawierzchni:

Sprawdzanie grubos$ci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo
wybranym miejscu na kazde 10.000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy
nawierzchni nie moze sie rézni¢ od projektowanej wiecej niz + 10%.

b) Badanie pochylenia nawierzchni:

Sprawdzanie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora.
Réznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢
wieksze niz 0,2%.

c¢) Badanie rzednych niwelety nawierzchni:

Sprawdzanie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na
dtugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne
wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie réznic¢ od projektowanych wiecej niz
otlcm.

d) Badanie réwnosci nawierzchni:

Sprawdzanie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac za pomoca planografu w sposéb
ciaglty, a w przypadku jego braku, za zgoday Inzyniera, fatg 4metrowa, co najmniej
w dziesieciu losowo wybranych miejscach, na kazde 5.000 m? odebranej nawierzchni.
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5mm.

e) Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje sie to poprzez wyciecie
probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia probek
powinno sie uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne prébki w stanie
nienaruszonym. Nalezy pobrac losowo min. Dwie prébki przy dziennej dziatce dtugosci
500 m i cztery probki przy dziatce dtuzszej.

Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci pozornej probki wycietej
z nawierzchni do gestosci pozornej sredniej wzorcowej prébki zageszczonej wg metody
Marshalla i wyraza sie w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sie $rednig
z dwéch prébek.

Krawezniki, tawy, obrzeza.

Kontroli podlegaja:

- sprawdzenie taw: zgodnos¢ profilu, wymiary taw, réwnosc¢ gérnej powierzchni taw,

- sprawdzenie zageszczenia faw,

- sprawdzenie odchylenia linii taw od projektowanego kierunku,

- sprawdzenie odchylenia kraweznikow i obrzezy od projektowanego kierunku,

- sprawdzenie odchylenia niwelety gdrnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej,

- sprawdzenie réwnosci gornej powierzchni kraweznikow,

- doktadnos¢ wypetnienia spoin;

a) Badania réwnosci gornej powierzchni:

Sprawdzanie poprzez przytozenie w dwodch punktach, na kazde 100m tawy lub
kraweznika trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gdrng powierzchnig tawy lub
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ 1cm.

b) Badanie wymiardow faw:

Sprawdzenie w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m. Tolerancje
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wymiarow wynoszg: dla wysokosci £ 10% wys. projektowanej, dla szerokosci = 10%
szerokosci projektowane;.
c) Badanie odchylenia faw od projektowanego kierunku:
Dopuszczalne odchylenie nie moze przekraczac £ 2cm na kazde 100m wykonanej fawy.
d) Badanie odchylenia kraweznikéw i obrzeza od projektowanego kierunku:
Dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety wynosi + 1cm na kazde 100m
ustawionego kraweznika lub obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.
Roboty nawierzchniowe opisane w niniejszej specyfikacji wykazane w Przedmiarze
Robdt beda rozliczane wraz z robotami tymczasowymi i pracami towarzyszacymi.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje sie w ksigzce obmiaru. Pomiar
potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.
Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w KNR dla robdt
drogowych.
Obmiar dotyczacy wykonania warstwy Scieralnej w drogach gminnych bedzie liczony na
catej szerokosci nawierzchni, zgodnie z zapisatem niniejszej Specyfikacji

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

9.2. Cena wykonania robét
1. Cena wykonania naprawy nawierzchni gruntowej (gruntowo-gruzowa, gruntowa
z wypetnieniem ttuczniem) obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- badania laboratoryjne materiatdéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- oznakowanie prowadzonych robdt,
- prace zasadnicze:
- sytuacyjno — wysokosciowe wyznaczenie robot,
- wykonanie koryta, profilowanie i zageszczanie podtoza,
- odtworzenie nawierzchni gruntowej z wypetnieniem gruzem lub ttuczniem,
- odtworzenie nawierzchni zwirowej,
- zageszczanie w/w nawierzchni,
- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych oraz nadmiaru gruntu z jego utylizacja,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen
robat,
- uporzgdkowanie terenu budowy po robotach;
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2. Cena wykonania wymiany gruntu na kruszywo naturalne stabilizowane cementem
(wypetnienie wykopéw pod nawierzchnie h=55cm) obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatdéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- oznakowanie prowadzonych robdt,

- prace zasadnicze:

- sytuacyjno — wysokosciowe wyznaczenie robot,

- wykonanie profilowanie i zageszczanie podtoza,

- utozenie mieszanki kruszywa naturalnego,

- wykonanie stabilizacji cementem w/w mieszanki,

- ubijanie w/w mieszanki,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych oraz nadmiaru gruntu z jego utylizacjg,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen
robat,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach;

3. Cena wykonania nawierzchni mineralno-asfaltowych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatdow, wraz z opracowaniem dokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- oznakowanie prowadzonych robdt,

- prace zasadnicze:

- sytuacyjno — wysokosciowe wyznaczenie robot,

- wykonanie koryta, profilowanie i zageszczanie podtfoza,

- wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego z zageszczeniem,

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0/16mm,

- wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego 0/12,8mm,

- skropienie kolejnych nawierzchni drogowych asfaltem,

- utozenie nawierzchni $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) 0/12,8mm,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych oraz nadmiaru gruntu z jego utylizacja,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen
robat,

- uporzgdkowanie terenu budowy po robotach;

4. Cena wykonania nawierzchni chodnikéw z ptytek chodnikowych i kostki betonowej,
brukowej, obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatdow, wraz z opracowaniem dokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- oznakowanie prowadzonych robdt,

- prace zasadnicze:

- sytuacyjno — wysokosciowe wyznaczenie robot,

- wykonanie koryta, profilowanie i zageszczanie podtoza,

- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo — piaskowej zageszczeniem,

- utozenie ptyt betonowych (chodnikowych),

- utozenie kostki brukowej, betonowej;,

- ubijanie wibracyjne kostki brukowej, betonowej,

- wypetnienie spoin miedzy kostkg brukowa, betonowg i ptytkami betonowym
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(chodnikowymi),
- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych oraz nadmiaru gruntu z jego utylizacja,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardéw, i sprawdzen
robat,
- uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.
6. Cena wykonania frezowania obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
- prace zasadnicze:
- frezowanie nawierzchni asfaltowej,
- wywdz odpaddéw z frezowanie na sktadowisko odpaddw i ich utylizacja,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardéw, i sprawdzen
robat,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

9.3. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wyszczegdélnione i opisane w pkt.
1.3.2. bedg uwzglednione w cenach jednostkowych robét nawierzchniowych opisanych
w niniejszej ST. Wycena robdt powinna zawieraé wszystkie inne roboty nie wymienione,
ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. O ile Przedmiar Robdét nie wyodrebni
oddzielnej pozycji dla robét tymczasowych i prac towarzyszacych, to koszt tych robét
nalezy wliczy¢ w ceny jednostkowe robdt nawierzchniowych wymienionych
w Przedmiarze Robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawga do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej
Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:
- Przedmiar Robét.
- Projekt Budowlany.
- Projekt Wykonawczy.
- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy
Tytut normy
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych europejskiej
i miedzynarodowej
PN-EN 1436:2000 i zmiana PN-EN 1436:2000/A1 z kwietnia 2005 Materiaty do
poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomych oznakowan drdg.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.
PN-EN 197-1:2002 EN 197-1:2000 Cement — cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.
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PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.
PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe.
PN-60-/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prdobek gruntu.
PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,okreslenia.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.
PN-S5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
i badania.
PN-S5-96014:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.
PN-S5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
PN-57/5-06100 Zmiany Bl 2/72 poz. 14. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki
kamiennej. Warunki techniczne
PN-57/5-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne
PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
PN-63/B-06251 Zmiany Bl 6/67 poz. 87 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.
PN-60-/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
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