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1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét przy zadaniu pod nazwa:

Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na terenie gmin
podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodow

Zadanie 3

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizacje
deszczowag z retencjg wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w Milanéwku

Kanalizacja deszczowa w ul. Ksigzenickiej, ul. Nowowiejskiej, ul. £gcznej, w ul. Staszica, ul. Wysokiej,
ul. Dembowskiej, ul. Krolewskiej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét budowlanych okreslonych w projekcie. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

» roboty przygotowawcze,

» wycinka oraz zabezpieczenie na czas robot drzew,

* roboty ziemne,

* roboty rozbiérkowe,

« zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego odkrytego na czas prowadzenia robot,

» przebudowa uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z budowang kanalizacja,

« odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robét montazowych,

« wykonanie zelbetowych ptyt fundamentowych,

» posadowienie zbiornika oraz komor studni w miejscach na rzednych okreslonych projektem
budowlanym,

» wykonanie rurociggéw kanalizacyjnych, wraz z obiektami towarzyszgcymi (wpusty, studzienki,
studnie itp.),

» wykonanie przepompowni wod deszczowych,

* montaz zbiornika retencyjnego z elementoéw prefabrykowanych,

» wykonanie przebudowy i umocnienia rowdéw melioracyjnych

» odtworzenie terenu oraz nawierzchni drég.

1.4 Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Darnina — ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej, turzycowo-trawiastej z nieduzym udziatem mchu i krzewéw jagodowych.

Darniowanie — pokrycie darning niezabezpieczonej powierzchni budowli ziemnej w taki sposéb, aby
darnina do niej przyrosta.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.



Dokumentacja projektowa — cato$¢ dokumentacji przekazanej Wykonawcy przez Inwestora,
okreslajgca rodzaj i zakres robot przewidzianych do wykonania.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ budowlany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkciji
techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Gazociag — rurocigg wraz z wyposazeniem stuzgcy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.

Geowldékniny — wyrdob powstaty z witdkien polipropylenowych fgczonych ze sobg mechanicznie
metodg iglowania, o odpowiednich grubosciach, wykorzystywany do wykonania powtok
wzmachniajgcych oraz stabilizujgcych podtoze gruntowe, takze pod woda, jak réwniez do separaciji
kruszywa lub drenazy w filtrach odwrotnych i warstwach filtracyjnych.

Humus - ziemia urodzajna posiadajgca zdolnos¢ produkciji roslin.

Inspektor nadzoru - osoba, kiérg wyznacza Inwestor, upowazniona do kontrolowania jakosci i
zgodnosci prac z projektem oraz do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca odpowiedzialnos¢ za zgodnosé i jakosc realizacji z projektem.

Kierownik budowy - osoba, ktérg wyznacza Wykonawca, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.

Ksiega Obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora Nadzoru, ktory
stuzy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich préb i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej
trasie i tgczgce zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych wykonana z mieszanki
zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w OSi
obiektu.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka, a zasypka wstepng, otaczajgcy
przewdd kanalizacyjny.

Odktad - grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub
z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu.

Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do fgczenia, rozgatezienia lub zakonczenia
kabli.



Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli nie
zostaty one okreslone, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

Podloze wzmocnione — podfoze na gruncie niestabilnym, ktérego wzmocnienie moze polegac¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Pompownia wéd deszczowych - obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomochicze urzgdzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania $ciekdw z poziomu
nizszego na wyzszy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie iprowadzenie
budowy.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Prefabrykat - gotowy wyréb z betonu lub Zzelbetu stanowigcy potprodukt bedacy typowym elementem
budowlanym stuzgcy do montazu na placu budowy, np. elementy komaér/studni kanalizacyjnych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykanalik — przewdéd odptywowy od ulicznego wpustu $Sciekowego lub innego urzadzenia
zbierajgcego Scieki opadowe z powierzchni terenu.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry.

Przytacze wodociagowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczgcy sie¢ wodociggowg z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Rura ostonowa — rura o wiekszej $rednicy niz rura przewodowa, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji projektowej wskazujgca lokalizacje, wymiary i charakterystyke obiektu,
ktéry jest przedmiotem robat.

Roboty budowlane - budowa obiektu budowlanego.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — uktad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z wykopow lub
rozbiorek, ktérego koszt pozyskania i utrzymania obcigza wykonawce robot.

Studzienka kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzgdzenia podziemnego.



Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie przewodzgce z ziemia.
Wodociag — rurocigg wraz z urzadzeniami stuzgcy do zaopatrywania w wode pitng odbiorcow.

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowa.

Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
odwadnianych powierzchni terenu.

Wykop - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe lub obiektowe.
Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka giowna (zasyp) — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej a terenem.

Zbiornik retencyjny — zbiornik stuzgcy do tymczasowego gromadzenia Sciekdw deszczowych.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw ukfadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérym nie
wystepuje skrzyzowanie.

Ztacze — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potgczenie wspolnej sieci elektryczne;j
0 napieciu znamionowym do 1kV.

Elementy zbiornika retencyjnego prefabrykowanego:

Ptyta fundamentowa, zelbetowa — ptyta wylewana na budowie z betonu C25/30.

Segment dolny — zasadnicza cze$¢ zbiornika sktadajgca sie z prefabrykowanego monolitu ptyty
dennej i $cian bocznych z betonu C35/45.

Pokrywa — ptyta gorna zelbetowa z betonu C35/45.
Komin wlazowy — z kregow zelbetowych DN1000 z pokrywg zelbetowg i wtazem zeliwnym.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne sg z odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych® oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi zakresu przedmiotowych
robot.

» Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie ewentualnego dostosowania wbudowywania
materiatdbw do  wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
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uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdbw i elementdéw okreslonych
w dokumentacji projektowej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Podczas realizacji robot wykonawca winien przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zwigzanych z
BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie umownej.

Podczas prowadzenia robot przestrzega¢ nalezy nastepujgcych zasad chronigcych srodowisko
naturalne:

- przemieszczanie sprzetu odbywaé sie moze wytgcznie po wyznaczonych i przygotowanych do
tego celu trasach i drogach dojazdowych,

- drzewa i krzewy rosngce wzdtuz tras poruszania sie sprzetu mechanicznego narazone na
zniszczenie lub uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczyc,

- odktady gruntu uformowac¢ nalezy tak, aby nie naruszaty istniejacych uktadéw krajobrazowych.
Powinny by¢ przykryte gruntem urodzajnym i obsiane lub obsadzone,

- materiaty odpadowe i S$mieci nie mogg by¢ gromadzone na terenie budowy, zaplecza
technicznego, placéw skiadowych magazynow. Nalezy je systematycznie usuwaé, przewozgc w
miejsca do tego przeznaczone.

W przypadkach szczegdlnych:

- w przypadku natrafienia na obiekty o wartosci archeologicznej, nalezy prace natychmiast
przerwaé, zabezpieczyé teren znaleziska, powiadomié o zaistniatym fakcie inwestora, policje,
przedstawiciela stuzby ochrony zabytkéw. Do czasu uzyskania zezwolenia na kontynuowanie prac
od stuzby ochrony zabytkéw prace budowlane na tym terenie nie moga by¢ wykonywane. Zabrania
sie wykonywania jakichkolwiek prac wykopaliskowych przez osoby nieupowaznione we wlasnym
zakresie.

- w przypadku napotkania niewypatéw lub niewybuchdéw, nalezy przerwac¢ prace prowadzone na
tym terenie, miejsce znalezienia niewypatdow lub niewybuchdéw nalezycie oznakowac, powiadomié
inwestora oraz policje.

- w przypadku napotkania na trasie robét urzgdzen obcych nalezy przerwa¢ prowadzone prace,
rozpozna¢ rodzaj przeszkody, powiadomié o zaistniatym fakcie inwestora i przypuszczalnego
wiasciciela urzgdzen. Zasady kontynuowania dalszych prac winny zosta¢é uzgodnione z
przedstawicielami wtasciwych stuzb.
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2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Na wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania, Wykonawca musi uzyska¢ od dostawcow
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce dane wyroby do obrotu i stosowania (certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty jakosciowe). Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych
powinny by¢ dobrane w sposob nie powodujgcy obnizenia jakosci, ani trwatosci sieci kanalizacyjnej.
Aparatura i urzgdzenia powinny posiada¢ oraz aktualng DTR

Za jakos¢ materiatéw, elementdw i urzgdzeh przeznaczonych do robét odpowiada Wykonawca.
2.2 Rury i ksztaltki do budowy kanalizacji
2.2.1 Rury i ksztattki PVC-U

Atestowane, systemowe rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu zgodne z normg PN-EN
1401, o srednicach zgodnych z dokumentacjg projektowg oraz sztywnosci obwodowej minimum SNS8,
przeznaczone do stosowania w podziemnym bezcisnieniowym odwadnianiu i kanalizacji utozonych
w ziemi w pasie drogowym (pod jezdnig lub poza jezdnig) lub innych terenach wykorzystywanych do
celdw inzynierii komunikacyjne;.

2.2.2 Rury i ksztattki PE

Atestowane, systemowe rury i ksztaltki z polietylenu zgodne z normg PN-EN 12201, o srednicach
zgodnych z dokumentacjg projektowg przeznaczone do stosowania w cisnieniowych systemach
kanalizacji deszczowe;.

2.2.3 Rury betonowe

Rury betonowe o $rednicy zgodnej z dokumentacjg projektowg stosowane do grawitacyjnego
odprowadzania wod opadowych o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz C25/30 MPa.

2.2.4 Rury zelbetowe

Rury zelbetowe stosowane pod wjazdami indywidualnymi do posesji, o $rednicy zgodnej z
dokumentacjg projektowa. Beton klasy min. C40/50, stal a zbrojenie klasa AllIN, gatunek RB 500 W
lub St3SY-b-500, zbrojenie podtuzne: A-l, gatunek StSX lub A-0 gatunek St0S-b.

2.2.5 Rury GRP

Rury wykonane z odlewanych odsrodkowo zywic poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym
(GRP) sktadajg sie z zywic poliestrowych, wtdkna szklanego i materiatdbw wzmacniajgcych, grubosc
Scianki 19 mm, sztywnos¢ nominalna SN10. Wymiary zgodne z dokumentacjg projektows.

2.3 Przebudowa wodociagu
2.3.1 Rury i ksztattki PE

Atestowane, systemowe rury i ksztattki w kolorze niebieskim z polietylenu typu PE100 i PE100-RC,
szeregu SDR17, zgodne z normg PN-EN 12201, o $rednicach zgodnych z dokumentacjg projektowa,
taczone przez zgrzewanie doczotowe oraz ksztattki zaciskowe. Rury przeznaczone do kontaktu z
wod3 pitng.

2.3.2 Armatura

Jako armature odcinajgcg przeptyw wody nalezy stosowaé zasuwy zeliwne kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem klina z obudowg wg PN-EN 1074.

2.4 Przebudowa gazociagu
2.4.1 Rury i ksztattki PE

Atestowane, systemowe rury i ksztaltki w kolorze zéttym, ciemnozéttym (pomaranczowym) lub rury
czarne z zOttym paskiem z polietylenu typu PE100-RC, szeregu SDR11, zgodne z normg PN-EN
1555, o $rednicach zgodnych z dokumentacjag projektowa, fgczone przez zgrzewanie elektrooporowe.
Rury przeznaczone do przesytania paliw gazowych.
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2.4.2 Rury i ksztaltki stalowe

Atestowane, systemowe rury i ksztattki stalowe przewodowe, czarne bez szwu, ze stali L360NB, wg
PN-EN 10208-2:2011, izolowane fabrycznie powtokg antykorozyjng z polietylenu wyttaczanego 3 LPE.

Na zatamaniach nalezy stosowac fuki giete wg BN-72/8976-49 typ B o promieniu giecia R=5Dn
wykonane z rur bez szwu o odpowiedniej srednicy wg PN-EN 10208-2 ze stali L360 NB. Potgczenie
rur stalowych wykona¢ za pomocg spawania. Przygotowanie brzegéw do spawania wg PN-75/M-
69014, PN-EN 26692, PN-ISO 9692.

2.5 Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej

Do zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej stosowac rury ostonowe jednoscienne gtadkie dzielone
wzdtuznie RHDPE-D 119.

2.6 Budowa kabla energetycznego
2.6.1 Kable YKY

Kabel YKY (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powtoce polwinitowej (Y).
Przeznaczony do uktadania na state, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen, bezposrednio w ziemi i w
obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV. Wytrzymatos$¢ izolacji 0,6/1kV

2.6.2 Folia sygnalizacyjna

Folia perforowana o trwatym kolorze niebieskim o grubosci nie mniejszej niz 0,3 mm.

2.6.3 Bednarka

Bednarka wykonana jako tasma stalowa ocynkowana o polu przekroju nie mniejszym niz 120mm?2.
2.6.4 Uziom szpilkowy

Uziom szpilkowy wykonany jako pret stalowy pomiedziowany fi min. 14,2mm zakonczony grotem.
Dtugosé min. 6m.

2.6.5 Agregat pradotwoérczy

Agregat prgdotwérczy z pradnicg synchroniczng samowzbudng 400/230V — 50Hz. O mocy 7,5kVA /
6kW. Agregat powinien by¢ wyposazony w gniazdo 3f, zabezpieczenie termiczne oraz czujnik
poziomu oleju

2.7 Umocnienie rowu

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow sg: zaprawa cementowa, ptyty azurowe o
wym.0,6x0,4m i grub. 8 cm oraz 10 cm, piasek, beton.

2.3.1 Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowow i $ciekow nalezy stosowa zaprawy cementowe zgodnie z
wymaganiami PN- B- 14504 i PN- B- 14501.

2.3.2 Elementy prefabrykowane
Wytrzymatos$¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
2.3.3 Beton na gurt

Do wykonania gurtu zabezpieczajgcego zakonczenie wylotow kanalizacji deszczowej nalezy stosowac
beton klasy B 20, wg PN — B — 06250.

2.3.4 Darniowanie i obsiew mieszanka traw

W celu zabezpieczenia skarp rowdw powyzej umocnienia ptytami azurowymi nalezy wykonaé
darniowanie oraz obsiew mieszankg traw. Darniowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-12082.
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2.8 Studzienki kanalizacyjne betonowe
2.8.1 Wymagania ogdine

Prefabrykowane elementy betonowe o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektowg nie
powinny posiada¢ peknie¢, rozwarstwien i zanieczyszczen. Producent winien dostarczy¢ wraz z nimi
atesty jakosciowe.

2.8.2 Komorarobocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna byé wykonana zgodnie z projektem z
kregéw Zzelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN-1917. Dla studni wykonanych z
elementéw prefabrykowanych fgczonych na budowie wymagane sg potgczenia szczelne. Potgczenia
pomiedzy kolejnymi kregami wykona¢ poprzez gumowe, stozkowe uszczelki, ktdérych konstrukcja
umozliwia szybki i bezpieczny montaz oraz zapewnia odpornos¢ na skutek przemieszczenh bocznych.
Przejscia w $cianach rurociggéw powinny by¢ szczelne i elastyczne.

Komora robocza ponizej wejscia kanatdw powinna byé wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy min. C20/25 odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN-206-1. Studzienki
powinny by¢ wyposazone w pierscien odcigzajacy.

2.8.3 Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy min. C20/25
odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN-206-1. Dopuszcza sie stosowanie den prefabrykowanych
posiadajgcych odpowiednie atesty oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.8.4 Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe umieszczane w korpusie drogi nalezy wykonywacé jako zeliwne typu ciezkiego D400
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000.

2.8.5 Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [9].
2.8.6 Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-124:2000
2.8.7 Studzienka rozprezna

Studzienki rozprezne sg elementem sktadowym sieci kanalizacyjnej grawitacyjno- cidnieniowe;.
Studzienki rozprezne sg lokalizowane na wylocie przewodéw ttocznych studzienek rewizyjnych, badz
wylocie przepompowni. Srednica zgodna z dokumentacjg projektowg. Pomiedzy wlotem rurociggu
ttocznego a odptywem grawitacyjnym winna by¢ odpowiednio wyprofilowana kineta. Wlot z przewodu
ttocznego nalezy wykonaé w sposdb umozliwiajgcy swobodny i skuteczny odptyw sSciekéw do
rurociggu grawitacyjnego. Wiot i wylot rurociggéw poprzez odsadzone fabrycznie przejscia szczelne
dostosowanie do srednicy i materiatéw kanatow.

2.8.8 Regulator przeptywu

Regulator przeptywu stanowi urzgdzenie bezobstugowe stosowane w kanalizacji deszczowej w celu
zmniejszenia odptywu z urzadzenia retencyjnego. Regulator przeptywu montowany jest w studni
kanalizacyjnej. Dobdr regulatora dobiera sie w zaleznosci od wymaganych parametrow pracy oraz
dostepnych warunkéw instalacji. Regulator powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej.

2.9 Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego
2.9.1 Wymagania ogoine

Prefabrykowane studzienki z tworzywa sztucznego o parametrach zgodnych z dokumentacjg
projektowg nie powinny posiada¢ peknie¢ ani sladéw uszkodzenia. Producent winien dostarczy¢ wraz
z nimi atesty jakosciowe.

2.9.2 Trzony studzienek

Trzon studzienki wykonany z rury karbowanej PP odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 13598-
2.
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2.9.3 Kineta studzienki

Kineta studzienki z PP lub PE stanowi prefabrykowang podstawe studzienki z wyprofilowanym
profilem hydraulicznym. Kineta odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13598-2.

2.9.4 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe umieszczane w korpusie drogi nalezy wykonywac jako zeliwne typu ciezkiego D400
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000.

2.9.5 Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-124:2000

2.10 Przepompownia wéd opadowych

2.10.1 Wymagania ogélne

Pompownia jako catos¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12050 -1:2002.
2.10.2 Sterowanie

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu sciekdw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

* sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

» alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

» czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

» witgczenie dwoch pomp co 11 cykl , w celu zwiekszenia cisnienia w rurociggu ttocznym

* pomiar poziomu $ciekdw za pomocg 4 ptywakow (lub sonda hydrostatyczna i 2 ptywaki - opcja
dodatkowa)

* sygnalizacja pracy i awarii pompy,

» zabezpieczenie pompy przed pracg w ,suchobiegu”,

* gniazdo serwisowe 230VAC 16A ,

» wtyka agregatu prgdotwérczego 400VAC 5P

* sygnalizator optyczno — akustyczny standw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu
akustycznego — realizowane przez sterownik

* przycisk spompowania sciekdw ponizej suchobiegu,

* opOznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

* niejednoczesny start pomp

* licznik czasu pracy i iloSci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik

» mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp

» mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

 zabezpieczenie réznicowoprgdowe

 zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

 zabezpieczenie od zaniku bgdz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
 zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,
 zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe uktadu sterowania.

Wyposazenie szaf sterowniczych
» sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym
* ogranicznik przepiec¢ kl. C
» wytgcznik réznicowoprgdowy
* ptywaki (kabel neoprenowy) 4 szt.
* rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW soft start
 zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania
* CKF
* przetgczniki Auto-Reka
* przetgcznik Sie¢-Agregat
» wytgczniki silnikowe
» ogrzewanie szafy 50W z termostatem
* gn. 230VAC
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» wtyka agregatu 400VAC

« zasilacz impulsowy 24VDC/2A

* sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczenia dzwieku
* przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu

* lampki pracy i awarii pomp

2.10.3 Korpus

Zbiornik betonowy pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z
betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-
150 spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917. Zbiornik sktada sie z nastepujgcych elementow:

- Dennicy zelbetowe;.

- Kregdéw tgczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelek miedzykregowych (dla $rednic wew.
1000, @ 1200, @ 1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. Il i tgczonych przy pomocy zaprawy
wodoszczelnej lub klejéw montazowych (dla srednic wew. & 2000, & 2500, @ 3000). Kregi sa
elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

- Piyty przykrywajgcej z otworem na witaz Ilub przykrycie wilazowe. Piyty sg elementami
prefabrykowanymi, zelbetowymi.

2.10.4 Orurowanie

Orurowanie i ksztaltki (o grubosci scianki min. 2,00 mm) wewnatrz przepompowni powinny byc¢
wykonane wg normy (1.4301, PN-EN 10088-1).

2.10.5 Armatura ul. Kasztanowa

Zawor kulowy zwrotny kolanowy typu Szuster powinien by¢é wykonany wg normy PN-EN 12050-
4:2002

* Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ci$nienie PN 10

* Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub Zeliwa sferoidalnego

» Swobodny przelot dla kuli o $rednicy nominalnej zaworu

* Petne otwarcie zaworu dla predkosci przeptywu od 0,7 m/s

 Kat prosty pomiedzy przytgczami

 Kula wulkanizowana NBR

* Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikronéw
« Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej

* Oznakowanie zaworu — producent i wielko§¢ nominalna

Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa, krétka szer. 14, do $ciekéw. Zabudowana na zewnatrz
korpusu.

* Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2

* Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, cisnienie PN10.

» Dlugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, szer. 14

 Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub z Zeliwa sferoidalnego

* Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

* Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR

» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677

« Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowg

* Do zabudowy podziemnej (skrzynka do zasuw oraz obudowa teleskopowa)

2.10.6 Armatura ul. Laczna

Zawor zwrotny kulowy

* Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002

 Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN 10 lub gwintowane gwint
rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995

* Dlugos¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001

 Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub Zzeliwa sferoidalnego
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* Prosty i petny przelot

» Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub zeliwa

» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677

« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masg
zalewowg

2.10.7 Klapa zwrotna

Klapa zwrotna wykonana z polietylenu wysokiej gestosci lub PCV (materiatdw nie wymagajacych
stosowania dodatkowych powlok ochronnych i zabiegéw konserwacyjnych) dla zabudowy koncowej z
kotnierzem.

2.11 Zbiornik retencyjny
2.11.1 Wymagania ogo6ine

Zbiornik retencyjny o pojemnosci uzytkowej V = 600 m3, zlokalizowany w terenie nie przejazdowym, z
elementow prefabrykowanych.

Do budowy zbiornika retencyjnego stosuje sie na nastepujgce materiaty i elementy:

e kompletny zbiornik retencyjny prefabrykowany z wyposazeniem i wykonanymi otworami pod rury
wg projektu technicznego (z przejsciami szczelnymi), sktadajgcy sie z elementow
prefabrykowanych z betonu C35/45, o wymiarach:

- wysokos¢ catkowita zbiornika 2,55 m,

- wysokos¢ wewnetrzna $cian 2,00 m,

- dtugos$¢ catkowita wzdtuz osi podtuznej 57,36 m,

- szeroko$¢ catkowita wzdtuz osi poprzecznej 6,36 m,

- grubos¢ dna 0,25 m,

- grubos$¢ sciany pionowej 0,18 m,

- grubos¢ pokrywy goérnej 0,30 m,

- kominy wlazowe wysokosci 1,00 - 1,50 m z pokrywg zelbetowg i wyposazeniem,

Dostarczone na budowe elementy powinny by¢ czyste od zewnagtrz i wewnatrz, bez widocznych
uszkodzen.

2.11.2 Laczenie prefabrykatéw

Proces montazu zbiornika nalezy wykonywac etapami zgodnie ze wskazéwkami nadzoru dostawcy.
Szczelnosé potgczen zapewniajg uszczelki oraz stalowe sprzegi. Nalezy zwracaé uwage na potozenie
uszczelki miedzy elementami i w razie potrzeby natychmiast korygowac.

2.11.3 Posadowienie zbiornika

Zbiornik nalezy posadowi¢ na zelbetowej ptycie fundamentowej z betonu klasy minimum C25/30. Pod
ptyte i zbiornik wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 5 cm.

2.12 Materiaty sypkie
2.12.1 Piasek

Materiat wykorzystywany na podsypki oraz obsypki rur kanatowych powinien by¢ pozbawiony czgstek
gliniastych i pylastych. Jako$¢ materiatdw powinna spetnia¢ wymogi PN-EN 12620+A1.

2.12.2 Zwir

Podsypka pod studzienki kanalizacyjne powinna by¢ wykonana ze zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1367-1.
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2.13 Geowidknina

Geowtdknina — Do wykonania zaprojektowanych rob6t nalezy stosowa¢ geowtdkniny zgodne z DP,
0 parametrach nie gorszych niz:

Wymagania Jednostka  Wartos¢é
N min | 3350
mm max 17
kN/m min | 22/22
% min | 100/40
I/m2s min 70
um min 95
g/m? min | 285
mm min 2,5

Geowtdknina powinna by¢ dostarczona w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Rolki powinny by¢
opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV
i zabezpieczone przed rozwinigciem. Warunki sktadowania nie powinny wptywaé na wiasciwosci
geowtokniny. Podczas przechowywania nalezy chroni¢ materiaty przed zawilgoceniem, zabrudzeniem,
jak rowniez przed dtugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty
nalezy przechowywa¢ wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ufozonych poziomo na
wyréwnanym podtozu. Nie nalezy uktada¢ na nich Zzadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy
zdejmowac az do momentu wbudowania. Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem
wysokich temperatur.



3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

3.1 Wymagania ogoélne

Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robdt instalacyjnych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatbw, pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane.
Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i w zaleznosci od potrzeb ogrodzony.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.2 Odbidér materiatow na budowie

Odbiér materiatdbw na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatow. Wyroby i materialy dostarczane na budowe powinny by¢é nowe, pozbawione S$ladow
uszkodzen.

Parametry techniczne materiatdw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym, a takze powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. urzgdzenia
prefabrykowane, nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzeh prefabrykowanych). Przy odbiorze
materiatow nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosé stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci
z danymi wytwoércy oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdbw. Nalezy takze
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania i stwierdzi¢ brak uszkodzen. W przypadku stwierdzenia wad
lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét, materiaty, przed
ich wbudowaniem, nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo robot.

3.3 Sktadowanie rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki w okresie przechowywania nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Rury nalezy skitadowa¢ w potozeniu poziomym na rownym podfozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci minimum 5 cm, rozmieszczonych w odstepach 1-2 m. Przy utozeniu warstwowym takze
nalezy stosowac drewniane przektadki miedzy warstwami.

Przy dtugotrwatym skladowaniu (kilkka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego i opadami atmosferycznymi przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub przez wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosSci
maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane
oddzielnie.

Ksztattki na placu budowy powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych. Rury
kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyC przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2 m.
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3.4 Sktadowanie elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg byé ukfadane w stosach o wysokosci do 1,8 m.
Stosy powinny byé zabezpieczone przed przewrdéceniem. Magazynowane elementy zbiornika
retencyjnego powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i skladowane w wyznaczonym
miejscu przez Inwestora.

Wszystkie prefabrykaty nalezy tak magazynowa¢, aby nie dopusci¢ do powstania zabrudzen lub
uszkodzen, w szczegodlnosci stykow i potgczen. Wykorzystywa¢ w tym celu podkiady i przektadki z
palet drewnianych. Ciezkie elementy prefabrykowane nie mogg byé sktadowany w sposéb
zagrazajgcy statecznosci wykopu i skarpy, w zwigzku z czym przy ich sktadowaniu nalezy zachowac
odlegtos¢ minimum 2 m od krawedzi wykopu lub skarpy.

3.5 Sktadowanie wycietej darniny

Woycietg darnine, jesli nie jest od razu wbudowana, nalezy utozy¢ w stosy w celu zabezpieczenia jej
przed wysychaniem i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych jg przed zanieczyszczeniem.
Darnine uktada sie w stosach warstwami, strong porostu do siebie, na wysokos¢ nie przekraczajgca 1
m. Utozone stosy darniny powinny by¢ stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane wodg). Nie
nalezy wbudowywac zeschnietej darniny.
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4 SPRZET

4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robodt, bedgcych przedmiotem niniejszej ST powinien
wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» zurawi budowlanych samochodowych,

» koparek przedsigbiernych,

» spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

* sprzetu do zageszczania gruntu (wibromtot),
* wciggarek mechanicznych,

*  beczkowozow

» spawarki, wiertarki, zgrzewarki do rur PVC

* urzadzenie do przepustéw kablowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci wykonywanych roboét, zarowno w miejscu wykonywania tych robét jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznej, wskazaniami Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
4.2 Sprzet do roboét ziemnych

Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowac sprzet w ilosci i o pojemnosciach gwarantujgcych
terminowe wykonanie robét o odpowiedniej jakosci.

Wywoz urobku na sktadowisko tymczasowe przewidziane jest samochodami samowytadowczymi o
tadowno$ci do 5 t.

Wywéz urobku z tymczasowych sktadowisk poza teren inwestycji, bedzie mozliwy samochodami
samowytadowczymi o fadownosci 5-10 t.

4.3 Sprzet do rob6t montazowych

Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej, wodociggowej i gazowej prowadzi¢ z wykorzystaniem sprzetu
zgodnego z wytycznymi producentéw zastosowanych materiatéw, w szczegdlnosci umozliwiajgcego
prawidtowy montaz z zachowaniem zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Roztadunek i montaz elementow prefabrykowanych powinien odbywaé sie przy pomocy
specjalistycznego dzwigu z uwzglednieniem dtugosci ramienia, zawiesi i wagi elementu. W przypadku
braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru autorskiego.

4.4 Sprzet do wycinek drzew i krzewow

Do wykonywania robét zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdw nalezy stosowac sekatory, pilarki
spalinowe oraz liny i pasy. Dopuszczalne sg specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni,
np. frezarki lub koparki, koparko-tadowarki albo ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia
prac zwigzanych z usuwaniem drzew. Prace na wysokosci prowadzi¢ z podnosnika koszowego.
Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do wywozu diluzyc przewidziano ciggnik z przyczepag dituzycowg. Do wywozu gatezi i karpiny
przewidziano ciggnik z przyczepg skrzyniowg. Pnie (ktody) przedstawiajgce wartos¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujgcy ich
uszkodzen. Drewno uzytkowe nalezy przetransportowa¢ i utozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.
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5 TRANSPORT

5.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Transport wszystkich materiatbw na budowe w zasadzie odbywa sie samochodami dostawcow, a
roztadunek i sktadowanie na placu budowy pod ich nadzorem, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
katalogach producentéw.

Podczas wszelkich czynnosci zwigzanych z transportem i roztadunkiem nalezy stosowac¢ wiasciwe
srodki ochrony osobistej, jak: kask, rekawice, ubranie robocze, obuwie ochronne.

5.2 Transport rur, ksztaltek i innych elementéw z tworzyw sztucznych

Rury, ksztattki i inne elementy systemowe z tworzyw sztucznych nalezy transportowa¢ w potozeniu
poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé ostrozno$¢, aby elementy nie zostaty
uszkodzone. Przy transporcie iroztadunku nie powinno si¢ uzywac lin stalowych, ani taricuchéw,
dopuszczalne sg pasy parciane. Wszystkie elementy z tworzyw sztucznych powinny by¢ przenoszone,
zabrania sie ich rzucania oraz przeciggania. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym
innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Transport powinien byé wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, by wolne konce wystajgce poza skrzynig tadunkowg nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.

5.3 Transport elementéw prefabrykowanych

Dostarczone elementy prefabrykowane nalezy roztadowywac przy uzyciu wiasciwych urzgdzen
dzwigowych, ktére sg wyposazone w tagodny podnosnik ze stopniowaniem opuszczania (w celu
unikniecia uderzania elementami przy podnoszeniu, opuszczaniu lub naktadaniu). Nie nalezy
przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci stosowanego urzgadzenia dzwigowego. Prefabrykaty
wyposazone fabrycznie we wbudowane elementy transportowe nalezy przenosi¢ z zastosowaniem
wytgcznie atestowanych, nieuszkodzonych i bezpiecznych w uzyciu tancuchéw i petli stalowych. W
przypadku braku takich elementéw nalezy stosowac szczypce lub chwytaki kotowe, majgc na uwadze
ich nosnosé, bezpieczenstwo pracy oraz ochrone prefabrykatéw przed uszkodzeniami.

5.4 Transport kabli oraz urzadzen

Bebny z kablami nalezy przetaczac zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow i
urzgdzen nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych wiasciwosci zastrzezonych przez
producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen
nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcy, a w szczegolnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie lub przewréceniem. Przy zatadunki i
roztadunku materiatow i urzgdzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajgc do ubytkow i
zadrapan.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5.5 Transport materiatéw ziarnistych (sypkich)

Materiat ziarnisty (sypki) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem lub/i zawilgoceniem. Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz
do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do odspajania oraz urabiania i wobudowania gruntu (materiatu).

5.6 Transport geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy przewozi¢ przy uzyciu $rodkéw transportu dostosowanych do gabarytow
przewozonych elementéw. Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie,
przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykow byly wykonywane w sposéb nie powodujgcy
mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na Swiatto stoneczne powinny
pozostawac zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.
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5.7 Transport darniny

Darnine nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami przewozowymi, w warunkach zabezpieczajgcych
przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciu korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.
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6 WYKONANIE ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca robot przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedzie przedsiewziecie.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do wykonywania robét winien powiadomi¢ wtascicieli dziatek,
na ktérych prowadzone bedg roboty oraz dziatek sgsiadujgcych z nimi, o wejsciu na ich teren.

Wykonawca zgtosi zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzgdzen. Przed
rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
PN-IEC oraz postanowieniami Zlecenia.

Wykonanie robét powinno by¢ takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywania roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia Nadzoru bedg
wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2 Wymagania szczego6towe
W celu realizacji zaprojektowanych robét nalezy wykonac:

+ roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,

* roboty montazowe,

* roboty porzadkowe.

6.2.1 Roboty przygotowawcze
6.2.1.1 Zaplecze budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowa¢ na terenie mieszczacym sie w obrebie linii
rozgraniczajgcych. Zaleca sie rowniez organizowanie wspolnego placu budowy dla obiektéw blisko
siebie potozonych. W przypadku technicznej niemozliwo$ci wykorzystania pod plac budowy terenu
wywiaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym.
Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.
Lokalizacja ta podlega akceptacji przez Inzyniera. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac
budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy. Koszty dzierzawy terenu pod plac budowy ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt projektu
organizacji budowy wraz z okresleniem rodzaju uzytych materiatéw, warunkéw technicznych dla tych
materiatdw oraz sprzetu i srodkéw transportowych niezbednych dla wykonania robét zwigzanych z
organizacjg placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien
dotyczacych projektu organizacji budowy.

Wszelkie znaki, barierki i inne zabezpieczenia podlegajg aprobacie przez Inzyniera. Koszt zajecia
drog powinien by¢ ujety w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne bedg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i zamontowane zostang w miejscach i ilosciach wskazanych przez Inzyniera. Tablice
powinny zawiera¢ informacje odnoszgce sie do kontraktu - podlegajg aprobacie przez Inzyniera.
Tablice powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie przez Wykonawce przez okres trwania robét.
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Teren placu budowy, drog dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez
doprowadzenia na plac budowy mediow doprowadzony by¢ musi po zakonczeniu budowy na koszt
Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6.2.1.2 Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi PN, Instrukcjami GUGIK oraz z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

Wytyczenie i zastabilizowanie w terenie punktdéw osnowy sytuacyjno-wysokosciowej dokonuje
uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy. Wspoitrzedne i wysokosci punktdow osnowy realizacyjnej
bedg okreslone w takim samym uktadzie i poziomie odniesienia jak Dokumentacja Projektowa. Po
wykonaniu wytyczenia, geodeta dostarcza Wykonawcy szkic wytyczenia obiektu, wykaz punktow
wysokosciowych oraz wszelkie inne dane niezbedne do zidentyfikowania punktéw w terenie.

Przed stabilizacjag punktéw poza Placem Budowy nalezy uzyska¢ pozwolenie wiasciciela
nieruchomosci, na ktdrej majg sie one znalez¢.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia Robét. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci
wykonanych Roboét z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu
przez Inzyniera. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji
Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomic o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic
rzednych terenu podanych w Dokumentaciji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore
bazujag na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty gtéwne i punkty posrednie osnowy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke ipotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robat.

* Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych, pretow metalowych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do zatozonej
osnowy realizacyjnej, potozonej poza granicami robot ziemnych. Wykonawca powinien zatozyc
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi obiektow, a takze przy kazdym obiekcie
inzynierskim. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem
obiektoéw. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych obiektach.
Repery powinny by¢ osadzone w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie. Rzedne reperow
roboczych nalezy okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm, stosujgc niwelacje podwdéjng w nawigzaniu do
reperow panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

* Wyznaczenie osi obiektu

Osie obiektow powinny by¢é wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i jego uksztattowania, lecz nie rzadziej niz co 25 metréow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 1 cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Usuniecie punktéw z osi jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je
odpowiednimi punktami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg Robot.

*  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
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Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢
miedzy palikami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii obiektéow. Profilowanie
przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaC poprawne wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

6.2.1.3 Usuniecie drzew i krzewéw, zabezpieczenie korzeni drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewodw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza plac budowy, zasypanie dotdéw gruntem wraz z zageszczeniem
zasypki.

Prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z
odpowiednimi instytucjami.

W miejscach tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasyp, teren nalezy
catkowicie oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usungé korzenie tak, aby wykluczy¢
wystepowanie czesci roslinnych w gruntach wbudowanych w nasyp.

Roslinnos$¢ nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem przez
Wykonawce. Jesli taka roslinnos¢ zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna
by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce warto$é
jako materiat budowlany, nie utracity tej wkasnosci w czasie robot.

6.2.1.4 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humusu) nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem wiasciwych
robét ziemnych. Usuniecie wierzchniej warstwy nalezy wykona¢ na powierzchni odpowiadajgcej
obrysowi zewnetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powiekszonemu o okoto 0,5 m do 1,0 m z
kazdej strony. W przypadku, gdy darh ma by¢ ponownie wykorzystana, nalezy jej ptaty uktada¢ w
stosy o wysokosci do 1,0 m.

Warstwa humusu grubosci ok 15 cm bedzie zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego jej
wykorzystania.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania tych robdét nalezy
dodatkowo stosowacé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Humus nalezy zdjg¢ na
petng gtebokos¢ jego zalegania, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus
nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach o wysokoséci do 2 m. Miejsca skfadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym. Dopuszczalny okres sktadowania humusu wynosi 1 rok.

6.2.2 Roboty ziemne
6.2.2.1 Zasady wykonywania wykopow i zasypow

* Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana do zakresu robdt, rodzaju, rozmiaréw i
gtebokosci wykopdéw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

- Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowa¢ i obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

* W przypadku wykopow dtugotrwatych (doty budowlane) nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu.

*  Sposob wykonania wykopu powinien zapewni¢ zachowanie nienaruszonej struktury gruntu w dnie
wykopu. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze powinna wynosic¢ 0,2 m.

+ Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.
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« Jedli w projekcie nie ustalono inaczej, zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé¢ gruntem uprzednio
wydobytym z tego wykopu. Zasypywanie nalezy wykonywac warstwami, ktére po utozeniu powinny
by¢ zageszczone. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich prawidtowg
eksploatacje.

6.2.2.2 Doktadnos$¢ wykonywania wykopéw
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robot:

+ +0,02%  dla spadkéw terenu

« +x5cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego

« +15cm dla wymiaréw w planie wykopow o szerokoséci dna wiekszej niz 1,5 m
c +10% dla nachylenia skarp wykopéw fundamentowych

« +10cm obrobienie z grubsza skarp i dna wykopow

« +10cm obrobienie z grubsza skarp i korony nasypow

« +1cm plantowanie powierzchni skarp

6.2.2.3 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety kanalizacji. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
umozliwiajgcy szybki odptyw wéd z wykopu.

Zakres robo6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych
w trakcie wykonywania robdt. Warunki gruntowo-wodne zostaty opisane w dokumentacji
geotechnicznej. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo-wodnych i
zaprojektowanie odpowiedniego sposobu zabezpieczenia wykopdéw umozliwiajgce wykonanie robot
(umocnienie, odwodnienie, zabezpieczenie wykopow, itp.).

6.2.2.4 Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢é rownomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢é zgodny z wymaganiami zawartymi w aprobatach technicznych
dotyczacych zasypywanych rur. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z
Inspektorem nadzoru.

6.2.2.5 Humusowanie, darniowanie i obsiew mieszankg traw

Grubosci warstw humusowania po zageszczeniu okresla Dokumentacja Projektowa. Warstwy humusu
po profilowaniu, zabiegach agrotechnicznych izageszczeniu nie mogg zawiera¢ kamieni, gruzu
betonowego czy kawatkéw drewna. W ramach zabiegéw agrotechnicznych humus powinien by¢
odchwaszczony, oczyszczony z kamienia, gruzu i innych odpadéw oraz poddany nawozeniu przy
wykorzystaniu nawozéw mineralnych. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie wyszczegodlnia rodzaju
oraz mieszanki traw do obsiewdw, to nalezy stosowa¢ mieszanki uniwersalne w ilosci od 200 +
400kg/ha. Przed pierwszym koszeniem powierzchni trawiastych konieczne sg okresowe zabiegi
agrotechniczne dla stworzenia warunkéw do prawidlowego ukorzenienia sie i rozwoju traw, przede
wszystkim dla likwidacji chwastow.

Darniowanie wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-12082.
6.2.3 Roboty montazowe — kanalizacja deszczowa
6.2.3.1 Rury kanatowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Rury
kanatowe fgczone na uszczelke pierscieniowg gumowg uktada sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem w srodku diugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania ztgczy.
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Uszczelnienia zlgczy rur kanatowych nalezy wykonac¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
pierscieniowymi.

Potgczenia kanatéw nalezy wykonywac¢ zawsze w studzience lub w komorze.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie
w granicach od 45° do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

6.2.3.2 Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

+ trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

* minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m,

+ dlugos¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekraczac 24 m,

« spadki przykanalikéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,

+ kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kolektora gtéwnego,

* wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kgtem 45°-90° (optymalnie 60°),

* wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad dnem studzienki wynosita max. 0,5 m.

6.2.3.3 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne kotowe przelotowe i potgczeniowe o S$rednicach i z materiatow wedtug
dokumentacji projektowej. Studzienki rewizyjne powinny by¢ wykonane wedtug nastepujacych zasad:

» studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odlegtosciach
maksymalnych 50 m lub na zmianie kierunku kanatu,

-+ studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu kanatéw bocznych,

+ wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

» studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym warstwg zwiru dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

+ studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowac¢ i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentaciji projektowej.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego 40T wg PN-EN 124:2000 oraz stozek odcigzajacy. W
innych przypadkach mozna stosowaé wtazy typu lekkiego wg PN-B-10729:1999.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
Zielencach gorna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej studzienki witazowej oraz komina wilazowego nalezy zamontowacl
mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy zamarzanie w nich Sciekéw w
okresie zimowym. W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w
celu zabezpieczenia sciekdw przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np. warstwg zuzla
lub keramzytu (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

W przypadku koniecznosci wigczenia kanatéw do studzienek powyzej dna kinety przy rdznicy
rzednych kanatéw wiekszej niz 0,5 m, nalezy zastosowac przy studzience kaskade, ktéra moze byc¢
wykonana z rurg spadowg umieszczong na zewnatrz lub wewnatrz studzienki.
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6.2.3.4 Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych powinny by¢é wyposazone we
wpust uliczny zeliwnym i osadnik.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

+ glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki

wpustu do dna wylotu przykanalika: 1,65 m,
+ gtebokos¢ osadnika: 1,00 m,
* $rednica osadnika (studzienki): 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 1 cm ponizej Scieku jezdni.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac
sie 1 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potgczeniowe;j.

6.2.3.5 Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”. Prébe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi, czas proby i ilo§¢ wod wg PN-EN 1610:2002.

Studnie rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom kanatdéw i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych
zamknie¢ mechanicznych — korki, dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelno$ci.
Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu
dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt.

Rurocigg z PVC poddaje sie probie cisnienia o wysokosci 3 m stupa wody. Na ztgczach kielichowych
nie powinny pokazac¢ sie krople wody. W przypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, ztgcze
nalezy wymieni¢, a prébe szczelnosci powtorzyc.

6.2.3.6 lzolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnagtrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

6.2.4 Roboty montazowe — przebudowa sieci wodociggowej
6.2.4.1 Wymagania ogoélne

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gfadkie, czyste, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

Gtebokos¢ utozenia przewodoéw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo wieksze od gtebokosci
przemarzania gruntu. Dla gtebokosci przemarzania hz = 1,00, gtebokos$¢ przykrycia h wynosi 1,40 m.
Odlegtos¢ w pionie pomiedzy powierzchnia zewnetrzng przytgcza wodociggowego przy
skrzyzowaniach lub zblizeniach do projektowanej kanalizacji oraz istniejgcego uzbrojenia
podziemnego powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 cm.

6.2.4.2 Rury i ksztattki PE

Montaz rur nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta oraz wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Rury polietylenowe nalezy tgczy¢ za pomocag zgrzewania doczotowego oraz ksztaltek zaciskowych.
Zgrzewanie doczotowe polega na fgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
odpowiedniej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu. Po zgrzaniu rur i
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ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek.

W miejscach zatamania trasy wodociggu oraz przy odgatezieniach nalezy stosowa¢ odpowiednie
ksztattki.

Wigczenie przytgczy wodociggowych nalezy wykonaé przy pomocy nawiertki do rur PE.

Wszystkie potgczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnos¢ przy cisnieniu
prébnym oraz roboczym. Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby zgrzewane rury miaty tg
sama S$rednice i te same grubosci Scianek.

Nad przewodami PE nalezy uktada¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym drutem
miedzianym.

6.2.4.3 Ksztattki z zeliwa sferoidalnego

taczenie ksztaltek z zeliwa sferoidalnego nalezy wykonac¢ za pomocg pierscieni uszczelniajgcych oraz
potgczen kotnierzowych, przy uzyciu odpowiednich dla danej srednicy urzadzeh montazowych.

6.2.4.4 Armatura

W miejscu wigczenia wodociggu, na przylgczu, nalezy zamontowac¢ zasuwe zeliwng kotnierzowg z
miekkim uszczelnieniem klina. Zasuwe nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym niezaleznie od
rodzaju gruntu. Lokalizacje zasuwy nalezy oznaczy¢ przez trwate przymocowanie na statych punktach
terenu tabliczki z domiarami. Skrzynke obudowy sterowania nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.
Zasuwy nalezy montowac bezposrednio za wigczeniem do wodociggu.

Armatura sieci wodociggowej wykonana ze stali i zeliwa powinna posiada¢ fabrycznie wykonang
izolacje zgodnie z wymogami systemu RAL potwierdzong certyfikatem lub badaniami laboratoryjnymi
(powtoka na bazie zywicy epoksydowej o grubosci minimum 250 mikronéw odporna na przebicie 3 kV
i przyczepnos$¢ powtoki 20 MPa).

6.2.4.5 Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B 10725:1997 na cisnienie 1,0
MPa. W czasie proby przewdd powinien by¢é unieruchomiony — przysypany piaskiem z dokfadnym
podbiciem bokéw tak, aby zabezpieczy¢ go przed poruszeniem. Wszystkie potgczenia muszg byc
odkryte.

Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad ogolnych:

- wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur,

- odpowietrzenia rurociggéw wykonac w jego najwyzszych punktach,

- badany odcinek wodociggu nalezy wypetnia¢ wodg od najnizszego punktu,

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze spasc¢ ponizej +1C,

- proby cisnienia nalezy przeprowadzac¢ co najmniej 0,5 godz.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé dezynfekcje i dwukrotne ptukanie sieci
wodociggowej (po wykonaniu préby szczelnosci i po dezynfekcji). Predko$¢ przeptywu wody w czasie
ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1,0 m/s. llo$¢ przepuszczonej wody przez wodocigg nie moze byc¢
mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu (protokolarnie odnotowa¢ wynik
ptukania). Do dezynfekcji wodociggu uzy¢ nalezy podchlorynu sodu o zawartosci 20-30 mg czystego
chloru na 1 litr wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy

ponownie ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na kohcu przewodu wody pozbawionej
zapachu chloru.

Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i
bakteriologicznej. Woda musi spetnia¢ wymagania wody do picia.
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6.2.5 Roboty montazowe — przebudowa gazociagu
6.2.5.1 Wymagania ogdlne

Gazociagi i przytacza powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. ws. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 640) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujgcym w tym
zakresie, a w szczegolnosci normom zaktadowym PGNiIG S.A. Gazociag znajduje sie w terenie
zaliczanym do pierwszej klasy lokalizaciji.

Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggdéw i przytaczy w zakresie wymagan jakosciowych w
spawalnictwie projektujgcy i wytwarzajgcy powinni stosowac¢ sie do instrukcji ,Spawalnictwo.
Wytyczne w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy budowie i remontach stacji
gazowych oraz gazociggéw stalowych wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych - IW-
06.09.00.12” oraz do wytycznych okreslonych przez Polskg Spdtke Gazownictwa Oddziat w
Warszawie.

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng przylgcza gazowego przy skrzyzowaniach lub
zblizeniach do kanalizacji powinna wynosic¢ nie mniej niz 20 cm.

6.2.5.2 Rury i ksztattki z tworzywa sztucznego

Rury PE do gazu nalezy tgczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach
elektrooporowych, co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas fgczenia. Na wewnetrznej powierzchni
rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

Do rozprowadzania paliw gazowych nalezy stosowac¢ rury koloru zoitego, ciemnozoéttego
(pomaranczowego) lub rury czarne z zoltym paskiem. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur
powinny by¢ czyste, gtadkie, pozbawione rys i innych defektéw. Konce rur powinny by¢ obciete
prostopadle do osi i zaslepione na kohcach zaslepkami o odpowiedniej $rednicy celem
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami.

Kazda rura musi by¢ oznakowana w czytelny i trwaty sposdb poprzez nadruk lub wyttoczenie w
kolorach kontrastujgcych z ttem tj. na powierzchni powinien znajdowac¢ sie napis zawierajgcy
podstawowe informacje niezbedne dla identyfikacji rury. Oznaczenie powinno zawiera¢ co najmniej:

- numer normy systemowej (PN-EN 1555),

- hazwe i/lub znak handlowy producenta,

- oznaczenie Srednicy i grubosci scianki lub SDR,
- materiat i jego klase,

- informacje producenta (w celu zapewnienia identyfikalnosci nalezy podac okres produkcji z
doktadnoscig do roku i miesigca w postaci cyfr lub kodu),

- przesytany ptyn (gaz),
- grupa wskaznika ptyniecia MFR.

Technologia oraz materiaty uzyte do tgczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymatos¢ potaczen réwng
€O najmniej wytrzymatosci rur.

6.2.5.3 Rury stalowe

Rury stalowe do gazu nalezy tgczyé za pomocg spawania. Nalezy stosowac rury i ksztattki stalowe
przewodowe, czarne bez szwu, ze stali L360NB izolowane fabrycznie powitokg antykorozyjng z
polietylenu wyttaczanego 3LPE.

Kazda rura musi by¢ oznakowana w czytelny i trwaty sposdb. Oznaczenie powinno zawieraé co
najmniej:
- hazwe lub znak firmowy wytwaorcy rury,
- numer normy systemowej (EN 10208-2:2011),
- znak stali,
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- rodzaj rury (S lub W),
- znak firmowy przedstawiciela kontroli,

- numer identyfikacyjny, ktéry pozwoli na powigzanie ze sobg wyrobu lub partii dostawy ze zwigzanym
dokumentem kontroli.

W miejscach kolizji z projektowang kanalizacjg, nalezy zastosowac rury ostonowe stalowe z materiatu
j.w. réwniez izolowanego fabrycznie powtokg z polietylenu 3LPE. Rury przewodowe nalezy umiesci¢ w
rurach ostonowych na spodzie, tak aby umozliwi¢ catkowite ich podparcie.

Wykonawca ztgczy spawanych, musi mie¢ wdrozony w swoim zaktadzie spawalniczy system jako$ci,
udokumentowany zaktadowym zbiorem instrukcji i procedur, w postaci np.: certyfikatu spetnienia
wymagan jakosci w spawalnictwie wg PN-EN ISO 3834-2:2007 ,Wymagania jakosci dotyczace
spawania materiatbw metalowch — Cze$¢ 2: Pelne wymagania jakosci” lub $wiadectwa
kwalifikacyjnego Instytutu Spawalnictwa dla zakladéw stosujgcych procesy spawalnicze wg PN-M
69009:1987.

6.2.5.4 Préba szczelnosci

Po montazu, przytacze gazowe $redniego cisnienia nalezy oczysci¢ z wykorzystaniem sprezonego
powietrza dla usuniecia zanieczyszczen, a nastepnie poddac je prébie szczelnosci powietrzem lub
gazem obojetnym na cisnienie 0,75 MPa przez 2 godziny, w obecnosci przedstawicieli dostawcy gazu,
inwestora i wykonawcy.

6.2.6 Roboty montazowe — zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej

Przy budowie kanalizacji deszczowej kanalizacje teletechniczng nalezy zabezpieczyé rurami
dwudzielnymi.

Wykonanie robot polega na utozeniu rur ostonowych dwudzielnych typu RHDPE-D 119 na istniejgcej
kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej. Kanalizacja kablowa powinna znajdowaé sie nad
projektowang kanalizacjg deszczowg, z zachowaniem odlegtosci pionowej min. 0,1m i grubosci
przykrycia pod jezdnig co najmniej 0,4 m.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wydanymi warunkami gestora przebudowywanej sieci, pod jego
nadzorem.

Zabezpieczenie przedmiotowe;j sieci telefonicznej wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
zwracajac uwage na utrzymanie ciagtosci ruchu na czynnych kablach.

6.2.7 Roboty montazowe — budowa sieci energetycznej

Wyposazenie rozdzielnicy sterowania przepompowni nalezy wykonaé zgodnie z materiatami
dostarczonymi przez producenta. Na drzwiach rozdzielnicy zamie$ci¢ schemat automatyki
dostarczony przed producenta.

Trasa linii kablowych oraz przepustow powinna zostaé wyznaczone w terenie przez uprawnionego
geodete.

Kable w ziemi nalezy prowadzi¢ na gtebokosci min 0,7m stosujgc na catej dtugosci podsypke z pasku
oraz niebieskg folie sygnalizacyjng. Kabel uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004 i PBUIE zeszyt nr 17.
Przy ztgczach pozostawi¢ ok. 2m zapasu, kabel na catej dtugosci uktadac¢ linig falistg z 3% zapasem
dtugosci. Na kablu, na kazdym zatamaniu oraz maksymalnie co 10m stosowac oznaczniki kablowe.

Kable ukfada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg producenta
przewodow.

Kable w przepustach mocowac¢ w rurach ostonowych sztywnych z HDPE.

Po zakonczeniu robét elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji,
urzgdzen.

32



6.2.8 Roboty montazowe — prefabrykowany zbiornik retencyjny
6.2.8.1 Wymagania ogdlne

Montaz zbiornika retencyjnego nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z wytycznymi producenta. W celu
zachowania prawidiowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegaé zasad budowy
prefabrykowanych zbiornikow.

Do wykonania rob6ot montazowych mozna przystgpic po przygotowaniu wykopu i podtoza.
Technologia budowy zbiornika musi gwarantowa¢ jego poprawne funkcjonowanie, szczelnosc i
osiggniecie zatozen projektowych. Materiaty uzyte do budowy zbiornika powinny by¢é zgodne z
Dokumentacjg Projektowg oraz Specyfikacjg Techniczna.

Elementy do budowy zbiornikow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Elementy nalezy opuszcza¢ do wykopu w sposéb mechaniczny.

6.2.8.2 Montaz zbiornika
Montaz prefabrykowanego zbiornika retencyjnego obejmuije:
- sprawdzenie gtebokosci posadowienia zbiornika,

- posadowienie segmentéw dolnych zbiornika, po wczesniejszym wykonaniu zelbetowej ptyty
fundamentowej,

- wykonanie potgczenh poszczegdlnych segmentéw przy pomocy uszczelek oraz stalowych sprzegow
wraz ze sprawdzeniem szczelnosci potgczen,

- zamontowanie pokrywy zelbetowej,

- zamontowanie poszczegoélnych elementéw kominéw wtazowych oraz wykonanie potgczen miedzy
elementami przy pomocy gumowych uszczelek,

- wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem gruntu,

- wyrdwnanie terenu przy zbiorniku do projektowanych rzednych.
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7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét powinno by¢ stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
nadzorowi Zamawiajgcego zgodnosci dostarczonych materiatdw i zrealizowanych robé6t z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a nastepnie
przedstawi¢ na pismie wyniki badan do jego akceptac;ji.

7.2 Zakres badan

W celu sprawdzenia prawidtowosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ badania przy odbiorach
technicznych czesciowych i przy odbiorze technicznym koncowym.

Zakres badan obejmuje:

» sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa,
* sprawdzenie materiatéw na zgodnos¢ z normami, atestami i warunkami ST,
* badania dotyczgce wykonania poszczegoélnych rodzajow projektowanych robot.

A przy odbiorze kohcowym dodatkowo:

+ sprawdzenie dokumentéw budowy, a w szczegdlnosci sprawdzenie projektu podstawowego lub
rysunkow powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokotami oraz ocenami
wynikow badan przy odbiorach czesciowych,

* ogledziny zewnetrzne wykonanych robat.

7.3 Opis badan
7.3.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robot z
Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

7.3.2 Sprawdzenie materiatléw na zgodnos¢ z normami, atestami i warunkami ST

Badanie materiatow uzytych do wykonania zaprojektowanych robot nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:

* na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
* bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.

7.3.3 Badania dotyczace wykonania poszczegoélnych rodzajéw projektowanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

» sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi kolektora,

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewododw, studzienek oraz
zbiornika,

* badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

+ sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw,

* sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

* badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

+ sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
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sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie wykonania potgczen zgrzewanych (dla rur PE) i spawanych (dla rur stalowych),
sprawdzenie wykonania umocnien i zabezpieczen skarp rowow,

sprawdzenie montazu poszczegolnych elementdéw zbiornika oraz wykonanych potgczen miedzy
elementami prefabrykowanymi

badanie i pomiary rozdzielnicy sterowania pompowni, a w szczegolnosci sprawdzenie:

— prawidtowosci potgczen kablowych zasilania

— dokrecenia zaciskéw koncowek kablowych,

— prawidlowosci potgczen instalacji uziemiajgcych,

— dokrecenia zaciskow przewodoéw ochronnych,

— konserwacji zaciskéw ochronnych i ztgcz kontrolnych,

— prawidtowosci montazu wyposazenia,

— prawidtowosci opisdow poszczegodlnych elementow i urzadzen,

— skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej ztgcza kablowego,

— rezystancji uziemienia.

badanie i pomiary linii kablowych, a w szczegdélnosci sprawdzenie:

— prawidiowosci montazu, zachowania prawidtowego potgczenia zyt zgodnie z kolorystyka,
— sposobu wyprowadzenia kabli do przepustéw oraz podejscia do urzadzen i osprzetu,

— jakosci potaczen koncdwek kablowych i przewodowych,

— oznakowania tras kablowych i samego kabla,

— zgodnosci faz linii kablowej z oznaczeniami,

— rezystancji izolacji,

— ciggtosci zyt linii kablowe;.

Po zakonczeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zosta¢ uprzatniety, gruz i
odpady wywiezione, zabezpieczenia zdemontowane, a wyglad terenu przywrécony do stanu jak przed
robotami. Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST.

7.3.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.7,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5mm.

7.3.5 Ocena wynikéw badan

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej zostaty
utrzymane. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, uzna¢ nalezy odpowiadajgcg mu
czes¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan i
odbioru.
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8 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczenia rzeczywistych ilosci
wbudowanego materiatu.

+ Jednostkg obmiaru przy robotach przygotowawczych sa:

. ha karczowanych krzakow i zagajnikow,

. szt. wycietych drzew i karczowanych pni,

. m?3 wywiezionych dtuzyc, karpiny i gatezi,

*  m?oczyszczonego terenu po karczowaniu,
+ Jednostkg obmiaru przy robotach ziemnych sa:

*  m?3wykopu, przekopu oraz zasypu,
*  m? plantowania,
. m?2 humusowania i obsiania mieszankami traw,

+ Jednostkg obmiaru przy robotach montazowych sa:

. m wykonanych kanalizacji i przykanalikdw, kabli nn oraz instalacji uziemiajgcej

. szt wykonanych studni, studzienek, wpustéw, wlotow, wylotéw,

. kpl wyposazenia pompowni, zbiornika retencyjnego a takze rozdzielnic, aparatéw itp.
. m?2 wykonanych umocnien dna i skarp rowow

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowych wielkosci nie
wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nieakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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9 ODBIOR ROBOT

9.1 Zasady prowadzenia odbioru robét

W odbiorze kazdego rodzaju robot musza braé udziat przedstawiciele Inwestora.

9.2 Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe)

Odbiory czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w zakresie podanym w punkcie 6.2 niniejszej ST.

Przedmiotem odbioru czesciowego mogg obejmowacé roboty zanikajgce, ulegajgce zakryciu i
poszczegolne etapy lub elementy robét.

Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,

» roboty montazowe wykonania zbiornika retencyjnego,

» wykonana instalacja zasilajgca pompownie (utozenie kabli w ziemi oraz ostonach i przepustach,
potaczenia poszczegdlnych odcinkdw uziomow)

» wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,

» wykonana izolacja,

* zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dilugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od
50 m.

Odbidér czesciowy moze dokona¢ Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy.

9.3 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy powinien by¢ przeprowadzony w zakresie podanym w punkcie 6.2 niniejszej ST.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami),

» Specyfikacje Techniczng,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

+ Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakosci Robdét,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wg ST i programem zabezpieczenia jakoci,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtadcicielom urzgdzen,

+ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
uzupetniajgcych wyznacza komisja

9.4 Ocena wynikow odbioru

Wyniki badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wymagania techniczne niniejszej Specyfikacji
Technicznej zostaty dotrzymane. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, uznac nalezy
odpowiadajgcg mu czesé robot za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystgpi¢ do
ponownego odbioru.
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9.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rekojmi

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego jak w punktach 9.3 i 9.4.
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10 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nastgpi po stwierdzeniu zgodnosci rob6t z Dokumentacjg Projektowg, niniejszg ST oraz
odebraniu robét przez Inwestora.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ /kwota/ podana przez wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ wbudowanych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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11 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 139),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437),

Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. ws. warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 640),

PN-EN 124:2000, Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego,

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

PN-EN 476:2012, Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej,

PN-EN 752:2008, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,
PN-EN 1074, Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce,

PN-EN 1367-1:2007, Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci,

PN-EN 1401-1:2009, Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

PN-EN 1555, Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych
— Polietylen (PE),

PN-EN 1610:2015-10, Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-EN 1917:2004, Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe,

PN-EN 10208-2, Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Warunki techniczne dostawy —
Czes¢ 2: Rury o klasie wymagan B,

PN-EN 12201, Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE),

PN-EN 12620+A1, Kruszywa do betonu,

PN-EN 13043:2004, Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

PN-EN 13476:2008, Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U, polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE),
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PN-EN 13598-2:2009, Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wiazowych i
niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig,

PN-B 10725:1997, Wodociagi — Przewody zewnetrzne — wymagania i badania,
PN-B-10729:1999, Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne,

PN-B-10736:1999, Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania,

PN-B-12082:1996, Urzadzenia wodno-melioracyjne — Darniowanie. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-C-96177, Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco,

PN-M-69014:1975, Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych COBRTI INSTAL.

BN-68/6353-03, Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

BN-73/3725-16, Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).
PN-61/E-01002, Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

BN-79/9068-01, Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

PN-55/E-05021, Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli

PN-74/E-04500, Osprzet linii elektroenergetycznych. Powiloki ochronne cynkowe zanurzeniowe
chromianowane.

PN-76/D-79353, Bebny kablowe.
N SEP-E-004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-90301, Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-77/E-05030/00 i 01, Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
badania. Ochrona metalowych cze$ci podziemnych.

PN-80/C-89205, Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203, Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-86/0-79100, Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

PN-88/E-0850, Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-90/E-05023, Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-91/E-05009/01, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/43, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-92/E-05009/41, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-92/E-05009/54, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody
ochronne.
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PN-92/E-08106, Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-93/E-05009/51, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-93/E-05009/61, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN93/E-90403, Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe
0,6/1 kV

PN-94/E-05204, Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen.
Wymagania.

PN-IEC 364 -4-481 i 364 -703, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60364 -3 do 708, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 664-1, Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.
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