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PROJEKT BUDOWLANY
budowy zwiekszenia refencji wod opadowych z ulicy Chrzanowskiej
w ulicy Grodeckiego (z odcinka od ul. Kosciuszki
do ul. Grodeckiego) w Milanéwku .
{dz. nrew. 29/14; 88/8; 206 1207 obreb 05-13)

Klasyfikacja robdt w/g Wspdinego Slownika Zamowieri:

- 45233200-1 Roboty w zakresie réinych nawierzchni

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i robofy ziemne

- 45232130-2 Rurociqgi do odprowadzania wody burzowej
- 45247270-3 Budowa zbiornikéw

Adres obiektu :

Milandwek, ulice: Chrzanowska | Grodeckiego
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Warszawa, .12.20157r.

OSWIADCZENIE

Oséwiadczamy, ze ,.Projekt budowlany budowy zwigkszenia retencji woéd

opadowych z ulicy Chrzanowskiej w ulicy Grodeckiego (z odcinka od ul. Kosciuszki do
ul. Grodeckiego) w Milanéwku” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 b prawa budowlanego,

posiada informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Sprawdzajacy
mgr inz. Anna Chudzicka

}L/

mgr inz. Anna Chudzicks
Upr. bud. do pro. | kier, rob, bud. ber ograniczey
w specjainodcl instalacyjnej w zakresie sied
instalach | urzadzen: wodociagowyeh i kanaliza:
cyinych, clepinych, went. i gazowych Wa- 384/

Projektant

inz. Jan Wojcieski

f%")/
ng. Jan Wolcleakl
Ypr. bud. do proj. bez ograniczer
kier. rob. bud. w bud. osob fizycznych
w specjalnosci instal. inzynieryine!

w zakresie siec! sanitarnych Nr S1-5086/88



_ ~
- URZAD Warszawe, dats__£986~1 1~ {]E’f L r-2
MIABTA STOLECZHNEGO WARLZAWY .

WYDLIAL PLANOWARNIA PRIESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY 1 NADZORU BUDOWLANEGO

Ne cwtdescriey S5 596/86

STWIERDZERIE POSIABAHIA PRIVGOTOWARIA ZAWODOWEGD

do pelnienio samodzielne] fuakefi techniczne] w budownictwie

MNa podstawie art. 18 ust. 5 1 avt. 57 ush. 3 ustowy = dola 24 potdziernika 1974
~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3L, pox. 229) oraz § :

2 ust.i pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.e

vorp: Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dala 20 lufege 1975 r.
w sprawle samadzielnych funkcit techniceaych w budownictwie (Dz. U. Nr B8, pox. 46).

STWIERDZAM

te Ob. _ JAN WOJCIESKI s.36zefa

inzynier iniynieril srodowisks

oradzony(a) dnia__ 08 lipca 1852 p. Maka Wies

posioda przygolowanie zawodowe do pelnlenin samodzielne] funkeji

projektantasa

R . inatalacyjino~inzynieryjriej w zakresie sieci sani~
w specjalnofci : i B . ~ - : i
tarnych :

1/ do sporzadzania orojektéw sieci wodociggowych i kanaliza-
cyjnych uzbrojenie terenu,

2/ w budownictwie os6b fizycznych ~ do kierowania, nadzorowa~
nia i kontrolowanie budowy, kierowania i kontrolowanis wy-
twarzania konstrukcyjnych elementdw sieci oraz oceniania

. i badania stanu techniczrego sieci wodociagowych i kanali-
zacyjnych.-

IASIEPCA
-~ [ AT "
acialyigo Archilehds Worlzawy
-

sigr fnek, arch. Krspsetof Boochomshe

Za zgodnos’? z oryginatem
™M

/
ing. lan Wojcieski

Pruk ABE HEP



WOJEWODA MAZOWIECK]

: Warszawa, dnia A0.12.2002¢.
Nr ewiduprawnieni: Wa-384/02

DECYZJA NR WHO mm

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1594
r. poz 414) z pbfnzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej § Budo-
whictwaz dnia 30 grudnia 1994 r. w:sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w bude-
waictwie (D2 U.Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwigzku z art. 104 §.1°i 2 Kpg, po rozpalrzeniu

wniosku Pani mgr inz Anny Katarzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentéw stwierdzaja-
cych wymagane wyksztalcenie i prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane ztoZonego przed Komisja egzaminacyjng,-

NADAJE

Pani Aunnie Katarzynie Chudzickiej
magister iniynier inzynierii rodowiska
ur. dnia 25 czerwea 1963 r. w Warszawie

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ |
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJL I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 ?3udownicth§z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlme do projektowania bez ograniczesi stanowig réw-

niez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnofci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolany przez Wojewode Ma-
. zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmientajacym je

miem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr inz Asng Katarzyne Chu-
dzickg wymaganego prawem wyksztatcenia oraz prakiyki zawodowej koniecznej do uzyska-
nia uprawnieft budowlanych w powyzszej specjalnosei i po uzyskaniu pozytywnego wyniln
Z egzaminu na uprawnienia budowlane ~ orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-

“wlanego w terminie 14 dni od daty efrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

Za zgodnost z oryginatem
v
inz, fan Wojcieski
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B INZYNIEROW
fﬁj‘ii  BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnyra:

MAZ-YNF-RS3-ZDB *

Pan JAN WOICIESKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1212/01

adres zamieszkania ul. RADZYMINSKA 36/38/40 m. 11, 03-752 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodrile art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o pedpisie elektromicznym {Dz. L. 2001 Nr 130 pez, 1450} dane w postaci
elektronicznej npatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczraym weryfiowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty sg
réwhowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokurnentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikatje poprawnosc danych w ninigjsiym zaswiadezeniu mona sprawdei za pomoca numery weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskie] fzby intynieréw Budownictwa www.pitb.org.pt lub kontaktujzc sig 2 biurem wiadciwej Okregowe] [zby tniyniersw
Budownictwa,

Za zgodnodd z oryginatem

inZ. Jan Wojcieski



PO LSEKA
i 7 B A
INZYNITROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7V1-Y65-8UU *

Pani ANMA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1706/01

adres zamieszkania ul. JANA PAWLA 11 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowigdzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektrohicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkawanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-01 roku przez:

Mieczysfaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej 12by Inzynierdw Budownictwa.

(Zg_odnie art. 5 ust 2 ustawy z dnja 18 wrzeénia 2001 r. 6 podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleltroniczns] cpatrzone bezpiecznym godpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfiketu sz
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosel danych w niniejszymn zadwiadczeniu moina sprawdzié za pambea numeru welyfikacyjnegs zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pf lub kantaktujac sig z biurem wiasciwe} Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.

Za zgodnosc z oryginatem

Podgiajest |
@‘%ﬁ“ggx ink. Jan Wojciesk!



MILANOWEK

URZAD MIASTA MILANOWKA
TOM.631.27.2015 Milanowek, dnia 17.08.2015 1,

Biuro Uslug Projektowych
»KANPRO”

inz. Jan Waojcieski

ul. Radzymiriska 36/38/40 m 11
03-752 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE Nr 3/2015

dotyczy: projektu budowlanego zwigkszenia retencji wod opadowych z ulicy Chrzanowskiej
w ulicy Grodeckiego (z odcinka od wul. Kosciuszki do wul. Grodeckiego)
w Milandwku.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14.08.2015 r. nr ks.: 5175/2015 przedstawiamy
warunki techniczne do projektowania zwigkszenia retencji wod opadowych z ulicy
Chrzanowskiej w ulicy Grodeckiego (z odcinka od ul. Kosciuszki do ul. Grodeckiego)
w Milanéwku:

- przykanaliki zaprojektowaé z rur PVC SDR 34 o srednicy min. (200mm, $rednice
kolektora dobra¢ na podstawie obliczen hydraulicznych;

- polaczenia ze studnia betonowa osadnikowsg (#1200mm wykonaé za pomoca wkiadki
msity;

- przed odptywem do systemu retencjo — rozsaczajacego zaprojektowaé studni¢ betonowa
0 Srednicy @1200mm z osadnikiem 1m oraz pokrywa (31470mm x (625mm

- wlazy na studniach ©@1200mm z zeliwa, zeliwa sferoidalnego, zeliwa z betonem, okragte,
wentylowane, klasy D400, z zamknigciem;

- stopnie zlazowe studzienne z zeliwa;

- zbiornik retencyjno - chlonny w zaleznosci od ilosci miejsca i pojemnosci wykonaé
7z komor drenazowych, skrzynek lub z kregdw betonowych;

- wpust deszczowy uliczny z rur betonowych z osadzona tuleja lub z tworzywa sztucznego
o Srednicy @9500mm - B600mm o diugoscr do 2m i z osadnikiem 1m;

- wpust deszczowy z Zeliwa na zawiasie i z zamknigciem klasy D400 o wymiarach 400mm
x 600mm z koszem ocynkowanym;

Z powazamem

Referaty
stugi Miasta

1 Slerpiniska

Przygotowal: Zbigniew Brzezinski
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URZAD MIASTA MILANOWKA A8
05-822 Milandwek, ul. Kodcluszki 45 1Y
Referat Gospodarki Nisruchomosciami

| Planowania Przesitzennege Milan6éwek, dn. 05.08.2015 .
0§-822 Nillandwek, ul, Spacerowa 4

GNPP.6727.114.2015

Urzad Miasta Milanéwka
Referat Technicznej Obstugi Miasta
W miejscu

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z pdin. zm.) oraz
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochrony Konserwatorskiej
zatwierdzonego Uchwatg nr 201/LVII1/98 Rady Miasta Milanéwka z dnia 16 czerwca 1998 r.,
opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Warszawskiego nr 64 poz. 300
z dnia 28 pazdziernika 1998 r., teren na ktdrym znajdujg si¢ dzialki nr ew. 29/13, 29/14,
29/15, 88/8, 207 i 206 'w obr. 05-13 w pasie drogowym ul. Grodeckiego i Chrzanowskiej
w Milanéwku, oznaczono symbolem strefa IT z nastepujacymi ustaleniami:

§7
Podstawowa funkcjg terenu objgtego planem jest wolnostojgca zabudowa mieszkaniowa
indywidualna.

§8

Plan zezwala na usytuowanie na dzialce jednego budynku mieszkalnego.

§9
Plan dopuszcza realizacje na dzialce jednego budynku towarzyszacego /garaz, altana,
budynek gospodarczy/, nawigzujacego architektonicznie do charakteru otoczenia.

§ 10
Plan nakazuje utrzymanie nastepujgcych wysokosci nowoprojektowanych i przeksztalcanych
budynkéw:
1/ przy stropodachach - 9,0 m,
2/ przy dachach polaciowych — do 12,0 do poziomu kalenicy /dwie kondygnacje nadziemne
w elewacji/

§11
Na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej plan ustala cztery strefy ochrony, w ktorych
przy podziale polozonych w nich terenéw obowigzuja nastgpujace minimalne wielko$ci
dziatek: )

e strefa Il - 2500 m
| §12

Dla poszczégdlnych stref ochrony plan ustala nastepujace maksymalne wskazniki zabudowy:
: 15 % powierzchni dziatki

§13
Plan nakazuje zachowanie w formie powierzchni biologicznie i ekologicznie czynnej, tzn.
zazielenionej /tj. niezabudowanej, nieutwardzonej, czy tez zdegradowanej do roli klepiska/
nastgpujacych czesci dziatek:

* potozonych w strefie II - 50% powierzchni dziatki



§ 14
Plan przyjmuje nastgpujace ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej w Milandéwku,
wpisanej do rejestru zabytkow jako zespdt urbanistyczno-krajobrazowy /Nr rej. 1319-A/:

e utrzymanie le$no — parkowego charakteru miasta,

o ochrong zabytkowego zaloZenia urbanistycznego, obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkéw oraz objetych ochrona konserwatorska,

o zakaz podziatu dziatek, na ktérych znajduja sie parki lub obiekty wpisane do rejestru
zabytkoéw

§ 16
Zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw wymaga:

e podzial dziatek, na ktérych znajduja sie obiekty lub parki objete ochrong
konserwatorska oraz podzialy dzialek sgsiadujacych z posesjami wpisanymi do
rejestru zabytkéw i dzialtkami z zabudowa konserwatorska,

e zatwierdzanie projektow przebudowy, rozbudowy, adaptacji i remontéw obiektéw
wpisanych do rejestru zabytkéw i bedacych pod ochrong konserwatorska,

e zatwierdzanie projektéw rozbudowy pozostalych obiektéw, o ile projekt dotyczy
rozbudowy w wiekszej skali rzutujacej na uklad urbanistyczny miasta,
zatwierdzanie projektdéw nowych obiektow,
zatwierdzanie projektow malej architektury, w tym ogrodzen o charakterze stalym
wymagajacych pozwolenia na budowe,

e ustalanie przebiegu tras sieci technicznych.

§17
Plan nakazuje ochrong zaloZefr parkowych, pomnikéw przyrody (oznaczonych na rysunku
planu), istniejacego wartosciowego drzewostanu, zieleni ogrodowej o charakterze leéno-
parkowym oraz towarzyszacej ustugom.

§ 19
Plan zakazuje lokalizacjii nowych 1 rozbudowy istniejacych ucigzliwych obiektow
produkcyjnych, uciazliwych ustug oraz placéw do garazowania samochodéw cigzarowych.

§ 24
Plan przyjmuje nienaruszalno$¢ historycznego ukladu drogowego w strefie ochrony
konserwatorskiej.

§ 25
Plan ustala, Ze w wyniku utrzymania ustalonego wczeéniej przeznaczenia terenéw stawka
procentowa sfuzaca naliczeniu oplaty z tytutu wzrostu wartoéci nieruchomodci polozonych na
obszarze objetym planem bedzie wynosi¢ 0%.

§ 30
Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Warszawskiego.
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Koordynator Zespotu ds.
Gospodarki Nieruchomosciami
w Referacie Gospodm‘kl N:emchomoéc:amt
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Znak sprawy : GNPP.6727.114.2Q15 URZAD MIASTA MILANOWIA
Data wykonania :

2015 -08- 05 Referat
Gospodarki Misruchomosoiami |
‘ | Planowania Preestrzennegn ‘
WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
skala 1:2000

Strefa 11

(zatw. uchwalg Nr 201/LVIII/98 Rady Miasta Milanéwka 2z dnia 16 czerwca 1998 r.

opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Warszawskiego nr 64 z 1998 r. poz.
300)

dot. dz. ew. nr 29/ 13; 29/14, 29/15, 88/8, 207 i 206 w obr. 05-13

granice dzialek

g sty

K oordynator Zespolu ds.

STREFA I\

STREFA H

STREFA Hi

STREFA IV

LINIA ROZGRANIZAJACA TERENY O
ROZNEJ INTENS. ZABUDOWY
STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE
BUDYNKI W REJESTRZE WOJ. KON. ZAB.

! BUDYNKI POD OCHRTONA WOJ. KON. ZAB.
POMNIKI PRZYRODY

STREFY UCIAZLIWOSCI

ODNIESIENIE DO SEKCJI W SKALI 1:1000 N

TERENY ZIELENI MIEJSKIEJ OKRESLONE W umw&

GRANICE OPRACOWANIA
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BURMISTRZ
MIASTA MITLANIWIA
Milanowek, dnia 23.10.2015 r.

TOM.6853.1.113.2015
L.dz. 6710/2015

ZEZWOLENIE Nr 71/L/2015

na lokalizacje infrastruktury technicznej w pasie drogowym
(etap projektowania)

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust 3, ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 460 z
pozn zm.) oraz art.104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U, z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w Urzedzie Miasta dnia
16.10.2015 r. przez firme¢ BIURO USLUG PROJEKTOWYCH ,KANPRO”
inz. Jan Wojcieski, ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11, 03-752 Warszawa,
dzialajaca na podstawie pelnomocnictwa z dnia 10.08.2015 r., udzielonego
przez:

Gmine Milanowek
ul. Koéciuszki 45
05-822 Milanowek

w sprawie: wyrazenia zgody na lokalizacje w pasie drogowym ulicy
Chrzanowskiej i Grodeckiego elementow odwodnienia terenu

Burmistrz Miasta Milanowka

zezwala / nie zezwala

Wnioskodawey na lokalizacje w ulicy Chrzanowskiej w liniach rozgraniczajacych
pas drogowy dz. nr ew. 207 obreb 05-13 bedacej wlasnoscia Gminy Milanowek, dz.
nr ew, 88/8 obreb 05-13 bedacej we wladaniu Gminy Milanéwek 1 w ulicy
Grodeckiego w liniach rozgraniczajacych pas drogowy dz. nr ew. 206 obreb 05-13
bedacej wlasnoscia Gminy Milanéwek i dz. nr ew. 29/14 obreb 05-13 elementéw
odwodnienia terenu (wpustéw deszczowych, studzienki osadnikowej
i zbiornika retencyjno-chlonnego} w Milandéwku zgodnie z =zalacznikiem
graficznym bedacym cze$cia dokumentacji  dotaczonej do wniosku, pod
nastepujacymi warunkami: :

1. Infrastruktura techniczna nie powinna naruszaé¢ ustalen zawartych
w § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2. marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43,
poz. 430}.

2. Nalezy przywrdcié stan pierwotny pasa drogowego z uwzglednieniem
zachowania parametrow istniejacej drogi (dotyczy rowniez posiania trawy
na poboczach, trawnikachj}.

3. W przypadku wystapienia w wykopach gruntu gliniastego nalezy dokonac
jego wymiany.

1



4. Grunt w wykopie nalezy zagesci¢ warstwami o grubosci 40 cm uzyskujac
minimalny wskaznik zageszczenia 0,97, od glebokosci 1,0 m do korony
drogi zageszczenie winno wynosi¢ 1,0 .

5. Koniecznym jest wykonanie badan wskaZnika zageszczenia gruntu
w miejscach wykopdw.

6. Koszty zwiazane 2z budowa urzadzen infrastruktfury technicznej
i odbudowa elementéw pasa drogowego zwiazanych z realizacja zadania
ponosi inwestor przedmiotowych robét inwestycyjnych.

7. W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej
z istniejacymi urzadzeniami lub istniejacg infrastruktura w pasie
drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia Iub
przelozenia kolidujacego urzadzenia lub infrastruktury.

8. Wszelkie warunki zawarte w niniejszej decyzji nalezy uwzglednic
w projekcie.

9. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-
montazowych w pasie drogowym nalezy uzupelni¢ o projekt organizaciji
ruchu.

10.Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania
w/w infrastruktura nie zostanie wybudowana.

11.Zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia
robot do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 1 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz
zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w urzadzenia w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. 112 pkt 2 cyt. ustawy.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje sie od uzasadniania decyzji, gdyz
przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 roku oraz speilnia wymagania inwestora zawarte
w wystapieniu z dn. 15.10.2015 r., wobec powyiszego nalezalo orzec jak
w sentencji.

POUCZENIE

Zezwolenie zarzadcy drogi zawartej w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna
z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym. Niniejsze zezwolenie
stanowi jedynie prawo do zlokalizowania urzadzenia infrastruktury niezbedne
do zgloszenia lub wuzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy
do Starostwa Powiatu Grodziskiego.

W sprawie uzyskania zgdd na zajecie pasa drogowego w celu wykonania robét oraz
umieszczenia urzadzen infrastruktury w pasie drogowym ulicy Chrzanowskiej i
ulicy Grodeckiego nalezy wystapi¢ do Burmistrza Miasta Milanéwka z wlaSciwymi
wnioskami.

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz.U.2015.783 j.t.) Wnioskodawca zwolnjony jest z uiszczenia oplaty skarbowe;
za wydanie niniejszego zezwolenia.

Od decyzji stuzy stronie prawo do wniesienia

za posrednictwem Burmistrza Miasta.

Zalacznik:
- mapa w skali 1:500

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2.afa

Opracowale; Paulina Muchajer
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MILANOWEK

URZAD MIASTA MILANOWKA

Milandwek, dniz 20.10.2015 1.
0857.640.84.2015

Biuro Ustug Frojektowych
~KANPRO" inz. Jan Wojciecki
ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11
(03-752 Warszawa

UZGODNIENIE Nr 37115
dotyezy: Uzgodnienia lokalizach elementow odwodnienia terenu w Mitandwku,

podstawa; zlozony przez Pana Jana Wojcieskiego wniosek - prosba, z dnia 15.10.2015 r., skierowany do Referatu Technicznej
Obstugi Miasta Urzedu Miasta Milanowka, © zaopiniowanie pod wzgledem ochrony drzewostanu zlokalizowanych elementow
odwodnienia terenu (wpusty deszczowe, studzienki osadnikowe oraz zblorhiki retencyjno- chionie 2 odpowietrzeniami) w ulicach
miasta Milandwka:
e projekt budowlany zwigkszenia retencii wéd opadowych z ul. Chrzanowskie} w ul. Grodeckiego (jeden modut
odwodnieniowy) |
»  projekt budowlany zwigkszenia retencii wod opadowych w ul. Podleéne] na odeinku od ul. Leény Slad do okolic
. Owocowej (pieé modutow odwiddnieniowych})
o projeki budowlany zwigkszenia refencii wod opadowych w ul. Podgdmej na odcinku od ul. KoSciuszki do ul. Lesny
Stad (cztery moduly odwodnieniowe)
e projekt budowlany zwigkszenia retenci wod opadowych z ul. Kosciuszki na odcinku od ul. Koscielngj do
ul. Krakowskiej (szedc moduldw odwodnientowych)

¢ projekl budowlany zwigkszenia retenci wéd opadowych terenu fargowiska migjskiego przy
ul. Pitsudskiego (pigé modutow odwodnieniowych),
wraz z zalgeznikami: 5 arkusZy plandw sytuacyjnych w skali 1:500.

Po rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z zarzgdzeniem Burmistrza Miasta Mitandwka
nr 40/V/2009 z dnia 24.04.2009r., uzgadniam w zakresie ochrony zieleni zaproponowang lokalizacie projektowanej budowy
2wigkszenia retencji wod opadowych ww. ulicach Milan6wka pod nastepuigcymi warunkami:

e w obrysie koron drzew roboty ziemne wykonywaé recznie metoda przeciskowy

¢ prace nie mogg spowodowat naruszenia systemow korzenlowych, pni oraz koron drzew

e W zasiegu oddzialywania na drzewa nie nalezy skladowaé materiatow budowlanych ani przetrzymywaé sprzetu
budowlanego.

W zalgczeniu 1 egz. 5szt. map - planow syluacyinych, w skali 1:500.
Drugi egzemplarz 5szt. map - planow sytuacyjnych, w skali 1:500, pozostaje w Referacie OStGZ

Otfzyﬁﬂlujﬂi

@,/ Adresat
2. ala

Do wiadomosa: Za zgodnosd z oryginatem
1. Referat TOM wm. My

inz, Jan Wojcieski
Przygotowala: Z. Krawozyk

05-822 Milandéwek, ul. Kosciuszki 45
tel.; +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20
e-mail: miasto(@mitahowek.pl
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ODPIS
A
STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOL, NR PODGIK.6630.746.2015

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz UNr 193 22010 r, poz 1287 z pdin. zm.)

Narade¢ koordynacyjna przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2015-12-02
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedmiot uzgodnienia: odwednienie ulicy

Lokalizacja obiektu: :
gmina MILANOWEK, obreb 05-13, ul. Grodeckiego

Whnioskodawca: ComplexGeo
Rafal Olewniczak |
05-800 PRUSZKOW, Prusa 10/74

Data wplywu wniosku: 2015-11-18

Inwestor: Urzad Miasta Milanéwka
05-822 MILANOWEK, Kosciuszki 45

Projektant: Wojcieski Jan B.U.P. "KONPRO" inz.Jan Wojcieski
03-752 WARSZAWA Radzyminska 36/38/40m.11
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Uczestnipy narady koordynacyjnej z dnia

2015-12-02

PODGIK.6630.746.2015

Lp Nazwa Instytuciji

Osoba repreze
podpis

Vil
{

7‘: aca

Uwagi

1! Przewodniczacy ZUD

Piotr Zielgki STA

iz

21 Wydzial Komunikacii

i2-6
Lzgodnic spostb zabezpieczenia
robét w pasie drogowym
= Wydzialerm Komunikac)i Starostwa
Powiatu Grodziskiegs.

3| Zakiad Gazowniczy

Janusz Bobkowski I

!
1
f

L W miejscach skrzyzowan
7 siecig gazowa ‘
wyknoy wykonywad recznie
vod nadzorem R.G.

4| Telekomunikacja Polska

Tomasz Syperek

i3

W migjscach skrzylowan
dou i zblides
eu tegg%r%ugg;ac}qnej praga Ziemne
po nadzorem Orange Polska S A,

03-737 Warszawa ul. Brzeska 24"

5| Rejon Energetyczny Pruszkéw

Stawomir Syta

6! Urzad Miasta Mifanowek

f

7| Wydziat Architektury

L Lila Jakubiecu
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MAZOWIECK
WOIEWOET P
KOMNSERWATOR
FEBYTHOW

Warszawa, 09 grudnia 2015
WN,5152.347.2015.MCH

DECYZJA nr 1299 [ 2015

Mazowieck! Woiewodzki Konserwator Zabytkdw w Warszawie dziatajac na podstawie na art. 89 pki. 2, art. 91 ust. 4 pkt.
4, art. 6 ust.1 pkt. 1, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy 0 ochronie zabytkdw | opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z dn. 24 pazdziernika 2014, poz. 1446, z pbinieiszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Kultury w sprawie prowadzehia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich, badar architektonicznych | innych dziafan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytku, z dnia 14 pazdziernika 2015 roku (Dz. U, z 4 listopada
2015, poz. 1789), w zwiazku z wnioskiem Pana Jana Wojcieskiego petnomocnika Burmistrza Miasta Milanéwka z dnia
10.11.2015 r., na podstawie art. 104 KPA (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 88 poz. 1071 z pdzn. zm.)
zezwala

ze stanowiska konserwatorskiego Miastu Milanéwek na budowe odwodnienia ulicy Chrzanowskiej, na odcinku od ul.
Kosciuszki, do ul. Grodeckiego, na dziatkach nr ew. 29/14, 88/8, 206 i 207 w obrebie 05-13 w Milandwku zgodnie z
przedstawionym opisem i planem sytuacyjnym stanowigeym zatgecznik do decyzii.

Termin waznosci decyzji: 31 grudzien 2017 1,
UWAGA: Whnioskowane prace nie moga powodowat uszkodzes isthiejaceqo drzewostanu.

Uzasadnienie:

Dziatki nr ew. 14/1 i 33/1 w obr. 05-15 zlokalizowane sa ha terenie zespolu urbanistyczno-krajobrazowego miasta
Milanowek, wpisanego do  rejestru  zabytkéw dec. nr 1319-A z 8 stycznia 1988 r. Zgodnie
z definicjg Zawartg w art. 3 ust. 12 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku,
historyczny uktad urbanistyczny jest to przesirzenne zalozenie miejskie lub wiejskie zawierajace zespoly budowlane,
pojedyncze budynki i formy =zaprojektowane] =zieleni, rozmieszczone w ukiadzie historycznych podziatdw
wtasnosciowych | funkcjonalnych, w tym uiic lub sieci drog.

Milanowek to miejscowosé ukszialtowana w oparciu ¢ plan letniska opracowany ok. 1920 r, odznaczajgca sie
swobodnym uidadem ulic | ogdlna harmonig przyrody i zabudowy. Wpis do rejestru zabytkéw ukladu urbanistycznego
powoduje objecie ochrong tworzageych go elementdw - przede wszystkim: parcelacj: dzistek, relacji przestrzennych oraz
wspbizaleznosci pomiedzy zabudows, zielenia i przestrzenig otwaits,.

Wnioskowana inwestycja polega na budowie odwodnienia ulicy Chrzanowskiej, na odcinku od ul. Koéciuszki do ul.
Grodeckiego., Zaplanowano  wykonanie 1 modut odwodnieniowy skladajacy sie z 2 wpustow deszczowych z
przykanaiikami, studzienki osadnikowej, zbiornika retencyjno — chionnege oraz odpowietiznika, Inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wplywu na wartoéei chronione ze wzgledéw konserwatorskich na danym obszarze.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

Wiasciciel lub ulythownik obiektu zobowiazany jest do zawiadomienia Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w foku robdét, ktére moga miec ujemny
wpfyw na stan zachowania zabytku oraz zmienié zakres prac okreslonych w zezwoleniu.

Zezwolenie niniejsze moie byé cofnigte lub zmienjone w razie ujawnienia okolicznosci, ktére moga miec
znaczenie dla zabytku i moga wprowadzié zmiany w zakresie prowadzonych prac lub w wypadku, gdy nie
dopefniono warunkéw zawartych powyéej.

Jednoczesnie MMWKZ mformu;e, iz w przypadku natrafrema w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do

ktorych istnieje przypuszczenie, Ze sg zabythami T roboty przerwaé i powiadomi¢ o fakcie odkrycia
Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytko art 3¢ 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami). 3-*

Od niniejszej decyzji przystuguje stronofirzoéh
nalezy ztozy¢ za posrednictwern MWKZ 2 sr‘éd ﬁ%
doreczenia, 2 %

=
Niniejsza decyzja nie zwalnia od obom@k%
bhudowlanego oraz inne wediug wiasciwos (7 GV

Lup MAZOWIECRIEGO WOrE WODZXIL30

Zatacznik: plan sytuacyjny KONSER W \TO

Malgorzard Chvdorowska
Otrzymuja: Kierownik Wydziats Zabytkow 2 Nieruchomych
Jan Wojcieski, ul. Radzyminska 36/38/40 m.11, 03-7562 Warszawa

afa WUOZ - MCh
Do wiadomosei:
1. Urzad Miasta Milandwka, ul. Ko$ciuszki 45, 056-822 Mitanowek
2. Starostwe Powiatu Grodziskiego, ul. Kosciuszki 30, 05-828 Grodzisk Mazowiecki

Zgodnie z obowigzujgeymi preepisami opfate opfaty nie pobrano (podstawa prawna: Ustewa z dnia 16 listopada 2006 roku,
o oplacie skarbowej — Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz 1635).
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MILANOWEK
Tl

URZAD MIASTA MILANOWKA

Milanowek, dnia 10.12.2015 1.
TOM.631.44.2015

Biuro Ushug Projektowych
»KANPRO”

inz. Jan Wojcieski

ul. Radzyminska 36/38/40 m 11
03-752 Warszawa

UZGODNIENIE PROJEKTU Nr 1/2015

dotyczy: projektu budowlanego zwigkszenia retencji wod opadowych z ulicy Chrzanowskiej
w ulicy Grodeckiego (z odcinka od ul. Kodciuszki do ul Grodeckiego)
w Milandéwku.

Urzad Miasta Milanéwka uzgadnia projekt wykonany przez projektanta inz. Jana
Wojcieskiego, upr. Nr ST-596/86 w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci

sanitarnych bez uwag.

Dokumentacja zostata zrealizowana zgodnie z warunkami technicznymi nr 712015
z dnia 17.08.2015r. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za

przyjete rozwigzania projektowe.

Z up. Burmistrza Miasta

Przygotowak: Zbigniew Brzezifski



1. CZESC PROJEKTOWA
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A.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU URZADZENIAMI ODWODNIENIA ULIC

SPIS TRESCH

Przedmiot opracowania
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

1.

2.

3

q, Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

5 Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

6 Whplyw eksploatacji gérniczej

7 Informacje o wptywie inwestycji na Srodowisko, higiene
i zdrowie uzytkownikow

8. Inne dane dotyczgce specyfiki obiektu budowlanego

9.  Dane dotyczgce budynkéw

10.  Obszar oddzialywania proj. obiektu



A, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
URZADZENIAMI ODWODNIENIA ULIC

1. Przedmiot opracowania

Zakres robot:

Wykonanie modutu edwodnieniowegé ,,A” zbudowanego z:

e dwdch wpustow zéliwnych deszczowyceh ulicznych ,Aw” nr 1, ,Aw” Nr 2 klasy ,C”
osadzonych na studzienkach osadnikowych z kregéw zelbetowych 0,50 z
osadnikami o gtebokosci h=1,0m;

o dwdch przykanalikéw ,Ap”nr 3 o diugoéci L=5,5m i ,Ap”nr 4 o diugoéci L=2m o
Srednicach D200x5,9mm z rur PVC klasy ,$” (SN8; SDR 34) ze $cianka lita
jednorodna, igczonych na uszczelki gumowe;

e studzienki osadnikowe] ,Ast” nr 5 z kregéw Zelbetowych @1,2m {aczonych na
uszczelki gumowe z wiazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami ztazowymi o
glebokosci osadnika h=1,0m;

e zbiornika retencyjno-chionnego ,Azb”nr 7 sktadajacego sie z 12 komér drenazowych
typu SC-740 z P.P., polaczonych ze studzienky osadnikowa za pomoca rury
drenazowej D400 karbowanej dwusciennej ,Ad” nr 6 z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami wykonanymi na catym obwodzie) o diugodci L=4,5m, o powierzchni
tozyska filtracyjnego A=40,5m” i pojemnosci  V=31,20m®. Komory oraz rura
drenazowa ujozone bedg w obsypce z thucznia kamiennego plukanego gr. 31-63mm z
zabezpieczeniem na calym obwodzie geowltdkning;

e odpowietrznika zbiornika retencyjno-chionnego ,Ao”nr 8” skiadajgcego sie z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,S” (SN8 i SDR34) o ditugosci L=1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowym C250.

Projektowany modut odwodnieniowy zlokalizowany :ostat na skrzyzowaniu ulic
Chrzanowskiej | Grodeckiego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Po obydwu stronach ulic Chrzanowskiej i Grodeckiego wystepuje budownictwo
mieszkaniowe  jednorodzinne. Ulica Chrzanowska jest drogs gminng o nawierzchni
asfaltowej natomiast ulica Grodeckiego posiada nawierzchnie gruntowa. W pasie drogowym
obydwu ulic wystepuje nastepujgce uzbrojenie  podziemne: kanaly sanitarne
z przytaczami kanalizacji sanitarnej, przewody wodociggowe z przytaczami, przewody gazowe
z przytaczami, kable telefoniczne, wpusty deszczowe ze studzienkami chionnymi oraz
napowietrzne linie telefoniczne i energetyczne NN. '

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany modut odwodnieniowy ,A” zlokalizowany zostat w liniach rozgraniczajacych
ulic: Chrzanowskiej | Grodeckiego na dziatkach o numerach ewidencyjnych 207; 88/8; 206 i
29/14 w obrebie 05-13.
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4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowane wpusty deszczowe, przykanaliki, studzienka, rura drenazows, zbiornik
retencyjno — chionny i odpowietrznik zajmujg powierzchnie F. = 22,44m°,

5. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z zapisem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego omawiany teren
znajduje sig w strefie konserwatorskie] w Milanowku, wpisanej do rejestru zabytkéw jako
zespot urbanistyczno — krajobrazowy (Nr rej. 1319-A). Wobec powyiszego projekt niniejszy
wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. W bezposrednim rejonie
inwestycji nie wystepuja obszary wymagajace szczegdinej ochrorniy, tj. parki narodowe, leéne
kompleksy promocyjne, obszary ochrony uzdrowiskowej oraz obszary, na ktérych znajduja
sie pomniki przyrody i historii wpisane na ,Liste Dziedzictwa Swiatowego” Teren nie znajduje
sig w obszarze specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000 ustanowionym rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dn. 21.07.2004r.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

7. Informacie o wplywie inwestycji na $rodowisko, higiene i zdrowie
uzytkownikow

Wykonane przykanaliki deszczowe wykonane beda z rur PVC faczonych na uszczelki gumowe,
ktore zapewniaja stuprocentows szczelnost. Réwniez studzienki osadnikowe pod wpusty
deszczowe | studzienka osadnikowa wykonane beda z kregbébw fgczonych na uszczelki
gumowe. Po podczyszczeniu w studzienkach osadnikowych wody opadowe zostang
odprowadzone do zbiornika retencyjno-chionnego. Wobec powy?szego nie przewiduje sig
negatywnego wplywu na S$rodowisko. Bioragc pod uwage charakter przedsiewziecia
polegajgcego na zagospodarowaniu wéd opadowych w miejscu ich powstania i miejsce jego
realizacji w drodze, nalezy stwierdzi¢, iz realizacja powyiszego przedsiewziecia nie bedzie
miata negatywnego wplywu na $rodowisko, a wrecz przeciwnie, przyczyni sie do zasilania
wad gruntowych, Projektowane elementy modufu odwodnieniowego nie kolidujg z
rosngcymi drzewami. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla otoczenia,
$rodowiska naturainego oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikdw.

8. Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego

Brak danych.

9. Dane dotyczgce budynkéw

Nie dotyczy.

2k



10. Obszar oddziatywania proj. obiektu

Obszar oddziatywania proj. obiektu zamyka sig w granicach dziatek, na ktéryeh zlokalizowana
jest proj. inwestycja.

Opracowat:

inZ, Jan Wojcieski

M/

inz. Jan Wojcleski
“ipr, bud, do prol. bez ograniczer
kier. rob. bud, w bud. ogbb fizycenych
w spécjainoscl instal, inzynieryjne
w zakrasie siect senitarnych Nr S1-596/85
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PROJ. WRPUSTY DESZCZOWE OSADZONE NA STUDZIENKACH
Z KREGOW ZELBET. 230,50 Z OSADNIKAME h=1,0m - SZT.2

PROJ. PRZYKANALIKI D200x5,8mm Z RUR PVC KLASY 8"
(SNB; SDR34) ZE SCIANKA LITA JEDNORODNA L = 5,5¢2,0=7 5m

PROJ. STUDZIENKA Z KREGOW ZELBETOWYCH @1,20m
Z OSADNIKIEM h=1,0m

PROJ. RURA DRENAZOWA D400 KARBOWANA DWUSCIENNA
7 PP SN8 TYPU TP (ZE SZCZELINAMI NA CALYM OBWODZIE) L=4,5m

PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNO - GHEONNY ZBUDOWANY
Z KOMOR DRENAZOWYCH SC-740 Z PP - SZT. 12

PROJ. ODPOWIETRZNIK SKLADAJACY SIE Z RURY ODPOWIETRZNE]
D110x3,2 mim Z PYC KLASY "S" (BN8; SDR34) ZE STUDZIENKA D315 mm
Z PVC Z WPUSTEM ZELIWNYM (250

MODUL ODWODNIENIOWY

NUMERY EWIDENCYJINE DZIALEK

GRANICE DZIALEK
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OPiS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
ZWIEKSZENIA RETENCII WOD OPADOWYCH

CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Podstawy opracowania

Wykaz uzgodnien

Charakterystyka wymiarowa modutu odwodnieniowego ,A”

CZESC TECHNOLOGICZNA

Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Obliczenia hydrauliczne

Istniejacy stan uzbrojenia w rejonie proj. modutu odwodnieniowego
Roboty ziemne

Geotechniczne warunki posadowienia

CZESC KONSTRUKCYINA
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B.

I
1.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZWIEKSZENIA

RETENC}I WOD OPADOWYCH

CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zwiekszenia retencji wéd opadowych z ul.
Chrzanowskiej w ui. Grodeckiego (z odcinka od ul. Kosciuszki do ul. Grodeckiego). Projektuje
sie  wykonanie jednego modutu odwodnieniowego skiadajacego sie z jednego zbiornika
retencyjrio-chfonnego. Modut odwodnieniowy zlokalizowany  bedzie w ulicach:
Chrzanowskiej na dziatkach o nr ew. 88/8i 207 i w ul. Grodeckiego na dz. o nr ew. 24/14 i
206 w w obrebie 05 -13 w Milanéwku.

2. _ Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca
Inwestor - Gmina Milandéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek
Uzytkownik - Urzad Miasta Milandwka
ul. Spacerowa 4
05-822 Milanéwek
Wykonawca - zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego
3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z inwestorem Nr W/420/TOM/420/15 z dnia 06.07.2015r.

3.2. Warunki techniczne do projektowania nr 3/2015 wydane przez Urzad Miasta
Milandwka pismo TOM.631.27.2015 z dn. 17.08.2015r.

3.3.  Wykaz podmiotdéw i skorowidz dziatek ewidencyjnych wydany przez Starostwo
Powiatu Grodziskiego, Wydziat Geodezji i Kartografii pismo EGB.6621.6951.2015
z dn. 09.11.2015r.

3.4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane
przez Urzad Miasta Milandéwka Referat Gospodarki Nieruchomosciami i
Planowania Przestrzennego pismo GNPP.6727.114.2015 z dn. 05.08.2015r.

3.5. Zezwolenie Nr 71/L/2015 na lokalizacje infrastruktury technicznej w pasie

3.6.

3.7.

drogowym (etap projektowania) wydane przez Burmistiza Miasta Milanéwka
pismo TOM.6853.1.113.2015 z dn, 23.10.2015r.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badai poditoza gruntowego oraz
projekt geotechniczny opracowane przez Pracownie Badah Geotechnicznych
~GECbud” s.c. we wrzeéniu 2015,

Plan sytuacyjno-wysokosciowy z inwentaryzacjy urzadzert podziemnych w skali
1:500
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3.8. Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace w terenie wykonane przez projektanta

Wykaz uzgodnien

5-

4.1, Uzgodnienie nr 37/15 Referatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zielenig Urzedu

Miasta Milanéwka pismo 0$2.610.64.2015 z dn. 20.10.2015¢.
4.2. Starostwo Powiatu Grodziskiego 05-825 Grodzisk Maz. ul. Zyrardowska 48a
Protokét z narady koordynacyjnej NR PODGIK.6630.746.2015 z dn. 02.12.2015r.

4.3. Decyzja nr 1299/2015 wydana przez Mazowieckiego Wojewddzkiego

373 Warszawa, ul. Nowy Swiat 18/20 z dn.[07.42.2015r.
4.4, Urzad Miasta Milanowka 05-822 Milandwek, ul. Spacerowa 4 — uzgodnienie
projektu Nr 1/2015 ~ pismo TOM.631.44.2015 z dn. 10.12.2015r.

Konserwatora Zabytkéw pismo WN.5152.E?2015.MCH z dn. 09,12.2015r. 00-

Charakterystyka wymiarowania modutu odwodnieniowego ,A”

Modut odwodnieniowy ,A” zbudowany jest z:

1.

dwdch wpustow deszczowych Zeliwnych ,Aw” nr 1, ,Aw” Nr 2 klasy ,,C” osadzonych
na studzienkach osadnikowych z kregdéw zelbetowych ©0,50 z osadnikami o
gtebokosci h=1,0m;

dwdch przykanalikow ,Ap”nr 3 o diugosd L=5,5m i ,Ap”’nr 4 o diugoéci L=2m o
$rednicy D200x5,9mm z rur PVC klasy ,$” {SN8; SDR 34} ze écianka litg jednorodna,
faczonych na uszczelki gumowe;

studzienki osadnikowej ,Ast” nr 5 z kregdéw zelbetowych @1,2m faczonych na
uszczelki gumowe z wiazem Zeliwnym klasy D400, zeliwnymi stopniami zfazowyml,
gtebokosci osadnika h=1,0m;

zbiornika retencyjno-chionnego ,Azb”nr 7 sktadajacego sie z 12 komér drenazowych
typu SC-740 z P.P. potaczonych ze studzienks osadnikowa za pomocg rury
drenazowej D400 karbowanej dwusciennej ,Ad” nr 6 wykonanej z P.P. SN8 typu TP
(ze szczelinami wykonanymi na catym obwodzie) o diugosci L=4,5m, o powierzchni
tozyska filtracyjnego A=40,5m? i pojemnoéci  V=31,20m°. Komory oraz rura
drenazowa utozone beda w obsypce z tiucznia kamiennego plukanego gr. 31-63mm z
zabezpieczeniem na calym obwodzie geowl6kning;

odpowietrznika zbiornika retencyjno-chlonnego ,Ao"nr 8” skladajacego sie z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,5” (SN8 i SDR34) o diugosci 1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowym €250,

CZESC TECHNOLOGICZNA

Charakterystyka projektowanych rozwiazarh

Ze wzgledu na wystepujace anomalie pogodowe z duzg iloscia opadéw, istniejacy system
odwodnieniowy nie nadaza z zagospodarowariem wod opadowych co przyczynia sie do
zalewania ulicy. W celu uporzadkowania gospodarki wéd opadowych w ul. Chrzanowskiej
zostanie wybudowany 1 modul odwodnienriowy ,A” (retencyjno-chlonny), kidry
zretencjonuje nadmiar wody opadowej w zbiorniku podziemnym retencyjno-chionnym.
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Zagospodarowane wody w zbiornikd zos'tan_a wprowadzone do ziemi za pomocg infiltracii.
Modut odwodnieniowy (retencyjno-chionny) bedzie ziokalizowany w ul. Chrzanowskiej na dz.
o nrew. 88/8i 207w ul. Grodeckiego na dz. o nr ew. 24/14 i 206 w w obrebie 05 -13.

Tabela; Zbiorcze  zestawienie rzednych dla modutu odwodnieniowego A"
w ulicach: Chrzanowskiej i Grodeckiego

Rzedne wysokodciowe w m npm

Wysztzegdinlenie oA
Awnrl Rt 101,47
Wpust deszczowy Rd. 99,42
1 AW nr2 Rt. 101,47
Wpust deszczowy o Rel. 99,42
HApTor3 | Rd. 100,42
Przykanalik D200x5,5mm L= 5,50m - Rd. 100,31
1 .Ap ard ' ' ' Rd, 100,42
Prayksnalik D200x5,3mm i= 2,00m ) &d. 100,31
WAt nr s Rt. 101,45
Studzienka osadnikowa @1,20m - Rd.9goi
1 A" nrd Rd. 99,91
Rura drenazowa D400 L=4,5m, Rd. 99,91
1 Az nr? Re. 99,87
Komory drenazowe SC-740 szt 12 Rel. 99,87
AT M8 ) Rt, 101,49
Odpowistrznitk D110 x 8,2mm L=Im, D315mm Rd. 100,37
) R, 100,42

Warstwa thecziia, dno _ ' Rd. 99,72
Warstwa tlucziia, gora o Rg. 100,78

Zadaniem projektowanego medutu odwodnieniowego ,A” jest odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych zebranych z powierzchni komunikacyjnych ulicy Chrzanowskiej w
Milanéwku do nowo zaprojektowanego zbiornika podziemnego retencyjno-chionnego a
nastepnie poprzez infiltracje rozsaczenie do gruntu. Zasieg oddziatywania stanowi ulica
Chrzanowska na odcinku od ul. Kodciuszki do ul. Grodeckiego.

¢ retencja wdd opadowych - ilod¢ wdd opadéw musi zosta¢ zmagazynowana
tymczasowo w zbiorniku retencyjnym przed odprowadzeniem do gruntu;

¢ infiltracja do gruntu — w systemie tym ilos¢ wéd zmagazynowana po opadach
atmosferycznych musi zostaé odprowadzona za pomocg infiltracji do gruntu w czasie
mniejszym niz 12 godzin.

System komor drenazowych wymaga zastosowania pod spodem komér, pomigdzy komorami
oraz na wierzchu tych komor, warstwy ttucznia pfukanego. Thuczer ten stuzy jako element
konstrukcyjny, pozwalajgcy jednoczesnie na przemieszczanie sie wody opadowej oraz iej
magazynowanie. Dopuszczalnym materiatem kamiennym jest ptukany tluczed o porowatodci
rzedu 40%. Uiyte kamienie musza mieé uziarniehie w granicach 31-63mm. Istnieje
mozliwod¢ zastosowania alternatywnie przetworzonego betonu. Zastosowanie kamieni o
krawedziach péizaokraglonych oraz zaokraglonych jest hiedopuszczalne.

Jako warstwa separacyjna, zapobiegajaca wnikaniu gleby do warstwy tlucznia, musi zostaé
zastosowana geowlbknina wg parametrow wytrzymatosciowo-jakoéciowych. Warstwe
geowtdkniny nalezy zastosowaé na dnie wykopu, pomigdzy tluczniem a gruntem podioza, na
bokach wykopu oraz na gérze tlucznia. Geowddknina musi catkowicie otaczaé tuczeri.
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Fundament z tlucznia grubosci 15cm pod komory drenazowe i rure drenaiowg musi zostaé
zageszczony udarowo do 95%wg norm Proctora. Warstwa thuczenia grubosci 15 cm uloZona
z boku komér | powyizej nie wymaga zageszczenia. Material wypetniajacy utozony powyiej
komor nalezy zageszczaé warstwami co 15cm 22 do uzyskania 95% wg norm Proktora.
Nawierzchnig drogi nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego.

2. _ Obliczenia hydrauliczne

Zbiornik retencyjne - chionny

Ze wzgledu na duzy naplyw wéd opadowych z ul. Koéciuszki, ktéra nie posiada odwodnienia
istniejace studnie chionne nie s3 w stanie zretencjonowac wody opadowej z catej powierzchni ul.
Chrzanowskiej. W tym celu nalezy zwiekszyé retencje wéd opadowych za pomoca nowego zbiornika
retencyjno — chlonnego o objgtosei V = 31,2m*,

Zbiornik retencyjno — chionny zostanie zlokalizowany w ul. Grodeckiego na dziatkach o nrew. 24/14,
207 1 ul. Chrzanowskiej na dz. 0 nr ew. 206, 88/8 obreb 05-13.

System rozsaczajgcy_komorami drenazowymi w zlewni ul. Chrzanowskiej:
Fc = 6808 m”=0,6808 ha

Y- 0,90 - przyjeto wspdiczynnik sptywu dia drogi;

¥- 0,70 - przyjgto wspdiczynnik sptywu dla chodnika;

¥- 0,15 — przyjeto wspdtczynnik spltywu dia zieleni;

powierzchnia jezdni —Fj = 3404

powierzchnia chodnika - Fch = 851

powierzchnia zieleni ~ Fz = 2553

e & & & & @

Fzr = 3404 - 0,9 + 851 - 0,7 + 2553 - 0,15 = 3063,6 + 595,7 + 382,95 = 4042,25

Przyjeto powierzchnie zredukowana Fzr = 4042 m’ = 0,4042 ha

Przy doborze zblornika wzieto pod uwage §36 ust.4 zarzadzepia nr 60 Ministra Budownictwa i
Przemysty Materialéw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970r. (Dz. Bud. z 15 marca 1971r.) gdzie
objgtoé¢ zbiornikdw retencyjnych naleiy oblicza¢ na deszcz od 15 do 20 min o nateieniu
miarodajnym 170-2201/s ha.

Przyjeto deszcz 180 /s ha trwajgcy t=15 min

Dobor zbiornika:
Maksymalny doptyw wody do zbiornika: Q = Fzr x 180/10000
Q = 4042 x 180/10000 = 72,75 |/s

llo$¢ wody doptywajacej w czasie trwania deszczu 15 minutowego:
' Vz =72,75 I/s x 15 x 60/1000 = 65,47 m®

Objgtosc istniejgeych 9 studni chtonnych:
Vggr= 35,73 m’-

Wymagana objetos€ zbiornika retencyjnego:
V wymagana = V wyliczona — V istniejgca = 65,47 m* - 35,73 m> = 29,74 m®
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Przyjeto objetosc zbiornika z komér drenaiowych:
V=31,20 [m?]

Dohér ilosci kombr drenazowych SC-740 o wymiarach 217 x 130 x 76 [cm]:
31 m®: 2,6 m*/1szt, = 11,92 szt.
¢ Dobrano 12 szt. kamér drenazowych SC-740;
o Diugo$c toza filtracyjnego z zestawu komér drenazowych:
L=12szt. x 2,17 m= 26,04 + 0,40 + 0,56 = 27 [m1;
s Szerokosé toza filtracyjnego - b= 1,5 m;
¢ Powierzchnia — F = 1,5m x 27m = 40,50 m?

Pojemnosc zbiornika retencyjnego V zbiornika:
12 szt. x 2,6m3= 31,20 m®

Zdolnosc chionna systemu komér drenazowych — Qf: _
Qs =k - A~ 1/0,001= 0,00005 m/s - 40,5 m” - 1=0,002025 m%/s = 2,02 [I/s]

Szacowany Sredni czas wehioniecia opadu wynosi ~ Tch:
Tch =V /Qf = 31200/2,025 = 15407 [s] = 4,28 [h]

Hlos¢ wody wehtanianej w zbiorniku retencyjno chionnym- V§:
Vf=Qf - Tch = 2,02 - 15407 = 31200 {1} = 31,2 [m®]

Szacunkowe wiclkosci zrzuty $ciekow deszczowych do ziemi za pomeoca studni chionnej nr 9

Q - maksymalny godzinowy
Fzr—0,1836m°
Dla deszczu miarodajnego t=60min i prawdopodobieristwa p=100%, maksymainy godzinowy zrzut
wad deszczowych:

Q=A% =470 : 60 %57 [I/s ha]
gdzie:
A — wspdtczynnik zalezny od prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu i $redniej rocznej
wysokosci opadu
Dla opadu do 600 mm i prawdopodobienistwa pojawienia sie deszczu 100%: A=470
Q. =470:15,54 = 30,24 [I/s-ha]
Wielko$¢ maksymalnego godzinowego zrzutu Sciekow ustalono wediug wzoru:
Qmaxn= Qs - Fyr =30,24 - 0,1836 = 5,55 [m’/hj;

Q - frednio dobowy
Wielkos¢ srednio dobowego zrzutu Sciekéw ustalono wedtug wzoru:
Qgra = Qr.mar /365 [m*/d]
gdzie:
Qrmax - Opad max roczny
Q max.foczy = H-Fye 10t
Q.0 = 1101 /365 [m*/d] = 3,02 [m*/d];
~ maksymalny roczn
Wietko$¢ zrzutu ciekéw érednio dobowego ustalono wedtug wzoru:



Q maR.coczny © HeFye '104
H - $redni opad roczny 600 [mm]
For - powierzchnia zlewni 0,6127 [ha]
Q moxrocny = 3,600 - 0,1836 - 10* = 1101 [m*/rok];

Tabela nr 5. Zhiorcze zestawienie obliczeti zbiornik retencyjno-chionny z komér drenazowych

_ _ F Far a v Vrmax Odplyw z pow. 1836m° - of Tch vi
Nr zlewni ‘ , 5 , -
[hal fhal fifs [m? [l [Qmaxdb| Gér.d | Gmaxr [1/s] In {m¥
Zhioraik | 0,6808 0,4042 72,75 65,47 66,93 5,55 3,02 1101 2,02 4,28 31,2

3. Istniejacy stan uzbrojenia w rejonie proj. modutu odwodnieniowego

Oceng stanu istnigjacego uzbrojenia w rejonie modutu odwodnieniowego ,A” (zbiornika
retencyjno-chtonnego) oparto na planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1 : 500 oraz
pomiarach uzupetniajgcych i wizji lokalnej w terenie.

Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanaly sanitarne
z przytaczami kanalizacji sanitarnej, przewody wodociagowe z przytaczami, przewody gazowe
z priytaczami, kable telefoniczne, wpusty deszczowe ze studzienkami chionnymi oraz
napowietrzne linie telefoniczne i energetyczne NN.

4. Roboty ziemne

Projektowane elementy modufu odwodnieniowego (wpusty, studzienka osadnikowa,
komory drenazowe i rura drenazowa) wykonywane beda w wykopach waskoprzestrzennych
szalowanych szalunkami plytowymi. Przykanaliki | odpowietrzhik mogg by¢ wykonane w
wykopach bez szalowania. Wykopy wykonywane beda mechaniczno — reczne {w 80 %
rnechanicznie, 20 % recznie). Przewiduje sig catkowity wywozke urobku na odlegioéé 1km. Ze
wzgledu na zlokalizowanie elementéw modutu odwodnieniowego w isthiejacej jezdni ulicy
Chrzanowskiej | w pasie drogowym ulicy Grodeckiego nalezy zwréci¢ szczegbing dbatosé przy
zasypywaniu wykopéw. Zasyp powinien byé zageszczony, a wynik zageszczenia potwierdzony
badaniami {wskaZnik zageszczenia gruntu wg CBR > 0,98). W czasie prowadzenia robot
instalacyjno ~ montazowych wykopy nalety zabezpieczyé barierkami z odpowiednim
oznakowaniem. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska
Norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyinych. Warunki techniczne wykonania”. Odbiér robot instalacyjnych naleiy
prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma PN-92/8-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”,

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto  ha podstawie ,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podioia gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego systemu rozsgczeniowego wod opadowych i roztopowych zlokalizowanego w
ul. Grodeckiego w Milanowku” opracowanej przez Pracownie Badah Geotechnicznych
~GEObud” s.c. we wrzesniu 2015 r. W miejscu lokalizacji zbiornika retencyino ~ chfonnego
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przypowierzchniowa warstwe stanowig grunty nasypowe skfadajace sie z mieszaniny
piaskdw réznoziarnistych, humusowej substancji organiczne] z domieszkg okruchdéw gruzu o
migzszosci 0,4m. Osady riasypowe sg podicielone przez sypkie grunty wodnolodowcowe
wyksztafcone gidwnie w postaci piaskow drobnoziarnistych lokalnie przewarstwionych przez
piaski pylaste o migiszosci powyie] 2,6m. W podtoiu projektowanego zbiornika w strefie
glebokodci do 3m p.p.t. nie stwierdzono obecnosch warstwy wodonoéniej. Zgodnie z
klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U.212 nr 0 poz. 463) oraz w oparciu o
wykonang opinig geotechniczng w podiozu analizowanego terenu wystepuja proste warunki
gruntowe, dzieki temu projektowany system rozsgczania wéd opadowych i roztopowych
moze by¢ zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej.

. CZESC KONSTRUKCYINA

Do budowy przykanalikéw od wpustéw deszczowych 0,20 oraz  przykanalika
odpowietrznika 0,10 przewidziano rury PVC klasy ,S” {SN8; SDR34) D200x5,9mm
D110x3,2mm ze Sciankg lita jednorodng spetniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN
1401:1999 {aczone za pomocy uszczelek gumowych. Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé na
20cm podsypce piaskowej z obsypka z piasku pozbawionego kamieni i gruzu do 30cm ponad
wierzch rur z doktadnym jego zageszczeniem (przykanaliki D200mm ~ ,Ap” nr 1; ,Ap” nr 2 i
odpowietrznik D110 — Ao nr 8). Uzbrojenie przykanalikéw stanowi studzienka kanalizacyina
osadnikowa o $rednicy $1,20m, ktérg zaprojektowano w oparciu o Polska Norme PN-B-
10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. Dolna czesé studzienki nalezy wykonaé
z formie gotowego prefabrykatu z betonu ki. B-40/W-6. W gérnej czeéci studzienke nalezy
wykona¢ z typowych kregéw zelbetowych wg normy branizowej BN-86/8971-08. Plyte
pokrywowa Zelbetowg nalezy wykonywaé wg projektu indywidualnego. Na plycie
pokrywowej nalezy ustawi¢ wiaz kanalizacyjny typu ciezkiego DN600 wg PN:EN 124:2000 o
wytrzymatosci na obcigzenie probne 400kN i zabezpieczy¢ go przez obetonowanie.
Projektowane wpusty deszczowe uliczne zeliwne klasy ,,C” wg PN-88/H-74080/04 nalezy
ustawi¢ na studzienkach osadnikowych @0,50 wykonanych z kregéw zelbetowych i
gigbokosci osadnika h=1,0 m. Rure drenazowa D400 nalezy wykonaé z rury karbowanej,
dwusciennej z PP SN8 typu TP ze szczelinami wykonanymi na catym obwodzie >50cm?/mb.
W celu zamontowania przykanalikéw w studzienkach pod wpusty deszczowe i w studzience
osadnikowe] nalezy zabetonowad odpowiednie ksztaftki przeznaczone do tego celu {przejécia
przez iciang). Niedopuszczalne jest zabetonowanie bezposrednio w $cianach studzienek
bosych koricéw rur kanalizacyjnych PVC i P.P. Piyte pokrywowa nalezy ustawié na zaprawie
cementowej 1:3 ,na weisk”. Dolne czesdci studzienek nalezy ustawié na podiozu z betonu ki
B-7,5 i grubosci h=5cm. Zewnetrznie powierzchnie $cian studzienek nalezy zaizolowad przez
smarowanie abizolem R+2 x KL. Komory drenazowe muszg spetniaé Aprobate Techniczna
Instytutu Drég i Mostéw AT/2007-03-2251. Do obsypki komér drenazowych i rury
drenazowej naleiy stosowa¢ tluczer pfukany o uziarnieniu 31-63mm. Catoéé obsypki musi
zostac zabezpieczona materiatem filtracyjnym — geowldkninag.

Opracowat
ini. Yan Wojcieski
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inz. Jan Wojcieski
Upr. bud. do proj. bez ograniczer
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w specjalnodci instal. inzynieryin:
w zakresie sieci sanitarnych Nr St-596/85
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PROJ. WPUSTY DESZCZOWE OSADZONE NA STUDZIENKACH
Z KREGOW ZELBET. @0,50 Z OSADNIKAMI h=1,0m - SZT.2

PROJ. PRZYKANALIKI D200x5,9mm Z RUR PVC KLASY "§"
(SN8; SDR34) ZE SCIANKA LITA JEDNORODNA Lo=5,5+2,0=7,5m

PROJ. STUDZIENKA Z KREGOW ZELBETOWYCH @1,20m
Z OSADNIKIEM h = 1,0m - 8ZT. 1

PROJ. RURA DRENAZOWA D400 KARBOWANA DWUSCIENNA
Z PP SN8 TYPU TP (ZE SZCZELINAMI NA CALYM OBWODZIE) L=4,5m

PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNO - CHLONNY ZBUDOWANY
Z KOMOR DRENAZOWYCH SC-740 Z PP - 82T. 12

PROJ. ODPOWIETRZNIK SKLADAJACY SIE Z RURY ODPOWIETRZNEJ
D110x3,2 mm Z PVC KLASY "S" (SN8; SDR34) ZE STUDZIENKA D315 mm

Z PVC Z WPUSTEM ZELIWNYM (250~ KOMPLET 1
NAZWA PROJ. SYSTEMU ODWODNIENIOWEGO

NUMERY EWIDENCY.INE DZIALEK

NUMER OTWORU GEOLOGIGZNEGO
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35



