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Milanéwek, dnia 13 pazdziernika 2017 r.

ZP.271.1.32.3.2017.JS
Wykonawcy ubiegajgcy si¢
o udzielenie nw. zamoéwienia

Zamawiajacy: Gmina Milanowek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie gminy
Milanéwek. Znak sprawy ZP.271.32.TOM.2017.

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), dalej jako ,,ustawa Pzp” w zwigzku z zapytaniem,
ktore do niego wplynelo, dotyczacym tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia udziela
odpowiedzi na otrzymane pytania w zakresie wskazanym ponizej.

Pytanie nr 1

Prosz¢ o informacj¢ czy na zadaniu ,,Odwodnienie zlewni ulicy Ludnej z retencja wod przed
odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milandwek”, rurociag perforowany retencyjno -

rozsaczajacy z PP o $rednicy DN 600 powinien posiada¢ aprobate ITB oraz IBDiM?

Odpowied?

Materialy zastosowane przez Wykonawce powinny posiadaé  wszelkie niezbedne aprobaty
potwierdzajgce mozliwos¢ ich stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Pytanie nr 2

Prosz¢ o informacj¢ czy na zadaniu ,,Odwodnienie zlewni ulicy Ludnej z retencja wéd przed
odplywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanéwek™, rurocigg perforowany
retencyjnorozsaczajacy z PP o Srednicy DN 600 o specjalnej perforacji (zapis zgodny z opisem
technicznym), powinien posiada¢ minimalng powierzchni¢ rozsaczania. Prosze o padanie minimalne;

wymaganej perforacji.
Odpowied?

Parametry techniczne rurociggu DN600 powinny by¢ zgodne z okreslonymi w projekcie budowlanym
i STWiOR.
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Pytanie nr 3

Prosz¢ o informacje¢ czy na zadaniu ,,Odwodnienie zlewni ulicy Ludnej z retencja wod przed
odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanéwek”, rurociag perforowany retencyjno -
rozsaczajacy z PP o $rednicy DN 600 moga posiada¢ $cianke z wewnetrzng lub zewnetrzng $cianka

gladka? Proszg o informacj¢ czy podana srenica jest srednica wewnetrzng czy zewnetrzng?
Odpowied?

Do wykonania rurociggow nalezy uzy¢ rur, ktorych Srednice nominalne sq zgodne z projektem

budowlanym. Projekt budowlany szczegétowo okresla sposéb wykonania rurociggéw.

Pytanie nr 4

Prosze o informacj¢ czy na zadaniu ,,Odwodnienie zlewni ulicy Ludnej z retencja wdd przed
odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanéwek”, rurociag perforowany retencyjno -

rozsaczajacy z PP o srednicy DN 600 moze by¢ owijany geowldkning na budowie?
Odpowied?
Zgodnie z projektem budowlanym nalezy zastosowa¢ rurocigg owiniety fabrycznie geowlokning.

Pytanie nr 5

Na rynku $rednica studzienek inspekcyjnych z tworzyw wyrazana jest w formie srednicy wewnetrznej

DN/ID lub $rednicy zewngtrznej DN/OD. Prosimy o doprecyzowanie wymagan dla studzienki 600.
Odpowied?

Srednica studzienek powinna byé zgodna z projektem budowlanym. Projekt budowlany (opis

techniczny i rysunki) szczegolowo okreslajg Srednice studzienek.

Pytanie nr 6

Cze$¢ producentow dla studzienek 600 stosuje adaptery teleskopowe do wlazow celem regulacji

wysokosci studni. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat takiego rozwiazania?
Odpowied?

Zastosowane studzienki powinny spetnia¢ wymagania jakie zostaly okreslone w projekcie budowlany

i STWiOR.

Pytanie nr 7

Jakie s3 wymagania odnosnie konfiguracji kinet studni DN 600 — czy wystarcza kinety przelotowe

i zbiorcze pod katem 45 st. lub 90st., czy wymagane sa rowniez kinety kgtowe do zmiany kierunku?
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Odpowied?

Zastosowane kinety powinny spelnia¢ wymagania jakie zostaly okreSlone w projekcie budowlany

i STWiOR.

Pytanie nr 8

Na rynku sg rézne standardy wykonania wlazéw stanowiacych zwienczenie studzienek. Czy
Zamawiajacy dopusci wlazy bez wymaganych norma PN-EN 124 certyfikatow wydanych przez strone
trzecia (np. 10)?

Odpowied?

Materialy zastosowane przez Wykonawce powinny posiadaé wszelkie niezbedne aprobaty
potwierdzajgce mozliwos$¢ ich stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz byé

zgodne z obowigzujgcymi normami.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal potwierdzenia zgodno$ci z normg systemowa PN-EN 476 oraz
normg wycofang bez zastapienia normg krajowg PN-B 10729? Obecnie dokumentami odniesienia
okreslajagcymi sposdb oceny zgodnosci dla studzienek tworzywowych jest norma PN-EN 13598-2.
Studzienki tworzywowe wprowadzone do obrotu jako wyroby budowlane sg automatycznie zgodne z

normami systemowymi, w tym wypadku normg PN-EN 476.
Odpowied?

Materialy zastosowane przez Wykonawce powinny posiadaé wszelkie niezbedne —aprobaty
potwierdzajgce mozliwos¢ ich stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz byé

zgodne z obowigzujgcymi normami.

Z powazaniem

Kierownik Referatu Zaméwien Publicznych

Ieesccaf

Ewelina Piekarczyk
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