Grodzisk Mazowiecki dnia 26.01.2016 r.

DT.4740.7.2016

DECYZJA Nr 7/2016

Na podstawie art. 39 ust. 31 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 2015 r. poz. 460 z pézn. zm.), a takze art.104 Kodeksu postepowania administracyjnego,
oraz uchwaty nr 213/2008 Zarzadu Powiatu Grodziskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie udzielenia
upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drég w Grodzisku Maz. do wydawania decyzji
administracyjnych w imieniu zarzadcy drég powiatowych w Powiecie Grodziskim i po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego dnia 11.01.2016 r. i uzupetnionego w dniu 22.01.2016 r. przez Panig Malgorzate
Firlag, upowazniona do wystgpowania w imieniu Gminy Milanéwek w sprawie uzyskania zgody na
lokalizacje¢ kanatu deszczowego w pasie drogowym ul. Nowowiejskiej w Milandwku.

inwestor:
Gmina Milanéwek, 05-822 Milanowek ul. KoSciuszki 45.

zwrocit si¢ z prosba o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr
1511 ul. Nowowiejskiej w Milanéwku na odcinku pomiedzy ul. Ksigzenickg a ul. Laczna w dz. nr ew.
59/6 obreb 06-11 w dz. nr ew. 16/6 obreb 06-12 sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN 300-500
wraz z wpustami ulicznymi do dz. nr ew. 8/1; 8/2; 58/1 obr¢b 06-11.

zezwalam inwestorowi

na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej:

Nr 1511 ul. Nowowiejskiej w Milanéwku na odcinku pomiedzy ul. Ksiazenickg a ul. Eaczng w
dz. nr ew. 59/6 obreb 06-11 i w dz. nr ew. 16/6 obreb 06-12 sieci kanalizacji deszczowej o
Srednicy DN 300-500 wraz z wpustami ulicznymi do dz. nr ew. 8/1; 8/2; 58/1 obre¢b 06-11.

ustala si¢ nastgpujace wymagania zezwolenia:

1. kanal deszczowy usytuowaé w osi pasa ruchu,

2. w miejscach prowadzonych robét ( wykopy) wykonaé zageszczenie gruntu do
wskaznika Is =>1,0,

3. w przypadku wystapienia gruntéw watpliwych i wysadzinowych nalezy wymieni¢ na grunty
niewysadzinowe w wykopach do gl¢bokos$ci przemarzania,

4. studnie rewizyjne z kregéw betonowych z pierscieniami odcigzajacymi na studniach,
wlazy typu ci¢zkiego z wypelnieniem betonowym i z ryglami,

5. po wykonanych robotach odtworzy¢ nawierzchni¢ o konstrukeji:

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-3 grubosci 5 cm po
zageszczeniu ( warstwa Scieralna nawierzchni na calej szerokosci jezdni),

- warstwa wiaZzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-3 grubos$ci S cm po
zageszczeniu,

- podbudowa dwuwarstwowa z tlucznia kamiennego grubosci 15 cm + 10 cm,

- warstwa odcinajaca z pospolki grubosci 10 cm,

6. na podbudowe nalezy uzyé¢ kruszywo kamienne bez zanieczyszczen gliniastych, nie
dopuszcza si¢ stosowania kruszyw ze skal osadowych.

7. zasypke wykopu i wykonanie nawierzchni, wykonaé¢ pod nadzorem pracownika
Powiatowego Zarzadu Drog w Grodzisku Maz. Inwestor powiadomi PZD o terminie
rozpocze¢cia robét i bedzie zglaszal roboty zanikajace do odbioru tj. po  wykonaniu zasypki
i wykonaniu badan zageszczenia, zglosi¢ do odbioru i po pozytywnym odbiorze mozna



wykona¢ kolejng warstwe konstrukcyjna nawierzchni ( podsypka, podbudowa i warstwa
Scieralna)

8. w przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego urzgdzenia niniejsza decyzjg z
prowadzonymi przez zarzadce¢ drogi robotami, wlasciciel urzgdzenia przebuduje je na
wlasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi,

9. w przypadku nie wykonania prac okre§lonych w punkcie 8 zarzadca drogi wystapi z
postepowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia wlasciciela wbudowanego
urzadzenia do wykonania czynnos$ci objetych warunkami zezwolenia,

10. projekt nalezy uzgodni¢ w Zakladzie Uzgodnien Dokumentacji Projektowej Starostwa
Powiatu Grodziskiego , 05-825 Grodzisk Maz. ul. Zyrardowska 48.

11. zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania w/w urzadzenie
nie zostanie wbudowane

Integralna czg$¢ decyzji stanowi mapa z naniesionym kanatem deszczowym wraz z wpustami
ulicznymi.

uzasadnienie

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 11.01.2016 r. i uzupetnionego w dniu 22.01.2016 r. przez
Panig Matgorzate Firla w sprawie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr
1511 ul. Nowowiejskiej w Milanowku na odcinku pomiedzy ul. Ksiazenickg a ul. Laczng w dz. nr ew.
59/6 obreb 06-11 w dz. nr ew. 16/6 obreb 06-12 sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN 300-500
wraz z wpustami ulicznymi, zarzadca drogi wyraza zgode, zgodnie z przebiegiem okreslonym na
mapie stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji, okreslajac jednoczesnie wymagania w zakresie
wykonania powyzszych robot.

Lokalizacja przedmiotowego urzadzenia nie wplynie negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong¢ wnioskujaca w/w wymagan zezwolenia..

Na podstawie art. 107 § 4 kpa ze wzgledu na to, ze decyzja uwzglednia w calosci zgdania
whnioskodawcy, zarzadca drogi odstepuje od uzasadnienia decyzji.

pouczenie

Przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

1. przestrzegania przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 r.
poz. 1409 z p6zn. zm..) w zakresie budowy kanatu deszczowego wraz z wpustami ulicznymi,

2. uzgodnienia z zarzadem drogi, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. uzyskania stosownych decyzji od Powiatowego Zarzadu Drég na zajecie pasa drogowego w
celu:
e prowadzenia robot,
e umieszczenia urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego, ul.
Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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