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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczngj (ST)

Przedmiotem ninigszey Specyfikacji s3 wymagania dotyczace odtworzenia trasy drogowe i punktow
wysokosciowych dla budowy przedszkola 10-cio oddziatowego przy ulicy Fiderkiewicza 43 w Milandwku .

1.2. Zakres stosowania Specyfikagji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZakresrobGt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w ninigjsze) specyfikacji obgimuja odtworzenie w terenie osi trasy i punktéw wysokosciowych
zgodnie z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe, tj.:

- trasy drogi dojazdowej wraz z dojazdem do budynku przedszkola,

- migsc postojowych wzdtuz drogi dojazdowse,

- samodzielnych ciagdw pieszych i placow,

- uksztaltowaniaterenu .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidr punktow, ktorych wzajemne polozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbidr punktow, ktérych wysokos¢é w stosunku do
przyjete) powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnel

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia el ementow projektow w terenie oraz geodezyjneg obstugi budowy i montazu urzadzen i
konstrukgji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiardw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miarg
mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.4.5. Punkty gféwne trasy — punkty zatamania os trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich polskich normach, a
takze w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podanow DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne', pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania mater iatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podanow DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metal owe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieé
srednicg 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istnigjace) nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do
0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dhugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysok osciowych

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niweatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe i jg punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganegj doktadnosci pomiaru.

Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne swiadectwo legalizacyjne wymagane
odpowiednimi przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlneg’ pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatbw moze by¢ samochdd dostawczy Iub inny, gwarantujacy
przewozenie sprzetu i materiatdw w sposdb uniemozliwigjacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”, pkt 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w zgodnosci z obowiazujacymi Instrukcjami Gléwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2. Zasady wykonywania prac pomiar owych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

Wspbtrzedne XY punktéw gtéwnych trasy drogi manewrowe] sa zamieszczone w formie wykazu w
Dokumentacji Projektows], a wspoirzedne wysokosciowe ,Z” sa opisane na planie sytuacyjnym.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét (w tym wykonania osnowy realizacyjng).
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora o wszelkich bitedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone sa  zgodnie z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od rzednych okreslonych na
rysunkach, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednig decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowsg i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostana wykonane nakoszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Formai wzoér oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigjacego zostana zniszczone przez Wykonawce
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$wiadomie lub wskutek zaniedbania, aich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe realizacji rob6t naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych os trasy i punktow wysok osciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granica robGt ziemnych.

Zamawiagjacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz os trasy drogowsy.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystat punkty state na stabilnych, istnigjacych budowlach
wzdtuz trasy drogowg. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢é w postaci stupkéw
wykluczajacych osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawiergjace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne.

5.4. Odtwor zenie osi trasy

Tyczenie os trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe albo inng osnowy geodezyjne.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zalezng od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczong os trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowe] nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku
do rzednych niwel ety okreslonych w Dokumentacji Projektows.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekroj 6w poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obemuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w migscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt .

Do wyznaczenia krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowat dobrze widoczne paliki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 5.
6.2. Kontrolajakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarows jest 1 ha (hektar) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej i punktdw wysokosciowych
zgodnie z Dokumentacja Projektows.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjne), ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cena 1ha (hektara) odtworzeniatrasy i punktéw wysokosciowych obgmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow do stabilizacji osnowy i os trasy,

- zatozenie osnowy realizacyjne,

- odtworzenie elementdw wymienionych w punkcie 1.3 ninigjszej ST, zgodnie z danymi wg Dokumentacji
Projektows),

- utrzymywanie i ewentual nie uzupetnienie roboczych punktéw sytuacyjno-wysokosciowych w trakcie robét,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych zgodnie z Dokumentacja Projektowa (Plan sytuacyjno-
wysokosci owy),

- prowadzenie dokumentacji geodezyjne,

- inwentaryzacja powykonawcza robdt oraz wykonanie mapy powykonawczel na mapie zasadnicze i
wiaczenie do zasobdw geodezyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty

1 Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

4, Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

6. Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

7. Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

8. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi
zZmianami).

9. OST GG-00.01.02 Zatozenie osnowy realizacyjng przy budowie i modernizacji drog i
obiektdw mostowych.

6
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D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczng (ST)

Przedmiotem ninigjsze Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy
humusu dla budowy przedszkola 10-cio oddziatowego przy ulicy Fiderkiewicza 43 w Milandwku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy zdjeciu warstwy humusu z terenu
przeznaczonego pod budowe przedszkola i obejmuja zdjecie warstwy ziemi urodzajngj grubosci 15 cm
(wierzchnia warstwa)

zgodnie z Dokumentacja Projektowa i przedmiarem robdt,

1.4.0kr eslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinng urodzajng nadajacegl Si¢ do upraw

1.4.2. Ir%%:;le okreslenia podstawowe podane w ninigszegy Specyfikacji sa zgodne
z zamieszczonymi w Specyfikacji D-M-00.00.00.Wymagania ogolne pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. " Wymagania ogélne’ pkt.1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Humus moze zosta¢ usuniety recznie lub mechanicznie

Przy mechanicznym wykonywaniu robot nalezy przewidzie¢ zastosowanie:

a) spycharek,

b) tadowarek,

c) réwniarek.

d) topaty, szpadle i inny sprzet - w migscach, gdzie prawidiowe wykonanie robdt sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

e) koparki

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogdlng’ pkt. 4.

4.2. Zdjety humus sktadowany bedzie na pryzmy przy uzyciu dowolnych srodkéw transportu
zaakceptowanych przez | nspektora Nadzoru I nwestorskiego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakreswykonywanych robdt:
5.1.1. Zdjgcie warstwy humusu

Humus nalezy zdgimowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek oraz dodatkowo stosowacé
reczne wykonanie rob6t jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Wierzchnig warstwe humusu grubosci 15 cm nalezy zdjqé z czesci terenu, na ktorej przewidziano wykonanie
projektowanych obiektéw takich jak nawierzchnie chodnikéw i jezdni, piaskownice, budynki, z zachowaniem
minimum 0,75m zapasu do ich krawedz.

Humus nalezy zdja¢ na pelna glcbokos¢ jego zalegania wediug faktycznego stanu
wystepowania.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdznigjszego uzycia przy
humusowaniu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ regularnych pryzmach nie wyzszych niz 2
metry. Migjsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

5.1.2. Zatadunek i transport humusu

Zatadunek odbedzie sie przy uzyciu sprzetu wymienionego w punkcie 3 niniejszej specyfikacji, a
przew6z dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na miejsce sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogdine” pkt. 5.

6.2. Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa:

- powierzchnia zdjgcia humusu,

- grubos¢ zdjete) warstwy humusu,

- prawidtowos¢ spryzmowania humusu.

Kontrola jakosci robét polega réwniez na wizualnej ocenie prawidtowosci (kompletnosci usuniecia) ich
wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu na glebokosé 15
cm.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w DM. 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne podstawy dotyczace ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,, wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 m? (metr kwadratowy) zdjecia humusu obgimuije:
- zdjecie warstwy humus na petna giebokosé¢ jego zalegania wraz z hatldowaniem w pryzmy
na migjscu sktadowania,
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- usuniecie ze zdjetego humusu korzeni, galezi, kamieni i nieorganicznych materiatow
z transportem na sktadowisko odpaddw,
- odtransportowanie humusu przeznaczonego do uzycia na terenie przedszkola na migjsce

sktadowania na odl. do okoto 30 m (celem pdznigjszego wykorzystania).
uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG i ulic

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji sa wymagania dotyczace rozbidrki element6w drég dla budowy przedszkola
10-cio oddziatowego przy ulicy Fiderkiewicza 43 w Milanéwku

1.2. Zakres stosowania Specyfikagji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w ninigjszg Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z rozbiorka:
a) nawierzchni bitumiczng grubosci 4 cm;
b) nawierzchni bitumiczng grubosci 4 cm recznie;
C) nawierzchni betonows gr. 15 cm;
d) nawierzchni z kostki brukowej betonowej
€) podbudowy z mas bitumicznych grubosci 5cm;
f)  podbudowy z kruszywa grubosci okoto 15 cm;
g) kraweznikéw betonowych na tawie betonows;
h) obrzezy betonowych,
wraz z wywozem gruzu na odlegtos¢ okoto 10 km.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podanow D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.3.

3.2. Sprzet dorozbidrki

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbiorka nalezy stosowaé:

- pily,

- mtoty pneumatyczne,

- spycharki,

- ‘ladowarki,

- dzwigi,

- samochody ciezarowe

badz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru Inwestor skiegoa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt.4.

4.2. Transport materiatu z r ozbiorki

10
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Wiasnoscia Zamawiajacego sa nastepujace materiaty pochodzace z rozbiorki: bariery ochronne stalowe i znaki
drogowe

Materiaty zrozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi . Materiaty Wykonawca
usunie z placu budowy i przewiezie na wysypisko na migsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
I nwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe obeimuja usuniecie z Terenu Budowy wszystkich eementéw wymienionych w pkt. 1.3,
zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowe) lub dodatkowo wg wskazan Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3.2 lub w sposdb zalecony
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nalezy zwrdci¢ uwage aby krawegdzie rozbieranych warstw
nawierzchni na styku z warstwami istniglacymi nie przeznaczonymi do rozbidrki byty pionowe, obcigte pita i
0czyszczone.

Elementy wyodrebnione w specyfikacjach i kosztorysach zakryte, a przeznaczone do rozbidrki (pod innymi
warstwami) zostaty przyjete orientacyjnie.

Doty (wykopy) powstate po rozhidrce elementdw drég na odcinkach wykopdw drogowych powinny by¢é
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowsj. Doty w
migscach gdzie nie przewiduje sie¢ wykonania wykopow nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu terenu i zaggesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00 ,, Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rozbidrki

Sprawdzenie jakosci robot rozbiorkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonywanych robat,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 ninigjszg specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarows jest:

a) 1m? (metr kwadratowy) rozhiorki istnigjace nawierzchni lub podbudowy wg punktu 1.3 a =+ f,
b) 1 m (metr) kraweznikdw betonowych na tawie betonowsy,

¢) 1 m (metr) obrzezy betonowych,

d) 1m?(metr szescienny) wywozu gruzu z rozbiérki eementéw drég i ulic na odlegtosé 10 km.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami |nspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.

11
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9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cena jednostkowa wykonania rozbiérki elementéw drog i ulic obgmuje:

- wyznaczenie zakresu i oznakowanie robdt,

- rozbidrke lub wyburzenie e ementéw wymienionych w pkcie.7.2 &+ c,

- sortowanie materiatdw nadajacych si¢ do powtdrnego uzycia,

- wyréwnanie podtoza, zasypanie dotow gruntem wraz z zageszczeniem (lub ich tymczasowe
zabezpieczenie) (wg pkt. 5.1),

- uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiorkach.

Cena jednostkowa wywozu materiatu z rozbidrki elementdw drdg i ulic obgmuje:

- zaladunek i wywiezienie z Terenu Budowy materiatdw z rozbidrki na wysypisko na odlegtos¢ do 10 km,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

D-04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace profilowania i zaggszczenia koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni rezbudewsy dla budowy przedszkola 10-cio oddziatowego przy ulicy Fiderkiewicza 43
w Milandwku .
1.2. Zakres stosowania Specyfikagji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetar gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt obj etych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w ninigjszg Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
z wykonaniem profilowania i zageszczenia koryta zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowsy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszgl Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami podanymi w D-M-
00.00.00 , Wymagania ogdlne”’ pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne’, pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazat Si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ wykonanie profilowania koryta z zastosowaniem spycharki
z-Z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- wal cow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

13
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4. TRANSPORT
Nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do r obot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowaniai zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem roboét
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesnigjsze przystapienie do profilowania i-i zageszczania |
poditoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywat Sig¢ ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istnigjace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmnig 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy war unek niejest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
pr ofilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gltebokosé zaak ceptowana przez Inspektora
Nadzor u | nwestor skiego, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gorngj strefy
korpusu, w ilosci koniecznegj do uzyskania wymaganych r zednych wysok osciowych i zagesci¢ war stwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

14
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|
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie poditoza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (1 s).

I Strefa kor pusu | Minimalna wartosci | s

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokaosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalng ———z |
tolerancja od —20 % do +10 %.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wypr ofilowanie i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli wyprofilowane ——i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolgjneg warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniul.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito w wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci r ob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie r ob6t

6.2.1 Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiar dw wykonanego koryta
i wypr ofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiar éw Minimalna czestotliwosé badan i pomiar 6w

1 | Szerokos¢ koryta co25m

2 | Rdwnos¢ podiuzna co25m

3 | RGwnos¢ poprzeczna co25m

4 | Spadki poprzeczne” c025m

5 | Rzedne wysokosciowe co25m

6 | Uksztaltowanie os w planie” co 25 mw osi jezdni i najgj krawedziach

7 | Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza w 2 punktach na dzienng dziatce robocze, lecz nig

rzadzigj niz raz na 200 m?

") Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania os w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

Z uwagi na niewielki zakres robdt, czestotliwosé badan i pomiaréw uzgodni Wykonawca z I nspektorem Nadzoru

I nwestorskiego.
6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)
Szerokos¢  koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sSe¢ od szerokosci  projektowang

wigeg niz +10 cmi -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profil owanego podtoza)
Nier6wnos¢ podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢é 4-metrowa tata zgodnie
Z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata a dla poszerzen tata dostosowana do szerokosci koryta.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa z

tolerancja + 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi  koryta lub wyprofilowanego podtoza +—i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowangj o wiecg niz =3 cm dla autostrad i drdg
ekspresowych [ub wiecej niz +5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zageszczenie koryta
Wskaznik  zageszczenia  koryta i wyprofilowanego  podioza  okreslony wg  BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mnigjszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje Sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/9831-02 nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna
by¢ wtorna wilgotnosci optymalngj z tolerancja od —20 % do +10 %.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi docinkami koryta (profilowanego
podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtorne zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego profilowania——i-i zageszczenia koryta |
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
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8.
8.1

ODBIOR ROBOT

. Ogdlne zasady Odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’.
Roboty uznaje si¢ za wykonane z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Kierewnika Prejektulnspektora |
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie badaniai pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.
9.1

PODSTAWA PEATNOSCI

. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2

. Cenajednostki obmiar owej

Cena jednostki obmiarowej 1 m* (metra kwadratowego) wykonania profilowania ——-i zageszczenia |

kor

yta obgmuje:

prace pomiarowe,

profilowanie dna koryta,

zageszczenie koryta i dowoz wody do zageszczania,

utrzymanie wraz z zabezpieczeniem koryta przed nadmiernym zawilgoceniem,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

44. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni  planografem |
i tata

55. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu |
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D-04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace profilowania i zaggszczenia koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni rezbudewsy dla budowy przedszkola 10-cio oddziatowego przy ulicy Fiderkiewicza 43
w Milandwku .
1.2. Zakres stosowania Specyfikagji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetar gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt obj etych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w ninigjszg Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robGt zwiazanych z
z wykonaniem profilowania i zageszczenia koryta zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowsy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszgl Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami podanymi w D-M-
00.00.00 , Wymagania ogdlne’ pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne’, pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazat Si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ wykonanie profilowania koryta z zastosowaniem spycharki
z-Z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- wal cow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT
Nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do r obot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowaniai zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem roboét
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesnigjsze przystapienie do profilowania i-i zageszczania |
poditoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywat Sig¢ ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istnigjace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmnig 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy war unek niejest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
pr ofilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gltebokosé zaak ceptowana przez Inspektora
Nadzor u | nwestor skiego, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gorngj strefy
korpusu, w ilosci koniecznegj do uzyskania wymaganych r zednych wysok osciowych i zagesci¢ war stwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
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|
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie poditoza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (1 s).

I Strefa kor pusu | Minimalna wartosci | s

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokaosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalng ———z |
tolerancja od —20 % do +10 %.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wypr ofilowanie i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli wyprofilowane ——i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolgjneg warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniul.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito w wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci r ob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie r ob6t

6.2.1 Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiar dw wykonanego koryta
i wypr ofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiar éw Minimalna czestotliwosé badan i pomiar 6w

1 | Szerokos¢ koryta co25m

2 | Rdwnos¢ podiuzna co25m

3 | RGwnos¢ poprzeczna co25m

4 | Spadki poprzeczne” c025m

5 | Rzedne wysokosciowe co25m

6 | Uksztaltowanie os w planie” co 25 mw osi jezdni i najgj krawedziach

7 | Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza w 2 punktach na dzienng dziatce robocze, lecz nig

rzadzigj niz raz na 200 m?

") Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania os w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

Z uwagi na niewielki zakres robdt, czestotliwosé badan i pomiaréw uzgodni Wykonawca z I nspektorem Nadzoru

I nwestorskiego.
6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)
Szerokos¢  koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sSe¢ od szerokosci  projektowang

wigeg niz +10 cmi -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profil owanego podtoza)
Nier6wnos¢ podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢é 4-metrowa tata zgodnie
Z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata a dla poszerzen tata dostosowana do szerokosci koryta.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa z

tolerancja + 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi  koryta lub wyprofilowanego podtoza +—i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowangj o wiecg niz =3 cm dla autostrad i drdg
ekspresowych [ub wiecej niz +5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zageszczenie koryta
Wskaznik  zageszczenia  koryta i wyprofilowanego  podioza  okreslony wg  BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mnigjszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje Sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/9831-02 nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna
by¢ wtorna wilgotnosci optymalngj z tolerancja od —20 % do +10 %.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi docinkami koryta (profilowanego
podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtorne zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego profilowania——i-i zageszczenia koryta |
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
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8.
8.1

ODBIOR ROBOT

. Ogdlne zasady Odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’.
Roboty uznaje si¢ za wykonane z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Kierewnika Prejektulnspektora |
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie badaniai pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.
9.1

PODSTAWA PEATNOSCI

. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2

. Cenajednostki obmiar owej

Cena jednostki obmiarowej 1 m* (metra kwadratowego) wykonania profilowania ——-i zageszczenia |

kor

yta obgmuje:

prace pomiarowe,

profilowanie dna koryta,

zageszczenie koryta i dowoz wody do zageszczania,

utrzymanie wraz z zabezpieczeniem koryta przed nadmiernym zawilgoceniem,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

44. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni  planografem |
i tata

55. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu |
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D-04.02.01. warstwa ODCINAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania warstwy odcinajace dla budowy
przedszkola 10-cio oddziatowego przy ulicy Fiderkiewicza 43 w Milandwku .
1.2. Zakres stosowania Specyfikagji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetar gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakresrobdt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w ninigjszg Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t z wykonaniem warstwy odcinajace
o grubosci 15cm i 10 cm zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszegl Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami podanymi w
DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podanow D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne  wymagania  dotyczace  materiatow, ich  pozyskiwania i sktadowania  podano
w D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinajace sa:

- pospotki,

- zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odcinajace] powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

Dis g5

e

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcingjace)
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza

d

—_60
le

U 35

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U - wskaznik réznoziarnistosci

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% ziarn kruszywa

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odcinajace powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy odcinajacgj powinny spetniaé wymagania normy PN-B-
11111 dlaklasy I i Il.

2.4. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcingjacegj nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
tym migjscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne’, pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajace powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- réwniarek,
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- wal cow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlneg’ pkt. 4.

4.2. Trangport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczgjacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz ewentualnie
D-04.01.01 , Profilowanie i zageszczenie koryta’.
Warstwa odcinajaca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie jg zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach.
5.2. Whudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozong warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po j€
Zageszczeniu osiagnieto grubosé projektowang.
Przewidywana do wykonania warstwa odcinajaca bedzie utozona w jedngl warstwie. W migjscach, w ktérych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcingjacej nalezy przystapi¢ do jg zageszczania.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezaco przez
spul chnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W migjscach niedostepnych dla wal cow warstwa odcinajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi [ub
ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowat do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigiszego od 1,0 wedtug
normang proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslad
zgodnie z BN-77'8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odcinajaca uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalng proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut  odksztatcenie warstwy wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalng z tolerancja od —20% do
+10% je wartosci, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalngj, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszac.
5.3. Utrzymanie war stwy odcinaj acej

War stwa odcinaj aca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej war stwy powinna byé utr zymywana w

dobrym stanie przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonaniai
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obgjmowa¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa
okreslonew p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odcinajacej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiar dw war stwy odcinaj acej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiar éw Minimalna czestotliwosé badan i pomiar 6w
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na 100m
2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu lub pasie poszerzenia
3 | Rdwnos¢ poprzeczna 2 razy na 100m
4 | Spadki poprzeczne” 10 razy na1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w os jezdni i na jg krawegdziach lub na
krawedziach pasow poszerzen
6 | Uksztaltowanie os w planie” co 25 mw osi jezdni i najgj krawedziach
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazde dziatce robocze, lecz nig
rzadzigj niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadzig niz raz na 2000 m?
8 | Zageszczenie, wilgotnosé kruszywa w 2 punktach na dzienng dziatce robocze, lecz nig

rzadzigj niz raz na 600 m?
") Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania os w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych
6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od szerokosci  projektowangl o0 wiecg niz +10 cm
i-5cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nieréwnos¢ podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nier Gwnosci popr zeczne nalezy mier zy¢ 4-metrowa lata a dla poszer zen - lata dostosowana do szer ok osci
ukladanej war stwy.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne war stwy odcinajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacj g
Projektowsa z tolerancja + 0,5 %.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigce niz +3 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w Dokumentacji Projektowe z tolerancja +1 cm i —2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co ngjmnig 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyrGwnaniei ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robGt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy..
6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajace), okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,00.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/9831-02, nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosé¢ gruntu podtoza
powinna byé rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20 % do +10 % jej wartosci.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrnie zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine’, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa
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Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonaneg) warstwy odcinajacej o grubosci 15 cmi 25 cm

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cena jednostki obmiarowej 1 m? (metra kwadratowego) wykonania warstwy odcingjacg o przyjete grubosci
obgmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych materiatow,

- zakup kruszywa,

- dostarczenie i roztozenie materiatéw na uprzednio przygotowanym podtozu,

- wyrdwnani e utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowang warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wykonane warstwy,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni  planografem

i tata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.02.01. warstwa ODCINAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania warstwy odcinajace dla budowy
przedszkola 10-cio oddziatowego przy ulicy Fiderkiewicza 43 w Milandwku .
1.2. Zakres stosowania Specyfikagji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetar gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakresrobdt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w ninigjszg Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t z wykonaniem warstwy odcinajace
o grubosci 15cm i 10 cm zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszegl Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami podanymi w
DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podanow D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne  wymagania  dotyczace  materiatow, ich  pozyskiwania i sktadowania  podano
w D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinajace sa:

- pospotki,

- zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odcinajace] powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

Dis g5

e

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcingjace)
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza

d

—_60
le

U 35

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U - wskaznik réznoziarnistosci

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% ziarn kruszywa

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odcinajace powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy odcinajacgj powinny spetniaé wymagania normy PN-B-
11111 dlaklasy I i Il.

2.4. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcingjacegj nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
tym migjscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne’, pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajace powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- réwniarek,
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- wal cow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlneg’ pkt. 4.

4.2. Trangport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczgjacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz ewentualnie
D-04.01.01 , Profilowanie i zageszczenie koryta’.
Warstwa odcinajaca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie jg zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach.
5.2. Whudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozong warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po j€
Zageszczeniu osiagnieto grubosé projektowang.
Przewidywana do wykonania warstwa odcinajaca bedzie utozona w jedngl warstwie. W migjscach, w ktérych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcingjacej nalezy przystapi¢ do jg zageszczania.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezaco przez
spul chnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W migjscach niedostepnych dla wal cow warstwa odcinajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi [ub
ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowat do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigiszego od 1,0 wedtug
normang proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslad
zgodnie z BN-77'8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odcinajaca uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalng proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut  odksztatcenie warstwy wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalng z tolerancja od —20% do
+10% je wartosci, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalngj, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszac.
5.3. Utrzymanie war stwy odcinaj acej

War stwa odcinaj aca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej war stwy powinna byé utr zymywana w

dobrym stanie przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonaniai
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obgjmowa¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa
okreslonew p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odcinajacej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiar dw war stwy odcinaj acej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiar éw Minimalna czestotliwosé badan i pomiar 6w
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na 100m
2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu lub pasie poszerzenia
3 | Rdwnos¢ poprzeczna 2 razy na 100m
4 | Spadki poprzeczne” 10 razy na1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w os jezdni i na jg krawegdziach lub na
krawedziach pasow poszerzen
6 | Uksztaltowanie os w planie” co 25 mw osi jezdni i najgj krawedziach
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazde dziatce robocze, lecz nig
rzadzigj niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadzig niz raz na 2000 m?
8 | Zageszczenie, wilgotnosé kruszywa w 2 punktach na dzienng dziatce robocze, lecz nig

rzadzigj niz raz na 600 m?
") Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania os w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych
6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od szerokosci  projektowangl o0 wiecg niz +10 cm
i-5cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nieréwnos¢ podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nier Gwnosci popr zeczne nalezy mier zy¢ 4-metrowa lata a dla poszer zen - lata dostosowana do szer ok osci
ukladanej war stwy.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne war stwy odcinajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacj g
Projektowsa z tolerancja + 0,5 %.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigce niz +3 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w Dokumentacji Projektowe z tolerancja +1 cm i —2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co ngjmnig 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyrGwnaniei ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robGt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy..
6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajace), okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,00.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/9831-02, nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosé¢ gruntu podtoza
powinna byé rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20 % do +10 % jej wartosci.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrnie zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine’, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa
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Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonaneg) warstwy odcinajacej o grubosci 15 cmi 25 cm

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cena jednostki obmiarowej 1 m? (metra kwadratowego) wykonania warstwy odcingjacg o przyjete grubosci
obgmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych materiatow,

- zakup kruszywa,

- dostarczenie i roztozenie materiatéw na uprzednio przygotowanym podtozu,

- wyrdwnani e utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowang warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wykonane warstwy,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni  planografem

i tata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-.05.03.23 nawierzchnia Z KOSTEK BRUKOWYCH ‘
BETONOWYCH

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczngj (ST)

Przedmiotem ninigszg Specyfikacji Fechniczne—sa wymagania dotyczace wikenania—-odbieru—robét
2wzonyeh—z—vwalerywanien

wykonywania nawierzchni z kostek brukowych betonowych dla medernizacit
budowy przedszkola 10-cio oddziatowego przy ulicy Fiderkiewicza 43 w Milandwku .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

13 Zakresrobot objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostek brukowych
betonowych o grub. 8 cm koloru memnoszarego na podsypce plaskowej 3—50 grubOsu 5 cm, na uprzednlo
wykonang podbudowie, M g
z lokalizacja wg Dokumentacu Pr0|ektowe|

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszeg) ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne’, pkt 1.

14.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowane element budowlane, przeznaczone do budowy warstw
scieralng nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego lub niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie el ementw.

1.42. Spoina— odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

15 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 2.

Materiaty do wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni wedtug zasad ninigjsze) ST sa:

- betonowa kostka brukowa ,

- materialy na podsypke piaskowa,

- material do wypetnienia szczdlin dylatacyjnych.

2.2, Betonowa kostka brukowa

2.2.1.  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobatg techniczna, wydana przez uprawniona jednostke (Instytut
Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczng jak dla
kostki brukowej betonowej, a w przypadku braku wystarczgjacych ustalen powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyleniami

od wymiarow:
- dlugosé i szerokosc¢ + 3,0 mm,
- grubos¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mnigisza niz 50 MPa, dlaklasy 507,
3) morozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazaniai rozmrazania prébek w 3 % roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastgpujace warunki:
- prébki nie powinny wykazywa¢ pekniec¢ i zarysowan powierzchni licowych,
- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekracza¢ 5 % masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze
niz 20 %,
4) nasiakliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5 %,

33

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

5) scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekraczaé
wartosci3,5 mm, dlaklasy ,, 507,

6) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowe gorng,
sprawdzona wahadtem angiel skim, powinnawynosi¢ nie mnig niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowe powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

TABLICA1l. DOPUSZCZALNE WADY WYGLADU ZEWNETRZNEGO BETONOWEJ KOSTKI

BRUKOWEJ
Lp. Wiasciwosci Wymagania
Gatunek 1
1 Stan powierzchni licowsy:
- tekstura jednorodna w dangj partii
- rysy i spekania niedopuszczalne
- kolor wg katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia dopuszczal ne niekontrastowe przebarwienia na
pojedynczel kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywal ne woda niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalnaliczbaw 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkos¢ (dtugosé i szerokosé) 30mm”~ 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia  krawedzi i narozy niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalnaliczbaw 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkos¢ (dtugosé i gtebokosc) 20mm”~ 6 mm

Do wykonania nawierzchni dla ninigjszego zadania inwestycyjnego zgodnie z Dokumentacja Projektowa
przewiduje si¢ kostke brukowa gatunku , 1", klasy " 50".

2.2.2.  Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i dowypelniania spoin w nawier zchni

Na podsypke piaskowa pod nawierzchnie stosuje sie piasek naturalny spetnigjacy wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996.

Do wypetniania spoin w nawierzchni uzywa¢ nalezy piasek tamany (0,075,) mm, mieszankg drobna
granulowana (0,075, 4) mm albo miat (0, 4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Spr zet do wykonania nawier zchni

Uktadanie betonowse) kostki brukowel moze odbywat sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie zwodzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miegjsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nalezy stosowacé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing

elastomerowa, chroniace kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 4.
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Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi srodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmnigl 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania r obot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza’.
53. Konstrukcja nawier zchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowsa i ST.

Podstawowe czynnosci  przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki i
wypetnieniem spoin piaskiem, obemuja:

wykonanie podbudowy (wg oddzielng ST),

wykonanie obramowania nawierzchni (wg oddzielng ST),

przygotowanie i rozscielenie podsypki,

utozenie kostek z ubiciem,

wypetnienie piaskiem szczdlin,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jg do ruchu.

5.4. Podbudowa

Podbudowa zgodnie z ST D-04.04.02.

5.5. Obramowanie nawier zchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa i odpowiednia ST.

5.6. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przewiduje si¢ wykonanie podsypki piaskows.

Podsypke piaskows rozscidla si¢ na uprzednio zwilzong podbudowie. Rozscielona podsypka powinna byé¢
wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi lub zageszczarkami
wibracyjnymi).

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

Dopuszczalnie odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

5.7. Ukladanie nawier zchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz deseniaich uktadania

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadaniai wytworni kostek, Inspektor Nadzoru
I nwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek.

5.7.2.  Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robdt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tef samg partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mnigiszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystyczng uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z pal ety warstwe ksztattek na miegjsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzeg od projektowane) niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
Zageszcza Sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzel powierzchni tych urzadzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé e ementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio

ocurwWNE

35

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

frazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie¢ kostka
Cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjng (ptytowej) z ostona z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jg srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny
Szerokos¢  spoin pomiedzy  betonowymi  kostkami  brukowymi  powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm.

Przy stosowaniu prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami
tych kostek tworzyty z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Rozsypany piasek nalezy wmiata¢ za pomoca szczotek w
szczeliny zostawigjac zawsze nadmiar piasku na powierzchni nawierzchni. Czynnos¢ wmiatania piasku nalezy
powtorzyé z kilkudniowymi przerwami celem lepszego wypetnienia sig spoin.

5.8. Pielegnacja nawier zchni i oddaniejej doruchu

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do r obot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe
- aprobate techniczna,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadaniaich przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pktu 2.2.1 tablica 1.
b) w zakresieinnych materiatdéw
- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, wody, itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci
Inspektora Nadzoru Inwestor skiego-{pkt2-3}.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
akceptadji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
TABLICA 2. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRESBADAN | POMIAROW W CZASIE ROBOT

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym| Biezaca kontrolaw 10 punktach W(g pkt 5.6, odchytki od
lub metoda niwel acji) dzienngj dziatki roboczej: grubosci, projektowaneg grubosci
spadkéw i cech konstrukeyjnych +1lcm
w poréwnaniu z Dokumentacja
Projektowa i specyfikacja

2 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa Sukcesywnie na kazdg dziatce -

robocze)
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od os
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowane do 2 cm
C) rzedne wysokosciowe Co 25 m przy krawedziach oraz we| Odchylenia: +1 cm,
(pomierzone instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakteryst. | -2 cm
d) réwnos¢ w profilu podtuznym Co 25 m przy krawedziach oraz we| Nieréwnos¢ do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 tatq czterometrowa) wszystkich punktach charakteryst.
€) réownos¢ w przekroju poprzecznym Co 25 m przy krawedziach oraz we| Przeswity miedzy tata
(sprawdzona tata profilowa z poziomnica wszystkich punktach charakteryst. | a powierzchnia
i pomiarze przeswitu klinem cechowanym do 8 mm
oraz przymiarem liniowym wzgle¢dnie metoda
niwelagji)
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f) spadki poprzeczne
(sprawdzone metoda niwelacji)

Co 25 m przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakteryst.

Projektowej do 0,3 %

0) szerokos¢ nawierzchni
(sprawdzona przymiarem liniowym)

Co 25 m przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakteryst.

Odchytki od szerokosci
projektowang do +5cm

h) szerokos¢ i giebokos¢ wypetnienia spoin | W 20 punktach Wg punktu 5.7.5
i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem charakterystycznych dzienng
liniowym po wykruszeniu diug. 10 cm) dziatki robocze

i) sprawdzenie koloru i deseniaich utozenia

Kontrola biezaca

W(g decyzji Inspektora
Nadzoru Inwestor.

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiardw wykonane nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
TABLICA 3. BADANIA | POMIARY PO UKONCZENIU BUDOWY NAWIERZCHNI
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, | Wizual ne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
kraweznikow, obrzezy, $ciekow prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia krawedzi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie potozeniaosi co 25 mi w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigciawg tab. 2, Ip. 2b)
3 Rze¢dne wysokosciowe, réwnosé podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. 2c do 2g))
4 Rozmieszczenie i szerokosé spoin w nawierzchni Wg pktu 5.7.5.
oraz wypetnienie spoin
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”’ pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

0.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m? (metra kwadratowego) nawierzchni z betonowej kostki brukowej obgimuije:

10.

10.1.

prace pomiarowei roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,

zakup i dostarczenie materiatdw,
wykonanie podsypki piaskowsy,

ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
utozeniei ubicie kostek,

wypetnienie spoin w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ninigjszel specyfikacji techniczng.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowe nie obegmuje robdt towarzyszacych:
podbudowa, obramowanie, ktére sa ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony
przez ST wymienionew pktach 5.4i 5.5.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
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1 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natural ne do nawierzchni drogowych. Piasek
2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
3. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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D-05.03.26 Nawierzchnia elastyczna gumowa

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczngj (ST)

Przedmiotem ninigszeg Specyfikacji Fechriczhel—s3 wymagania dotyczace whkenania—odbioru—rebot

Zwiazanyeh—z—wykemywanterawykonywania nawierzchni z granulatu gumowego dla medernizact budowy

przedszkola 10-cio oddziatowego przy ulicy Fiderkiewicza 43 w Milandwku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1

13 Zakresrobot objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robGt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z granulatu gumowego w

kol orze czerwonym na placach zabaw dzieci zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjsze) ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne’, pkt 1.

14.3. Piyty elastyczne— prefabrykowane element budowlane, przeznaczone do budowy warstw $cieranej
nawierzchni, wykonane z granulatu gumowego, barwione charakteryzujace si¢ krytyczna wielkoscia
wysokosci upadku do 2 m (wymaganie dla obecnego projektu).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania chodnik 6w

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnika wedtug zasad ninigjszgl ST sa:

- phyty dastyczne o wymiarach 50 x 50 x 6 cm, profilowane i barwione koloru zielonego

- kostki élastyczne gumowe grubosci 4,3 (4,5) cm koloru zielonego

- piasek napodsypke i do zamulania spoin,

- woda

2.3. Nawier zchnia elastyczna

2.3.1.  Wymagania techniczne stawiane ptytom e astycznym

Elastyczna ptyta powinna posiada¢ aprobate techniczna lub certyfikat wydane przez uprawniona jednostke .
Elementy elastyczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczng, a w przypadku
braku wystarczajacych ustalen powinna mie¢ charakterystyki okreslone w normie PN-EN 1177:2000 i normach
Zwigzanych z ta norma.

Wymagane par ametry nawier zchni

l.p. Nazwa wartos¢
1 Materiat - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
Waga
2 | - phyty eastyczne 50x50x6 cm 44,00 kg/m?
- kostka eastyczna gr 4,3 cm 29, 7kg/m?

3 | Twardos¢ —wsp. Shore A 65-70

4 | Gestos¢ poprzeczna > 780 kg/m?

5 | Wytrzymalos¢ narozcigganie T/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)

6 | Wydtuzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)

7 Odpornos¢ narozdzieranie brak rozdarcia

(48h, 50 pphm;25°C, 02/10 % wydtuzenie)

8 | Wytrzymatos¢ na peknieciaw niskig temperaturze brak pekniec (24h, temp. -40°C)

9 | Ognioodpornosé¢ klasa B2 — zgodnie z norma DIN 4102
10 | WspGtczynnik przepuszczania ciepta 1,96 — 10 — przekracza wartos¢ ok. 3,6
11 | Wartosé przewodzenia ciepta 0,08 W/m” k
12 | WepGiczynnik rozpuszczal nosci zgodny z normg EN 71
13 | Trwatosé odporne na dziatanie kwasdw i rozpuszczal nikow
14 | Opornos¢ powierzchniowa min. 10 Q (napiecie testowe 1000 V)
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| 15 | Mrozoodpornosé | brak rozdarcia (65 ShA)

2.3.2. Sktadowanie

Piyty przechowuje si¢ na paletach o wysokosci nie przekraczajacg 20 sztuk nawierzchnia kolorowa do géry

.Dopuszczalne sa naturalne wygiecia ptyt przy takim utozeniu .

24. Piasek na podsypke piaskows

Piasek na podsypke :

- piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajacy wymaganiom dla gat. 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075,) mm, mieszanke drobna granulowana (0,075, 4) mm abo miat (0, 4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.

Sktadowanie piasku powinno by¢ zorganizowane w sposdb chroniacy go przed zanieczyszczeniem,

przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.

2.6. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” zgodnie z PN-88/B-32250.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 4.
Phyty powinny by¢ transportowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta.
Phyty w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania r obot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Koryto pod nawierzchnig¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

Nawierzchnia elastyczna wymaga podtoza zapewniajgcego odprowadzenie wod
deszczowych w stopniu uniemozliwiajgcym powstawanie zalewisk po ustaniu opaddéw .

W przypadku diuzszego zalegania wody w dolnej czesci ptyty a nastonecznieniu gornej moze wystapic
niekorzystne zjawisko powstania réznicy naprezen .

W skragjnych przypadkach moze to by¢ powodem odksztatcenia piyt .

53. Konstrukcja nawierzchni sprezystej (elastycznej)

Konstrukcja nawierzchni chodnika powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Konstrukcja nawierzchni
bedzie obgmowac utozenie warstwy scieralng z ptyt elastycznych na podsypce piaskowe rozscielong na
zaklinowang i wyréwnang podbudowi e ttuczniowej zgodnie z D-04.04.04.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podsypki piaskowej obegmuja:

7. wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzezy) wg oddzielnych Specyfikadji,

8. wykonaniei zaklinowanie podbudowy z kruszywa tamanego (ttucznia) wg oddzielnych Specyfikacji,

9. przygotowaniei rozscielenie podsypki piaskows),

10. utozenie e ementdw eastycznych,

11. konserwacja nawierzchni.

Gotowe ptyty sa uktadane recznie w sposob przemienny ,,w cegietke” na stabilng podbudowie. Trwate taczenie
elementéw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu specjalnie karbowanych kotkéw montazowych ¢15mm x
95mm. Kotki montazowe umieszczane sa w dwoch krawedziach kazdego € ementu nawierzchni. Kazdy e ement
trwale taczy ze soba cztery kolejne e ementy.

Plytki i kostki mozna przyklejaé do podtoza lub taczy¢ ze soba klejem poliur etanowym zalecanym pr zez
producenta nawier zchni.

54. Obramowanie nawier zchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

Ustawianie  kraweznikbw i obrzezy powinno byé zgodne z  wymaganiami  zawartymi
w ST D-08.03.01 ,Obrzeza betonowe” .

Obrzeza zaleca de ustawiat przed przystapieniem do uktadania nawierzchni eastyczng. Obramowanie
nawierzchni nie wchodzi w zakres rob6t wg niniejszel Specyfikacji Techniczng.
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5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jg grubosé powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny
by¢ zgodne z pktem 2.4. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowane grubosci podsypki nie powinny przekracza¢
+1cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzyé woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne.

5.6. Ukladanie nawier zchni

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru oraz deseniaich uktadania

Kolor piyt powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Ksztatt, wymiary, barwe iinne cechy
charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania, Wykonawca przedktada do zaakceptowania Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Prace powinny byé wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyze +7°C oraz przy braku
opadéw atmosferycznych.

W przypadku koniecznosci klgenia nawierzchni nalezy zwréci¢ uwage aby podczas wykonywania prac
bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza
powinna by¢ wyzsza o co ngjmnigj 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.6.3.  Utozenie nawierzchni

Uktadanie plyt przeprowadza sie recznie. Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z eementéw o
jednakowe grubosci. Zaleca sie stosowaé ptyty ikostki dostarczone w tg samg partii materiatu, w ktorg
niedopuszczal ne sa rézne odcienie wybranego koloru piyt.

Uktadanie nawierzchni nalezy zleci¢ przyuczonym specjalistom.

Elementy nalezy uktada¢ krawedziami na styk ( dopasowujac wpusty )

Nalezy dogesci¢ utozone piyty przez przywatowanie, tak aby piasek wypetnit wolne przestrzenie w perforacjach
plyt.

Piyty i kostki uktada sie okoto 1 cm wyzeg w stosunku do ustawionego obrzeza, poniewaz po procesie
przywatowania podsypka zageszcza Sig.

57. K onserwacja nawier zchni

Nawierzchnie konserwuje si¢ poprzez czyszczenie przy pomocy silnego strumienia wody bez uzycia srodkéw
chemicznych .Nalezy unika¢ zattuszczenia powierzchni .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do r obdt
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:
c) w zakresie dementéw dastycznych
- aprobate techniczna,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych piyt, w przypadku zadaniaich przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego,
d) w zakresie innych materiatow
- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, wody, itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie dokumenty oraz ewentualnie wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robGt
Przed przystapieniem do rozktadania podsypki nalezy sprawdzi¢ parametry utozenia podbudowy zgodnie z D-
04.04.04. Dopuszcza na tolerancja nierdwnosci powierzchni gérnel nawierzchni wynosi 5 mm na diugosci 2 m .
Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagana grubos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkow z zadang
wysokosci.
Phytki i kostki elastyczne powinny posiada¢ jednorodna fakturg zewngtrzna.
Szczeliny pomigdzy ptytkami i kostkami nie powinny by¢ wigksze niz ok. 5Smm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa
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Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonane nawierzchni eastyczng z granulatu gumowego na
podsypce piaskows.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszacych budowie nawierzchni eastyczng (podbudowa, obramowanie) sa
ustalone w odpowiednich ST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiar owej

Cena 1 m? (metra kwadratowego) nawierzchni obgmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- gprawdzenie jakosci wykonania podbudowy ttuczniowe,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie, wyprofilowaniei zageszczenie podsypki,

- ustalenie deseniapiyt i kostek,

- ulozeniei zawatowanie nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczngj i w instrukgji
producenta,

- dostarczenieinstrukcji konserwagji i przeprowadzenie instruktazu dla osdb odpowiedzialnych za utrzymanie
nawierzchni,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natural ne do nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

5. BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografemi tata

6. PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania i
metody badan.
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D-06.01.01 hUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninigszeg Specyfikacji Fechriczhe—s3 wymagania dotyczace whikenania—odbioru—rebot
Zwiazanyeh-z-wykerywantem rob6t zwiazanych z umocnieniem skarp i pasa dzielacego przez humusowaniem

i obsianiem trawa medernizach dla medernizaci budowy przedszkola 10-cio oddziatowego przy ulicy
Fiderkiewicza 43 w Milandwku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu umocnien przez humusowanie
oraz obsianie nasionami traw .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajaca whasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwgj.
1.4.2. Humusowanie - pokrycie terenu przedszkola, a w szczegdlnosci skarp przy chodnikach i innych
nawierzchniach, humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w ninigiszg ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i ST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogdlne'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania mater iatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”, pkt. 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Przewiduje si¢ wykor zystanie istniejacego humusu zesktadowanego zgodnie z D-01.01.02 Ziemia
ur odzaj na przeznaczona do wbudowania nie moze byé zagruzowana, przer o§nieta kor zeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH), granulacji
oraz zawartosci mikroelementéw i ilosci materiatéw obcych (kamieni). Humus powinien byé
odchwaszczony.
2.3. Nasiona traw
Nalezy stosowat wytacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw (rodzaj gleby, stopien
wilgotnosci).
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy, wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Zaleca si¢ stosowanie mieszanki traw o sktadzie:

- mietlica pospolita (Agrostis vulgaris) - 10 %
- kostrzewa owcza (Festuca ovina) - 35 %
- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) - 40 %
- zycicatrwata  (Lolium perenne) - 5%
- wiechlina takowa (Poa pratensis) - 10 %

Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania normy PN-78/R-65023.

24. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym sktadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangportu i przechowywania.

Zaleca sie stosowanie nawozow wi el osktadnikowych zawiergjacych azot, fosfor i potas.

llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa uzaleznione sg od zasobnosci zastosowanej ziemi urodzajnej
i winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne war unki stosowania spr zetu

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania r obot

Do wykonania rob6t moga by¢ uzyte:

- ubijaki o recznym prowadzeniu,
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wibratory samobiezne,

waly kolczatki oraz waty gtadkie,
kosiarki mechaniczne,

drobny sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’, pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez Wykonawce.
Przewiduje sie dow6z humusu spoza terenu budowy na okreslona uprzednio zgodnie z pkt. 4 ST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne”’ odlegtosé .

Transport nasion traw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich jakosci.
Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne war unki wykonania r oboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”, pkt. 5.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania ter enu, jego powier zchnia powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i ST D-02.00.00. Wymagania dotyczace wykonania rob6t
zwiazanych z humusowaniem sa nastepuj ace:

teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany i splantowany,

na powierzchni projektowanych skarp roztozy¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej,

na powierzchniach skarp i pasa dzielacego, przewidzianych do obsiania nasionami traw, przygotowana
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa, wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

na powierzchniach skarp, przewidzianych do obsadzenia krzewami, przygotowana ziemia urodzajna
powinna by¢ rozéciel ona réwna warstwa oraz starannie wyréwnana,

w celu lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o giebokosci od 15 do 20 cm w odstepach co 0,5 do 1,0 m,

warstwe ziemi urodzajneg nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawa

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z obsianiem sa nastepujace:
glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kol czatym lub zagrabi¢,
wysiew nasion najlepig jest wykonywaé w okresie wiosennym, nagjpéznigj do potowy wrzesnia,
siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,
nasiona traw nalezy wysiaé réwnomierniew ilosci 4 kg na 100 m?,
nasiona nalezy przykry¢ przez przemieszanie z ziemia brona lekka lub watem kol czatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,
nalezy uzy¢ gotowe mieszanki nasion trawnikowych.

5.4. Pieleggnowanie powier zchni obsianych
Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolgnym
koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

ostatni e przedzimowe kaoszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwszeg potowie pazdziernika (okoto
1 miesiaca przed spodziewanym nastaniem mrozéw),

koszenia trawnikéw w catym okresie pidegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach
Czasu, przy czym czestosé i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysiangj trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobgjcze o sel ektywnym dziataniu
nalezy stosowat z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100 m? w ciagu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych
porach roku:

wiosna trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
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- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje si¢ dosiewy uzupetnigjace dla trawnikow (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku braku
wzrostow,

- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiednigj wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ — w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

5.3. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszcza sie nastepujace odchytki w wykonaniu robat:

- dla grubosci warstwy humusu - = 2 cm,

- dlailosci wysianych nasion trawy w kg/100 m2 = 0,05 ka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci r ob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 6.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pomiaréw i oceny wizualngj dokonuje kontroli jakosci
wykonanych robdt i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami podanymi w ST pkt 5.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola w czasi e wykonywania humusowania polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okresleniailosci zanieczyszezen (md),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- grubosci warstwy rozscielonego humusu,

- prawidtowego zageszczeniai uwatowania warstwy humusu.

Kontrola w czasie wykonywania humusowaniai obsiania oraz pielegnacji powierzchni obsianych polega na
Sprawdzeniu:

- 0Czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okresleniailosci zanieczyszczen (m?),

- grubosci warstwy rozscielonego humusu,

- prawidtowego zageszczeniai uwatowania warstwy humusu,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowe,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowe czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania nasion traw - w miarg potrzeb.

Kontrola rob6t przy odbiorze powierzchni humusowanych dotyczy:

- 0Czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonego humusu,

- prawidtowego zageszczeniai uwatowania warstwy humusu.

Kontrola rob6t przy odbiorze powierzchni humusowanych i obsianych dotyczy:

- prawidtowosci gestosci trawy,

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarows jest 1 metr kwadratowy [m?] humusowania z obsianiem mieszanka traw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 oraz wizualny efekt prac po
szczegdtowych ogledzinach daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 9.
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9.2. Cena 1 m? (metra kwadratowego) humusowania o grubosci 15 cm z obsianiem obgimuje:
- 0Czyszczenieterenu z gruzu i zanieczyszczen,

- dostarczenie materiatow — humusu i mieszanki traw (zakup i transport),
- rozscielenie humusu,

- zakup i transport nawozow mineralnych,

- rozrzucenie nawozOow mineralnych,

- wyréwnaniei watowanie powierzchni,

- zakup i transport mieszanek traw,

- wysiew nasion,

- watowanie powierzchni,

- pidegnacjatrawnikow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

2. PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

10.2. Inne dokumenty

3. ,Katalog naktadéw rzeczowych - Tereny Zieleni”, Nr 2-21 — MGPiB 2000
4. ,Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie’ — GDDP 1999
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D-08.01.01 Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigszeg Specyfikacji Fechriczhel—s3 wymagania dotyczace whikenania—odbioru—rebot
Zwiazanyeh-z-wykerywaniem wykonania i odbioru kraweznikow dla medernizaci budowy przedszkola 10-cio
oddziatowego przy ulicy Fiderkiewicza 43 w Milandwku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikagji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobét objetych Specyfikagji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obeimuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,
kontrole i odbiér kraweznikdéw betonowych. W zakres rob6t wchodzi ustawienie kraweznik6w betonowych
15" 30 cm (kolor szary) na tawie betonowsg z betonu B-10 z oporem

wg lokalizacji podang w Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajace chodniki dla pieszych od
jezdni.

14.2. Lawa — betonowa warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie
krawegznika na grunt.

1.4.3. Op6r — beton na zewnetrzng stronie kraweznika.

1.4.4. Podsypka — warstwa wyrGwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowe utozona bezposrednio na tawie.
1.45. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”’ pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r bt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” punkt 5.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa , Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji D-M-
00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Krawezniki betonowe drogowe 15x30 cm powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/04.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zrédta materiatdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie
poéznig niz 2 tygodnie. Kazdy typ materiatu (kraweznikéw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewows))
powinien posiada¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania,
pomiary elementéw i warunki sktadowania, powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

2.3. Krawezniki betonowe

Do wykonania robdt nalezy uzyé krawezniki drogowe 15x30x100cm gatunku |. Krawezniki winny by¢
wykonane z betonu, spetnigjacego wymagania:

- klasa nie nizszaniz B 30,

- nasiakliwos¢ nie wieksza niz 4%,

- mrozoodpornosé nie nizsza niz F 150,

- scieralnos¢ natarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wigksza niz 3,5,mm.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu. Krawedzie e ementéw powinny by¢
réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gorng (licowg) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiarGw:

- dlawysokosci + 3 mm,

- dlaszerokosci i dtugosci £ 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin eementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach e ementu. Pomiaréw nalezy dokonywaé
zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zmienié sposib pobierania probek [ub
poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikdw o inny rodzaj badan .
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2.4. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-EN-197-1 i z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dlawypetnienia szczelin z cementu portland. klasy 32,5 wg PN-EN-197-1i z piasku wg PN-B-06711.
2.5. Materialy na tawe kraweznika

Material na tawy — beton B-10 wg PN-B-06250.

2.6. Przechowywaniei sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartg przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek [ub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywa¢ nie dtuzg niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-
08.

Kruszywa nalezy magazynowa¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogélne’ pkt. 3..
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. , Wymagania ogdlne’ pkt.4.
Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych. Sposob ich zatadunku na érodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy
powinny by¢ zgodne z norma BN-88/6775-03/01.

Wyprodukowana mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja. Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza
Przed przystapieniem do wykonania kraweznikow nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Koryto pod tawe nalezy wykona¢ o wymiarach umozliwigjacych ustawienie szalunku.

Dno wykonanego wykopu powinno by¢ wyr wnane, z odpowiednim spadkiem podluznym zgodnym z

Rysunkiem i zageszczone do wskaznika zageszczenia minimum 0,97 .

5.2. Wykonanie lawy betonowej i ustawienie kraweznika
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Szalunki z desek grubosci 25-32 mm, powinny by¢
wykonane pod tawy i opory. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-
06251.
Na wykonang tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa grub. 3 cm i przy sznurach
ustawi¢ krawezniki betonowe do wymaganych rzednych wysokaosci owych.
Podsypka cementowo-pi askowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ po 7 dniach nie mnigjsza niz 10 MPa, po 28 dniach
nie mnigjsza niz 14 MPa.
Spoiny na ztaczach kraweznikéw po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawa cementowa, po czym zatrzet na
gtadko powierzchnie stykdw. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna
mie¢ wytrzymatos¢ po 28 dniach nie mnigjsza niz 20Mpa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlneg”’ pkt. 5.
Wykonawca jest zobowiazany do systematyczng kontroli prowadzonych robdt.

Kontrola powinna obgjmowag:

- wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- prawidtowos¢ przygotowania koryta,

- prawidtowos¢ ustawienia szalunkow pod tawy betonowe (wysokosciowo i w planie),

- zageszczenie betonu,

- wymiary wykonane tawy (pomiar w dwdéch dowol nie wybranych punktach na kazde 50 m tawy),
- wysokos¢ posadowienia kraweznikéw (pomiar j.w.),

- odchylenielinii kraweznikéw w planie (pomiar j.w.),

- doktadnos¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),

- réwnos¢ gorneg powierzchni kraweznikow,
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- badania wytrzymatosci na $ciskanie na wycietych z gotowego eementu probkach szesciennych o

minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przed przystapieniem do robét i w przypadkach

watpliwych,

- badania nasigkliwosci betonu na prébkach o nieregularnym ksztatcie wycietych z gotowego elementu wg

PN-06250 - 1 raz przed przystapieniem do rob6t i w przypadkach watpliwych,

- badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w przypadkach watpliwych,

- badania scieralnosci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed przystapieniem do robdt i w

przypadkach watpliwych.

- kontrole wizualnag wbudowanych kraweznikéw pod katem nieréwnosci i ich uszkodzen.

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiatach winny by¢ przez Wykonawce

rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w trakcie odbiorow,

badz najego zyczenie.

Dopuszcza sie nastepujace tol erancje wykonania rob6t:

- tolerancje wymiaréw wykonang tawy moga wynosi¢ dlawysokosci + 10%, a dla szerokosci £ 20% wymiaru
projektowanego,

- odchylenie niwelety gorng ptaszczyzny kraweznika od niwel ety projektowang moze wynosi¢ £ 1 cm,

- odchylenielinii krawgznikaw planie od linii projektowane moze wynosi¢ + 1 cm,

- spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokosé,

- przeswit pomiedzy gorna powierzchnia kraweznikai fata 3 m nie powinien by¢ wiekszy od 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 mb (metr biezacy) ustawionego kraweznika 15 30 cm na tawie betonowgj z
oporem z betonu B-10.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena 1 mb (metra biezacego) wykonanego kraweznika betonowego obgjmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawg i ustawienie szalunku,

- rozscideniei zageszczenie betonu w tawach, pidegnacja betonu i rozbiorka szalunku,

- ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowe natawie,

- zaspoinowanie kraweznikGw zaprawa i pielegnacja woda spoin,

- zasypanie zewngtrznej sciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88-06250 Beton zwykly.

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zel betowe. Wymagania techniczne.

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

6. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych Wspolne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
10. ,Katalog powtarzalnych el ementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979 1982 r.
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D-08.01.03 Kraweznik elastyczny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczngj (ST)

Przedmiotem niniejszgj Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
ustawieniem kraweznikéw eastycznych dla budowy przedszkola 10-cio oddziatowego przy ulicy Fiderkiewicza
43 w Milandwku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

13 Zakresrobot objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robGt zwiazanych z wykonaniem kraweznikéw e astycznych o wymiarach
5x25x100 cm wg lokalizacji podanel w Dokumentacji Projektowe). Krawezniki eastyczne projektuje sie
zielonego koloru:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik elastyczny - prefabrykowane belki elastyczne z mieszaniny granulatu gumowego
oraz kleju poliuretanowego, rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w ninigsze ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne’, pkt 1.

15 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 2.

2.2, Materialy do wykonania kraweznik 6w elastycznych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kraweznikow e astycznych wedtug zasad ninigjszg) ST sa:

221 Krawgznik eastyczny

Krawegznik eastyczny o wymiarach 5x25x100 cm, gatunku | powinien spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-
EN 1177:2000 i normach zwigzanych z ta norma.

Kazda dostarczona partia na budowe powinna posiada¢ atest producenta.

Wymagane par ametry
l.p. Nazwa wartos¢
1 Materiat - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%

2 | Waga 9,2kg/sztuka

3 | Twardos¢ —wsp. Shore A 65-70
4 | Gestos¢ poprzeczna > 780 kg/m?

5 | Wytrzymalos¢ narozcigganie T/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)

6 | Wydtuzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)

7 Odpornos¢ narozdzieranie brak rozdarcia

(48h, 50 pphm;25°C, 02/10 % wydtuzenie)

8 | Wytrzymatos¢ na peknieciaw niskig temperaturze brak pekniec (24h, temp. -40°C)

9 | Ognioodpornosé¢ klasa B2 — zgodnie z norma DIN 4102
10 | WspGtczynnik przepuszczania ciepta 1,96 — 10 — przekracza wartos¢ ok. 3,6
11 | Wartosé przewodzenia ciepta 0,08 W/m” k
12 | WspGiczynnik rozpuszczal nosci zgodny z normg EN 71
13 | Trwatosé odporne na dziatanie kwasdw i rozpuszczal nikow
14 | Opornos¢ powierzchniowa min. 10 Q (napiecie testowe 1000 V)
2.2.2. Cement

Cement uzyty na zaprawe cementowa do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Materiaty natawe

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.
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Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 a piasek —wg PN-B-11113.

2.2.4. Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-
32250.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty zwiazane z ustawianiem kraweznikéw nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocni czego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transpor tu podanow ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

42.1. Transport

Transport powinien by¢ wykonywany w sposib zgodny z zal eceniami producenta.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu wg BN-88/B-6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywaé Sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania r obot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie lawy betonowej i ustawienie kraweznika

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Szalunki z desek grubosci 25-32 mm, powinny by¢
wykonane pod tawy i opory. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-
06251.

Na wykonang tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke piaskowa grub. 3 cm i przy sznurach ustawié
krawezniki do wymaganych rzednych wysokosciowych.

Trwate taczenie e ementdw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu specjal nie karbowanych kotkéw
montazowych ¢15mm x 95mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie przygotowania podtoza

Sprawdzenie wykonanych pod tawe kraweznika wykopéw polega na ocenie wskaznika zageszczenia gruntu w
dnie wykopu, ktory ma by¢ wickszy od 0,97 wg normalng proby Proctora oraz szerokosci dna wykopu, z
tolerancja + 1 cm.

6.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznik 6w

Sprawdzeniu podlega:

odchylenielinii kraweznikdw w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100 m),

odchylenie niwelety - max. + 1 cm (na kazde 100 m),

réwnosé gornej powierzchni kraweznikGw - tolerancja przeswitu pod lata 3-metrowg £ 1 cm (na kazde
100 m),

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego kraweznika el astycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 8.
W projekcie przewidziano utozenie obr zezy kolor u czerwonego w ilosci 231 m oraz z6ttego w ilosci 237 m.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiar owej

Cena 1 m (metra) wykonania kraweznika el astycznego obgmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod fawe i ustawienie szalunku,

- rozscideniei zageszczenie betonu w tawach, pidegnacja betonu i rozbiorka szalunku,
- rozscieleniei ubicie podsypki (tfawy),

- ustawienie kraweznikow,

- obsypanie zewnetrznej sciany kraweznikGw gruntem z jego ubiciem,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
4. PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
9. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natural ne do nawierzchni drogowych; piasek
10. PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie  placow  zabaw  amortyzujace  upadki.

Wymagania i metody badan.
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D-08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWej kostki BETONOWej

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczngj (ST)

Przedmiotem ninigszeg Specyfikacji Fechriczhel—s3 wymagania dotyczace whkenania—odbioru—rebot

Zwiazanyeh—z—wykerywantemawykonywania — chodnikow — z kostek  brukowych — betonowych  dla

redernizaciimodernizaci budowy przedszkola 10-cio oddziatowego przy ulicy Fiderkiewicza 43 w Milandwku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1

13 Zakresrobot objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem chodnikéw z kostek brukowych

betonowych koloru szarego grubosci 6 cm zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowsy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjsze) ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne’, pkt 1.

1.4.4. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowane element budowlane, przeznaczone do budowy warstw
scieralng nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego [ub niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sSie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawani e elementow.

1.45. Spoina— odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania chodnik 6w

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnika wedtug zasad ninigjszg) ST sa:

- betonowa kostka brukowa koloru szarego,

- piasek napodsypke i do zamulania spoin,

- woda

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1.  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydana przez uprawniona jednostke (Instytut
Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczneg, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen powinnamie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

8) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczal nymi odchyleniami

od wymiarow:
- dlugosé i szerokosc¢ + 3,0 mm,
- grubos¢ + 5,0 mm,

9) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mnigjsza niz 35 MPa, dlaklasy ,, 35",
10) morozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3 % roztworze NaCl [ub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastgpujace warunki:
- prébki nie powinny wykazywa¢ peknieé i zarysowan powierzchni licowych,
- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekracza¢ 5 % masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze
niz 20 %,
11) nasiakliwos¢, nie powinna przekraczaé 5 %,
12) scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci
4 mm, dlaklasy, 35",
13) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowg gorng,
sprawdzona wahadtem angiel skim, powinnawynosi¢ nie mnig niz 50 jednostek SRT,
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14) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, krawedzie
elementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowe powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 1.

TABLICA 1. DOPUSZCZALNE WADY WYGLADU ZEWNETRZNEGO BETONOWEJKOSTKI
BRUKOWEJ
. Wymagania

Lp. Wiasciwosci Gatunek 1
1 Stan powierzchni licowsy:

- tekstura jednorodna w dangj partii

- rysy i spekania niedopuszczalne

- kolor wg katal ogu producenta jednolity dla dang partii

- przebarwienia dopuszczal ne niekontrastowe przebarwienia na

- plamy, zabrudzenia niezmywal ne woda
- naloty wapienne

pojedynczel kostce
niedopuszczalne
dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalnaliczbaw 1 kostce
- dopuszczalna wiglkos¢ (diugosé i szerokosé)

2
30mm”~ 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy
przylicowych

niedopuszczalne

4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalnaliczbaw 1 kostce
- dopuszczalna wiglkos¢ (dtugosé i giebokos¢)

2
20mm”~ 6 mm

Do wykonania chodnikéw dla ninigszego zadania

inwestycyjnego zgodnie z Dokumentacja Projektowa

przewiduje si¢ kostke brukowa gatunku ,, 1", klasy "35” i grubosci 6 cm.

2.3.2. Skitadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwarte przestrzeni, przy czym

podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
24. Piasek na podsypke piaskowa
Piasek na podsypke i do wypetniania spoin:

- piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajacy wymaganiom dla gat. 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075,) mm, mieszanke drobna granulowana (0,075, 4) mm abo miat (0, 4) mm,

odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.
2.5.

Piasek do wypelnienia spoin w nawier zchni na podsypce piaskowej

piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113, gatunek 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075, 2) mm wg PN-B-11112.
Sktadowanie piasku powinno by¢

zorganizowane w

sposOb chroniagcy go przed

zanieczyszczeniem, przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.

2.6. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” zgodnie z PN-88/B-32250.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 4.

Kostke betonowa mozna transportowa¢ tylko na paletach dowolnymi srodkami transportowymi po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmnig 15 MPa Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania r obot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Koryto pod nawierzchnig¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
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5.3. Konstrukcja nawier zchni chodnika

Konstrukcja nawierzchni chodnika powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Konstrukcja nawierzchni
bedzie obgimowacé utozenie warstwy scieralng z betonowej kostki brukowe) na podsypce piaskowej rozscielone
bezposrednio na poditozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym WP 3 35,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podsypki piaskowej i wypetnieniem
spoin piaskiem, obeimuja:

12. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznik6w, obrzezy) wg oddzielnych Specyfikacji,

13. przygotowaniei rozscielenie podsypki piaskows),

14. utozenie kostek z ubiciem,

15. pielegnacje nawierzchni chodnika

54. Obramowanie nawier zchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

Ustawianie  kraweznikow i obrzezy powinno byé zgodne z  wymaganiami  zawartymi
w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” i ST D-08.03.01 ,,Obrzeza betonowe”.

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Obramowanie
nawierzchni nie wchodzi w zakres rob6t wg niniejszel Specyfikacji Techniczng.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jg grubosé powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny
by¢ zgodne z pktem 2.4. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowane grubosci podsypki nie powinny przekracza¢
+1cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzyé woda, rdwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnel.

5.6. Ukladanie nawier zchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz deseniaich uktadania

Kolor kostek powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Ksztalt, wymiary, barwe iinne cechy
charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania, Wykonawca przedktada do zaakceptowania Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskows.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Nawierzchnie na podsypce piaskowe zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowe grubosci. Nawigkszym
fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tef samg partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sa rézne odcieni e wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na mnigjszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztalttu lub wymagajacych kompozycji kolorystyczng uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zal eca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztakcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na migjsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze mus by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja
luki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzeg od projektowane) niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
Zageszcza Sig.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjng (ptytowej) z ostona z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jg srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.6.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinnawynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
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W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeni kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetnigjacym wymagania pkt 2.4.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu woda — wmieceniu papki piaskowe szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrkami
gumowymi.

5.7. Pielegnacja nawier zchni i oddanieje doruchu

Nawierzchnig¢ chodnika na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jg wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:
€) w zakresie betonowej kostki brukowe
- aprobate techniczna,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadaniaich przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pktu 2.3.1.
f)  w zakresie innych materiatow
- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, wody, itp. okreslone w normach, ktére budza

watpliwosci Inspektora Nadzoru I nwestorskiego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
akceptadji.

6.3. Badania w czasie robGt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
TABLICA 2. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW W CZASIE ROBOT

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czestotliwosé badan |  Wartosci dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podtozai koryta Wg ST D-04.01.01

2 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg ST D-08.01.01 i D-08.03.01

3 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym| Biezaca kontrola w 10 punktach
[ub metoda niwel acji) dzienngj dziatki robocze: grubosci,
spadkdw i cech konstrukcyjnych

w poréwnaniu z Dokumentacja
Projektowa i specyfikacja

W(g pkt 5.5, odchytki od
projektowaneg grubosci
+1lcm

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa Sukcesywnie na kazdg dziatce -

robocze

b) rzedne wysokaosciowe
(pomierzone instrumentem pomiarowym)

Co 25 m przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm, -2 cm

c) rownos¢ w profilu podtuznym
(wg BN-68/8931-04 [9] tata czterometrowa)

Co 25 m przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakteryst.

Nieréwnosé do 8 mm

d) réwnos¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tata profilowa z poziomnica

i pomiarze przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzgle¢dnie metoda
niwelagji)

Co 25 m przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Przeswity miedzy tata
a powierzchnia do 8 mm

€) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda
niwel agji)

Co 25 m przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakteryst.

Odchytki od
Dokumentacji Projektowej
do 0,3 %

f) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)

Co 25 m przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakteryst.

Odchytki od szerokosci
projektowangl do +5 cm

0) szerokosc¢ i giebokos¢ wypethieniaspoin | W 20 punktach Wg punktu 5.6.5
i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem charakterystycznych dzienng
liniowym po wykruszeniu diug. 10 cm) dziatki robocze
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h) sprawdzenie koloru i deseniaich utozenia | Kontrola biezaca Wg Dokumentacji
Projektows lub decyzji
Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

6.4. Badanie wykonanych r ob6t
Zakres badan i pomiardw wykonang nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

TABLICA 3. BADANIA | POMIARY PO UKONCZENIU BUDOWY NAWIERZCHNI

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiar dw Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, | Wizual ne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, kolordw kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia krawedzie chodnika Geodezyjne sprawdzenie potozeniaco 25 m
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia do 2 cm

3 Rze¢dne wysokosciowe, réwnosé podiuzna Co 25 m i we wszystkich punktach
i poprzeczna, spadki poprzecznei szerokosé charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2)
4 Szerokosé spoin W(g punktu 5.6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonangj nawierzchni betonowe kostki brukowe na
podsypce piaskows.

Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowel kostki brukowej (obramowanie)
sa ustalone w odpowiednich ST.

7.3. Obmiar robot

W projekcie przewidziano wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowsj .

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”’ pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

Cena 1 m? (metra kwadratowego) nawierzchni z betonowej kostki brukowej obgmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie, wyprofilowaniei zageszczenie podsypki,

- ustalenie deseniakostek,

- ulozeniei ubicie kostek,

- wypetnienie spoin,

- pidegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ninigjszej specyfikacji techniczng,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1.  Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natural ne do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

5. BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografemi tata
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D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczngj (ST)
Przedmiotem ninigszg) Specyfikacji Fechniczne—s3 wymagania dotyczace wykenania—-odbieru—robét
Zwiazanyeh-z-wykenywaniem wykonania i odbioru robGt zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla

redernizacimodernizacit budowy przedszkola 10-cio oddziatowego przy ulicy Fiderkiewicza 43 w
Milandwku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

13 Zakresrobot objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robét zwiagzanych z wykonaniem obrzezy betonowych owymiarach
8x30x100 cm wg lokalizacji podang w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza betonowe projektuje sie¢ szrego
koloru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w ninigsze ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne’, pkt 1.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wedtug zasad ninigjsze) ST sa:

2.2.1. Obrzezabetonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spethia¢
warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.

Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta.

Beton uzyty do eementdw prefabrykowanych powinien charakteryzowaé sie nasiakliwoscia £ 4% oraz
mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia zgodnie z norma PN-88/B-06250..

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:

- nadtugosci + 8 mm,

- naszerokosci i wysokosci + 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2 mm,

- szezerby i uszkodzeniakrawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne (scieralne) - niedopuszczalne.
Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji ustawiania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w spostb
chroniacy material przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych
czynnikéw zewnetrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uzyty na zaprawe cementowa do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Materiaty natawe i do zaprawy

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 a piasek —wg PN-B-11113.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-
32250.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocni czego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transpor tu podanow ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowsj, z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza nalezy
transportowa¢ w sposob chroniacy je przed uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu wg BN-88/B-6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywaé Sie¢ w sSposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania r obot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Ustawienie obr zezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i norma PN-68/B-06050. Wymiary wykopdw powinny odpowiada¢ wymiarom
obrzeza w planie. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone. Wskaznik zageszczeniamin. 0,97 wg
normalnegl metody Proctora.

W tak wykonanym wykaopie ustawia si¢ obrzeza o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce (tawie) ze zwiru lub
piasku o grubosci 3 cm, obsypujac zewnetrzna sciane obrzezy gruntem i ubijajac go. Szerokos¢ spoin migdzy
obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawa nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musza by¢ piel ggnowane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Ocena prefabrykatow

Ocene prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podtoza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeza wykopdw polega na ocenie wskaznika zageszczenia gruntu w dnie
wykopu, ktéry ma by¢ wiekszy od 0,97 wg normalneg préby Proctora oraz szerokosci dna wykopu, z tolerancja +
lcm.

6.4. Sprawdzenie ustawienia obr zezy

Sprawdzeniu podlega:

odchylenielinii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100 m),

odchylenie niwelety - max. + 1 cm (na kazde 100 m),

réwnosé¢ gornej powier zchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tata 3-metrowa £ 1 cm (na kazde 100 m),
doktadnos¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co 10 m).

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoélne” pkt 8.
W projekcie przewidziano utozenie obr zezy kolor u czerwonego w ilosci 231 m oraz z6ltego w ilosci 237 m.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.2. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2 Cena jednostki obmiar owej
Cena 1 m (metra) wykonania obrzeza betonowego obgmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod obrzeze,

- rozscieleniei ubicie podsypki (tfawy),

- ustawienie obrzezy betonowych,

- obsypanie zewnetrzngj sciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,
- wypetnienie spoin zaprawa cementowa,

- pielegnacja spoin woda,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

7. PN-68/B-06050
8. PN-88/B-06250
9. PN-79/B-06711
10. PN-EN 197-1

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Cement. Czesé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechnego uzytku.

11. PN-88/B-32250
12. BN-88/6731-08
13. BN-80/6775-03/01

14. BN-80/6775-03/04

9. PN-B/11113
10.2.  Innedokumenty

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement. Transport i przechowywanie.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych Wspdlne wymagania

i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingbw i torowisk tramwaowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe.

Kruszywa mineralne. Kruszywa natural ne do nawierzchni drogowych; piasek

10. , Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979 1982r.
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D-08.05.00 Scieki z kostki betonowe;

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigszeg Specyfikacji Fechriczhel—s3 wymagania dotyczace whkenania—odbioru—rebot
Zwiazanyeh—z—wykorywantem wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem sciekow z kostki
betonowe medernizaci dla medernizaciimedernizagi budowy przedszkola 10-cio oddziatowego przy ulicy

Fiderkiewicza 43 w Milanéwku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikagji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZakresrobGt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w ninigjszgl Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
sciekow ulicznych przykraweznikowych z kostki betonowej brukowej typu ,HOLLAND” grubosci 6 cm na
tawie betonowe B-15

wg lokalizacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy — element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia woéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczows).

1.4.2. Betonowa kostka brukowa — K sztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowar stwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania scieku

Materiatami do wykonania scieku wedtug niniejszej Specyfikacji sa:

- betonowa kostka brukowa,

- piasek,

- beton B-15 natawe ,

- woda

2.5. Materialy na tawe kraweznika z oporem

Material na tawy — beton B-15 wg PN-B-06250.

24. Piasek na podsypke piaskowa

Piasek na podsypke i do wypetniania spoin:

- piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajacy wymaganiom dla gat. 2 lub 3,
piasek tamany (0,075, ) mm, mieszanke drobna granulowana (0,075, 4) mm albo miat (0, 4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112..

2.5. Woda

Woda powinna by¢ ,Odmiany I” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Betonowa kostka brukowa

2.6.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne.

2.6.2. Wymagania

Wymagania dla betonowej kostki brukowej podano w ST D-08.02.02.

3. SPRZET
Wymaganiai sprzgt podano w D-08.02.02.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport kostek wg ST D-05.03.23.

63

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Sciek bedzie utozony na tawie betonowsj, wg ST D-08.01.01.

5.3. Wykonanie §cieku

Rodzaj i wymiary scieku powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Przewiduje sie utozenie scieku z 2-
ch rzeddw kostki brukowsj .

Na zageszczong warstwie podsypki piaskowe (lub cementowo-piaskowe)) nalezy utozyé kostke betonowa
w ilosci rzedow zgodng z Dokumentacja Projektowa, zachowujac projektowana niwel ete $cieku.

Spoiny o szerokosci 5 mm nalezy zamuli¢ piaskiem (lub zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa 0 Wytrzymatosci
co naimnig 25 MPa). Glgbokos¢ wypetnienia spoin nie powinna by¢ mniejszaniz 4 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli podano w D-08.02.02.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego scieku z betonowej kostki brukowej o szerokosci
20 cm.

Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonane tawy betonowsj z B-15

7.3. Obmiar robot

W projekcie przewidziano wykonanie scieku z betonowsej kostki brukowe o szerokosci 20 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”’ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badani z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.
9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cena wykonania 1 m? §cieku obgmuje:

- prace pomiarowei przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki ,

- utozenie scieku wraz z wypetnieniem spoin i pielegnacja scieku,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w Specyfikacji Techniczng.
Cena wykonania 1 m® tawy betonowej obgmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawg i ustawienie szalunku,

rozscieleniei zageszczenie betonu w tawach, pidegnacja betonu i rozbiorka szalunku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
2. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-88-06250 Beton zwykly.
4, PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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