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3. Opis projektu

· 1.Zakres opracowania

· 2.Podstawa opracowania 

· 3.Dane ewidencyjne

· 4.Opis projektu

· 5.Zabezpieczenia antykorozyjne

· 6.Informacja dotycząca BIOZ, warunki bhp

3.1 Zakres opracowania 

Zakres opracowania branży konstrukcyjnej obejmuje projekt budynku przedszkola w technologii tradycyjnej, murowanej z uzupełnieniami żelbetowymi dotyczącymi stropów, ścian. Projektuje się monolityczne ławy fundamentowe, stropy monolityczne typu Filigran z prefabrykowanymi 
3.2 Podstawa opracowania  

1. Umowa nr 342/417/TOM/07 z dn. 04.12.2007r.

2. Projekt architektoniczny budynku 

3. Projekt koncepcyjny przedszkola,

4. Badania geotechniczne rejonu przedszkola wykonane w styczniu 2008 r.

5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 dla celów projektowych, opracowana przez uprawnionego geodetę Marka Wajtowicza 20.12.2007r.

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 03.169.160, ostatnie zmiany z 21.06.2007 r. Dz.U. 07.49.330.

7. Przepisy i normy związane z opracowywanym tematem.
3.3   Dane ewidencyjne
1. Obiekt – Budynek przedszkola 10 oddziałowego położony w Milanówku
2. Adres – Milanówek, ul. Fiderkiewicza 43, dz. nr ew. 141 i 161/2 161 w obrębie 06-04.
3. Inwestor – Urząd Miejski w Milanówku,

4. Opis projektu
4.1 Warunki geotechniczne

  Ocenę warunków gruntowych dla potrzeb projektowanego przedszkola dokonano na podstawie badań geotechnicznych wykonanych w styczniu 2008 r dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowych w opisywanym rejonie. 

Wykonano 5 małośrednicowych wierceń oraz jedno sondowanie dynamiczne sondą lekką. Otwory głębokości do 6,00 m.

Morfologicznie teren jest określany, jako część wysoczyzny polodowcowej, ściślej tren został ukształtowany przez zlodowacenie Wisły. Teren jest położony w obrębie Niecki Mazowieckiej, zbudowanej z osadów trzecio i czwartorzędowych. W strefie powierzchniowej występują osady czwartorzędowe holocenu i plejstocenu, ściślej utwory glacjalne reprezentowane przez formy piasków, żwirów, mułki, gliny morenowe, gliny piaszczyste.

Całość terenu pokryta jest warstwą nasypów niebudowlanych o miąższości 0,50 – 0,80 m.

W wyniku badań wydzielono warstwy geotechniczne I, Ia, Ib, II, III. Warstwa I do Ib to odmiany piasków, żwirów średniozagęszczonych o ID = 0,60 do 0,67. Warstwa II to półzwarte pyły, piaski gliniaste, nieskonsolidowane kat. C. Warstwa III to nieskonsolidowane kat. B gliny piaszczyste, gliny, półzwarte i zwarte. 

Grunty nie powinny stanowić większego utrudnienia w określeniu posadowienia obiektu, należy zastosować podsypkę mineralną w warstwach II i III. Niedopuszczać do zalania wykopu dużą ilością opadów atmosferycznych, w przypadku utrzymywania się wody, która w naturalny sposób nie wsiąknie do gruntu głębiej, należy wypompować wodę. Nie należy dopuszczać do zalania ław fundamentowych na etapie robót fundamentowych. W przypadku zapowiedzi takiej sytuacji należy poza obrysem obiektu wykonać przegłębienia lub studnie chłonne.

Woda gruntowa występuje w formie swobodnego zwierciadła wody gruntowej na głębokości 4,70 – 4,81 m ppt. W okresach bardzo intensywnych opadów może poziom wzrosnąć o 0,70 m, czyli osiągnąć poziom 100,60 m npm. Jest ułożona w warstwie piasków i żwirów pochodzenia wodnolodowcowego. Nie występuje bezpośrednio w poziomie posadowienia.

Obiekt zakwalifikowano do I kategorii posadawiania obiektów budowlanych.
4.2 Posadowienie budynku 

Projektowany budynek został posadowiony na ławach żelbetowych, monolitycznych wykonywanych w miejscu budowy. budynek jest częściowo podpiwniczony, w rejonie tym ławy zostały ustawione na poziomie blisko poziomu piwnicy, bezpośrednio pod warstwami posadzkowymi. W dalszej części posadowienie budynku jest utrzymane na tej samej głębokości. Przewiduje się w miejscach bezpośredniego występowania gruntów spoistych, wykonania podsypki mineralnej z gruntu miejscowego żwirowego, niezaglinionego, pochodzącego z wykopu z innego miejsca. Jest to forma warstwy odcinającej podciąganie wilgoci. 

W miejscu posadowienia szybu dźwigu na poziom piwnicy wystąpi miejscowa korekta kształtu ławy i poziomu posadowienia ław. Zejście na poziom piwnicy schodami zostanie zrealizowane na płycie fundamentowej oraz bieg zostanie wykonany na gruncie. Wejścia do budynku w poziomie terenu /zera/ zostaną zrealizowane w formie zbrojonych wylewek płytowych.
4.3 Rzut piwnic, poz. –3,00

W rejonie projektowanych pomieszczeń piwnicznych, ściany zewnętrzne w kontakcie z nasypem ziemnym zostaną wykonane jako betonowe z wypełnieniem zbrojeniem konstrukcyjnym. Ściany wewnętrzne przewiduje się również jako betonowe, mogą zostać wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. 

Podszybie pod dźwigiem PDO, poz. –4,06

4.4 Rzut parteru, poz. 0,00 
Zaprojektowano strop monolityczny grubości 22 cm, z prefabrykowanymi płytami typu Filigran, strop oparto na ścianach piwnicznych. Przewiduje się zastosowanie monolitycznych wieńców w poziomie stropów. W ścianach nad parterem zostaną zastosowane słupy żelbetowe, stalowe, filarki i trzpienie żelbetowe, zbrojone prętami.
4.5 Rzut piętra, poz. 3,50 / dół stropu /
Zaprojektowano strop monolityczny grubości 22 cm, z prefabrykowanymi płytami typu Filigran. Strop oparto na ścianach murowanych oraz na belkach stalowych, obetonowanych. Stropy Filigran wymagają kotwienia w wieńcach i belkach, w polach o dużej rozpiętości należy w stropach zastosować zbrojenie dołem i górą na podporach. W rejonie osi 2, 2’ należy na stropie wykonać lekką ścianę Ytong lub gazobeton. Jako wariantowe rozwiązania wykonania stropu, podano możliwość obniżenia ciężaru własnego stropu przez wstawienie wkładek styropianowych, w zakresie uzyskania wymaganego dopuszczalnego ugięcia stropu jest możliwość wstawienia belek stalowych. W ścianach parteru i pietra zastosowano filarki żelbetowe, kotwione w poziomie wieńca parteru. W poziomie piętra wykusze zostaną zamocowane wspornikowo w stropie piętra. 

4.6 Rzut dachu, poz. 7,15 / dół stropu /

Zaprojektowano strop monolityczny grubości 22 cm, z prefabrykowanymi płytami typu Filigran. Strop oparto na ścianach murowanych, zwieńczonych dookoła, na belkach z wypełnieniem stalowym z profili ceowych 240 mm.. Dookoła ścian zewnętrznych zaprojektowano monolityczną attykę, która również pełni rolę monolitycznego nadproża. Do tego elementu zostanie zamocowana pozioma płyta wspornikowa, jako część architektoniczna. W stropie przewidziano wyłazy dachowe, klapy dymowe, naświetle duże ustawione na płycie stropowej z obramowaniem w formie żebra.

Strop w polu osi 2, 2’, do osi 1, również ciężar własny należy zredukować wg rozwiązania przedstawionego na rysunku. W polu tym występuje dodatkowe obciążenie pochodzące od urządzeń wentylacyjnych.
4.7 Schody wewnętrzne

Projektuje się schody płytowe w formie prefabrykatów, oparte na ścianach murowanych oraz ścianie żelbetowej.

4.8 Szyb windowy

Zaprojektowano windy komunikacyjne między piętrami. Jeden z szybów windowych sprowadzony jest na poziom piwnicy.
4.9 Schody zewnętrzne

Zejście z poziomu terenu na poziom piwnicy przewidziano zewnętrznymi schodami, typu monolitycznego wykonanymi na budowie.
4.10
Ściany murowane
Ze względu na duże rozpiętości stropów, duże przeszklenia zaprojektowano podciągi z wypełnieniem stalowym, elementy te jak również inne nadproża oparto na ścianach murowanych, na trzpieniach żelbetowych, ściany wzmocniono ze względu na stateczność monolitycznymi trzpieniami.

5.  Zabezpieczenia antykorozyjne

 W zakresie klasyfikacji środowiska pod kątem wymagań antykorozyjnych, obiekt nie jest szczególnie zagrożony. Niektóre elementy po wbudowaniu nie dają się ponownie skontrolować. Dlatego przewiduje się konieczność wykonania dobrych powłok ochronnych z podkładem na oczyszczonej powierzchni do poziomu Sa 2 1/2.wg. PN-ISO-8501-1. 

Elementy zakryte betonem muszą być oczyszczone. Powyższa uwaga dotyczy wszystkich elementów stalowych typu belki stropowe, nadproża.

 Śruby winny posiadać zabezpieczenie powłokowe lub na części gwintowane nakładać smary zabezpieczające.

Kotwy indywidualnie produkowane winny również posiadać powłoki ochronne. 

Farby podkładowe i nawierzchniowe muszą stanowić jeden zestaw antykorozyjny, posiadający karty technologiczne od wytwórcy farb.

 Powłoki nawierzchniowe z określoną kolorystyką wg architektury, dotyczy to kolorystyki i możliwości stosowania farb w określonych obiektach i pomieszczeniach.

Izolacje przeciwwilgociowe elementów żelbetowych: - przewiduje się zastosowanie powłok bitumicznych nakładanych na elementy żelbetowe w kontakcie z gruntem oraz warstw pap i folii izolacyjnych lub zastąpić izolację uszczelnieniem betonu - dodatek np. Penetron. 

W zakresie wymagań p.poż. konstrukcje nieosłonięte pokryć powłoką ochronną podnoszącą odporność ogniową elementów wg klasyfikacji opisanej w część architektonicznej.

5.1 Materiały budowlane

beton C8/10, C20/25, C30/37, (C35/45 w polu stropu od 1 do 3 wg obliczeń i dyspozycji dostawcy stropów Filigran), 

stal zbrojeniowa A-I, A-III,

stal profilowa S235 JR, 

cegła kl.10 zaprawa cementowa M10, cegła kl. 15 zaprawa cementowa M10, cem. wap M10

bloki gazobetonowe M300, jako ściany nośne oparte na stropie piętra wskazane na rysunku.

Izolacja pionowa – bitizol R+ Pg,

Izolacja pozioma – folia izolacyjna budowlana, papa termozgrzewalna, 

Ewentualny środek uszczelniający beton Penetron,

6. Informacja dotycząca bioz, warunków bhp
Projekt obejmuje roboty związane z wykonaniem obiektu nowego. Teren należy dodatkowo oznakować taśmami, szczególnie miejsca, gdzie będzie prowadzony montaż elementów. Plac budowy znajdzie się na terenie byłego przedszkola. Użycie dźwigów samojezdnych będzie możliwe. Metody montażu elementów konstrukcji stalowych i żelbetowych stropowych, muszą odbywać się z użyciem zbloczy lub podnośników. Przewiduje się zastosowanie rusztowań. Roboty dekarskie pokrywcze na dachu, winny być wykonywane z zabezpieczeniem poręczowym na krawędzi. Zasady bezpieczeństwa wiążą się z zakresem przepisów robót remontowych i budowlano montażowych na wysokościach.. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, stanowi zagrożenie życia w związku z wykonywanymi pracami na wysokości. Należy przestrzegać przepisów bhp dla poszczególnych rodzajów robót. Stosować odpowiednie narzędzia do określonych rodzajów robót budowlanych. Pracownicy winni posiadać stosowne przeszkolenia i dopuszczenia do pracy przez służby bhp. Zwraca się uwagę na roboty na wysokościach, roboty spawalnicze na wysokościach, roboty montażowe związane z ustawieniem i wypoziomowaniem elementów stalowych konstrukcji, wykonywaniem kotwienia konstrukcji do ściany. 

Dojazd na plac budowy jest zapewniony dla wszystkich służb zewnętrznych.

Należy zorganizować plac budowy, aby ewentualny przyjazd służb ratowniczych odbył się bezpiecznie dla wszystkich stron.

BIOZ winien być wykonany przez kierownictwo budowy, przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych.
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7. DANE DOTYCZĄCE OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH
7.1 Obliczenia statyczne – wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych,

1.Projekt opracowano na podstawie założeń architektonicznych, koncepcji uzgodnionej z zamawiającym, 

2.Przepisy techniczne to : warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania  /DZ. U. nr 75, poz.690 oraz zmiany nowelizacyjne/ DZ. U. nr 109, poz.1156/

3.Dane przyjęte do projektowania:

· obciążenia klimatyczne i technologiczne:

II strefa śniegowa wg PN-80/B-02010, obciążenie 0.90 kN/m2

                    I strefa wiatrowa wg PN-77/B-0201, obciążenie 0.25 kN/m2 

                    obciążenia stałe wg grupa norm PN-82/02000 – 0-4

                    przyjęto obciążenia technologiczne - dla pomieszczeń 2,00 kN/m2, gama 1,40, 

   dla komunikacji 3,00 kN/m2, gama 1,30

   
       obciążenia stałe: pomieszczenia z parkietem 10,67 kN/m2, obliczeniowe 14,05 kN/m2

pomieszczenia z płytkami gres 11,65 kN/m2, obliczeniowe 15,34 kN/m2, komunikacja  

12,65 kN/m2, obliczeniowe 16,44 kN/m2 / warstwy, ścianki działowe zastępcze 1,25 kN/m2, zmienne technolog. 2,00 kn/m2, 3,00 kN/m2 /, dach 10,17 kN/m2, 13,65 kN/m2 / śnieg, stałe strop i warstwy wykończeniowe/
· ławy fundamentowe wymiarowano na podstawie PN-81/B03200, wg

· rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych /DZ. U. nr 126 poz. 839/ obiekt odpowiada warunkom I kategorii  posadawienia, uzyskano  wyniki:

       wymiary płyty od 120 cm do 140 cm szerokości, posadowienie na rzędnej –3,30 m od

       poz. terenu, lecz z zagłębieniem pod posadzką piwnicy

       przyjęto naprężenia pod ławami 200 kN/m2, do 150 kN/m2, 

       konstrukcja schodów – prefabrykat żelbet- na schemacie belki opartej na stropie i ścianie, 

       dolny bieg oparty na ścianie i fundamencie, obciążenia komunikacji wewnętrznej 

       3,00 kN/m2 / normowe /

· pokrycie dachu to płyta monolityczna na schematach utwierdzonych w wieńcach podciągów, obciążenie 2 strefa 2,16 kN/m2 normowe, obliczeniowe 3,24 kN/m2 / wsp. 1,50/

podciągi stalowe o rozpiętościach do 8,00 m obciążenie do 110,0 kN/mb, 

obciążenia do obliczeń stropów typu Filigran zestawiono w tabelach na rysunkach, schematy obliczeniowe dla stropów – utwierdzenia w ścianach, wieńcach i podciągach, zbrojenie górą na podporze, w przęśle dołem, grubość stropu 0,22 m, rozważa się wariant stropu z żebrami i wypełnieniem styropianowym, w oznaczonych polach stropu parteru rozważano wzmocnienie stropu belkami stalowymi, 

słupy okrągłe średnicy 0,30 m 0,35 m z utwierdzeniem w ławach, ścianach, 

ściany murowane wzmocnione trzpieniami żelbetowymi, ściany działowe wzmocnione poziomymi prętami zbrojeniowymi ze względu na smukłość, 

oparcia belek stalowych, podciągów na trzpieniach żelbetowych z podkładką stalową, 

                      NORMY PROJEKTOWE STOSOWANE DO OBLICZEŃ:

1.Obciążenia budowli PN-82/02000 – 1,2,3,4

2.Obciążenia śniegiem PN-80/B-02010 /Az1:2006

3.Obciążenia wiatrem PN-77/B-02011

5.Obciążenia budowli gruntem PN-77/B-02014

6.Konstrukcje stalowe PN-90/B-03200

7.Konstrukcje murowe PN-87/B-03002 / 1999/

8.Konstrukcje żelbetowe PN-84/B-03264/2002

9.Posadowienie budowli PN-81/B-03020
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