BIURO PROJEKTOW
1 OBSLUGI INWESTYCJI S.C.

@ Ir© i NWESLt MALGORZATA OKRZEJA-LAZOWSKA, JACEK LAZOWSKI

02-777 WARSZAWA, UL. KULCZYNSKIEGO 10/21 TEL./FAX.: (0-22) 6432870 TEL:0-605213 186
NIP: 951-20-31-126 REGON: 017431480 www.proinwest.republika.pl

Nr umowy — 342/417/TOM/07
Stadium —-PB +PW

Branza — Technologia
Obiekt — Przedszkole 10-oddzialowe, potozone w Milanéwku
przy ul. Fiderkiewicza 43 na dz. nr ew. 141 i 161/2

w obrebie 06-04.
Temat — Technologia kuchni.

Inwestor — Urzad Miejski w Milanéwku

Stanowisko Imie i Nazwisko Data Podpis
Generaln mgr inz. arch.
ro'ektan3t1 Matgorzata Okrzeja-tazowska 07.2008
proj upr. nr 163/84/WBPP
. mgr inz. arch.
Projektant Joanna Karbowska 07.2008
Sprawdzajacy |Inz. Bogdan Budzynski 07.2008
DyrektorIimgrinz. Jacek Lazowski 07.2008
iura




SPIS TRESCI

I. WSTEP str. 3

II. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA str. 3

III. PROGRAM FUNKCJONALNY I OPIS PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH__ str. 4+7

IV. WYKAZ PODSTAWOWEGO WYPOSAZENIA POMIESZCZEN str. 8+12

V. WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH str. 13+16
VI. KARTY WYKONCZENIA POMIESZCZEN str. 17+36
VIL. ZALACZNIKI DO KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN str. 37+43

VIII. RYSUNEK — Rzut poziomy bloku zZywienia  skala 1:50



I. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest technologia bloku zywienia dzialajacego na potrzeby przedszkola
10 — oddziatowego z 3 oddziatami integracyjnymi, zlokalizowanego w Milandwku przy

ul. Fiderkiewicza 43.

Inwestorem jest Urzad Miejski w Milandéwku.

Projekt wykonano w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pdZniejszymi

Zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity — Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650),
e Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie Zywnos$ci 1 zywienia
(Dz. U.nr 171 z 2006 poz. 1225)

e Przewodnik do wdrazania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zaktadach zywienia
zbiorowego — H. Turlejska, U. Pelzner, E. Konecka-Matyjek, K. Wisniewska.
Wydawca — Fundacja Programéw Pomocy dla Rolnictwa. Warszawa 2003 r.

e PN-EN 12464-1 — Oswietlenie miejsc pracy we wngtrzach,
e uzgodnienia dokonane przez Generalnego Projektanta z Inwestorem,
e uzgodnienia dokonane z Generalnym Projektantem.

II. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Rodzaje positkéw: $niadania, obiady, podwieczorki,

Liczba zywionych: 250

Liczba grup przedszkolnych — 10.

Zatrudnienie: 5 kobiet.

Rodzaj pracy: 1 — zmianowa.

Dzienna racja pokarmowa dla dziecka korzystajacego z 3 positkow (zrodto Z. Wachnik, H Weker
,.Zywienie dzieci w przedszkolach. Jadtospisy i receptury potraw”. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne
1988 1.)

NAZWA PRODUKTU 1ILOSC [g]
mleko 350
sery 25
jaja 0,5 szt.
$mietana 20
masto 15
tluszcze zwierzece 5
thuszcze roslinne

migso, podroby, wedliny, ryby 60
maka, kasza 45
pieczywo 130
cukier 30
ziemniaki 200
warzywa 300
owoce 100
przetwory owocowe 10
straczkowe suche 5




III. PROGRAM FUNKCJONALNY I OPIS PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH

Obliczenie masy zywnosciowe] zuzywanej dziennie:

NAZWA PRODUKTU a1 driecko | POSILKOW | SUROW. fkgl
mleko 0,35 250 87,5
sery 0,025 250 6,25
jaja 0,5 szt. 250 50 szt.
$mietana 0,02 250 5
masto 0,015 250 3,75
thuszcze zwierzece 0,005 250 1,25
thuszcze roslinne 0,002 250 0,5
migso, podroby, wedliny, ryby 0,06 250 15
maka, kasza 0,045 250 11,25
pieczywo 0,13 250 32,5
cukier 0,03 250 7,5
ziemniaki 0,2 250 50
warzywa 0,3 250 75
owoce 0,1 250 25
przetwory owocowe 0,01 250 2,5
straczkowe suche 0,005 250 1,25

Zaopatrzenie 1 magazynowanie.

Projektuje sig, ze dostawy odbywac si¢ beda:

e codziennie — pieczywa, mleka,

e 2 razy w tygodniu — migsa (z wyjatkiem migsa mrozonego), drobiu, podrobow, wedlin, ryb,
serow twarogowych, Smietany, masta, niektorych warzyw i owocow,

e | raz w tygodniu — thuszczy zwierzecych, jaj, serow twardych, ziemniakow 1 pozostatych
OWOCOW 1 warzyw

e | raz w miesigcu — mrozonek, ttuszczy ros§linnych, przetworé6w owocowych, artykutow
suchych

Projektuje si¢ dostarczanie migsa rozebranego oraz ryb oczyszczonych (filety).
Dostarczane surowce sprawdzane bgda pod wzgledem jakosciowym jak i ilo§ciowym
w przedmagazynie, a nastgpnie transportowane do odpowiedniego magazynu i przechowywane

na regatach.

Pieczywo i filety $wieze dostarczane bgda bezposrednio do kuchni.



Surowce wymagajace przechowywania w obnizonych temperaturach sktadowane beda
w pomieszczeniu urzadzen chlodniczych wyposazonym w 2 szafy mroZnicze i 3 szafy chlodnicze.
Przyjeto nastgpujacy rozdziat artykutow do szaf chtodniczych:

e w szafie oznaczonej symbolem Tg5 przewiduje si¢ przechowywanie mleka 1 nabialu
(z wyjatkiem jaj),

e w jednej szafie oznaczonej symbolem Tg4 przechowywane beda wedliny 1 thuszcze zwierzece,
za$ w drugiej migso, dréb i podroby, z zachowaniem oddzielenie od siebie poprzez
przechowywanie w zamknigtych pojemnikach gastronomicznych réznych gatunkow migsa,
drobiu i podrobow,

W szafach mroZniczych projektuje sig rozdzial na migso 1 ryby oraz mrozonki owocowe
1 warzywne.

W magazynie urzadzen chtodniczych projektuje si¢ rozmrazanie.

Dla przechowywania niektorych warzyw i owocow zaprojektowano szafe chtodnicza w magazynie
OWOCOW 1 Warzyw.

Jaja po dostarczeniu do magazynu przechowywane beda w chlodziarce, a przed uzyciem myte
1 poddawane zabiegowi niszczenia salmonelli.

Poza w/w magazynami zaprojektowane zostaty: magazyn artykutow suchych, magazyn opakowan
zwrotnych 1 szafa na zasoby (Ci3) oraz szafy na czysta bielizng (Cil 1 Ci2).

Wielko$¢ magazyndw 1 ich wyposazenie dostosowane zostaty do przewidzianej masy surowcowe]
1 przyjetej czgstotliwosci dostaw.

Brudna bielizna przechowywana bedzie w pomieszczeniu porzadkowym.

Obrobka brudna.

Obrobka brudna prowadzona bedzie w obieralni.

Obrdbce brudnej podlega¢ bedzie wytacznie obieranie warzyw. Warzywa pobrane z magazynu beda
ptukane. Ziemniaki i inne bulwy obierane bgda w obieraczce, za$ pozostale r¢cznie.
Zaprojektowano stanowiska do oczkowania ziemniakow 1 obierania r¢cznego. Po obraniu warzywa
beda ptukane 1 przekazywane do kuchni.

Kuchnia.

W kuchni zaprojektowano:
® ciag przygotowywania ryb, w sklad ktorego wchodza: basen do mycia 1 rozmrazania (T12),
stot ze zlewem (Tf5), stot roboczy (Th6)
e ciag przygotowywania migsa w sktadzie: stot roboczy (Th8), stot ze zlewem (TT5),
e stanowisko wspdlne dla wszystkich zaprojektowanych ciagdéw, na ktére sktadaja si¢:
stol roboczy (Th12), stot roboczy (ThS), robot wielofunkcyjny (Tb4) spetniajacy funkcje
cuttera, wilka i szatkownicy,
® ciag przygotowywania warzyw, na ktory sktadaja si¢: stét ze zlewem (Tt5), stét roboczy (Th7),
e ciag kuchni zimnej, w ktorym przygotowywane beda rowniez potrawy maczne. Sktada sig on
ze stotu ze zlewem (Tf5), stotu roboczego (Tho), stotu (ThS) stanowiacego podstawe
krajalnicy zywnosci (Tb5)
wszystkie ciagi zostaty wyposazone w szafki wiszace na przyprawy itp. artykuty.



Obrobke termiczna zapewniono poprzez zaprojektowanie:

e trzonu kuchennego sktadajacego si¢ z : kotta warzelnego o poj. 150 1, zestawu gazowego
(kuchnia 4 — palnikowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem i kuchnia 2 — palnikowa), 2
patelni elektrycznych, urzadzenia do gotowania makaronu (umozliwia rowniez gotowanie ryzu oraz
potraw macznych, a takze gotowanie na parze) i 2 taboretéw gazowych oraz stotow odstawczych.

® pieca konwekcyjno — parowego o poj. 6x2/3 GN.

Ze wzgledu na brak powierzchni kuchnia nie zostala wyposazona w odrgbny piekarnik (jego
funkcje¢ przejmuje piekarnik z kuchni 4 — palnikowej oraz piec konwekcyjno — parowy), ani stoty
grzejne 1 stoty chlodnicze krotkookresowego przechowywania wezes$niej przygotowanych potraw.
W ich miejsce zaprojektowano w wydawalni szafg¢ podgrzewana na potrawy gorace i chtodziarke
na kompoty i desery zimne.

e stanowisko mycia naczyn kuchennych i pojemnikéw gastronomicznych sktadajace si¢ z regatu
stalowego, basenu i regatu ociekowego.

Dystrybucja potraw.

Potrawy z kuchni do wydawalni dostarczane beda w pojemnikach. Potrawy naktadane bgda do
pojemnikow z pokrywami i transportowane w wozkach zamknigtych do sal, w ktorych dzieci beda
spozywaly posifki. Z tych pojemnikow potrawy naktadane beda na talerze. Ze wzgledu na
ograniczona liczbe wozkow positki do sal dostarczane beda w dwdch, przesunigtych czasowo
porach.

Czyste naczynia stotowe 1 sztuéce po umyciu przechowywane beda w szafach przelotowych
oznaczonych Tn5 oraz w szafach oznaczonych Tn7, zlokalizowanych w kredensie. Naczynia te ze
zmywalni do kredensu transportowane bgda wozkiem zamknigtym. Tak samo transportowane bgda
czyste pojemniki gastronomiczne.

Na pigtro wozki wozone bgda dzwigiem towarowym, przelotowym.

Naczynia brudne, wozki transportowe 1 odpadki.

Naczynia kuchenne 1 pojemniki gastronomiczne myte bgda na stanowisku zlokalizowanym w
kuchni.

Uzyta zastawa stotowa dostarczana bedzie za pomoca wozkow zamknigtych 1 dzwigu do zmywalni.
Resztki pokonsumpcyjne usuwane beda do specjalnego pojemnika (Tm1). Naczynia sptukiwane
beda w zlewach (Tf6) i myte w zmywarkach. Zmywarka Te3 przeznaczona jest do mycia talerzy,
sztuécow itp. , za§ zmywarka Ted4 do mycia szklanek, kubkow itp. zmywarki zapewniaja
temperatur¢ wody ptuczacej ok. 90 °C.

Odpady pokonsumpcyjne tak, jak 1 odpady z kuchni oraz obieralni, usuwane bgda do magazynu
odpadkow.

Wozki do przewozenia positkow, naczyn brudnych oraz transportu pomig¢dzy kredensem i
zmywalnia, po uzyciu myte bgda w zaprojektowanym pomieszczeniu mycia wozkéw. Umyte wozki
parkowane bgda w pomieszczeniu czystych wozkow.

Po uzyciu do przewozenia brudnych naczyn dzwig bedzie myty.



Pozostale zagadnienia.

Poza pomieszczeniami wymienionymi powyzej zaprojektowano:
- pokdj intendenta, w ktérym zlokalizowano chtodziarke na probki i szafe na czysta bielizng,
- pokoéj personelu wraz z szatnig i tazienka,
- pomieszczenie porzadkowe, w ktérym przechowywana bgdzie rowniez brudna bielizna,
- szafe na czysta bielizng (Ci2)w komunikacji
- szafg na zasoby (Ci3) w komunikacji



IV. WYKAZ WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

symb-ol nazwa ilosé uwagi
proj.
POKOJ PERSONELU (pom. nr 4)
cd7 szafka 'odzieiowa, metalowa, 5
dwudzialowa 40x50x190
Efl stot kuchenny 80x60x72
Bce krzesto 5
zestaw szafek kuchennych, stojacych w
clol sktadzie:
szafka zlewozmywakowa 80x60x85 1
szafka 40x60x85 1
szaftka 60x60x85 1
blat zmywalny 180x60 1
zlewozmywak 1 - komorowy z ptyta 1
ociekowa osadzony w blacie
umywalka 1
lustro nad umywalka 1
dozownik mydta w ptynie 1
pojemnik na zuzyte r¢czniki 1
dozownik r¢cznikdéw jednorazowych 1
LAZIENKA (pom. nr 5)
uchwyt na papier toaletowy 1
wieszak nascienny 4 - punktowy 1
lustro nad umywalka 1
dozownik mydta w ptynie 1
dozownik recznikow jednorazowych 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1
umywalka 1
sedes 1
kabina natryskowa 1
POMIESZCZENIE PORZADKOWE (pom. nr 6)
otka wiszaca na $rodki czystosci
ol Tloxso g !
hak na worek z brudng bielizng 1
zlew 1
POMIESZCZENIE URZADZEN CHLODNICZYCH (pom. nr 7)
stot stalowy z basenem h =40 cm
T2 | §0e60x85 !
Tg4 szafa cmodnicza poj. 700 1, zakres )
regulacji temperatur -2 + 10 ° C
Tgs szafa cmodnicza poj. 1400 1, zakres 1
regulacji temperatur -2 + 10 ° C
Tg6 szafa m'r'oinicza poj. 1400 1, zakres 1
regulacji temperatur -18 +-21° C
Tg7 szafa m.r.oinicza poj. 700 1, zakres |
regulacji temperatur -18 +-21° C
ThS stot stalowy z szafka 60x60x85 1
termometr 1




MAGAZYN JAJ (pom. nr 9)

Tgl chtodziarka poj. 250 1 1
naswietlacz - urzadzenie
Tbl bakteriobdjcze § !
Thl stot stalowy z potka 70x60x85 1
Tl §t(’)1 stalowy ze zlewem 1
jednokomorowym 110x60x85
umywalka 1
dozownik mydta w ptynie 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1
dozownik rgcznikéw jednorazowych 1
MAGAZYN WARZYW (pom. nr 10)
Chl regal magazynowy 140x60x180 1
Th4 stol stalowy z potka 70x40x85 1 invgil/l\j\zgir;rele
Te4 szafa cmodnicza poj. 700 1, zakres 1
regulacji temperatur -2 + 10 ° C
1 zasiek@ na ziemniaki z paleta, 1 . Wykqnanie
drewniane 90x70x150 indywidualne
waga do 10 kg 1
termometr 1
higrometr 1
PRZEDMAGAZYN (pom. nr 11)
Th2 stot stalowy z potka 100x60x85 1
x2 waga pomostowa do 150 kg 1
MAGAZYN ODPADKOW (pom. nr 12)
x3 pojemnik na odpadki, z pokrywa | 3
POKOJ INTENDENTA (pom. nr 13)
Eal biurko 120x60x72 1
Be7 krzesto t’)il'lI'OWC z regulowana 1
wysokoscia, z podraczkami
Bc6 krzesto 1
Cjl szafa biurowa 60x42x180 2
Cil szafa magazynowa na czysta bielizng 1
80x42x180
Tg2 chtodziarka na probki poj. 120 1 1
komputer 1
OBIERALNIA (pom. nr 14)
Tb7 obieraczka do ziemniakow w sktadzie: 1
obieraczka
podstawa
separator obierzyn
™ basen jezdny, stalowy, do ptukania 1
70x58x85
pojemnik GN 4x1x1 perforowany 1
™ stot stalowy z basenem h =40 cm 1
80x60x85
Th5 stot stalowy z szaftka 60x60x85 1
stot stalowy z otworem na odpadki
Thi3 | S0x60x85 P 2
Tml pojemnik na odpadki jezdny 2




umywalka 1
dozownik rgcznikow jednorazowych 1
dozownik mydta w ptynie 1
pojemnik na zuzyte r¢czniki 1
MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH (pom. nr 15)
ThS stol stalowy z szafka 60x60x85 1
Ch6 regal magazynowy 60x60x180 1
Ch3 regal magazynowy 80x60x180 2
Ci4 szafa magazynowa 60x60x180 1
waga do 10 kg 1
termometr
higrometr 1
KUCHNIA (pom. nr 16)
Tel kociot warzelny, gazowy 90x90x90, 1
poj. 150 1, model 900.BGK-150.1
Tc2 zestaw gazowy w sktadzie:
kuchnia gazowa 4 - palnikowa z
piekarnikiem elektrycznym typ 1
900.KG-4PE/T 90x90x90
kuchnia gazowa 2 - palnikowa typ 1
900.KG-2.S-D
patelnia elektryczna
Te3 1iyp 900.PE-0SE 2
Ted urzadzenie do gotowania makaronu 1
typ 700.EUS-400
Te6 piec konwekcyjno - parowy 6X 2/3 1
GN, OEC 6.06
<5 Podstawa pod piec konwekcyjno — 1
parowy 60x60x76
Tc5 taboret gazowy typ 000.TGLF 2
Tha4 robot wielofunkcyjny - cutter/wilk, 1
szatkownica typ R602
Tb5 krajalnica zywnosci typ RE-M251CE 1
) yW. yp
stot stalowy z basenem h = 40 cm
T8 120x60x85 !
Th6 stot stalowy z szafka 110x60x85 2
stot stalowy ze zlewem i szafka
T 1 30x60x85 4
ThS stol stalowy z szatka 60x60x85 2
stot stalowy z szafka i szufladami
Th7 1140x60x85 !
Th8 stot stalowy z potka 140x60x85 1
Th9 stot stalowy 90x60x85 3
Tn6 regat stalowy 60x60x180 1
Tnl regal stalowy z potkami gretingowymi 1
60x60x180
Tro szafka wiszaca z drzwiczkami 5
przesuwnymi 110x30x60
Tn3 szafka wiszaca z drzwiczkami 1

przesuwnymi 140x30x60
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Tn4

szafka wiszaca z drzwiczkami
przesuwnymi 80x30x60

Th10

stol stalowy z szufladami 80x60x85

Thi2

Stot stalowy 80x60x85

pojemnik na odpadki jezdny

odwodnienie liniowe

okap centralny

[ [N U N

okap nad piecem konwekcyjno —
parowym

—

waga do 10 kg

pojemnik na $mieci

lustro nad umywalka

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik rgcznikow jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

el Rl el el el el

WYDAWALNIA (pom. nr 17)

Th10

stot stalowy z szufladami 80x60x85

2

Tg3

chlodziarka poj. 400 |

1

Tc8

szafa podgrzewana z drzwiami
przesuwnymi 100x60x180

1

Th5

stot stalowy z szafka 60x60x85

1

KREDENS (pom. nr 1

7a)

Tn5

szafa stalowa przelotowa z drzwiami
przesuwnymi 140x50x200

Tn7

szafa stalowa z drzwiami przesuwnymi
120x50%200

ZMYWALNIA (pom. nr 18)

Tf6

stot stalowy z dwoma zlewami
120x60x85

spryskiwacz

Th3

stot stalowy z otworem na odpadki
120x60x85

Thé

stot stalowy z szafka 110x60x85

Thl1

stot stalowy z potka 60x60x85

Tml

pojemnik na odpadki jezdny

Te3

zmywarka kapturowa typ ZKU-10.20

—_—| = N | =

Ted

zmywarka do naczyn szklanych typ
ZKS-06.2U

—_—

umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik recznikow jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

—_— | | = | =

POMIESZCZENIE MYCIA WOZKOW (pom.

nr 19)

Tpl

potka wiszaca stalowa 60x40

1

karcher

1

POSTOJ CZYSTYCH WOZKOW (pom. nr 19a)

Tm2

wozek z szafka

6

KOMUNIKACJA (pom. nr KZ)

Ci2

szafa magazynowa, wbudowana
60x70x180

1

Ci3

szafa magazynowa wbudowana
120x60x180

11



Uwagi:

1

2

. Przed zaméwieniem wymiary stotéw, szaf i regatow nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu

obmiaro6w powykonawczych pomieszczen.

. wyposazenie stotow 1 szaf w szuflady 1 potki pozostaje w gestii uzytkownika.
3.

Wszystkie urzadzenia muszg posiadac stosowne atesty i instrukcje obstugi
uwzgledniajace zagadnienia bezpieczenstwa pracy.

. wykaz dostawcow urzadzen wymagajacych instalacji specjalnych:

Zmywarka ZKU-10.20 - LOZAMET (91-202 £06dz, ul. Warecka 5, tel. 42-613-40-00)
Zmywarka ZKS-06.2U — LOZAMET (91-202 L6dz, ul. Warecka 5, tel. 42-613-40-00)
Kociot warzelny 900.BGK-150.1 — KROMET (66-600 Krosno Odrzanskie,
ul. Pocztowa 30, tel. 68- 383-53-24)
kuchnie gazowe 900.KG-4PE/T i 900.KG-2.S.D — KROMET (j.w.)
patelnie elektryczne 900.PE-OSE — KROMET (j.w.)
urzadzenie do gotowania makaronu 700.EUS-400 — KROMET (j.w.)
piec konwekcyjno — parowy 6x 2/3 GN, OEC 6.06 — DESPOL (02-921 Warszawa,
ul Podgorska 3, tel. 22-642-85-70

12



V. WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH
V.1. WYTYCZNE DOTYCZACE ARCHITEKTURY I WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Podtoga pod pomieszczeniami kuchni, zmywalni, obieralni warzyw powinna by¢ zabezpieczona
przed przeciekaniem wody. W zmywalni wskazana podtoga z niewielkim spadkiem w kierunku
kratek sciekowych.

Wysokos$¢ pomieszczenia kuchni powinna wynosi¢ w $wietle min. 3,3 m.

W pomieszczeniach zmywalni, kuchni, obieralni warzyw nalezy zapewni¢ o§wietlenie naturalne.
Stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien
wynosi¢ co najmniej 1:8.

Wykonanie parapetu podokiennego w tych pomieszczeniach musi by¢ pochyte (ok. 30 °) 1
wykonczone glazura.

Konstrukcja okien i1 innych otworéw musi zapobiega¢ gromadzeniu si¢ brudu.
Okna nalezy wyposazy¢ w siatki ochronne przeciw insektom, dajace si¢ tatwo zdjaé do
czyszczenia.

Narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi 1 zaokraglic.
Rowniez nalezy zaokragli¢ polaczenia §cian wewnatrz pomieszczen.

Powierzchnie $cian i sufitow powinny by¢ gtadkie, w jasnych kolorach.

Do wykonania $cian 1 podtog nalezy uzy¢ materiatdéw nieprzepuszczalnych, nienasiakliwych,
zmywalnych i nietoksycznych, a w odniesieniu do podtég dodatkowo nieposlizgowych oraz
odpornych na $cieranie 1 uderzenia mechaniczne.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ stosowne atesty.

Glazura klejona na catej powierzchni ptytki. Fugi wykonane roéwno z powierzchnia ptytek.

Potaczenia podtog ze Scianami powinny by¢ zaokraglone w celu ulatwienia czyszczenia, mycia
1 dezynfekcji.

Informacje dotyczace rodzajow podtdg podano na rysunku i w kartach wykonczenia pomieszczen,
za$ dotyczace malowania i okladzin $ciennych w kartach wykonczenia pomieszczen.

Sufity powinny by¢ wykonane tak, aby zapobiegaty gromadzeniu si¢ brudu 1 kondensacji pary
wodne;j.

Minimalng szeroko$¢ drzwi oraz wskazany, ze wzgledow technologicznych, kierunek ich
otwierania, podano na rysunku.

Drzwi powinny by¢ szczelne 1 mie¢ powierzchni¢ gtadka, dostosowana do zmywania woda. Drzwi
zewngtrzne do zmywalni — przeszklone.

Drzwi wejsciowe do przedmagazynu , magazynu odpadoéw i wewngtrzne do zmywalni oraz drzwi
wewngtrzne do magazynu artykulow suchych powinny by¢ metalowe lub obite blacha na cate;j

wysokosci.

Wszystkie instalacje, z wyjatkiem podlaczen bezposrednich do odbiornikéw, powinny by¢
prowadzone pod tynkiem (w bruzdach) lub obudowane.
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W drzwiach wejsciowych nalezy zainstalowa¢ kurtyng powietrzna.
W projekcie wnetrz nalezy zaprojektowac: szafy wbudowane w komunikacji.

V.2. WYTYCZNE DO PROJEKTU INSTALACJI WODOCIAGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH

Zapotrzebowanie wody.

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne nalezy ustali¢ przyjmujac zuzycie w ilo$ci
501/1 osoba x dzien.
Ustalajac zapotrzebowanie wody na cele porzadkowe nalezy przyjac nastepujace wskazniki:
e zuzycie — 21/m? powierzchni zmywalnej,
e czgstotliwos¢ mycia:
- 2-krotnie w ciagu dnia dla kuchni, zmywalni, wydawalni szkolnej, kredensu przedszkolnego,
przygotowalni, obieralni warzyw, komunikacji i magazynu odpadow,
- 1-krotnie w ciagu dnia dla pozostatych pomieszczen.
Zapotrzebowanie wody na cele sanitarne nalezy ustali¢ zgodnie z obowiazujacymi wskaznikami.

Ciepta woda stanowi 50% lacznego zapotrzebowania wody na cele technologiczne i porzadkowe.
Scieki.
Nalezy przyjac nastgpujace wskazniki do obliczenia ilo$ci $ciekow:

® 95% ilosci wody na cele technologiczne

® 100% ilosci wody na cele porzadkowe i sanitarne.
Temperatura cieptej wody w punktach poboru powinna wynosi¢ ok. 55 + 65 °C
Instalacje wodociagowe 1 kanalizacyjne nalezy doprowadzi¢ do urzadzen wskazanych na rysunku
1 w kartach wykonczenia pomieszczen. W miejscach oznaczonych na rysunku ,,zw” nalezy
wyprowadzi¢ instalacj¢ zimnej wody (}2") zakonczona na wysokosci 1,4 m od podtogi zaworami

ze zlaczka do weza.

Wokot trzonu kuchennego nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie liniowe z zasyfonowaniem
centralnym.

Scieki z urzadzen nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji z zachowaniem przerw powietrznych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajace Scieki z miski ustgpowej 1 natrysku nie moga
by¢ taczone z pozostatymi instalacjami kanalizacyjnymi.

Instalacje kanalizacyjne kuchni i zmywalni nalezy wyposazy¢ w odttuszczownik zlokalizowany
poza budynkiem.

W pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych nie nalezy projektowac studzienek
rewizyjnych oraz rewizji na przewodach kanalizacyjnych.

Srednica przewodéw kanalizacyjnych odprowadzajacych $cieki z obieralni warzyw, kuchni
1 zmywalni powinna wynosi¢ min. 100mm.

Zlewozmywaki i baseny gastronomiczne nalezy wyposazy¢ w baterie sztorcowe.
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V.3. WYTYCZNE DO PROJEKTU INSTLACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Temperatury wymagane w okresie grzewczym podano w kartach wykonczenia pomieszczen

Grzejniki powinny by¢ gladkie, szczelne o konstrukcji zapobiegajacej opadaniu ewentualnych
skroplin lub zanieczyszczen.

Przewody centralnego ogrzewania nie moga by¢ prowadzone przez pomieszczenia magazynow:
warzyw, artykutow suchych i odpadow.

V.4. WYTYCZNE DO PROJEKTU INSTALACJI GAZU

Instalacj¢ gazu nalezy doprowadzi¢ do urzadzen wskazanych na rysunku i w karcie wykonczenia
pomieszczenia kuchni.

Moc gazowa:
- kociol warzelny 18,5 kW
- kuchnia 4 — palnikowa 22 kW
- kuchnia 2 — palnikowa 11 kW
- taboret gazowy 8 KW

V.5. WYTYCZNE DO PROJEKTU WENTYLACJI
Wentylacja mechaniczna we wszystkich pomieszczeniach.
W pomieszczeniach do 2 w/h dopuszcza si¢ wentylatory kanatowe.

Wentylacja wyciagowa w tazience — wentylator, na kratce wentylacji grawitacyjnej zalaczany
wraz z o$wietleniem. W kuchni, zmywalni, obieralni, wydawalni i magazynie urzadzen
chtodniczych wentylacja nawiewno — wyciagowa z grzaniem i chtodzeniem.

W pozostalych pomieszczeniach — wyciagowa.

Wymagania dla poszczegdlnych pomieszczen podano w ich kartach wykonczenia.

W kuchni nalezy zainstalowaé dodatkowo:

® okap centralny — nad trzonem kuchennym,

® okap miejscowy — nad piecem konwekcyjno — parowym.
Dolna krawedz okapu centralnego powinna znajdowac si¢ na wysokosci 2 m od podtogi.
Okapy powinny by¢ wyposazone w tatwe do wyjgcia 1 mycia tapacze thuszczu.

Czyszczenie przewodow powinno nastgpowac nie rzadziej niz raz w miesiacu.

W kuchni, przygotowalni, zmywalniach, obieralni warzyw i magazynach zywno$ciowych powinny
by¢ zainstalowane kratki z materiatu nierdzewnego, o konstrukcji tatwej do demontazu i mycia.

Instalacje wentylacyjne nalezy zaprojektowac tak, aby byt zapewniony tatwy dostep do filtrow

i innych czg$ci wymagajacych czyszczenia lub wymiany.

Jakiekolwiek prace zwiazane z czyszczeniem i1 konserwacja nie moga by¢ prowadzone w obieralni
warzyw, kuchni, zmywalniach i magazynach zywno$ciowych.
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Wentylacja w okresach przerw w pracy powinna zapewnia¢ 0,5 w/h.
W strefach przebywania ludzi predkos¢ przeptywajacego powietrza nie powinna by¢ wigksza
niz 0,25 m/sek.

V.6. WYTYCZNE DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nalezy zaprojektowa¢ n/w instalacje wewngtrzne:
e o$wietlenia ogolnego,
e oswietlenia miejscowego,
e o$wietlenia ewakuacyjnego,
e gniazd wtykowych 230V,
e gniazd specjalnych,
e specjalne,
® uziemiajaca,
e teletechniczne.

Instalacje oSwietlenia gérnego i miejscowego - wymagania podano w kartach wykonczenia
pomieszczen.

Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego — zgodnie z PN-EN 12464-1 — O$wietlenie miejsc pracy
we wnetrzach.

Instalacje gniazd wtykowych 230V — gniazda do celow porzadkowych i technologicznych.
Instalacje nalezy doprowadzi¢ do miejsc wskazanych na rysunku i w kartach wykonczenia
pomieszczen.

Jesli w karcie nie podano inaczej, oznacza to, ze obcigzenie pojedynczego gniazda nie przekracza
300W.

Instalacje gniazd specjalnych — do zasilania urzadzen technologicznych. Instalacje nalezy
doprowadzi¢ do miejsc wskazanych na rysunku i w kartach wykonczenia pomieszczen.

Instalacje specjalne — instalacje nalezy doprowadzi¢ do odbiornikéw wskazanych w kartach
wykonczenia pomieszczen.

Instalacje uziemiajace — uziemienia wymagaja duze masy metalowe (stoty, regaty, baseny 1 szafy)
zaprojektowane w obieralni warzyw, kuchni i zmywalni. Zaprojektowane meble beda wyposazone
w kotki ochronne.

Instalacje teletechniczne — wymagania podano w kartach wykonczenia pomieszczen

mgr inz. arch. Joanna Karbowska
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VI. KARTY WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
BLOK ZYWIENIA POKOJ PERSONELU 4
Kondygnacja Powierzchnia [m2]
parter 10,6
malowanie farba akrylowa
Sciany — .
oktadzin fartuch z glazury na $cianie ze zlewozmywakiem
y i przy umywalce
Podtoga linoleum
o$wietlenie gorne 200 Lx
g gniazda wtykowe
o
g , , 1 szt. hermetyczne 230 V, 1,8 kW nad blatem
% gniazda specjalne
2 zestawu CI01
()
g instalacja sygnalizacyjna
©
E instalacja telefoniczna

inne instalacje

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

24 °C

grawitacyjna

wentylacja -
mechaniczna

2 w/h

wodno - kanalizacyjna

do zlewozmywaka i umywalki

cieptej wody

do zlewozmywaka i umywalki

gazowa

pary

klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
BLOK ZYWIENIA KOMUNIKACJA 4a
Kondygnacja Powierzchnia [mz]
parter 1,7
. malowanie farba akrylowa
Sciany Y
oktadziny
Podtoga gres
° o$wietlenie gorne 100 Lx
c
g gniazda wtykowe
% gniazda specjalne
()
.% instalacja sygnalizacyjna
x
% instalacja telefoniczna
[
- inne instalacje
C.O. temperatura®C 20 °C
o .| grawitacyjna
c wentylacja -
IS mechaniczna | 1,5 w/h
c
® wodno - kanalizacyjna
'% cieptej wody
®©
2 gazowa
= |pary
klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
BLOK ZYWIENIA LAZIENKA 5
Kondygnacja Powierzchnia [mz]
parter 5,2
. malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny glazura do wys. 2,00 m
Podtoga gres
- . gorne hermetyczne 100 Lx, nascienne
oswietlenie
© hermetyczne nad umywalkg
N
% gniazda wtykowe
=
2 gniazda specjalne 1 szt. hermetyczne 230V, 1,8 kW na wys. 1,40 m
3]
g instalacja sygnalizacyjna
©
@ |instalacja telefoniczna
inne instalacje
C.O. temperatura®C 24 °C
o .| grawitacyjna
c wentylacja -
8 mechaniczna | 150 m3h
c
® wodno - kanalizacyjna do umywalki, sedesu, natrysku
'% cieptej wody do umywalki, natrysku
% gazowa
= |pary
klimatyzacja

19



Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
. POMIESZCZENIE
BLOK ZYWIENIA PORZADKOWE 6
Kondygnacja Powierzchnia [m2]
parter 1,5
. malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny glazura do wysokosci 2,0 m

Podtoga gres

° o$wietlenie gorne hermetyczne 50 Lx

E gniazda wtykowe

b

g gniazda specjalne

o

.% instalacja sygnalizacyjna

«

% instalacja telefoniczna

c

inne instalacje

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

5°C

grawitacyjna

wentylacja -
mechaniczna

1 w/h

wodno - kanalizacyjna

do zlewu montowanego na wysokosci 50 cm nad
podtoga, bateria zainstalowana na wys. 90 cm

cieptej wody

do zlewu

gazowa

pary

klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat:

BLOK ZYWIENIA

Pomieszczenie Nr

MAGAZYN URZADZEN
CHLODNICZYCH

Kondygnacja Powierzchnia [m2]
parter 11,0
. malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny glazura do wysokosci 2,00 m
Podtoga gres
o$wietlenie gorne hermetyczne 100 Lx
® gniazda wtykowe 1 szt. pojedyncze
N
> 1 szt. 230V, 0,7 kW do Tg5; 1 szt. 230 V, 0,8 kW
= gniazda specjalne do Tg6; 1 szt. 230V, 0,5 kW do Tg7; 2 szt. 230V,
g 0,4 kW do Tg4 (wszystkie gniazda hermetyczne)
g instalacja sygnalizacyjna
n
£

instalacja telefoniczna

inne instalacje

C.O. temperatura®C

5°C

grawitacyjna

o) wentylacja - - - -
£ mechaniczna | obliczona z zyskéw ciepta min. 2 w/h
5 wodno - kanalizacyjna zii\gck)(r)ldv Zje ztaczkg do weza, basenu Tf2, kratki
3]
2, :
o cieptej wody do basenu Tf2, zaworu ze zlgczkg do weza
E gazowa
pary
klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
. MAGAZYN OPAKOWAN
BLOK ZYWIENIA ZWROTNYCH 8
Kondygnacja Powierzchnia [m2]
parter 1,4
. malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny
Podtoga gres
° o$wietlenie gorne 50 Lx
E gniazda wtykowe
b
g gniazda specjalne
o
.% instalacja sygnalizacyjna
«
% instalacja telefoniczna
c

inne instalacje

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

5°C

grawitacyjna

wentylacja -
mechaniczna

1 w/h

wodno - kanalizacyjna

cieptej wody

gazowa

pary

klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
BLOK ZYWIENIA MAGAZYN JAJ 9
Kondygnacja Powierzchnia [mz]
parter 4.1
. malowanie farba akrylowa
Sciany Y
oktadziny glazura do wysokosci 2,00 m
Podtoga gres
s gorne hermetyczne 100 Lx; nascienne
oswietlenie
2 hermetyczne nad umywalkg
N niazda wivkowe 2 szt. hermetyczne, 1 szt. hermetyczne nad
g g y stotem Th1 nawys. 1,1 m
% gnhiazda specjalne
2
§ instalacja sygnalizacyjna
©
2 instalacja telefoniczna
inne instalacje
C.O. temperatura°C 5°C
.| grawitacyjna
o wentylacja -
= mechaniczna | 1 w/h
5 wodno - kanalizacyjna c'jo. umnglkl, zaworu ze ztgczkg do weza, kratki
° Sciekowe;j
% cieptej wody do umywalki, zaworu ze ztgczka do weza
E gazowa
pary
klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
BLOK ZYWIENIA MAGAZYN WARZYW 10
Kondygnacja Powierzchnia [mz]
parter 5
. malowanie farba akrylowa
Sciany Y
oktadziny
Podtoga gres
° o$wietlenie gorne 50 Lx
c
g gniazda wtykowe 1 szt. na wys. 1,1 mnad Th5
X gniazda specjalne 1 szt. 230V, 0,4 kW doTg4
©
.% instalacja sygnalizacyjna
x
% instalacja telefoniczna
[
- inne instalacje
C.O. temperatura®C 5°C
o .| grawitacyjna
c wentylacja -
3 mechaniczna | 4 w/h
c
® wodno - kanalizacyjna
'% cieptej wody
% gazowa
= |pary
klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
BLOK ZYWIENIA PRZEDMAGAZYN 11
Kondygnacja Powierzchnia [mz]
parter 1,6
. malowanie farba akrylowa
Sciany Y
oktadziny glazura do wysokosci 2,00 m
Podtoga gres
° o$wietlenie gorne hermetyczne 500 Lx
c
N gniazda wtykowe 1 szt. hermetyczne
>
% gniazda specjalne
()
.% instalacja sygnalizacyjna
x
% instalacja telefoniczna
[
- inne instalacje
C.O. temperatura®C 20 °C
o .| grawitacyjna
c wentylacja -
S mechaniczna | 1 w/h
c
® wodno - kanalizacyjna
'% cieptej wody
% gazowa
= |pary
klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
BLOK ZYWIENIA MAGAZYN ODPADKOW 12
Kondygnacja Powierzchnia [mz]
parter 2,5
. malowanie farba akrylowa
Sciany Y
oktadziny glazura na petnej wysokosci $cian
Podtoga gres
° o$wietlenie gorne hermetyczne 20 Lx
c
g gniazda wtykowe
% gniazda specjalne
()
.% instalacja sygnalizacyjna
x
% instalacja telefoniczna
[
- inne instalacje
C.O. temperatura®C pom. nieogrzewane
o .| grawitacyjna
c wentylacja -
3 mechaniczna | 4 w/h
c
3 wodno - kanalizacyjna do kratki Sciekowej, zaworu ze ztagczka do weza
% cieptej wody do zaworu ze ztaczka do weza
g gazowa
= |pary
klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
BLOK ZYWIENIA POKOJ INTENDENTA 13
Kondygnacja Powierzchnia [mz]
parter 6,9
. malowanie farba akrylowa
Sciany Y
oktadziny
Podtoga wyktadzina FLOTEX
° o$wietlenie gorne 500 Lx
c I .
g gniazda wtykowe 2 szt. podwajne, 1 szt. pojedyncze
% gniazda specjalne
()
.% instalacja sygnalizacyjna
x
% instalacja telefoniczna telefon
[
- inne instalacje
C.O. temperatura®C 20 °C
o .| grawitacyjna
c wentylacja -
S mechaniczna | 1 w/h
c
® wodno - kanalizacyjna
'% cieptej wody
® gazowa
(2]
= |pary
klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
BLOK ZYWIENIA OBIERALNIA 14
Kondygnacja Powierzchnia [mz]
parter 8,0
. malowanie far krylow.
Sciany arba akrylowa
oktadziny glazura do wysokosci 2,00m
Podtoga gres
o . gorne hermetyczne 300 Lx, nascienne
oswietlenie h t q Ik
% ermetyczne nad umywalkg
% gniazda wtykowe 1 szt. hermetyczne
X
2 gniazda specjalne 1 szt. 230V, 0,37 kW do Tb7, hermetyczne
2
E instalacja sygnalizacyjna
©
E instalacja telefoniczna
inne instalacje
C.O. temperatura°C 20 °C
.| grawitacyjna
wentylacja
o mechaniczna |4 w/h
ks do umywalki, zaworéw ze ztagczka do weza,
= wodno - kanalizacyjna kratek sciekowych, basenu Tf2, do Tb7 zasilanie
o G 3/4"
& N do umywalki, basenu Tf2, zawordéw ze ztgczka do
o cieptej wody .
0 weza
= gazowa
pary
klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat:

BLOK ZYWIENIA

Pomieszczenie Nr

MAGAZYN PRODUKTOW 15
SUCHYCH

Kondygnacja Powierzchnia [m2]
parter 4,5
. malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny
Podtoga gres
° o$wietlenie gorne 50 Lx
c
§ gniazda wtykowe 1szt. nawys. 1,1 mnad Th5
g gniazda specjalne
o
.% instalacja sygnalizacyjna
o
% instalacja telefoniczna
c

inne instalacje

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

12°C

grawitacyjna

wentylacja -
mechaniczna

2 w/h

wodno - kanalizacyjna

cieptej wody

gazowa

pary

klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
BLOK ZYWIENIA KUCHNIA 16
Kondygnacja Powierzchnia [mz]
parter 37,7
Sciany malowanie farba akrylowa
oktadziny glazura do wysokosci 2,00 m
Podtoga gres
. . gorne hermetyczne 500 Lx, nascienne
oswietlenie
hermetyczne nad umywalkg
1 szt. pojedyncze hermetyczne, 2 szt.
, pojedyncze, hermetyczne na wysokosci 1,1 m
2 gniazda wiykowe nad ThS i Th8 ; 4 szt. podwdjne, hermetyczne
o wszystkie gniazda na wys. 1,1 m
% 1 szt. 400V, 1,2 kW na wys. 1,1 m do Th4 ;
© gniazda specjalne 1 szt. 230V, 3 kW do Tc6; wszystkie gniazda
S hermetyczne
g instalacja sygnalizacyjna
2]
[

instalacja telefoniczna

telefon wiszacy

inne instalacje

instalacja uziemiajgca; instalacje do zasilania
zapalaczy w Tc1, Tc2, Tc3, Tcd i Tch, wg
zatgcznikow DTR do niniejszej karty

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

16 °C

grawitacyjna

wentylacja )
mechaniczna

obliczona z zyskow ciepta i wilgoci wspadlnie z
wydawalnig min 15 w/h; okapy wentylacyjne nad
trzonem kuchennym i piecem konwekcyjno -
parowym

wodno - kanalizacyjna

do umywalki, zlewow Tf5, basenu Tf2, basenu
Tf4, zaworow ze ztgczka do weza, kratek
Sciekowych, odwodnienia liniowego, punktow
oznaczonych na rys. "zw", oraz wg zatgcznikdw
do niniejszej karty; instalacja do Tc4 i "zw"
zakonczona zaworami ze ztgczkg do weza,
instalacja "zw" zakonczona na wys. 1,1 m

do umywalki, zlewow Tf5, basenu Tf2, basenu

clepie] wody Tf4, zaworow ze zlgczkg do weza
przytgcza R1/2" zakonczone szybkoztagczkg do
zasilania kotta warzelnego, dwdéch kuchni

gazowa gazowych i 2 taboretéw gazowych (moce
podano w czesci opisowej projektu)

pary

klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
BLOK ZYWIENIA WYDAWALINA 17
Kondygnacja Powierzchnia [mz]
parter 10,9
. malowanie farba akrylowa
Sciany Y
oktadziny glazura do wysokosci 2,00 m
Podtoga gres
o$wietlenie gorne hermetyczne 300 Lx,
% gniazda wtykowe 2 szt. pojedyncze, hermetyczne
)
= gniazda specjalne 1 szt. 230V 2kW do Tc8, hermetyczne
©
'% instalacja sygnalizacyjna
©
‘g instalacja telefoniczna
inne instalacje
C.O. temperatura®C 20 °C
o .| grawitacyjna
c wentylacja - - — -
IS mechaniczna | obliczona wspodlnie z kuchnig
c
® wodno - kanalizacyjna
'% cieptej wody
% gazowa
= |pary
klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
BLOK ZYWIENIA KREDENS 17a
Kondygnacja Powierzchnia [mz]
parter 5,3
Sciany malowanie farba akrylowa
oktadziny glazura do wysokosci 2,00 m
Podtoga gres
o o$wietlenie gorne hermetyczne 300 Lx,
g gniazda wtykowe
% gniazda specjalne
E instalacja sygnalizacyjna
:—S instalacja telefoniczna
E inne instalacje
C.O. temperatura®C 16 °C
@ .| grawitacyjna
= wentylacja
_Lg mechaniczna | 1,5 w/h
S wodno - kanalizacyjna
-% cieptej wody
g gazowa
= |pary
klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
BLOK ZYWIENIA ZMYWALNIA 18
Kondygnacja Powierzchnia [mz]
parter 11,2
. malowanie far krylow.
Sciany arba akrylowa
oktadziny glazura do wysokosci 2,00 m
Podtoga gres
oéwietlenie gorne hermetyczne 300 Lx, nascienne
o hermetyczne nad umywalkg
c
g gniazda wtykowe 1 szt. pojedyncze
[ gniazda specjalne d_o _ze_lsna.nla zmywarek wg zatgcznika DTR do
ot niniejszej karty
o)
% instalacja sygnalizacyjna
®
£ instalacja telefoniczna
inne instalacje
C.O. temperatura°C 20 °C
tviaci grawitacyjna
wentylacja - ; . . .
o mechaniczna | obliczona z zysku ciepta i wilgoci min. 7 w/h
= do zlewow Tf6, umywalki, zaworu
= wodno - kanalizacvina antyskazeniowego ze ztgczka do weza, kratki
3 Y Sciekowej, do zmywarek wg zatgcznika DTR do
L niniejszej karty
5 siootel wod do zlewow Tf6, umywalki, zaworu
2 piejwody antyskazeniowego ze zlgczkg do weza
gazowa
pary
klimatyzacja
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Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat:

BLOK ZYWIENIA

Pomieszczenie Nr

POMIESZCZENIE MYCIA 19
WOZKOW

Kondygnacja Powierzchnia [m2]
parter 3,6
. malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny glazura do wysokosci 2,00 m
Podtoga gres
° o$wietlenie gorne hermetyczne 200 Lx,
c s
§ gniazda wtykowe 1 szt. podwdjne, hermetyczne
E gnhiazda specjalne
()
.% instalacja sygnalizacyjna
@©
g instalacja telefoniczna
c

inne instalacje

Instalacje sanitarne

C.O. temperatura®C

16 °C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna

4 w/h

wodno - kanalizacyjna

do zaworu antyskazeniowego ze ztaczkg do

weza, kratki Sciekowej

cieptej wody

do zaworu antyskazeniowego ze ztaczkg do

weza

gazowa

pary

klimatyzacja

34



Obiekt

Przedszkole 10-oddziatowe

Adres:

Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
; POSTOJ CZYSTYCH
BLOK ZYWIENIA WOZKOW 19a
Kondygnacja Powierzchnia [m2]
parter 7,5
. malowanie farba akrylowa
Sciany
oktadziny glazura na wys. 2,00 m
Podtoga gres
° o$wietlenie gorne, hermetyczne 50 Lx
c
L"é gniazda wtykowe 1 szt. hermetyczne
% gniazda specjalne
()
.% instalacja sygnalizacyjna
x
% instalacja telefoniczna
C

inne instalacje

C.O. temperatura®C

16 °C

grawitacyjna

wentylacja -
mechaniczna

2 w/h

wodno - kanalizacyjna

cieptej wody

gazowa

Instalacje sanitarne

pary

klimatyzacja
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Obiekt Adres:

Przedszkole 10-oddziatowe Milanowek , ul. Fiderkiewicza 43

Dziat: Pomieszczenie Nr
BLOK ZYWIENIA KOMUNIKACJA KZ i KK
Kondygnacja Powierzchnia [mz]
parter 23,8i9,0
. malowanie farba akrylowa
Sciany Y
oktadziny

Podtoga gres

° oswietlenie gorne 200 Lx

C

§ gniazda wtykowe

g gnhiazda specjalne

()

.% instalacja sygnalizacyjna

«

% instalacja telefoniczna

[

inne instalacje

C.O. temperatura®C 20 °C

grawitacyjna

wentylacja

mechaniczna | 2 w/h

wodno - kanalizacyjna

cieptej wody

gazowa
pary
klimatyzacja

Instalacje sanitarne

mgr inz. arch. Joanna Karbowska
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ZALACZNIK 1

POM. NR 16
str. 1z 1
Producent / . .
Lp. Kraj pochodzenia Skrécony opis produktu. Cena detaliczna netto
1 CONVOTHERM Piec konkwekczjno-parowy 13 500.- zt
Elektrogerite GmbH CONVOTHERM
Model OES 6 06
Model stotowy
-
[
CONNOTHERM
Drzwi prawo- lub lewostronne — zalezy od
potrzeb klienta !
Rysunek:

. — -

Minimalna wielko$¢ — maksymalna wydajno$¢ !

Potrzebujesz tylko 0,31 m? powierzchni kuchni ! Mozliwowos¢
mocowania $ciennego !

Unikalna technologia, oszczedno$¢ kosztow energii i wody i
niezawodna jakosc !

Gwarancja:
12 miesigcy

Wymagane dokumenty i
zezwolenia:
Deklaracja Zgodnosci z PN/EN

DANE TECHNICZNE:

DOSTAWCA:

Wymiary urzadzenia:

515 x 599 x 627 mm (szer x gleb x wys)

Waga: ca. 45 kg

Zasilanie: 380-3-50 3 fazy lub 230-1-50 1 faza
Pobor mocy: 5,7k lub 3,0 kW
Pojemnos¢: 6 pojemnikow 2/3 GN (325x354 mm)
Liczba talerzy: 428 cm

Zaawansowany system zamknigty; sonda do mierzenia temperatury
wewnatrz produktu; funkcja Crisp&Tasty (efekt ,,chrupiacej skorki”);
funkcja Press&Go — zadany efekt (zawsze niezmienny) na wcisnigcie;
wielostopniowa redukcja pary gwarantujaca utrzymanie wilgotnosci
powietrza w kuchni na odpowiednim poziomie; wentylatory
samoodwracajace sig¢; ksiazka kucharska Convotherm z gotowymi
przepisami; pami¢é — 250 przepiséw (do 20 krokdéw); menu w j¢z. polskim

DESPOL Sp. zo.0.
ul. Podgorska 3

02-921 Warszawa
NIP: 521-008-34-43
tel. 0-22 642 85 70

fax 0-22 642 05 05
e-mail: info@despol.pl

Kontakt: Gosia Czeremuzynska

37




