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A. CZESC OPISOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania projektu

¢  Umowa.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 nr 207 poz.
2016 z pozniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegHowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120 poz. 1133).

*  Warunki techniczne TP znak TSSCWZEU/TN211-4928/07 z dnia 07.01.2008 .
i ich aktualizacja STTCREZU/TN.211-0354-WT2738/2008 z dn. 22.07.2008 r

» Projekt zagospodarowania terenu.

* Mapa do celdw projektowych w skali 1 ; 500.

* Inwentaryzacja wykonana w terenie.

e Dane dotyczace sieci telefonicznej w rejonie opracowania otrzymane w Dziale

Ewidencji Zasobow Fizycznych TP.
s Opinia ZUD nr 794/2008 z dnia 07.07.2008 r.

s Uzgodnienia.

1.2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza telekomunikacyinej kanalizacii
kablowej w miejscowosci Milandwek do budynku projektowanego przedszkola przy

ul. Fiderkiewicza 43,

1.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 1 - otworowej
dtugosci 26,5 m / 0,026 km/otw.

1.4. Wplyw inwestycii na srodowisko

Realizacja projektu powoduje ograniczenia w uzytkowaniu terenu w zakresie

zblizen i skrzyzowan z infrastrukturg wg ustalen normy ZN-96/TPSA-004.
Funkcjonowanie kanalizacji telefonicznej nie wymaga obstugi lej przez teren, za
wyjatkiem dostepu do niej z istniejgcej infrastruktury drogowej dia celow
utrzymania i eksploatacji. Kanalizacja nie oddziatuje na srodowisko w rozumieniu

ustawy o jego ochronie.



1.5. Wykonawca robot

Wykonawce rob6t ustali Inwestor.

1.6. Termin wykonania

Realizacja inwestyciji nastgpi w latach 2008/2009.

1.7. Dokumentacja zwigzana

Projekt budynku w zakresie dotyczgcym lokalizacji wprowadzenia

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowe;.

1.8. Uzgodnienia
* Opinia ZUD nr 794/2008 z dnia 07.07.2008 1.

« Wiasciciele ( wiadajacy ).
Projekt zostanie przedifozony do zatwierdzenia w TP — Obszar Eksploatacji

w Warszawie.

2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Technologia robot ziemnych liniowych

Zgodnie z warunkami technicznymi TP zaprojektowano budowe przylacza
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 1-otworowej w nawigzaniu do istniejgcego
ciagu kanalizacji w ul. Fiderkiewicza. Kanalizacje nalezy realizowaé zgodnie z
wytyczong przez stuzby geodezyjne trasa zatwierdzong przez ZUD. Po zakonczeniu
budowy kanalizacje nalezy zainwentaryzowa¢ i nanie$¢ na wilasciwe mapy
panstwowe. Przedstawiony na zataczniku graficznym do opinii ZUD i rysunku nr 2
zakres prac ziemnych zwigzanych z realizacjg obiektu budowlanego nalezy
wykonac¢ jako wykop otwarty. Prace ziemne wykonywaé recznie ze wzgledu na
teren zawierajgcy urzadzenia podziemne lub ich strefy ochronne. W rejonie
wystgpowania uzbrojenia podziemnego (przewdd gazowy i wodocigg) prace
wykonywa¢ ze szczegding ostroznoscig wykonujac przekopy prabne w celu
ustalenia ich potozenia. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej zgodnie z norma
ZN-86/TPSA-012 winna by¢ taka, aby jej przykrycie liczac od poziomu nawierzchni
wynosito:

- 0,8 m dla kanalizacji telefonicznej krzyzujacej ulice.

- 0,6 m na pozostalym przelocie.



Kanalizacjg nalezy wybudowac z rury PCW 110/5,3 - przelot krzyzujacy ulice
oraz zrury PCW 110/3,0 - wprowadzenie do budynku.

Skrzyzowanie kanalizacji z przewodem gazowym wykona¢ w rurze osfonowej
RS 133/4,5 mm dt. 5,0 m. Projektowang studnig kablowg SKR-1 wybudowaé zgodnie
z normg ZN-96/TPSA-023 i wyposazy¢ w pokrywe wewnetrzna.

UWAGA: Wiot kanalizacji teletechnicznej do budynku nalezy bezwzglednie
uszczelni¢ dwustronnie, od strony budynku uszczelkg pneumatyczng i od strony
studni kablowej pianka uszczelniajgcg Scotchcast 4411 (3M) w  sposob
zabezpieczajacy przed pizenikaniem gazu. Uszczelnienia wymagajg réwniez wioty

kanalizacji do studni nr 1 i 2 — przelot krzyzuje przewod gazowy.

2.2 Warunki realizacji

Wykonawca winien zglosi¢ przystapienie do prac z 30 dniowym wyprzedzeniem
w formie pisemnej na adres: Obszar Eksploatacji w Warszawie, Wydziat ds.
Wspdtpracy i Rozliczen z Partnerami Technicznymi TP, ul. Wolumen 11, 01-912
Warszawa oraz zapewni¢ nadzér i uczestnictwo w odbiorze technicznym przez TP.

Catosc robot wykonaé zgodnie z zaleceniami norm:

- ZN-96/TPSA-004 , Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i

badania”.

- ZN-96/TPSA-012 , Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna. Wymagania i badania”

- ZN-96/TPSA-023 , Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania”.

Wykonawca winien bezwzglednie stosowaé¢ sie do ustalen zawartych w

uzgodnieniach i zaleceniach zamieszczonych w ninigjszym projekcie.

Koniec czesci opisowej

1

Projektant. mgrinz. Jan Fras{inkiewicz



ZALECENIA DLA WYKONAWCY.

1. Przed przystgpieniem do robdt ziemaych nalezy zlecié upowaznionej jednostce robot
geodezyjnych wylyczenie w terenie przebieg nowobudowanych instalacji oraz zblizenn i
skrzyZzowan z instalacjami istniejacymi, zgodnie z zaleceniami opinti ZUD i zalgcznikami do
tej opinii.

2. W czasie prowadzenia robét ziemaych nalezy zachowad ostroznosé ze wzgledu na
mozliwosé napotkania niewykazanych urzgdzen podziemnych. ~
3. Dia doktadnej lokalizacji podziemnych urzadzen komunalnych / najczesciej przy

niepewnym polfozeniu / nalezy wykonaé wykopy kontroine,

4. Na skrzyzowaniach kanalizacji teletechnicznej lub teletechnicznych linii kablowych ukta-
danych bezpo$rednio w ziemi z kablami energetycznymi, sygnalizacyjnymi fub trakeyjnymi,
kable obce nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PCW zgodnie z nomg PN-76/E-05125
i ZN-S8/TPSA-004.

Zaleca sig stosowac dzielone rury ostonowe z polietylenu wysokoudaro-wego /PEH/,
produkowanych przez fimng AROT™ typu:

- A180PS dia zabezpieczenia kabli SN | WN

- A110PS dia zabezpieczenia kabli NN
Prace zabezpieczajgce prowadzié pod nadzorem wiasciciela zabezpieczanych kabli.

5. W p}zypadkach zblizen t skrzyzowan z gazociggami prace nalezy wykonywaé zgodnie =z
norma: PN-81/MM-34501 i ZN-96/TPSA-004. W rejonie zblizen i skrzyzZowan studnie kablowe
powinny mie¢ budowe monolityczng Dopuszcza sig budowe studni z malej liczby elementdw
przy zachowaniu szczegdinej uwagi podczas uszezelniania miejsc polgczen. Studnie wewngtrz
i zewnalrz powiny by¢ pokryte zapraws cementowa, a Sciany zewnetrzne od gazociggqu
dodatkowo dwukrotnie warstwa asfaltu. '

Wszystkie wolne i zajete otwory kanalizadji oraz wprowadzenia do budynkéw powinny byé
uszczelnione zgodaie z lnstrukcjg uszezelniania otwordw teletechnicznych  kanalizacji
kablowej". W pokrywach wlazéw studni nalezy umiescié wywietrzniki wedlug ZN-96/TPSA-012.

6. W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegaé przepiséw BHP wprowadzonych
Zarzadzeniem Wewnglznym Nr 3/W Ministerstwa tgcznosd z dnia 23.05.1968r {acznie z
Decyzjg Nr 22 Dyrekiora Generalnego PPTT z dnia12.07.1989 / Instauiccia BHP/.

7. W przypadku gdy roboty ziemne powodowaé bedg ograniczenia ruchu drogowego {ub
pieszego , wykonawca robot winien oznakowaé feren budowy zgodnie z projektem organizadji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi lub uficy.

8. Zgodnie z Ustawg z dn.17.05.1989r, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne™ /Dz.UJ.Nr 30
poz. 163/ inwestor jest zobowigzany do sporzgdzenia geodezyjnych  pomiarow
powykonawczych przez uprawniong jednostke robét geodezyinych. :

9. Wykonawca winien prowadzié wszelkie roboty zgodnie z obowigzujgcymi
aommami i przepisami, w szczegdlnosci dotyczacymi zasad "bhp oraz

ochrony p.poz.



B. CZESC RYSUNKOWA | FORMALNO - PRAWNA
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Telakemunikacja Polaka /[/{
Pion Siedi | Platform Uslugowyeh Grupy TP
Gbszar Exsplostacii w Warszawie

ot Wolumen 11, 81-912 Warszaws
tel.; (022} 697 1203

faks: (022) 687 12 44

www.1p.pl

Warszawa, 07 styczen 2008 r.

Pan Jacek tazowski
Biuro Projektow | Obstugi
Inwestycii ,PROINWEST”

Ul Kulczynskiego 10/21
02-777 Warszawa

Numer pisma; TSSCWZEU/TN.211-4928/07
Yemat Warunki lechniczne na przytaczenie do siect T® butdynku przedszkoia w rilandwek Wymyslow.

Szanowny Parue,

W odpowiedzl na pismo z dnia 12.12.2007r. informujg, ze W cetu przytaczenia do sieci TP budynku

przedszkola, Milandwek ul. Fideriiewicza 43 nalezy:

n

Od studni kablowe: zickalizowanej na wysokosci przedszkola wybudowac jednootworows
kanalizacje teletechniczna o dlugoéci 25 m w tym przejscie pod ul. Federkiewicza
o dlugoscl 10m.

Od studni pod szafa MIL1B (ul. Pisudskiego 33) z istniejace] rezerwy MIL1B/49 do budynku
orzedszkola wybudowad przyiacze telekomunikacyjne kablem XzTKMXpw 5x4x0.5 o diugosci
980.0m.

Projektowany kabel zakohezye w pomieszezeniu lechniszaym 10 parowym zespolem taczdwek
zabezpieczonym skrzynka z zamkiem Abloy.

Na powyzsze prace sperzadzié dokumentacje projeklowa wraz z konigcznymi uzgodnieniami
w ZUD i zatwierdzié w Obszarze Eksploatacji w Warszawie (ul.Borowego 13, 01-357
Warszawa) przynajmniej na jeden miesiac przed planowanym terminem rozpoczgcia robot,

Nizzbedne dane na temat infrastruktury TP mozna uzyskac w Dziale Ewidencji Zasobow
Fizycznych, u:. Borowego 13, Osaby do kontakiu: Tomasz Nowowiejski - tel. (022) 664-91-11.

Wszystkie prace nalezy prowadzié zgodnie z postanowieniami grupy norm PN, BN oraz Norm
Zakladowych ZN-98/TP S.A. wraz z ich aklualizaciami i pod $cislym nadzorem stuzb
{echnicznych TELEKOMUNIKACJI POLSKIE.

TELEKOMUNIKACIA POLSKA Spalka Akcyjna 7 sicdzibd | dresem w warszawie prey wiicy Twarde} 18, wpitana do Rejestry Peredsiehioredw prowadedniga priez Sad Rejonowy
dia a0, Warsseay X% Wydzial Gospedarsy Krajowses Rejasiny Sadowegs pod vumerem OOH00T0A51; REGUN 012100784, NIP 5250250975



17,

7. Przystapienie do realizacji prac 2wiazanych z budowa infrastruktury TP nalezy zglosic w formie
pisemnej na adres:

Obszar Eksploatacj w Warszawie
Wydziat ds. Wspdipracy i Rozliczet z Partnerami Technicznymi,
ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa

przynajmniej na 30 dni przed ptancwanym FOZROCZeciem robot w celv wyznaczenia nadzoru
lechnicznego stuzb TP

Zgloszenie powinno zawierad nfw dokumenty :

e projekt wykonawczy {budowlany) pozytywnie zaopiniowany,

° pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robst budewlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe,

+ informacje o wykonawcy robét,

» kopie wystapienia o zgloszeniu prowadzenia prac zieraych,

+ Zzobowigzanie projektanta do nadzoru auterskiego,

» harmonogram rohdt,

* wystapienie o zabezpieczenie nadzoru przez stuzby TP nad wykonywanymi robotami

8. Ewentualne odkupienie infrastruktury tefekomunikacyjne; wybudowanej ze $rodkdw inwestora,
" moZe nastapid wylgoznie wetiiy stawek Ohowiazijacysh w Telekemunikacji Folskie].

9. Warunki Techniczne sa wazne jsrzez oxres 6 miesigey od daty wystawienia, a po ich upiywie
nalezy je aktualizowac.

Z up. Dyrektora
Obszaru Bkspioatacji w Warszawie

el
Tédeusz Wrona "
Kierownik Wydzialu
Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci



Telekomunikacja Polska
Pion Techniczrej Obstugi Klienta
Region Cenlralny Rozwd] | Gospodarka Zasobami

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel. 022 518 32 Q0
faks. 022 818 50 10

Warszawa, 22 lipiec 2008r.

Pan Jacek tazowski
Biuro Projektow i Obsfugi
Inwestycji ,PROINWEST”

UL Kulczyriskiego 1021
02-777 Warszawa

Numer pisma: STTCREZU/TN.211-0354-WT2738/08
Temat: Warunki techniczne na przylaczenie do sieci TP budynku przedszkola w Milandwek Wymystow.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2008r. informuje, ze wydane warunki pozostajg aktualne, w celu
przylaczenia do sieci TP budynku przedszkola, Milanowek ul. Federkiewicza 43 nalezy:

1. Od studni kablowej zlokalizowanej na wysokoéci przedszkola wybudowad jednootworowa
kanalizacje teletechniczna o dtugosci 25 m w tym przejscie pod ul. Federkiewicza o dlugosci 10m.

2. Od studni pod szafg MIL1B (ul. Pilsudskiego 33) z istniejace] rezerwy MIL1B/49 do budynku

przedszkola wybudowaé przylgcze telekomunikacyjne kablem XZTKMXpw 5x4x0,5 o diugosci
980,0m.

3. Projektowany kabel zakoriczyé w pomieszczeniu technicznym 10 parowym zespotem laczowek
zabezpieczonym skrzynka z zamkiem Abloy.

4. Na powyzsze prace sporzadzi¢ dokumentacjg projektowg wraz z koniecznymi uzgodnieniami
w ZUD i zatwierdzi¢ w Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci, ul. Borowego 13,
01-357 Warszawa przynajmniej na jeden miesiac przed planowanym terminem rozpoczecia robot,

5. Niezbgdne dane na temat infrastruktury TP i sprecyzowania warunkow w fazie projektowej mozna
uzyskac w obiekcie TP, Warszawa, ul. Borowego13, osoby do kontaktu: Dziat Zarzadzania
Zasobami Fizycznymi Sieci — Tomasz Nowowiejski - tel. (022) 664-91-11.

6. Wszystkie prace zwigzane z budowg infrastruktury telekomunikacyjnej TP, nalezy wykonywaé
zgodnie z postanowieniami grupy norm PN, BN oraz Norm Zaktadowych ZN-96/TP S.A. wraz z ich
aktualizacjami i pod $cislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Telekomunikacji Polskigj.

Telekomunikacja Polska $potka Akcyina 2 siedziba i adresem w Warszawie przy ulicy Twardej 18, wpiszna do Rejestru Przedsighiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIX Wydzial Gozpodarezy Krajoweeo Rejestru Sadowego ped numerem 0000019581; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995
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Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury TP nalezy Zglosic w formie
pisemnej na adres:

Telekomunikacja Polska S.A

Region Centralny Technicznej Obslugi Klienta

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt w celu wyznaczenia nadzoru
technicznego stuzb TP,

Zgloszenie powinno zawiera¢ nfw dokumenty :
»  projekt wykonawczy (budowlany) pozytywnie zaopiniowany,
* pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robédt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe,
+ informacje o wykonawcy robét,
= kopig wystapienia o zgloszeniu prowadzenia prac ziemnych,
+ zobowigzanie projektanta do nadzoru autorskiego,
e projekt organizacji ruchu,
¢ harmonogram robét,

* wystgpienie o zabezpieczenie nadzoru przez sluzby TP nad wykonywanymi robotami.
Wszelkie koszty zwigzane z budowg infrastruktury TP ponosi Inwestor.

Ewentualne odkupienie kanalizacji teletechnicznej wybudowanej ze $rodkéw inwestora, moze
nastapi¢ wytgcznie wedtug stawek, obowigzujacych w Telekomunikacji Polskiej.

Ponadto informujemy, ze dodatkowe pytania dotyczace terminu uruchomienia i zasad finansowania,
nalezy ustali¢ w porozumieniu ze sluzbami handlowymi Telekomunikacji Polskiej (kontakt: Robert
Wisniewski - Pion Sprzedazy do Rynku Masowego Grupy TP Alternatywne Kanaly Sprzedazy, 00-
549 Warszawa ul. Piekna 19 tel.: 022 621 07 06 fax: 022 622 42 52,

Warunki Techniczne sg wazne przez okres 6 miesiecy od daty wystawienia, a po ich uplywie nalezy
je aktualizowad.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora

ozwoju i Gospodarki Zasobami

Wojci ich Kotarski



A (

Grodzisk Mazowiecki 2008-07-07

Starosta Grodziski
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kilifiskiego 27
Tel. {22) 7 555 373

OPINIA NR 794/2008

Uzgadniania dokumentacii projektowej

Przedmiot uzgodnienia: przylacze wodociagowe, gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne NN,
kanalizacji sanitarnej.

dia: Urzad Miejski w Mifanéwku

adres:; ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

na ziecenie z dnia: 2008-06-13 znak:
Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2008-06-18

Zgodnie zart. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dn. 17. 05. 1989 r. Prawo geodezyjrie | kartograficzne {tekst jednolity
Bz. U. 2 2000 r. or 100, z pé3n. zm.) oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenla Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dn. 2. 04. 2001 r.w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oz zespolow
uzgadniania dekumentacjl projektowej {Dz. U. nr 38 poz. 455)

Uzgodnlenie zachowuje waznosé przez okres 3 fat od dnia wydania opinii,

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:

Milanowek, ul. Fiderkiewi_cza, obreb nr 06-04 dz. 11/11, 161/2, obreb nr 06-03 dz. 99/2, obreb nr 06-03 d=z. 34.

Uwagi i zalecenia:

1. Przed przystapieniem do robot uzyskad zezwolenie na zajecie pasa
drogowego w Urzedzie Miasta Milandwek,

2. Uzgodnic¢ sposab zabezpieczenia robot w pasie drogowym z Wydzialem
Komunikaciji Starostwa Powiatu Grodziskiego, ul. Daleka 11.

3. Wmiejscu skrzyzowania projektowanego przylacza z istniejacym kablem
energetycznym prace prowadzié recznie. Na kabel nalozyé Fure ochronng ARQOTA.
Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonad zgadnie z norma
N SEP - E - 004 z dnia 9.10.2003 r.

4. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg wykopy wykenywad recznie pod
nadzorem R.D.G. Pruszkow ul. Waryiiskiego 16.

5. Zastosowac sie do warunkow zawartych w opinii z dnia 13.06.2008r.
nr 0S$-7632/158/08 Ogrodnika Miejskiego.

6. Projekt budowlany uzgodni¢ z wizscicielem wodociggu i kanalizacji.

7. Roboty prowadzic¢ pod nadzorem wiasciciela wodociggu i kanalizacji.

1zal w5 egz.
Nie podlega oplacie skarbowej
art. 3 ustawy z dn. 16.11.2006
0 oplacie skarbowej,
(D2.U.Nr 225 poz.1635)
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— 8T§\ROSTWO POWIATU GRODZISKIEGO
POWIATOWY OSRODEK DOXUMENTACH CECDEZYJINEJ | KARTOGRAFICZNEY
ZESPOL UZSADNIANIA DOKUMENTACJ PROJEKTOWYCH
05-825 CGrodzigk Maz., ul. Kosciuszki 32
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Nr. Uprawn.327/2/94 Warszawa, 1994.02.22

DECYZJA
o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

Na podstawie & 13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe;j i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 tutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkeiji technicznych
w budownictwic /Dziennik Ustaw Nr 8/75, poz.46 z péim. zmianami/ stwierdza sig, e: |

mgr inZz. Frasunkiewicz Jan

urodzony 1945.01.19

posiada przygotowanic zawodowe do wykonywania
samodzielnej funkeii projektanta

w specjalnodcei telekomunikacyjne;.

bez ograniczen

Pan Frasunkiewicz Jan upowainiony jest do sporzadzania projektéw w zakresie
sieci, nstalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

- zainteresowany
-¥a mgy rlak

1§



o AREETETT MAZOWIEGKA
¥ OKREGOWA
iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Warszawa, 29 pazdziernika 2007

Zaswiadczenie

Pan JAN FRASUNKIEWICZ

miejsce zamieszkania:
ul. ZAOLZIANSKA 5 M 24
02-781 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
© numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/3176/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 r.

00-050 Warszawa ul.

Bzial Czlonkowski: tef. 022 336 14 05

D, tel. 022 336 14 02, -03, .04, fax w. 18

Swietokrzyska 14 klatka B, VI
. 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, tax w. 26. Koml

la Kwalitkacyjna: tel. 022 335 14 08 w, 23, 35, fax w. 23

s
- E-mall: bluro@maz.plib.org.p), www.maz.plib.org.p!



TEMAT:
PRZEDSZKOLE 10-ODDZIALOWE, POLOZONE

W MILANOWKU PRZY UL. FIDERKIEWICZA 43
NA DZ. NR EW. 1411 161/2 W OBREBIE 06-04

PROJEKT BUDOWLANY

»BUDOWA PRZYLACZA TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI
KABLOWEJ NA TERENIE DZ. NR EW. 99/2 W OBREBIE 06-03
ORAZ DZ. NR EW. 11/11i 161/2 W OBREBIE 06-04.”

BRANZA: T ( TELEKOMUNIKACJA )

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Ustawg z dnia 1994.07.07. (art. 20 ust. 4) ,Prawo Budowlane”
o$wiadczam, Ze niniejsze prace projektowe zostaty wykonane:

- zgodnie Z umowa, sg wzajemnie skoordynowane technicznie i sg kompletne z
punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé
- zgodnie z wymaganiami w/w ustawy, obowigzujacymi Przepisami Branzowymi

Projektant: mgr inz. Jan Frasunkiewicz
upr. nr 327/2/94

mgr. In2. Jan Frasunxicmcy
ANE
do projekiowanta slaci, inst; iacji
i urzadzen telekomunikacyjnyer
Nriip.327/2/84
MAZ/IE /3178701

20



Projekt zostat sprawdzony
i uzgodniony w zakresie koordynacji miedzybranzowej

Branza Imie i Nazwisko Data Podpis
mgr inz. arch. Malgorzata
Architektura |Okrzeja-tazowska .2008
upr. nr 163/84/WBPP
. mgr inz. Janusz tobacz
Konstrukcja upr. r 270/85/UW 2008
. mgr inz. Maria Ignaczewska
Inst. sanitarne upr. nr St — 121/86 .2008
mgr inz. Andrzej Szostakowski
Inst. elektryczne upr. nr Wa — 429/91 .2008
Technologia |Inz. Bogdan Budzyniski .2008
. mgr inz. Tadeusz Kurzewski ,
Drogi upr. it Wa - 60/99 2008
Telekomunikacja mgr inz. Jan Frasunkiewicz 2008

upr.nr 327/2/94




