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1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

Inwestorem budowy jest Urzad Miejski w Milandwku, ul. Kosciuszki 45.

1.2. Podstawa opracowania projektu

+ Umowa.

Warunki techniczne TP znak TSSCWZEU/TN211-4928/07 z dnia 07.01.2008 r.
i ich aktualizacja STTCREZU/TN.211-0354-WT2738/2008 z dn. 22.07.2008 r
» Inwentaryzacja sieci w rejonie opracowania wykonana w terenie.

» Dane dotyczgce sieci telefonicznej w rejonie opracowania otrzymane w Dziale
Ewidencji Zasoboéw Fizycznych TP.

» Przepisy i normy branzowe obowigzujace w trakcie opracowania dokumentaciji
a w szczegdinosci ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-012, ZN-96/TPSA-023.

1.3. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza telekomunikacyjnej kanalizacji
kablowej w miejscowosci Milanowek do budynku projektowanego przedszkola przy
ul. Fiderkiewicza 43.

1.4. Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 1 - otworowej
diugosci 26,5 m / 0,026 km/otw.

1.5. Dokumentacja zwigzana

Projekt budynku w zakresie dotyczacym lokalizacji wprowadzenia

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowe;.

1.6. Uzgodnienia
e Opinia ZUD nr 794/2008 z dnia 07.07.2008 r.

Projekt zostanie przedtozony do zatwierdzenia w TP — Obszar Eksploatacji
w Warszawie.

e



2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

Zgodnie z warunkami technicznymi TP zaprojektowano budowe przylacza
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 1-otworowe] w nawiazaniu do istniejgcego
ciggu kanalizacji w ul. Fiderkiewicza. Kanalizacje nalezy realizowa¢ zgodnie z
wytyczong przez stuzby geodezyjne trasg zatwierdzong przez ZUD. Po zakonczeniu
budowy kanalizacj¢ nalezy zainwentaryzowa¢ i nanies¢ na wlasciwe mapy
panstwowe. Przedstawiony na zataczniku graficznym do opinii ZUD i rysunku nr 2
zakres prac ziemnych zwigzanych z realizacjg obiektu budowlanego nalezy
wykonac jako wykop otwarty. Prace ziemne wykonywaé recznie ze wzgledu na
teren zawierajacy urzgdzenia podziemne lub ich strefy ochronne. W rejonie
wystepowania uzbrojenia podziemnego (przewdd gazowy i wodocigg) prace
wykonywaé ze szczegolng ostroznoscig wykonujgc przekopy probne w celu
ustalenia ich potozenia. Glgboko$¢ utozenia kanalizacji kablowe] zgodnie z normg
ZN-96/TPSA-012 winna by¢ taka, aby jej przykrycie liczac od poziomu nawierzchni
wynosito:

- 0,8 m dla kanalizacii telefonicznej krzyzujacej ulice.
- 0,6 m na pozostatym przelocie.

Kanalizacje nalezy wybudowaé z rury PCW 110/5,3 - przelot krzyzujacy ulice
oraz zrury PCW 110/3,0 - wprowadzenie do budynku.

Skrzyzowanie kanalizacji z przewodem gazowym wykonaé w rurze ostonowej
RS 133/4,5 mm df. 5,0 m. Projektowang studnie kablowg typu SKR-1 wybudowad
zgodnie z normg ZN-96/TPSA-023 | wyposazy¢ w pokrywe wewnetrzng. Zestawienie
projektowanej kanalizacji pkt. 3.1. opracowania zawiera peten wykaz materiatow do
budowy oraz stosowanych zabezpieczen.

UWAGA: Wiot kanalizacji teletechnicznej do budynku nalezy bezwzglednie
uszczelni¢ dwustronnie, od strony budynku uszczelkami pneumatycznymi i od strony
studni kablowej piankg uszczelniajgcq Scotchcast 4411 (3M) w  sposéb
zabezpieczajacy przed przenikaniem gazu. Uszczelnienia wymagaja rowniez wioty

kanalizacji do studni nr 11 2 — przelot krzyzuje przewod gazowy



2.2 Warunki realizacji
Wykonawca winien zgtosi¢ przystgpienie do prac z 30 dniowym wyprzedzeniem

w formie pisemnej na adres: Obszar Eksploatacji w Warszawie, Wydzial ds.
Wspolpracy i Rozliczen z Partnerami Technicznymi TP, ul. Wolumen 11, 01-912

Warszawa i zapewni¢ nadzor oraz uczestnictwo w odbiorze technicznym przez TP.
Catosc¢ robét wykonaé zgodnie z zaleceniami norm:

- ZN-86/TPSA-004 , Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i

badania”.

- ZN-96/TPSA-012 , Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna. Wymagania i badania”

- ZN-96/TPSA-023 , Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania”.

3. ZESTAWIENIA | WYKAZY




TABELA 3.1

Materiat

Zestawienie projektowanej kanalizacji kablowej

(DM, tras ~d¥. st. kabl.)
x Jlosé otwordw

Zabezpieczenle kanalizacfi kablowej
na skrzytowaniu z:

Nawierzchnia zerwanie [ naprawa

fmj

Lp. | Nrstudni DG fose SKR-1 | SKR-2 | SKM-3 Uwagi
’ od - do Tl otw. PCW PowW DVK GAZ NNAWN co Jezdnia/ | Inne | , .. | Kostka | Trawnik | Beton | Kostka [szt} [szt] [szt]
fm} 1103 | 110753 1707 | ROS133 | A110/160 1 ROS fawa Bauma Bauma
m] [mf' /4,5 PS 133/4,5 ; beton [m Jozdnia s chon;nfk
fm] [mj [sz} mj [mj [s21) [m’ ) i )
1. 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9, 10. 11. 12. 1 13. 14, 15. 16, 17. 18. 19. 20. 21.
1 1+2 23,0 - 22,5 - 1/5,0 - - 14- “ - - - - 1 - .
2 2 =+ bud. 3.5 1 3,5 - - - - . - - - - . . - -
RAZEM 26,5 “ 3,5 22,5 - 1750 - . 1/« 2 - - . 1 - -




3.2. Wykaz materiatéw zasadniczych do budowy telekomunikacyjnej

kanalizacji kablowej

1. Rura PCW 110/5,3 mm -225m
2. Rura PCW 110/3,0 mm -35m
3. Rura ROS 133/4,5 mm -50m
4. Studnia kablowa SKR-1 z pokrywg wewnetrzng - 1szt.
2. Pianka uszczelniajgca Scotcheast 4411 (3M) - 3 otw.
6. Uszczelka pneumatyczna - 1szt.



Tetakomunikacja Polaka
Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP
Qbszar Eksploatac]i w Warszawie

ul. Wolumen 11, 01912 Warszawa
1el.; (022} 697 12 03

{aks: (622) 697 12 44

www.ip.pl

Warszawa, 07 styczen 2008 r,

Pan Jacek Lazowski
Biuro Projektow i Obsiugi
Inwestycji ,PROINWEST"

Ut Kulczynskiego 10/21
02-777 Warszawa

Numer pisma: TSSCWZEUMTN.211-4928/07
Temat: Woarunki techniczne na przytaczenie do sieci TR butdynku przedszkoia w Mitanowek Wymystow.

Szanowny Panie,

W odpowiedz! na pismo z dnia 12.12.2007r. informuje, 2e w celu przytaczenia do siect TP budynku
preedszkola, Milandwek ul, Fiderkiewicza 43 nalezy:

1. Od studni kablowel zlckakzowanej na wysokosci przedszhola wybudowac jednostworowa
kanalizacje teletechniczna o diugosci 25 m w tym przejscie pod ul. Federkiewicza
o dlugosc 10m.

2. Od studni pod szafg MIL1B (ul. Pitsudskiego 33) z istniejacej rezerwy MiL1B/49 do budynku
przedszkola wybudowad przytacze telekomunikacyjne kablem XzTKMXpw 5x4x0,6 o diugesci
G80,0m.

3. Projekilowany kabel zakohczys w pomieszezeniu techniczaym 10 parewym zespolem faczdwek

zabezpigczonym skreynka z zamkiern Abloy.

4. Na powyzsze prace sperzadzid dokumentacie proseklowa wraz z konigcznymi uzgodnieniami
w ZUD i zatwierdzi¢ w Qbszarze Eksploatacji w Warszawie (ul.Borowego 13, 01-357
Warszawa) przynajmniej na jeden miasiae przed planowanym terminem rozpoczecia robotl,

on

Niezbedne dane na temat infrastruktury TP mozna uzyskad w Dziale Ewidencji Zasobéw
Fizycznych, u:. Borowego 13, Osoby do kontaktu: Tomasz Nowowiejski - tel. (022) 664-81-11.

6. Wszystikie prace nalezy prowadzié zgodnie z postancwieniami grupy norm PN, BN oraz Norm
Zakladowych ZN-36/TP S.A. wraz z ich aktualizaciami 1 pod é&cistym nadzorem shuzb
technicznych TELEKOMUNIKACJ POLSKIEJ.

TELLAOMUNIKATIA BOLSXA Spddva Akcuing 7 tizdziby | adresem w Wasszswis pr2y ulicy Twarde) 18, woisana do Rajestru Preedsighiorcé prowndeenega perez Sad Rejonowy
dln m. 52, Warsreary 3% Wydzial Goipedary Krajowepo Rejestrn Szdowsgy pid dumernm 0000016661 RECON 612160784, NIP 525-02-50-005



7. Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z budowa infrasteuktury TP nalezy zglosic w formie
pisermnej na adres:

Obszar Eksploatacji w Warszawie
Wydzial ds. Wspotpracy | Rozliczen z Partnerami Technicznymi,
ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa

przynajmnie| na 30 dni przed planowanym rozpoczesiem rehot w celu wyznaczenia nadzoru
technicznego stuzh TP

Zgloszenie powinno zawiera¢ niw dokurmenty :

= projekt wykonawczy {budowtany) pozytywnie zaopiniowany,

° pozwolenie na budowe tub zgloszenie wykonania robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe,

+ informacje o wykonawcy robdt,

» kopig wystapienia o zgloszeniu prowadzenia prac ziemnych,

» zobowigzanie projektanta do nadzoru auterskiego,

»  harmonogram robot,

+ wystapienie o zabezpieczenie nadzoru przez siuzby TP nad wykonywanymi robotami

8. Ewentualne odkupienie infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej ze $radkdw inwsstora,
" moZe nastapit wytgTamie wedily stawek obowiaztjgeych w Telekomunikacji Polekié;.

9. Warunki Techniczne sg wazne ;rzez oxres 6 miesigcy od daty wystawienia, a po ich uptywie
nalezy je aktualizowad,

< up, Dyreklora
Obszaru Eksploatacji w Warszawie

SN 7
Tédausz Wrona'
Kierownik Wydzialu

Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci



Telekomunikac]a Polska
Pion Technicznej Cbslugi Klienta
Region Centralny Rozwd] | Gospodarka Zasobami

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel. 022 518 32 QO
faks, 022 818 50 10

Warszawa, 22 lipiec 2008,

Pan Jacek t.azowski
Biuro Projektéw i Obsiugi
Inwestycji ,PROINWEST"

UL, Kulczyriskiego 10/21
02-777 Warszawa

Numer pisma: STTCREZU/TN.211-0354-WT2738/08
Temat: Warunki techniczne na przylaczenie do sieci TP budynku przedszkola w Milanéwek Wymystow,

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2008r. informuje, ze wydane warunki pozostajg akiualne, w celu
przylaczenia do sieci TP budynku przedszkola, Milanowek ul. Federkiewicza 43 nalezy:

1. Od studni kablowej zlokalizowanej na wysokosci przedszkola wybudowad Jjednootworows,
kanalizacje teletechniczna o diugosci 25 m w tym przejscie pod ul. Federkiewicza o dlugosci 10m.

2. Od studni pod szafg MIL1B (ul. Pilsudskiego 33) z istniejace] rezerwy MIL1B/49 do budynku
przedszkola wybudowac przytacze telekomunikacyjne kablem XzTKMXpw 5x4x0,5 o diugosci
980,0m.

3. Projektowany kabel zakoriczyé w pomieszczeniu technicznym 10 parowym zespolem faczéwek
zabezpieczonym skrzynka z zamkiem Abloy.

4. Napowyzsze prace sporzadzi¢ dokumentacje projektows wraz z koniecznymi uzgodnieniami
w ZUD i zatwierdzi¢ w Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci, ul. Borowego 13,
01-357 Warszawa przynajmniej na jeden miesiac przed planowanym terminem rozpoczecia robot.

5. Niezbedne dane na temat infrastruktury TP i sprecyzowania warunkéw w fazie projektowej mozna
uzyskac w obiekcie TP, Warszawa, ul. Borowego13, osoby do kontaktu: Dzial Zarzgdzania
Zasobami Fizycznymi Sieci — Tomasz Nowowiejski - tel. (022) 664-91-11.

6. Wszystkie prace zwigzane z budowg infrastruktury telekomunikacyjnej TP, nalezy wykonywaé
zgodnie z postanowieniami grupy norm PN, BN oraz Norm Zakladowych ZN-96/TP S.A. wraz z ich
aktualizacjami i pod $cislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Telekomunikacji Polskiej.

Telckemuniiacja Polska Spétka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie pray ulicy Twardef 18, wpisana da Rejestry Preedsigbiorcow prowadzonego przes Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIX Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestry Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NiP 526-02-50-96%
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7. Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury TP nalezy zglosic w formie
pisemnej na adres:
Telekomunikacja Polska S.A
Region Centralny Technicznej Obstugi Klienta
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
Przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robét w celu wyznaczenia nadzoru
technicznego stuzb TP.

Zgtoszenie powinno zawierad n/w dokumenty :
» projekt wykonawczy (budowlany) pozytywnie zaopiniowany,
» pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe,
* informacje o wykonawcy robat,
* kopig wystgpienia o zgloszeniu prowadzenia prac ziemnych,
» zobowigzanie projektanta do nadzoru autorskiego,
+ projekt organizacji ruchu,

« harmonogram robdt,

wystapienie o zabezpieczenie nadzoru przez stuzby TP nad wykonywanymi robotami.
8. Wszelkie koszty zwigzane z budowg infrastruktury TP ponosi Inwestor.

8. Ewentualne odkupienie kanalizacji teletechnicznej wybudowanej ze $rodkéw inwestora, moze
nastapic wylacznie wedlug stawek, obowiazujgeych w Telekomunikacji Polskiej.

10. Ponadto informujemy, ze dodatkowe pytania dotyczace terminu uruchomienia i zasad finansowania,
nalezy ustali¢ w porozumieniu ze sluzbami handlowymi Telekomunikacji Polskiej (kontakt: Robert
Wisniewski - Pion Sprzedazy do Rynku Masowego Grupy TP Alternatywne Kanaly Sprzedazy, 00-
949 Warszawa ul. Pigkna 19 tel.: 022 621 07 06 fax: 022 629 42 52.

1. Warunki Techniczne sg wazne przez okres 6 miesigcy od daty wystawienia, a po ich uplywie nalezy
je aktualizowad.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora

ozwoju | Gospodarki Zascbami

Waijci ich Kotarski
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Grodzisk Mazowiecki 2008-07-07

Starosta Grodziski
(5-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kilinskiego 27
Tel. (22) 7 555 373

OPINIA NR 794/2008

Uzgadniania dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: przylacze wodociggowe, gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne NN,
kanalizacji sanitarnej,

dia: Urzad Miejski w Milandwku

adres: ul. Kosciuszki 45
05-822 Milandwek

na zlecenie z dnia: 2008-06-13 znak:
Data wplywu zlecenia do Zespoiu; 2008-06-18

Zgodnle z art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dn. 17. 05. 1889 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne {tekst jednolity
Bz. U. z 2000 r. nr 100, 2 péin. 2m.) oraz § 11 ust, 1 rozporzadzenta Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dn. 2. 04. 2001 r.w sprawie geodezyjne] ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadnlania dokumentacjl projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455)

Uzgodnlenie zachowuje waznosé przez okres 3 fat od dnia wydania opinii.

Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:

Milandwek, ul. Fiderkiewicza, obreb nr 06-04 dz. 11/11, 16112, obreb nr 06-03 dz. 99/2, obreb nr 06-03 dz. 34.

Uwagi i zalecenia:

1. Przed przystgpieniem do robot uzyskat zezwolenie na Zajecie pasa
drogowego w Urzedzie Miasta Milanowek.

2. Uzgednic sposdb zabezpieczenia robot w pasie drogowym z Wydzialem
Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego, ul. Daileka 11.

3. W miejscu skrzyzowania projektowanego przylacza z istniejgcym kablem
energetycznym prace prowadzic¢ recznie. Na kabel nalozyc rure ochronng AROTA.
SkrzyZowanie z kablami energetycznymi wykonaé zgodnie z normg
N SEP - E - 004 z dnia 9.10.2003 r.

4. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywac rgcznie pod
nadzorem R.D.G. Pruszkow ul. Warynskiego 16.

5. Zastosowac sig do warunkow zawartych w opinii z dnia 13.06.2008r.
nr OS-7632/158/08 Ogrodnika Migjskiego.

8. Projekt budowlany uzgodni¢ z wiascicielem wodociggu i kanalizacji,

7. Roboty prowadzié pod nadzorem wiasciciela wodociggu i kanalizacji.

1 zal. wbegz
Nie podfega oplacie skarbowej
art. 3 ustawy z dn. 16.11.2008 it
o0 oplacie skarbowej. Zup. B ] ‘(

TR T /C'_\" .
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T STAROSTWO POWIATU GRODZISKIZGO
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACH GEODEZYJINES | KARTOGRAFICZNE
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACH PROJEKTOWYCH
(35-825 Grodzick Maz,, ul. Kosciuszki 32
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ZALECENIA DLA WYKONAWCY.

1. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ upowazniongj jednosice robodt
geodezyjnych wylyczenie w lerenie przebieg nowobudowanych instalacji oraz zblizers i
skrzyZzowan z instalagjami istniejgcymi, zgodnie z zaleceniami opinii ZUD i zalgcznikami do
tej opinii.

2. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostroznosé ze wzgledu na
mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych. ~
3. Dla doktadne] lokalizacji podziemnych urzadzen komunalaych / najczesciej przy

niepewnym pofozeniu / nalezy wykonaé wykopy kontrolne.

4. Na skrizyZzowaniach kanalizacji teletechnicznej jub tetetechnicznych linii kablowych ukia-
danych bezposrednio w ziemi z kablami energetycznymi, sygnalizacyjnymi lub trakeyjnymi,
kable obce nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PCW zgodnie z normg PN-76/£-05125

i ZN-96/TPSA-004.

Zaleca sig stosowac dzielone rury oslonowe z polietyleau wysokoudaro-wego /PEH/,
produkowanych przez fime AROT™ typu:

- A160PS dla zabezpieczenia kabli SN | WN

- A110PS dia zabezpieczenia kabli NN
Prace zabezpieczajgce prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela zabezpleczanych kablj.

5 W pfzypadkach zblized | skrzyzowan z gazociggami prace nalezy wykonywac zgodnie =
norma: PN-81/M-34501 1 ZN-96/TPSA-004. W rejonie zblizen i skrzyzowan studanie kablowe
powinny mie¢ budowg monolityczng Dopuszcza si¢ budowe studni z malej ficzby elementdw
przy zachowaniu szczegdinej uwagi podczas uszezelniania miejsc polaczed. Studnie wewngtrz
i zewngfrz powiny by¢ pokryle zaprawg cementows, a sciany zewnetrzne od gazociggu
dodatkowo dwukrotnie warstwg asfaltu. :

Wszystkie wolne i zajgte otwory kanalizadi oraz wprowadzenia do budynkoéw powinny byé
uszczelnione zgodnie z JInstrukcig uszczelniania otwordow teletechnicznych  kanalizaciji
kablowej". W pokrywach wiazdw studni nalezy umiescic wywietrzniki wedlug ZN-96/TPSA-01 2.

6. W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegad przepiséw BHP wprowadzony ch
Zarzadzeniem Wewnetrznym Nr 3/W Ministerstwa tgcznosd z dnia 23.05.1968r {gcznie z
Decyzjg Nr.22 Byrektora Generalnego PPTT z dnia12.07.1989 / Instrukgja BHPY.

7. W przypadku gdy roboty ziemne powodowaé bedg ograniczenia ruchu drogowego [ub
pieszego , wykonawca robot winien oznakowaé teren budowy zgodnie z projektem organizacii
fuchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi lub ulicy.

8. Zgodnie z Ustawg z dn.17.05.1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” /Dz.U.Nr 30

poz.163/ inwestor jest =zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnych pomiarow

powykonawczych przez uprawniong jednostke rabét geodezyjnych. :

9. Wykonawca winien prowadzi¢ wszelkie roboty zgodnie z obowigzujgeymi
nomami i przepisami, w szczegélnosci dotyczacymi zasad “bhp oraz

ochrony p.poz.

“
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Nr. Uprawn.327/2/94 Warszawa, 1994.02.22

DECYZJA
o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

Na podstawic & 13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochromy
Srodowiska z dnia 20 hutego 1975 roku w sprawic samodachtych funkeji tcchmcmych
w budownictwie /Dziennik Ustaw Nr 8/75, poz.46 z pdZn. zmianami/ stwierdza sie, Ze

mgr inZ. Frasunkiewicz Jan

urodzony 1945.01.19

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania
samodzielnej funkeji projektanta

w specjalnosci telekomunikacyjne;.

bez ograniczen

Pan Frasunkiewicz Jan upowazniony jest do sporzadzania projektéw w zakresic
sieci, instalacii i urzadzen telekomunikacyfuych.

- zainteresowany DYRE

- a/a mgr rlak



MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 29 pazdziernika 2007

Zaswiadczenie

Pan JAN FRASUNKIEWICZ

miejsce zamieszkania:
ul. ZAOLZIANSKA 5 M 24
02-781 WARSZAWA

iest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZAE/3176/01
‘i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 371 grudnia 2008 r.

, -04, lax w, 18

p. lel. 022 336 14 02, .03

C0-050 Warszawa ul, Swi

, 25, 31, fax w. 26. Koml

elokrzyska 14 klalka B, Vi

022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

sia Kwalifikacyjna: tel

022 826 1105 w. 24

Dzist Czfonkowski: tel, 022 336 14 05

« www.maz.plit,org.pl

_ E-mail: blura@maz.plib.org.pl
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Lp.| WYSZCZEGOLNIENIE| STAN ISTNIEJACY | STAN PROJEKTOWANY DEMONTAZ
LCBA LCG6A Lc
1. | Szafa kablowa E] 1600x2 E 1600x2 HEIIE] 16605
2. | Kanalizacja magistralng | SKMP-3 . | SKMP-3 | SKMP-3 ., SKMP3| SkimpP 620 ~SKMP
i studnie typu SKM — i — i | —{J — 1 ==~}
3. | Kanalizacja rozdzielcza | SKR-2 4,4 SKR-2 SKR-2 o4 SKR-2 SRR 240 SRR
i studnie typu SKR > -
4. | Kanalizacja rozdzielcza SKR-Z 24p SKR-Z
i studnie do rozbudowy =
5. | Kabel w kanalizagji T e e et e s € ¢ e
6. | Kabel ziemny —— 100 —> TV e
7. Kabel pOdWieSZOny D N N NI N T Ml el e ™ ™ e A
8. | Slup pojedynczy @ siup drewniany ,
przelotowy @ slup zelbetowy O slup zeibetowy 2
8. | Shup kablowy biizniaczy © LCBA e _LC8A g LeeA
ze skrzynkg stupowa SS 30x2 © 1012 SS 2052V “10-127 S5 2622 etz
Rez. *16” Rez. "“{6" BeEri6T
10. | Jigcze odgalezne ——_.t o . X f;’.é,b:\ 5
_j o= = *
11. | Ziacze przelotowe O— et e e s e = G
12. | Ziacze réwnolegie T T | T ST %' T
I
13. | Puszka $cienna -2 “q2n el
z glowicg kablowa lub ?
zespolem laczéwkowym !
20" “10-11" “20” *10-12" =28~ 21811
14. | Skrzynka z glowica ) ‘E’I'j' > =i BRI
kablowg lub zespolem - -y
taczéwkowym ; = i_?;l_: 2
L} l
15. | Stupek kablowy "18-19" “18-1g" bt
Z glowica kablowg lub llig
zespotem faczéwkowym ﬂ Z .
0.6 m v
16. | Profil kanalizacji / 8 "a - O ,
! giebokoéé przykrycia 16 Q) st.t?(.) — st 8 <10 GO
=1 —_ Fa)
. 1 L1 e 1
17. | Schemat rozwinigty > ——-[ R o E—
kanalizagji 3 ] 3 EX
4 "“—‘!_._. 4 TR " —'-:—w—-—x-
Oznaczenia sieci telekomunikacyjnej Zat. nr 1
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Przedszkole przy ul. Fiderk.
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Zhidr: Przedszkole Milandwek Zuzia (C) DalaComp 1994-2000 {J

Budowa przylacza kanalizacii telekomunikacynej. CPV - 4523231008 15/07/08

4, Przedmiar Robét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robaot llosé I Krot. | Jedn,
1 Budowa kanalizacji rozdzielcze)

1.001 KNKRB /309711 Wykopy probne, glebokosé wykopu do 1.2 m; kat. grunty I 3 m
1.002 TPSA 40710211 Budowa kanalizacji kablowej pierwoltne] z rur PCW 110/3mm w gruncie kategorii 1§, T warstwa i 1 atwér

w ciagu kanalizacfi, 1 rura w warshwie 35 m
1.003 TPSA 401102 Budowa kanalizacji kablowej pierwotne] z rur PCW 110/5mm w gruncie kategorii IIl, 1 warstwai 1 otwar

w ciagu kanalizacji, 1 rura w warstwie 175 m
1.004 KNR 501/222/1 Budowa obiekttw podziemnych 2 rur stalowych 133/4,5mm 2 witadka PCW 110/Smm w gruncie

kategorii Hl, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciagu 5 m
1.005 TPSA 40130112 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii Il 1 szt

1.006 TPSA 40/322/1 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencia 0sob nisuprawnionych w istnigjacych

sludniach kablowych, rozdzislczych 1 szt
1.007 KNR 501/119/5 Whprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynkaw, podioze: befon, 1 otwar wprowadzony 1 szt
1.008 KNR 501/119/5 Whrowadzenie kanalizacji kablowsj z rur PCW do studni, podioZe: beton, 1 ctwar wprowadzony 1 szt
1.009 TPSA 39/2071 Uszczelnianie otwordw kanalizacji pienwolnsj, wszczelki z pianka poliurelanowa, otwor wolny 3 otwér
1.010 TPSA 39/207/6 Uszczelnianie otwordw kanalizacji pieswolnsj, uszczelki pneumatyczne, ctwor wolny 1 otwar

stronanr ¢



