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PUNKT RED.—POM. GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM 25 | UKLADEM KONTROLNYM
v Numer
tyou: PRK/ 0-60//?70-—6'25/ GX—-G6/GX Pl Kl
Omax =40+10 [Nm3/h], Pmax =2.5 [kPa]

NO8—-48
Punkt redukcyfno—pomlarowy gazu z gazomierzaml milechowyml G25 | G6.
W punkcle zamontowano filfr gozu z obefsciem, sziywne elementy mocowania gazomierzy
! dwa manometry. Gazomierz G25 z uktadem konfrolmym, rejestratorem I zaworem
odcinajgcym DN50/MAG-3. Gozomjerz G6 z zaworem odeinalacym DN32/MAG-3.

01. Rura wefsclowa FE32 (przytacze)

02. Zawér kulowy sferyczny #20 (przytacze)
03, Zawdr kulowy sferyczny #15
04. Filir gazu FGA-—I.;/P

05, Manomelr 0.6 [MPa] z kurkiem
06. Reduktor gazu R-70

07. Zawdr kulowy blokowy DN50
08. Gazomierz miechowy G25

09. Rejesirator szezylow przeplywu
10. Man. fech. 6 [kPa] z kurkiem tréjdrog.
11. Zawdr kulowy blokowy DN40

12. Zaslepka DN4O

13, Zawdr odeinajacy DNSO/MAG-3

14. Rura wyjsciowa | DNSO (DN4G, DNES)
15, Zawdr kulowy gwintowany DN25

16. Gazomierz miechowy G& (G1.6, G2.5, G4)
17. Zawér kulowy blokowy DN32

18. Zawbr odcinajgcy DN3Z/MAG-3

17. Rura wyjsclowa H DN32 (DN40)

Obudowa metalowo. Rama nosna z loroﬁli prosfokah:(ch. Blachy ostonowe fosforanowane,
)

malowane lokierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na zyczenie
stalowy stofak nogny zamiasf fundeamenti.




