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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwiazanych z budowa instalacji wewngtrznej wod —
kan do projektowanego budynku przedszkola 10 oddzialowego w Milanoéwku przy ul.
Fiderkiewicza 43 na dz. Nr Ew. 1411 161/2 w obrebie 06-04.

a)  OkreSlenia podstawowe

1. Instalacja wodociagowa

Instalacje wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepla wodg, speiniajaca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

2. Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu [].

3. Instalacja wodociagowa wody zimne;j

Instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociagowej rozpoczyna si¢ bezposrednio
za zestawem wodomierza gtdéwnego.

4. Cis$nienie robocze instalacji, prob

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

5. Instalacja kanalizacyjna

Zespot powiazanych ze soba elementow stuzacych do doprowadzenia Sciekow z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacji zewngtrznej lub innego odbiornika.

5. Przybor sanitarny

Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

6. Przewdd wentylacyjny kanalizacji

Przewod taczacy instalacje kanalizacyjna Sciekow bytowo-gospodarczych z atmosfera,
stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnywania ci§nienia.

7. Zamkniecie wodne

Urzadzenie zabezpieczajace przed wydostaniem si¢ gazow z instalacji kanalizacyjne;.

8. Czyszczak

Element instalacji umozliwiajacy dostgp do wngtrza przewodu kanalizacyjnego w celu
jego czyszczenia.

2.MATERIALY

2.1. Stosowane materialy
2.1.1Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy [1] .



2.1.2Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie sa wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji.

- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, majace istotny wplyw na spelnianie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

- wyroby budowlane dla umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu
na spetlianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zalacznikiem do rozporzadzenia
[1.

- wyroby budowlane oznaczone znakowanie CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.1.3 Dopuszczenie do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim wuzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z
rozporzadzeniem|[ ], wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta
dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.

2.1.4 Zgodnie z art.. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane — inwestor, obowiazany jest przez

okres wykonywania robot budowlanych przechowac o$wiadczenia wymienione w p. 2.1.3,
oraz udostegpniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2. Do Instalacji wody zimnej zastosowano materialy i urzadzenia :
1.- Rury 1 ksztaltki :

woda zimna p.poz— rura stalowa oc wg normy ; PN —H-74200: 1998
woda ciepta i zimna -system Hydroplast PP PN 20 zgodne z ustaleniami z Inwestorem
instalacja kanalizacji — system PVC klasa S na uszczelki

2.- Armatura zaporowa : zawory kulowe ( 1 MPa; 70 °C)

3.- Hydrant wewn na waz potsztywny @ 25

Szafka wnekowa

3.- Hydrant wewn na waz ptasko sktadany @ 52

Szafka wnekowa

4.- Odwodnienia liniowe 130 /98 mm - kuchnia

5.- Wpusty podtogowe 400x400, @100 1 @50



7.- Umywalki ceramika Koto z jednym otworem— wymiar 360, 450,500
+ postument
8. - Brodziki do natrysku
8a.- Kabina natrysk
9.- Zlew z fartuchem (stal emal): pom porzadkowe
10.- Miska ustgpowa: sanit dziecigce f-my Keramag

- Miska ustgpowa: typu wiszacego ceramika Koto
Stelaz do WC wiszacego + przyciski do sptuczki

- Miska ustgpowa: typu Compact ceramika Koto
11.- Pisuar + przycisk do sptuczki
12.- Baterie umywalkowe sztorcowe f-my Oras
13.- Baterie zlewozmywakowe sztorcowe f-my Oras
14. —Bateria zlewozmywakowa sztorcowe z prysznicem f-my Oras
15. Zawor napowietrzajacy
16.- Urzadzenie typu Sololift+ CWC-3 f-my Grundfos
17.- Urzadzenie typu Sololift +WC-3 f-my Grundfos
18.- Urzadzenie typu Sololift +C-3 f-my Grundfos
19. - Studzience osadnikowej D-425 PVC
20. - Wpustow deszczowych typu A 15 D
21. - Studzienki chtonnej typu Envicon.
22. - Zawor antyskazeniowy typu EA.
23. - Zawor regulacyjny typ Agnostrom T plus firmy Oventrop.
24. — Mieszacze Dn 15 1 Dn 20.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury z PVC nalezy transportowa¢ w taki sposob, zeby nie dochodzito do uszkodzen
mechanicznych. Powierzchnie tadunkowe pojazdow powinny by¢ réwne, bez ostrych
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krawedzi 1 wystajacych przedmiotéw. Konieczne jest zachowanie ostroznosci podczas
fadowania 1 sktadania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW TECHNICZNYCH
WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Instalacja wodociagowa 1 kanalizacji powinna, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy [2], zapewni¢
obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji,

c. bezpieczenstwa pozarowego,

d. bezpieczenstwa uzytkowania,

e. ochrona srodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych.

f.  Ochrong przed hatasem i drganiami,

g. Oszczednos¢ energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Warunkéw uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, okreslonych w ustawie Prawo
Budowlane [1], to jest:

a. utrzymanie wlasciwego stanu technicznego
b. zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instalacja wodociagowa 1 kanalizacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz
przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego
wydanego w drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art.7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane
[1], z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. § tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Instalacja wodociagowa 1 kanalizacji powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposdb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w
zakresie zaopatrzenia w wod¢ 1 odprowadzenia $ciekéw 1 wod opadowych, zgodnie z
przeznaczeniem obiektu 1 zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz we
wihasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.
5.2 Prowadzenie przewodow
Instalacja wody cieptej 1 zimnej poziomy prowadzone pod stropem piwnic, zgodnie z
cze$cia rysunkowa, w zabudowie.
Piony prowadzi¢ w bruzdach w $cianie.
Wszystkie podejscia do aparatow wykona¢ jako kryte, podiaczenia wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.
Armatura w sanitariatach 1 kuchni typu sztorcowego firmy Oras, w pomieszczeniu
porzadkowym baterie §cienne mocowane na wysokosci 90 cm nad posadzka.
Dla odbiornikow wody cieplej w sanitariatach dziecinnych zaprojektowano mieszacze
wody



zamontowane zgodnie z czg$cia rysunkowa.

W pomieszczeniach kuchennych zawory ze zlaczka do weza montowa¢ na wysokosci
1,40m nad posadzka.

W pomieszczeniu zmywalni przed zaworami (odcinajacymi wod¢ zimna) ze ztaczka do
we¢za zamontowacé zawor antyskazeniowy typu EA.

Na podtaczeniu do pionu na cyrkulacji zamontowa¢ zawory regulacyjne typ Agnostrom T
plus firmy Oventrop.

W czesci instalacji prowadzonej nad podioga nalezy przewody zaizolowac otuling
termoizolacyjna zgodnie z norma PN-B-022421/2000..

Podtaczenia do odbiornikéw ( lokaléwki ) prowadzone w bruzdach w $cianie) zaizolowac
otuling Smm.

Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji
powykonawcze;.

Przewody instalacji wodociagowe] wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociagow cieplnych, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacjg cieplna.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
wody cieplej, instalacji ogrzewczej 1 przewoddéw gazowych, nie wolno prowadzi¢ wody
powyzej przewodow elektrycznych.

Min odlegtos¢ przewodow wodociagowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢
0,1 m.

Pozostale wytyczne wykonania zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych”.

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur z PCV taczonych na uszczelki.

Scieki gospodarcze z kuchni zostana sprowadzone do separatora ttluszczu,

W kuchni , przy zespole urzadzen do obrobki termicznej zaprojektowano odwodnienie
liniowe z zasyfonowaniem centralnym.

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano studzienke schtadzajaca.

Odbiorniki w piwnicy 1 wyszczegolnionych pomieszczeniach na parterze 1 pigtrze
podiaczone sa do kanalizacji sanitarnej przez agregaty podnoszace typu Sololift firmy
Grundfos.

Podtaczenia kratek wykona¢ z zasyfonowaniem.

Zakonczenia pionow wywiewka lub zaworem odpowietrzajacym. Zawory odpowietrzajace
wyprowadzi¢ min 0,5 m nad ostatnie podtaczenie na pionie.

Instalacje sanitarna w cze$ci kuchennej zaprojektowano zgodnie z wytycznymi -Projektu
technologii kuchni.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Podtaczenia do odbiornikow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta montowanych
urzadzen.

Wysoko$¢ montazu umywalek w sanitariatach przy salkach dydaktycznych zgodnie z
projektem architektury.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachu do zbiornika
retencyjnego o pojemnosci 25 m”.



Instalacje kanalizacji deszczowej — odprowadzenie wody z dachu, projektuje si¢ od rewiz;ji
do podtaczenia ze zbiornikiem retencyjnym.

Przej$cia kanalizacji deszczowej przez budynek wykona¢ pod tawami.

Odwodnienie parkingdéw projektuje si¢ przez wykonanie trzech wpustow deszczowych
typu

A 15 D - 425 zamontowanych na studzience osadnikowej D-425 1 podtaczonych do
studzienki chtonnej typu Envicon.

Pozostale wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne

z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Cz. 11
Instalacje przemystowe i1 sanitarne.” oraz ,»Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”. Prace wykonywac zgodnie z przepisami i
normami w zakresie wykonawstwa instalacji .

a) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy budowie instalacji wody zimnej i1 kanalizacji nalezy przestrzega¢ przepisoOw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4] 1 [5].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp.,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegbdlnych elementow robot,

— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i1 sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

b) cz¢s¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utrata ich wilasciwosci w
czasie transportu,

— sposob i1 procedure pomiaréw i badan



sposOb postgpowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu
miesigczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej instalacji wodociagowej 1
kanalizacji.
Dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi, do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy
wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint 1 tacznikow.
Dhugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

b) odbiorowi techniczny czg$ciowy
b) odbiorowi technicznemu koncowemu

8.2. Odbior techniczny cze¢sciowy

Odbidr techniczny — czeSciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub
czes$ci instalacji wodociagowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.
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Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych.

Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego- koncowego po spetnieniu
nast¢pujacych warunkow:

-zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

- instalacj¢ wyptukano, napetniono woda

- dokonano badan odbiorczych, z ktoérych wszystkie zakonczyly si¢ pozytywnie

Odbidér techniczny — koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku

10. WYKAZ AKTOW NORMATYWNYCH I ZARZADZEN

10.1. Normy
1. PN-EN 1452-1-5 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
:2000 Systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U)

2. PN-EN 1671:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
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8.

9

PN-EN 1852-1:Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
1999 bezcisnieniowe
systemy przewodowez polipropylenu (PP) do odwadniania i

kanalizacji..
Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu.
prPN-EN 805 Zaopatrzenie w wode.- Wymagania dla sieci wodociagowych i ich
czescl
sktadowych
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach
Dopuszczalne warto$ci poziomu dxwigku w pomieszczeniach.
PN-81/B- Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu.
01706/Az1
: 1999
PN -81/B-10700.04 Instalacje wewn wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania.

Przewody wody zimnej i cieptejz rur stalowych ocynkowanych

PN -81/B-10700.04 Instalacje wewn wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

10. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach

ci$nieniowych do wody.

10.2. Rozporzadzenia

1.

Ustawa z dn 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 106/00 poz1126, Nr 109/00 poz.
7,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz1190, Nr 115/01
1229,

Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz 676, Nr 80/03 poz. 718)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow

nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz.
, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn 5 sierpnia 1998r w
wie

. aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

( Dz. U. Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 31 lipca 1998r w
sprawie

okreslania wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie
wymagan

podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
sztuki
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budowlanej ( DZ. U. Nr 99/98 po0z.673)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn 4 wrzesnia 2000r w sprawie warunkow, jakim
powinna

odpowiadac woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. Nr 82/00
p0z.937)

. Ustawa z dn 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw

(Dz. U. Nr 72/01 poz 747)

. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL wydanie : 09.2001

" Warunki techniczne wykonania i1 odbioru instalacji wodociagowych"
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z budowa instalacji wewngtrznej
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego 1 centralnej cieptej wody  do
projektowanego budynku przedszkola 10 oddzialowego w Milandwku przy
ul. Fiderkiewicza 43 na dz. Nr Ew. 1411 161/2 w obrebie 06-04.

a)  OkreSlenia podstawowe

1. Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewcza wodna stanowia uktady potaczonych przewodoéw napetionych woda
instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi innymi urzadzeniami

2. Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego

Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z
atmosfera.

3. Woda instalacyjna

Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacej korozji lub obnizajacy temp
zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

4. Cis$nienie robocze instalacji, prob

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

5. Instalacja wodociagowa wody cieptej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna woda
urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

2.MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

2.1.1Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy [1] .

2.1.2Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie sa wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej certyfikacji.

- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, majace istotny wplyw na spelnianie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

- wyroby budowlane dla umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu
na spetlnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;..
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- wyroby budowlane oznaczone znakowanie CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.1.3 Dopuszczenie do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim wuzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z
rozporzadzeniem|[ ], wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta
dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.

2.1.4 Zgodnie z art.. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane — inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania
robot budowlanych przechowa¢ o$§wiadczenia wymienione w p. 2.1.3, oraz udostepniac je
przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.2. Do instalacji c.o0., c.t., i c.c.w zastosowano materialy i urzadzenia :

1.- Rury 1 ksztaltki :

Instalacja co
- rury stalowe ze szwem z usunigtym wyptywem wewngtrznym wg. PN-79/H-74244

- typu PP-R PN 20 STABI w systemie Hydroplast ( piony i poziomy )
- typu Pe-Xc PN 20 ( instalacja prowadzona pod posadzka )

Instalacja ct
- rury stalowe ze szwem z usuni¢tym wyptywem wewngtrznym wg. PN-79/H-74244

Rury powinny posiada¢ swiadectwo jakosci ZETOM
Instalacja chtodu
Przewody freonowe z rur miedzianych chtodniczych

2. - Armatura zaporowa : zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 100°C].c.0.1i c.t.

2a. - Armatura regulacyjna : zawory Hydrocontrol firmy Oventrop.- c.o.1ic.t.
3. - Grzejniki typ grzejniki stalowe plytowe typ K, KV firmy CosmoNova
W pom kuchni grzejniki typu higienicznego

4. -Zawory termostatyczne typu RTD-N firmy Danfoss

- Odpowietrzniki f-my TACO

- Rozdzielacze mieszkaniowe

— Izolacja termiczna

— Zawor rozprezny

— Zawor elektromagnetyczny

A NS
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2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja

jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzegtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Rury z PVC nalezy transportowa¢ w taki sposob, zeby nie dochodzito do uszkodzen
mechanicznych. Powierzchnie tadunkowe pojazdéw powinny by¢ réwne, bez ostrych
krawedzi 1 wystajacych przedmiotéw. Konieczne jest zachowanie ostroznosci podczas
fadowania 1 sktadania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW TECHNICZNYCH
WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i centralnej cieptej wody
powinna, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy [2], zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja
wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
-bezpieczenstwa konstrukeji,
-bezpieczenstwa pozarowego,
-bezpieczenstwa uzytkowania,
-ochrona $rodowiska oraz odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych.
-ochrong przed hatasem i drganiami,
-oszczednos$¢ energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Warunkéw uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, okreslonych w ustawie Prawo
Budowlane [1], to jest:
a. utrzymanie wlasciwego stanu technicznego
b. zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Instalacja powyzsze powinna by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [2], zgodnie z art.7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzglednieniem
ewentualnych odstgpstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8
tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja c.o, c.t. i c.c.w. powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
W sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie
uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu budowlanego tej
instalacji, oraz we wlasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.
b) Prowadzenie przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z czg$cia rysunkowa, ze spadkiem min 5%o0 w
kierunku odwodnienia.

Przewody : poziomy, piony i podiaczenia do odbiornikéw prowadzi¢ jako kryte (w
bruzdach w $cianie, w $ciankach dziatowych lub w zabudowie).

Rozdzielacze mieszkaniowe usytuowa¢ w miejscach zgodnie z czgscia rysunkowa.
Podtaczenia od rozdzielaczy do grzejnikow poprowadzi¢ pod posadzka, w strefie
ocieplenia.

Jako armature odcinajaca nalezy stosowac zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 100°C].
Przewody rozprowadzone zostana w podtodze, w ostonach z rur karbowanych (tzw. system
“rura w rurze”).

Na najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ samoczynne odpowietrzniki, montowane
w komplecie z zaworem stopowym.

Przed odpowietrznikami nalezy montowac¢ zawory kulowe odcinajace.

Na przewodzie zasilajacym przy rozdzielaczu zamontowaé zawor regulacyjny typ
Hydrocontrol firmy Oventrop.

Po zakonczeniu robot instalacje nalezy przeptukac, a nastepnie podda¢ probie na ci$nienie
9 atm.

Montaz zaworow termostatycznych i regulacyjnych wykona¢ po doktadnym, dwukrotnym
ptukaniu instalacji.

Jakos$¢ wody instalacyjnej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Przejscia przewodow przez przegrody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji
powykonawcze;.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Grzejniki w czesci przedszkola zabudowane wg szczegotu w czgsci architektury.

Grzejniki pltytowe stalowe mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonania niezbednego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokdtem odbioru.
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Pozostale wytyczne wykonania zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych”, oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”, opracowanie COBRTI INSTAL

c) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy budowie instalacji co , ct nalezy przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4] 1 [5].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp.,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegodlnych elementow robot,

— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i1 sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utrata ich wilasciwosci w
czasie transportu,

— sposob i1 procedure pomiaréw i badan
sposOb postgpowania z materiatlami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

20



Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej instalacji.
Dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy
wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint 1 tacznikow.
Dhugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy.
.Catkowita dtugos¢ przewodow przy badaniach na goraco powinna stanowi¢ suma dtugosci
przewodow zasilajacych 1 powrotnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:
d) odbiorowi techniczny czgsciowy
b) odbiorowi technicznemu koncowemu

8.2. Odbior techniczny cze¢sciowy

Odbidr techniczny — grzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych.

Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego- koncowego po spetnieniu
nast¢pujacych warunkow:

-zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

- instalacj¢ wyptukano, napelniono woda 1 odpowietrzono

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ pozytywnie

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujaca w szczeg6lnos¢i regulacje montazowa
oraz badanie na goraco w ruchu ciaglym podczas. Ktérego zrodio ciepta bezposrednio
zasilajace instalacj¢ zapewnito uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzejnego.

Odbidér techniczny — koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. WYKAZ AKTOW NORMATYWNYCH I ZARZADZEN

10.1. Normy

1. PN-EN442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

2. PN-ENISO 6946  Elementy budowlane i czgSci budynku - Opoér cieplny i wspotczynnik

3. 1997 przenikania ciepta. Sposob liczenia

4. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
Dopuszczalne wartosci poziomu dxwigku w pomieszczeniach.

5. PN-B-02403: 1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

7. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

8. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

9. PN-B-03406:1994  Ogrzewnictwo . Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600m2

10. PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

11. PN-C- 04601 Woda do celow energetyvznych. Wymagania i badania jakosci wody
dla kottéw wodnych i zamknigtych obiegdow cieplowniczych

12. PN-C- 04607 Woda w instalacjach opgrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

13. PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centr ogrzew. Zawory regulacyjne
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Wymagania i badania.
14. PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

10.2. Rozporzadzenia

1.

Ustawa z dn 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 106/00 poz1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz1190, Nr 115/01 poz.1229,
Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz 676, Nr 80/03 poz. 718)

2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
3.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

( Dz. U. Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71)

4.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r w sprawie
okreslania wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej ( DZ. U. Nr 99/98 poz.673)

5.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

6.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn 4 wrze$nia 2000r w sprawie warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. Nr 82/00 p0z.937)
7.

Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centr ogrzew.

W. Kolodziejczyk COBRTIINSTAL Warszawa 19

8.

Armatura regulacyjna w ogrzew wodnych. W. Kolodziejczyk

Arkady. Warszawa, 1985

9.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL wydanie : 08.2001

" Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania"
10.

Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych.
PKTSGG iK. Warszawa, 1994r
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwiazanych z budowa instalacji wentylacji
mechanicznej do projektowanego budynku przedszkola 10 oddzialowego w Milanéwku
przy ul. Fiderkiewicza 43 na dz. Nr Ew. 1411 161/2 w obrgbie 06-04.

1.20Kkreslenia podstawowe

1. Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow 1 elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i1
rozprowadzania powietrza

2. Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

3.Chlodzenie [powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizeniu jego temperatury.

4. Nawiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

5. Wywiewnik

Element lub zespot, przez ktéry powietrze wyptywa do wentylowanej przestrzeni

6. Okap

Element instalacji odciagu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrodiem
wydzielania zanieczyszczen powietrza

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach
wentylacyjnych

Materiat, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powlok ochronnych.

Szczelnos$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Urzadzenia i1 elementy instalacji wentylacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

2.2. Do instalacji wentylacji mechanicznej zastosowano materialy i urzadzenia :
1. - Rury i ksztattki :
blacha oc. Wg Pn-En 10142 + A1l
2. - Centrala wewngtrzna nawiewno-wywiewna ogolna - zat. Karta katalogowa
3. - Centrala nawiewno kuchnia (podwieszana) - zal. Karta katalogowa
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- Centrala nawiewno — wywiewna sala 35 (dachowa) - zal. Karta katalogowa
. - Wentylatory tazienkowe model DDM 80 f-my Venture.

. - Wentylatory dachowy- wentylator typ DAs 400, f-my Uniwersal

. - Wentylatory dachowy- wentylator typ DAs 250, f-my Uniwersal

. - Wentylatory dachowy- wentylator typ DAs 200, f-my Uniwersal

9. - Nawiewniki — kratki wentylacyjne z przepustnica, zawory

10. -Wywiewniki - kratki wentylacyjne z przepustnica, zawory

11. — Wentylatory tazienkowe model Silent 100, 200 f-my Venture.

12. - Przeciw pozarowe klapy odcinajace np. GRYFIT typ LX-4 z topikiem.

SIS e NEV RN

13. Wywietrzak dachowy

14. Kurtyna powietrzna
15.0kap segmentowy— typ DM-3607
16. Okap piec konwekcyjno-parowy - zal. Karta katalogowa

17. Thumiki kanatowe akustyczne

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja

jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
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zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW TECHNICZNYCH
WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Montaz przewodow
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamontowane wg szczegolu konstrukcji w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.
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Przej$cia kanatow na dach nalezy obudowac blacha i uszczelnic.

Kanaty prowadzone na zewn budynku, nalezy zaizolowa¢ warstwa 50 mm maty z welny
szklanej pokrytej zbrojona folia aluminiowa Ventilam Alu f-my Isover oraz obudowaé
blacha oc

W przypadku potaczen kolierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przej$cia przewodow przez stropy 1 Sciany oddzielenia przeciwpozarowego musza
posiadac klase odpornosci ogniowej rowna klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia.
W/wym przejscia nalezy uszczelni¢ ognioochronng masa elastyczna np. CP 601S f-my
Hilti lub produktem o tych samych parametrach technicznych.

Izolacje cieplne przewodoéw powinny mie¢ szczelne potaczenie wzdtuzne 1 poprzeczne.
Czyszczenie instalacji jest zapewnione przez otwory do nawiewnikow 1 wywiewnikow.
Przepustnice do regulacji wstgpnej powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy
trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

Thaimiki powinny by¢ podtaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajacym:

Kierunek przeptywu powietrza, wersje usytuowania thumika w instalacji

Pozostale wytyczne wykonania zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, opracowanie COBRTI INSTAL

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przy budowie instalacji wentylacji nalezy przestrzegac przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4] 1 [5].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— bhp.,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegodlnych elementow robot,

— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia

wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
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— rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utrata ich wilasciwosci w
czasie transportu,

— kontrola dziatania urzadzen

— sposob i1 procedurg pomiaréw i badan
sposOb postgpowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i1 Inzyniera..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego kanatu.
Dhugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi.

Pozostate urzadzenia:

- 1 szt wentylator dachowy
- 1 szt wentylator kanatowy
- 1 szt przepustnica

- 1 szt centrala wentylacyjna
- 1 szt chiller

- 1 szt wywietrzak

- 1 szt czerpnia powietrza

- 1 szt wyrzutnia powietrza
-1 szt thumik

- 1 szt nawiewnik

- 1 szt wywiewnik

- 1 szt kratka wentylacyjna

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot na podstawie wymagan pr PN-EN 12599

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym

etapom odbioru:

- sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

- badanie og6lne

- badanie wentylatoréw 1 innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
- badanie wymiennikéw ciepta

- badanie filtrow powietrza

- badanie czerpni powietrza

- badanie sieci przewodow

- badanie nawiewnikow 1 wywiewnikow

- Badanie elementoéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Kontrola dziatania powinna przebiega¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do catych instalacji.

10. WYKAZ AKTOW NORMATYWNYCH I ZARZADZEN

10.1. Normy

1.

PN-EN 1505: 2001  Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki went z blachy
o przekroju prostokatnym. Wymagania

2. PN-EN 1506: 2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki went z blachy
o przekroju kotowym. Wymiary

3. PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
Dopuszczalne wartosci poziomu dxwigku w pomieszczeniach.

4. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Postawowe wymagania

5. PN-B-76001:1996  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé¢

6. PN-B-76002:1996  Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek blaszanych.

7. PN-EN 1751: 2001 Wentylacja budynkow. Urzadzenia went koncowe

8. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacji

Wtasciwosci mechaniczne

9. ENV 12097 :1997 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow

10. pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

11. pr PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow

Wymagania wytrzymatosciowe

12. PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

10.2. Rozporzadzenia

1. Ustawa z dn 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 106/00 poz1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz1190, Nr 115/01 poz.1229,
Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn 5 sierpnia 1998r w sprawie
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aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

( Dz. U. Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r w sprawie
okreslania wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej ( DZ. U. Nr 99/98 poz.673)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL wydanie : 08.2001

" Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych"
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robot zwiazanych z budowa instalacja gazu do
projektowanego budynku budynku przedszkola 10 oddziatowego w Milanowku przy ul.
Fiderkiewicza 43 na dz. Nr Ew. 1411 161/2 w obrebie 06-04.

2.MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy [1] .

2.2. Do instalacji gazu zastosowano materialy :

-rura stalowa bez szwu, czarna wg PN —80--/H-74219

-armatura zaporowa : zawory kulowe( -30°C - 100 °C)

-punkt redukcyjno —pomiarowy : karta katologowa

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Podtoze do sktadowania powinno by¢ roéwne 1 ptaskie.

Dopuszcza si¢ wysokos$¢ sktadowania do 1m. Temperatura w miejscu sktadowania
nie powinna przekracza¢ 30 °C. Rur nie nalezy przeciagac¢ po podiozu.

W czasie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed dzialaniem promieni stonecznych.
wiazki rur powinny by¢ podparte po bokach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW TECHNICZNYCH
WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wymagania podstawowe okreslone w ustawie Prawo Budowlane [2], to jest w
szczegoOlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego’

bezpieczenstwa uzytkowania,

ochrona $rodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych.

Ochrong przed hatasem i drganiami,

Oszczednos¢ energii.
Warunkéw uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, okreslonych w ustawie Prawo
Budowlane [2], to jest:

utrzymanie wlasciwego stanu technicznego

. zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2 Usytuowanie przewodu

Instalacja prowadzona po wierzchu §cian .

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku pomalowa¢ na kolor zotty

Sposéb prowadzenia przewodow gazowych powinien spelnia¢ wymagania zawarte w
,»Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/2002,
poz. 690), a szczegdlnie zawarte w dziale IV, rozdz. 7. ,Instalacja gazowa”, par 156 do
179.

Przy przejsciach przez $ciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
uszczelnianych szczeliwem, wystajacych po min. 10 mm z obu stron.
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Przy kazdym odbiorniku gazowym powinien by¢ zamontowany kurek odcinajacy kulowy.
Minimalna wysoko$¢ montazu kurka - 70 cm od podtogi.

Przewody gazowe mocowac¢ uchwytami metalowymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:min. 10 cm od poziomych przewodow
wodociagowych, cieplnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, piorunochronnych itp. 1 -
umieszczac je nad tymi przewodami w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania oraz umozliwiajacy wykonanie prac konserwacyjnych

5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy budowie przewodow sieci gazowej nalezy przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy, zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4] 1 [5].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i1 InZyniera..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej instalacji.

Dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, do ogolnej dlugosci przewodu nalezy
wliczy¢ dtugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow.

Dhugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej §rednicy.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robaét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi czgsciowy dla robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi technicznemu koncowemu po zakonczeniu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest
wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10.

WYKAZ AKTOW NORMATYWNYCH I ZARZADZEN

10.1. Normy

1.
2.
3.

© N Nk

PN-92/C96004/02  Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie
PN-90/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagow.

PN-92/M-34503 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami
terenowymi. Wymagania

PN-76/M-34034 Rurociagi . Zasady obliczen strat ci$nienia.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.
PN-74/H-74244 Rury stalowe ze szwem, przewodowe
PN-88/H-74393 Laczniki z zeliwa ciagliwego. Wymagania i badania.

10.2. Rozporzadzenia

1.

2.

10.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. Nr 84/94 poz. 415)

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106/00 poz1126, Nr 109/00 poz.
1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz1190, Nr 115/01
poz.1229,

Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.30 lipca 2001r w sprawie warunkéw techn., jakim
powinna

odpowiadac¢ sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97/01 poz.1055)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.5 sierpnia 1998r w
sprawie

aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

( Dz. U. Nr107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa
kottowni gazowej dla potrzeb projektowanego budynku przedszkola 10
oddziatlowego w Milanéwku przy ul. Fiderkiewicza 43 na dz. Nr Ew. 141 i
161/2 w obrebie 06-04.

5.2  OkreSlenia podstawowe
1. Kotlownia wbudowana
Kottownia zlokalizowana w ogrzewanym budynku
2. Kotlownia o §redniej mocy - kotly o mocy cieplnej 50-350 kW

2.MATERIALY

2.1. Stosowane materialy
2.1.1Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy [1] .

2.1.2Wyrobami  dopuszczonymi do obrotu 1 powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie sa wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ =z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, majace istotny wplyw na spelnianie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

- wyroby budowlane dla umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych
istotnego wptywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw
wytwarzanych 1 stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [].

- wyroby budowlane oznaczone znakowanie CE, dla ktorych zgodnie z
odregbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana
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norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. Do wyposazenia kotlowni zastosowano materialy i urzadzenia :

SPECYFIKACJA URZADZEN

Lp Wyszczegdlnienie Ilo$¢ Producent
1 2 3

1. Kociot gazowy kondesacyjny EROCONDENS

SGB-320C o mocy 250 kW, reg obiegu ISR ZR1 1 kpl Brotje
2. Zasobnikowy podgrzewacz cw Cosmo Warm

CCE-1000 + CZUJNIK WWF 1 szt Brotje
3. Pompa obiegu kociot-zasob UPSD 32-30 F

1x230-240V, 35-800W, 0.28A 1 szt Grundfos
4. Pompa obiegowa CO Magna D 40-100F

1x230-240V, 10-180W, 0,09A 1 szt Grundfos
5. Pompa obiegowa CT Magna D 50-120F

1x230-240V, 35...800V, 0.28A 1 szt Grundfos
0. Pompa cyrk CW UPS 25-40B

1x230-240V, 25-45W, 0,12-0,18A 2 szt Grundfos
7. Naczynie Reflex N 200/6 1 szt Reflex
8. Naczynie Refix DD 33 1 szt Reflex
9. Odmulacz IOW-80 z wktad magnet CIEFER (FROM) 1 szt SAMEX
10. |Odmulacz IOW-65 z wktad magnet CIEFER (FROM) 1 szt SAMEX
11. |Zawor kulowy kot Dn 65 4 szt 1MPa; 100°C
12. | Zawor kulowy kot Dn 50 7 szt 1MPa; 100°C
13. | Zawor kulowy gw Dn 50 4 szt 1MPa; 100°C
14. | Zawor kulowy gw Dn 40 2 szt 1MPa; 100°C
15. | Zawor kulowy gw Dn 25 11 szt 1MPa; 100°C
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16. | Zawor kulowy gw Dn 32 2 szt 1MPa; 100°C
17. | Zawor kulowy gw Dn 20 6 szt 1MPa; 100°C
18. | Zawor kulowy gw Dn 15 2 szt 1MPa; 100°C
19. | Zawor trojdrogowy GFLA Dn40; Kv=25
sitownik typ VMM20 1 szt Honeywell
20. | Zawor trojdrogowy GFLA Dn32; Kv=16
sitownik typ VMM20 1 szt Honeywell
21 | Zawor zwrotny, uniwersalny Dn50 PN 10; T 100
2 szt ITAP
22. | Zawor zwrotny, uniwersalny Dn40 PN 10; T 100
1 szt ITAP
23. | Zawor zwrotny, uniwersalny Dn 25 PN 10; T 100
4 szt ITAP
24. | Zawor bezpieczenstwa SYR 1915; p=6bar Dn32 1 szt SYR
25. | Zawor bezpieczenstwadla cw SYR 2115; p=4bar Dn32 1 szt SYR
26. | ZawoOr automatycznego uzupehienia instalacji Dn25 2 szt SYR
27. | Zawor kotpakowy dla naczynia Reflex Dn25 1 szt
28. | Stacja zmigkczania Cosmo Water standard + 50kg
soli regenerujacej 1 szt Brotje
29. | Automatyczny odpowietrznik ptywakowy z zaworem
stopowym 5szt |OVENTROP
Zbiornik odpowietrzajgcy, pionowy, przeptywowy
30. 14,3l 5 szt SAMEX
31. |Filtr siatkowy FS-1 Dn65 1 szt SAMEX
32. |Filtr siatkowy FS-1 Dn 50 1 szt SAMEX
33. |Filtr do wody zimnej Diago 1" 1 szt BWT
34. | Termometr-manometr T 0-100°C, P 0-0,6MPa 4 szt KFM
35. |Termometr T 0-100°C 3 szt KFM
36. |Manometr tarczowy z zmocow P -0,6MPa 6 szt KFM
37. |Czujnik stanu wody w kotle typu SYR 933.1 1 szt
38. |Modut CIM C 1 szt
39. |ModutCIB C 1 szt
40. |Czujnik c.w.u. WWEF 1 szt

Lejki + rura spustowa @100 stal  15m
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Elementy komina

Czopuch i komin SPUK @180 WADEX

Lp |Element szt

S-1 | Przytagcze do kotta 1

S-2 |Element dtugosciowy L=330mm 2

S-3 |Kolano 90° 2

S-4 |Kolano z wyczystkg 1
Komin

S-5 | Odkraplacz z podstawg 1

S-6 |Wyczystka

S-7 |Element dtugosciowy L=330mm

S-8 | Trojnik 90°

S-9 |Rura z noskiem L=1000

S-

10 |Element dlugosciowy L=1000mm 8

S-

11 | Element dlugosciowy L=500mm

S-

12 | Ptyta dachowa z kotnierzem 1

S-

13 | Urzadzenie do neutralizcji NEOP z wezem 1
Uszczelki 20
Obejma dystansowa 3
Podpora przejsciowa 1

Fundament pod komin 20x20 cm, h= 30cm

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
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zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera, w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi  kopie = dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzg¢t, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robodt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spekniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW
TECHNICZNYCH WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inzyniera.

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Instalacja technologii kottowni ( urzadzen i rurociagéw ) powinna, zgodnie
z art. 5 ust.l ustawy [2], zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktéorym ja
wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegOlnosci:

-bezpieczenstwa konstrukeji,

-bezpieczenstwa pozarowego,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-ochrona $rodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznych i

zdrowotnych.
-ochrong przed hatasem i drganiami,
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-oszczednos$¢ energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Warunkéw uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, okreslonych w ustawie
Prawo Budowlane [1], to jest:

a. utrzymanie wlasciwego stanu technicznego

b. zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instalacja powyzsze powinna by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy
spelnieniu = we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-
budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art.7 ust. 2
ustawy Prawo budowlane [1], z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw
udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy,
a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
5.2 Prowadzenie przewodow
Przewody technologiczne powinny by¢ rozplanowane w sposob przejrzysty,
tak aby w kazdej chwili mozliwa byta identyfikacja przewodu. Wymaga sig,
aby przewody byly pomalowane stosownie do rodzaju czynnika jaki
prowadza, a urzadzenia odcinajace zaopatrzone w tabliczki informacyjne.
Na przewody gazowe nie moze Scieka¢ woda wykraplajaca si¢ na
powierzchni innych przewodow.
Urzadzenia odcinajace powinny by¢ zawsze dostepne.
Przewody technologiczne kotlowni powinny by¢ tak prowadzone, aby
wysokos$¢ przejscia a §wietle wynosita co najmniej 2,0 m.
Przewody wodne powinny by¢ prowadzone w przestrzeni nie narazonej na
dziatanie ujemnych temperatur lub wyposazone w odpowiednia izolacje.
Przewody wodne i1 gazowe kotla powinny by¢ trwale umocowane dla
uniknigcia przenoszenia obciazen mechanicznych na jego armature.
Przewodéw gazowych nie wolno mocowa¢ do elementow innych
rurociagow.
Konieczne jest zapewnienie kompensacji rurociagéw, tak aby nie
powodowac naprezen na polaczeniach z kottem.
Przed kottem na przewodzie doprowadzajacym gaz wewnatrz kottowni
powinien by¢ zainstalowany kurek z trwale zaznaczonym potozeniem-
otwarty, zamknigty.
Zaleca si¢, aby koncowa czg$¢ instalacji gazowej byta wyposazona w
ztaczke "2 cala z korkiem, dla umozliwienia pomiaru ci$nienia i
odpowietrzenia instalacji.

Przewody spalinowe wykonane ze stali nierdzewnej speiniaja warunek
matej bezwtadnosci cieplnej. Komin powinien by¢ dobrze zaizolowany.
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Pozostale wytyczne wykonania zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru kotlowni na paliwa gazowe 1 olejowe”, oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych. Cz II Instalacje przemystowe”

53 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy budowie instalacji nalezy przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy, zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4] 1 [5].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie
do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 Sposob

prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp.,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne,

— wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢
wykonania poszczeg6lnych elementow robot,

— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materialow

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utrata ich
wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposob i1 procedurg pomiaréw i badan
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sposOb  postgpowania z materialami 1 robotami  nie
odpowiadajacymi wymaganiom.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w S§lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej instalacji.
Dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, do ogdlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i facznikow.
Dhugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy.
.Catkowita dtugos¢ przewodow przy badaniach na goraco powinna stanowi¢
suma dtugosci przewodow zasilajacych 1 powrotnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robaét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

47



Po zakonczeniu prac instalacyjnych kotlowni wykonuje si¢ proby
ci$nieniowe wg obowiazujacych przepisow

Odbiér techniczny — koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem
instalacji do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawcg za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. WYKAZ AKTOW NORMATYWNYCH I ZARZADZEN

10.1. Normy

1.

2. PN-ENISO 6946
3. :1997

4. PN-87/B-02151.02
5. PN-B-02403: 1982
6. PN-B-02414:1999
7. PN-B-02420:1991
8. PN-B-02421:2000
9. PN-B-03406:1994
10. PN-B-03431

11. PN-C- 04601

12. PN-C- 04607

13. PN-M-75009:1991
14. PN-M-35811:1988
10.2. Rozporzadzenia
1

PN-M-35350: 1993

PN-B-02870:1993

Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe. Wymagania i
badania
Badania ogniowe. Mate kominy.

Elementy budowlane i czgséci budynku - Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Sposob liczenia

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

Ogrzewnictwo . Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600m2

Wentylacja mechaniczna w budownictwie

Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody

dla kotléw wodnych i zamknigtych obiegdw cieptowniczych

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
Armatura instalacji centr ogrzew. Zawory regulacyjne

Wymagania i badania.

Kotly grzewcze wodne niskotemperaturowe. Regulatory temp wody.

Ustawa z dn 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 106/00 poz1126, Nr
109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz1190, Nr
115/01 poz.1229,
Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz 676, Nr 80/03 poz. 718)

2

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych i Administracji z dn 5 sierpnia
1998r w sprawie

aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanyc

( Dz. U. Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71)

4.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31 lipca
1998r w sprawie

okreslania wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan

podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych
zasad sztuki

budowlanej ( DZ. U. Nr 99/98 poz.673)

5.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

6.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn 4 wrze$nia 2000r w sprawie warunkdow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. Nr 82/00 p0z.937)
7.

Armatura regulacyjna w ogrzew wodnych. W. Kolodziejczy

Arkady. Warszawa, 1985r

8.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL wydanie : 08.2001

" Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania

9.

Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru kotlowni gazowych

PKTSGG iK. Warszawa, 1994r
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VI. Kanalizacja sanitarna

KOD CPV 45231300-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy

wodociggow i rurociagéw do odprowadzania Sciekow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z budowa kanalizacji $cieckowej na
terenie projektowanego przedszkola.

1.2 Okreslenia podstawowe

1.2.1. Kanalizacja ogdlnosptawna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow sanitarnych 1 opadowych.

1.2.2. Kanaly

1.2.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.2.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia odbiornika (§ciekoéw sanitarnych i
opadowych ) z siecia kanalizacji ogdlnosptawne;.

1.2.2.4. Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.2.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.2.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.2.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.2.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odpltywowy.

1.2.3.4. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spetiajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.2.3.5. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

1.2.3.6 Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekoéw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.2.4. Elementy studzienek i komor

1.2.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

1.2.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.
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1.2.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komor¢ robocza.

1.2.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.2.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim $ciekow.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i1 rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem

- Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

- Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.
Rury kanalowe

2.2.1. Rury PVC klasa S 0.16 —0.20 m kielichowe z uszczelka gumowa [1]

Studzienki kanalizacyjne
2.3.1 Studzienka kanalizacyjna 1500 mm odtluszczownik

zat. Karta katalogowa
Studzienka kanalizacyjna 2300 mm przepompownia

zat. Karta katalogowa

2.4. Studzienka inspekcyjna R 425
zat. Karta katalogowa

2.8. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 1 B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07
[17].

2.9 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [19].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprze¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji ogolnosplawnej - przykanalika

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji ogdlnosptawnej - przykanalika
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprze¢tu do zageszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW TECHNICZNYCH
WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ,, Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ”, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
1.3. Wymagania ogolne:

Wymagania podstawowe okreslone w ustawie Prawo Budowlane [2], to jest w
szczegoOlnosci:

6 Dbezpieczenstwa konstrukeji,

7 bezpieczenstwa pozarowego’

8 bezpieczenstwa uzytkowania,

9 ochrona srodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych.

10 Ochrong przed hatasem i drganiami,

11 Oszczednos¢ energii.
Warunkéw uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, okreslonych w ustawie Prawo
Budowlane [2], to jest:

12 utrzymanie wlasciwego stanu technicznego

13 zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2 Rodzaje kanalow
Kanat sanitarny i deszczowy: kanalizacja grawitacyjna, kanat nieprzetazowy.

5.3 Usytuowanie
Projektowany kanalizacja przebiega na terenie przedszkola.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci sieci kanalizacyjnych od obiektow budowlanych,
zieleni 1 gazociagow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i1 trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow §wiadkow 1 kotkow krawedziowych.
5.4 Wykopy

Wykop otwarty dla przewodow przykanalika kanalizacji ogdlnosptawnej nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robdt — wykopu (recznie lub mechanicznie), powinny by¢ dostosowane
do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.
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Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie 0.4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnianie
stykow.

Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réowne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych.

O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zaglebienia pod kielichy.

Podtoze nalezy wykona¢ z warstwy piasku o grubosci od 10 cm.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i1 zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowe] powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewdd nalezy
zabezpieczy¢ przed wyptynigciem.

Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu 1 sigga¢ wierzchu
rury. Min. grubo$¢ obsypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm. Grunt uzyty do zasypki
wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.

Zageszczanie zasypki wstgpnej, powinno odbywacé si¢ recznie. Zageszczanie zasypki
gléwnej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie. Ustalony stopien zageszczania gruntu
powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

5.5 Kanalizacja grawitacyjna

Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenie wpustow i
studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spelniaja
wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sa uszkodzone.
Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenie wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych, powinny by¢ skladowane 1 magazynowane zgodnie z zaleceniami
producentéw.
Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strong przeciwna niz kierunek
przeptywu $ciekow.
Zastosowane studzienki kanalizacyjne to: studzienki betonowe  oraz studzienki
inspekcyjne i1 osadnikowe ( kineta z PE lub z PP)
Wysokos$¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m.
Stopnie ztazowe powinny by¢ zamontowane w $cianach komory roboczej oraz komina
wlazowego.
Wilaz kanalowe (komin wtazowy) powinien by¢ zlokalizowany od strony naptywu $ciekow,
zawsze po tej samej stronie osi kanatu.
Zastosowano wpust $ciekowy z osadnikiem.
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W celu uniknigcia zbyt duzych spadkéw 1 niepotrzebnego zaglebienia kanatow na
studzienkach inspekcyjnych zaprojektowano wlaczenia typu ,, in situ”. Wiaczenia
wykonywac¢ min 0.5 m od kinety studzienki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp.,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegodlnych elementow robot,

system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utrata ich wihasciwosci w
czasie transportu,

sposoOb 1 procedurg pomiarow 1 badan (rodzaj i1 czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
do betonu 1 zapraw 1 ustali¢ recepte.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych

robot w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej SST 1 zaakceptowana przez
Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i1 pokryw
wilazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

7.

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.9,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny byc¢ wykonane z
dokltadnoscia do + 5 mm

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z

dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu
miesigczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50 m.

8.3. Odbior techniczny cze¢sciowy

Odbiorowi robdt czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci
robot..
Jest to odbidr techniczny poszczegolnych faz robot podlegajacy zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
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Dokumentacja techniczna przy odbiorze czeSciowym powinna zawiera¢ wykaz
dokumentow zgodnie z norma PN-92/B-10735 punkt 3.1.2.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, zgodnie z
norma PN-92/B-10735 punkt 3.1.3.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest
wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
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oznakowanie robot,
dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego

odwodnienie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie saczkow,

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni, studzienek $ciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

10. WYKAZ AKTOW NORMATYWNYCH I ZARZADZEN

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000

2. PN-EN476:2001

3. PN-EN 752-2:2000

4.  PN-EN 877:2002

5. PN-EN 1401-1:1995

6. PN-EN 1452-1-5
:2000

7.  PN-EN 1671:2002

8. PN-EN 1852-1: 1999

9. PN-EN 12889:2003

10. PN-87/B-02151.02

11. PN-81/B-03020

12. PN-92/B-10729

13. PN-92/B-10735

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji badania typu, znakow.
Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Zeliwne rury kanalizacyjne. Rury i ksztaltki z Zeliwa, ztacza.
Wymagania i metody badan.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
Systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji..

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Studzienki kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
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14.

PN-B-10736: 1999

Wymagania i badania

Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

15. PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
16. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary
17.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
18. PN-/C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B i PP-R.
19. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco
20. PN-H-74051-00 Wtlazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania
21. PN-H-74051-01 Wilazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
22.  PN-H-74051-02 Wtlazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
23.  PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
24. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
25. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
26. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do polaczen sztywnych
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
28. BN-62/6738-03,04, Beton hydrotechniczny
07
29. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
10.2. Rozporzadzenia

1. Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow
(Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

2. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106/00 poz1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz1190, Nr 115/01 poz.1229,
Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43/99 poz. 430 )

4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 63/00 poz. 735)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 5 maja 1999r w sprawie
okreslenia odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementéw
ochrony akustycznej, wykonywania robot ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymania zaston od$nieznych i paséw przeciw pozarowych
(Dz. U. Nr 47/99 poz. 476)

63



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr47/03 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

( Dz. U. Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993r w
sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwac;ji
sieci kanalizacyjnej ( Dz. U. Nr 96/93 poz. 437)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL wydanie : 08.2003
" Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"
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VII. Przylacze wody

KOD CPV 45231300-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy

wodociagow i rurociagow do odprowadzania Sciekow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z budowa przytacza wody dla
projektowanego budynku przedszkola 10 oddzialowego w Milanowku przy ul.
Fiderkiewicza 43 na dz. Nr Ew. 1411 161/2 w obrebie 06-04.

1.2 Okreslenia podstawowe
1.Przew6d wodociagowy rozdzielczy
Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociagowych.
2.Przytacze wodociagowe
Przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej
3.Armatura sieci wodociagowych

a) armatura zaporowa: zasuwy, Zawory

2.MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy [1] .

Materiaty stosowane w sieciach wodociagowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a
takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian
powodujacych obnizenie trwatosci sieci.

2.2. Do przylacza wody zastosowano materialy :

rury 1 ksztattki

- z tworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1d05:2000, ZAT/97-01-001

armatura zaporowa : zawory kulowe (1 MPa; 70 °C)

armatura zaporowa : zawOr antyskazeniowy typ BA (1 MPa; 70 °C)

filtr z osadnikiem typ FS 1

studzienka wodomierzowa — wykonanie zgodnie z zataczonym opracowaniem
- zat. rysunek

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania przylacza wody

Wykonawca przystepujacy do wykonania przylacza wody powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
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— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprze¢tu do zageszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w

terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt
Wykonawcy Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

b. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW TECHNICZNYCH
WYKONANIA ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektu organizacji robodt oraz poleceniami Inzyniera.

5.1 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ,, Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ”, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
1.3. Wymagania ogdlne:

Wymagania podstawowe okreslone w ustawie Prawo Budowlane [2], to jest w
szczegblnosci:

c. bezpieczenstwa konstrukcji,

d. bezpieczenstwa pozarowego’

e. bezpieczenstwa uzytkowania,

f. ochrona $rodowiska oraz odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych.

g. Ochrong przed hatasem i drganiami,

h. Oszczgdno$¢ energii.
Warunkow uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, okreslonych w ustawie Prawo
Budowlane [2], to jest:
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1. utrzymanie wlasciwego stanu technicznego
b. zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.

a) Usytuowanie przewodu

Trasa wodociagu przebiega wzdluz ulicy Projektowanej, prostopadle do wodociagu
ulicznego za wjazdem na dziatk¢ zaprojektowano przytacz wody. Za wcinka w odlegtosci
ca 2,0m wodociag uliczny zakonczony jest hydrantem.

Zaglebienie przewodu ca 1,7-2,0 m.

5.3 Wykopy

Wykop otwarty dla przewodow przytacza wody nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robdt — wykopu (rgcznie lub mechanicznie), powinny by¢ dostosowane
do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktdérych
dodaje si¢ obustronnie 0.4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnianie
stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych.

OS¢ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zaglgbienia pod kielichy.

Podloze nalezy wykona¢ z warstwy piasku o grubosci od 10 cm.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Utozony odcinek przewodu wodociagowego powinien

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed wyptynigciem.
Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i sigga¢ wierzchu
rury. Min. grubo$¢ obsypki wstgpnej powinna wynosi¢ 15 cm. Grunt uzyty do zasypki
wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.

Zaggszczanie zasypki wstgpnej, powinno odbywaé si¢ rgcznie. Zaggszczanie zasypki
glownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie. Ustalony stopien zaggszczania gruntu
powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

b) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy budowie przewodow sieci wodociagowe] nalezy przestrzega¢ przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4] 1 [5].
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp.,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegodlnych elementow robot,

system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow

sposOb zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utrata ich wihasciwosci w
czasie transportu,

sposob 1 procedurg pomiarow 1 badan

sposOb postgpowania z materiatlami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Kontrola i badania przy odbiorze

Kontrola wykonania sieci wodociagowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Nalezy sprawdzi¢:

— wytyczenie osi przewodu,

— szerokos$¢ wykopu,

— glebokos¢ wykopu,

— odwodnienie wykopu,

— szalowanie wykopu,

— rodzaj podtoza,

— odlegtos$¢ od budowli sasiadujacej,
— rodzaj rur, ksztattek, i armatury,

— ulozenie przewodu,

— zagegszczanie obsypki przewodu,
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— szczelnos¢ przewodu,

— zagegszczanie zasypki wstepnej 1 gtownej przewodu,
— armature w studzienkach,

— przewody wykonane przeciskiem,

— wyniki ptukania i dezynfekc;ji

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i1 Inzyniera..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego wodociagu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym
etapom odbioru:

c) odbiorowi czg$ciowy dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi technicznemu koncowemu po zakonczeniu budowy.

8.2. Odbior techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegaja na:
— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugos$ci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna,
— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze
ochronnej,
— zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
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— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien
by¢ drobny i S$rednioziarnisty, bez grud i1 kamieni. Material ten powinien by¢
zaggszczony,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10725.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikatami deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego — czg$ciowego, ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
wodociagowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy [1], przy odbiorze

technicznym- czg¢sciowym wodociagu, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace

zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:.

- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

-zbadaniu  zgodno$ci protokétu  odbioru: proby szczelnosci, wynikéw  badan
bakteriologicznych oraz wynikdéw stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury 1 jej dzialania,

- zbadaniu szczelnos$ci studni wodociagowych, szczegdlnie przy przej$ciach przez Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdétami odbioréw
technicznych cze$ciowych wodociagu, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zaggszczania
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — koncowego, na podstawie ktorego przekazuje sig
inwestorowi wykonany wodociag. Konieczne jest takze wpisanie do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.57 ust. 1 p.2 ustawy [1], przy odbiorze
technicznym- koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu wodociagu zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru ( w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami.),

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, atakze — w razie
korzystania - ulicy 1 sasiadujacej nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

72



9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. WYKAZ AKTOW NORMATYWNYCH I ZARZADZEN

10.1. Normy

1.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

PN-EN 545:2000

PN-EN 1452-1-5
:2000

PN-EN 1852-1: 1999

pr PN-EN 805

PN-87/B-02151.02

PN-87/B-01060

PN-81/B-01706/Az1

: 1999
PN-81/B-03020

PN-86/B-09700
PN-91/B10703
PN-B-10736: 1999

PN-B-14501
PN-/C-89207:1997

PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01

PN-H-74051-02

PN-H-74086

PN-H-74101
PN-90/H-74105
PN-90/H-74107
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
BN-88/6731-08

BN-62/6738-03,04, 07

ZAT/97-01-001

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociagdw wodnych. Wymagania i metody badan.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji..

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Zaopatrzenie w wodg.- Wymagania dla sieci wodociagowych i ich cze$ci
sktadowych

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

Sie¢ wodociagowa zewngtrzna- Obiekty i elementy wyposazenia.
Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociag.
Wodociagi - Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania.

Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zaprawy budowlane zwykte

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B i PP-R.

Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco

Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego - Podzial i wymiary.

Rury ci$nieniowe z Zeliwa sferoidalnego -.Wymagania i badania.
Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach

cisnieniowych do wody.
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10.2. Rozporzadzenia

1. Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow
(Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

2. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106/00 poz1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz1190, Nr 115/01 poz.1229,
Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 4 wrze$nia 2000r w sprawie warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jako$ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. Nr 82/00 poz.937)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r w sprawie
okreslenia warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr43/99 poz. 430 )

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 63/00 poz. 735)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 5 maja 1999r w sprawie
okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementow
ochrony akustycznej, wykonywania robot ziemnych budynkdw lub budowli w sgsiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymania zaston odsnieznych i paséw przeciw pozarowych
(Dz. U. Nr47/99 poz. 476)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr47/03 poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
( Dz. U. Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71)

9. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL wydanie : 09.2001
" Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych"
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