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Rozbior ka budynku istniejacego.

Podstawa opracowania

1. Umowanr 342/417/TOM/07 z dn. 04.12.2007r.

2. Projekt archiwalny przedszkola C-15 wykonany przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Przemystu Stolarki Budowlang w Wotominie, Zaktad ZSR Ciechandw z kwietnia 1975r.

3. Projekt zagospodarowania terenu przedszkola przy ul. Fiderkiewicza w Milandéwku, wykonany
przez Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych , Inwestprojekt” Warszawa z maja 1976r.

4. Przepisy i normy zwiazane z opracowywanym tematem.

Opisistnig acego przedszkola.

1. Opisterenu.
Istnigacy budynek przedszkola potozony jest na dziatce nr ew. 141 i 161/2 w obrebie 06-04 w
Milanowku przy ul. Fiderkiewicza 43.
Teren dziatki przedszkola jest ogrodzony. Wjazd i wescie od ul. Fiderkiewicza
Od strony potudniowse dziatka przylega do ul. Pitsudskiego.
Odlegtos¢ najblizszego naroznika budynku od granicy dziatki (ogrodzenia), od chodnika ul.
Fiderkiewicza wynosi 4,5m.
2. Ogdlny opis budynku istnigacego.
Przedszkole 4-oddziatowe z zespolem zywieniowym przystosowanym do przygotowywania
wszystkich positkdw na migjscu.
Budynek parterowy, nie podpiwniczony o ptaskim dachu, w ksztalcie litery H — dwa skrzydta
potaczone tacznikiem.
Gléwne wejscie do budynku usytuowane w potnocng czesci obiektu.
Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen wynos 2,50m w swietle,
Obiekt wykonany w drugig potowie lat 70 ubiegtego wieku, z dementéw prefabrykowanych,
widkowymiarowych o wysokim stopniu wykonczenia fabrycznego, z drewna i tworzywa —
wyprodukowanych przez Zaktady Stolarki Budowlang w Ciechanowie.
Powierzchnia uzytkowa budynku 841,0m2
Powierzchnia zabudowy 893,5m2
Kubatura budynku 3.085,0m3
Wysokaos¢ budynku w ngjwyzszym punkcie ok. 3770mm od poziomu terenu.
Wymiary obiektu:
- Czgs¢ zachodnia - szerokos¢ 12.000mm x diugos¢ 34.800mm
- Lacznik — szerokos¢ 3.760mm x dtugosé¢ 15.000mm
- Czgs¢ wschodnia - szerokos¢ 12.000mm x diugos¢ 34.800mm
3. Konstrukcja budynku.
Budynek o konstrukcji drewniang z widkoblokowych dementow prefabrykowanych o

wymiarach:

- §ciany poprzeczne 2.490 x 11.776 mm,
- §ciany podtuzne 2.490 x 11.600 mm
- stropodachy 2.320 x 12.000 mm

Stropodach wentylowany o konstrukcji dzwigarows:

- 3 X papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,

- sklgkagr. 16mm

- dzwigary dwuteowe typ ze srodnikiem ze sklgki i pasow z drewna litego,
- izolacjatermiczna z wetny mineralng gr. 150mm,

- paroizolacja z folii polietylenowsj,

- laty drewniane o wym. 25x60mm

- plyty gipsowe gr. 13mm.

Sciany wewnetrzne nosne i dziatowe ptytowe o konstrukcji szkidetowe z obustronna oktadzing z
plyt gipsowych:

- plytagipsowagr. 13mm,
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- szkielet drewniany gr. 45i 95 mm,

- plytagipsowagr. 13mm.

Sciany zewngtrzne ptytowe o konstrukcji szkieletows:

- strona wewngtrzna z oktadzina z ptyt gipsowych gr. 13mm,

- paroizolacja z folii polietylenowsj,

- izolacjatermiczna z wetny mineralng gr. 100mm,

- szkielet drewniany gr. 95mm,

- strona zewrgtrzna z okladzina z twardych ptyt pilsniowych gr. 3,2mm powleczonych
srodkiem ogniochronnym i barwionych deskowan pionowych w pasach migdzyokiennych
oraz z oktadzina zewnetrzna z pityt azbestowo-cementowych ptaskich mocowanych do listew
dystansowych.

Obecnie ptyty azbestowo-cementowe ostoniete zostaty blacha powlekana.

Plyta gzymsowa (wienczaca) z barwionego deskowania poziomego i pionowych listew dystansowych.
Fundamenty scianowe zelbetowe na gtgbokos¢ 1700mm od poziomu posadzki parteru, wylewane z
podtozem z piyty betonowe ocieplong keramzytem:
Podtoga:
Podtoze na gruncie:

- ptyta fundamentowa gr. 100mm,

- keramzyt gr. 350mm.
Pas skrajny budynku szerokosci 80cm:

- ptyta betonowa zbrojona gr. 50mm

- styropian samogasnacy gr. 60mm

- 2 X papy asfaltowg na lepiku asfaltowym na goraco,

Pomieszczenia suche:
- ptyta betonowa gr. 50mm,
- gazobeton gr. 60mm,
- 2 X papy asfaltowg na lepiku asfaltowym na goraco,
Pomieszczenia mokre:

- ptyta betonowa ze spadkiem + folia polietylenowa,

- 2 X papy asfaltowg na lepiku asfaltowym na goraco,
4. Instalacje wewnetrzne.

Instalacje sanitarne:

- Instalacja wodociagowa z sieci migjskig,

- Instalacja kanalizacji sanitarng z sieci migskig

- Instalacja cieptg wody — podgrzewcza e ektryczna,

- Ogrzewanie dektryczne- grzejniki ptytowe,

- Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

Instalacje dektryczne:

- Instalacja sity,

- Instalacja oswietlenia,

- Instalacja odgromowa,

- Instalacja teefoniczna

5. Stolarka budowlana:

- Oknazewnetrznei drzwi balkonowe typu ,, Standard”,

- Okna podawczei naswietla drewniane, typowe,

- Drzwi zewngtrzne drewniane, klepkowe — typowe z oscieznicami drewnianymi,

- Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, szkolne — typowe z oscieznicami drewnianymi.

I nformacje dotyczace rozbiorki obiektu:

- Zatozenia projektowe dotyczace projektowanego przedszkola wymagaja rozebrania obiektu w
jednym etapie. Wykonawca rozbidrki winien zabezpieczy¢ teren, oznakowaé i umiesci¢ tablice
informacyjna dotyczaca realizowanych robot.

- Obiekt nie powinien sprawia¢ wigkszego utrudnienia w rozbiérce. Jest to budynek o konstrukgji,
drewniang systemowe. W pierwszg kolginosci nalezy odtaczy¢ obiekt w zakresie medidw, z
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zawiadomieniem dostawcow o takich czynnosciach. Nalezy w dalszym etapie przystapi¢ do
usunigcia instalacji wewnetrznych, wyposazenia, uwzgledni¢ segregacie dementéw w zakresie
klasyfikacji odpadow, uwzgledni¢ koniecznos¢ wywiezienia dementéw rozbiorkowych na
sktadowisko odpadow.

- Technologia rozbidrki konstrukcji tego obiektu polega na usunieciu  eementéw
architektonicznych, stolarki okienng, drzwioweg. Nastgpnie rozlaczaniu potaczen $cian i
odcinkéw dachu. Drewniane dementy moga by¢ demontowane do odzysku lub ciete na odpady
wysytkowe.

- Nalezy systematycznie kontrolowaé statecznos¢ poszczegdlnych fragmentéw demontowanych i
pozostajacych w zabudowie, prefabrykacja tego typu obiektéw przy rozbiérce moze staé sie
sktadanka, w sposdb niekontrolowany straci¢ statecznos¢. Wiaze sie to z bezpieczenstwem obstugi
sprzetu i pracownikéw budowlanych.

- Rozhidrka oktadziny zewnetrzng scian z plyt azbestowo-cementowych ptaskich — zgodnie z
wytycznymi ponize

- Po usunieciu eementdw $cian, dachu réwniez przewiduje sie usuniecie fundamentéw, ktére moga
stanowi¢ forme podwalin zebetowych. W migscu istnigacego budynku powstanie nowy, dlatego
przewiduje sie rowniez usuniecie w catosci uzbrojenia kanalizacyjnego i energetycznego.

Rozbidrka okladziny zewnetrzng $cian z piyt z azbestowo-cementowych powinna byc

przeprowadzona zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki z 2.04.2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz.

649) w sprawie sposobéw i warunkOw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych

azbest. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z procedura gdyz, jest to jedyna mozliwosé bezpiecznego i

zgodnego z prawem pozbycia Sie tego szkodliwego materiatu.

Kazda ptyta zawiera okoto 11% rakotwoérczego azbestu, a z uszkodzong, odtamang Iub peknigte

ptyty uwalnigja si¢ wiokna azbestu, ktore dostaja si¢ do uktadu oddechowego lub pokarmowego.

Demontaz musi by¢ przeprowadzony przez wyspecjalizowana firme utylizacyjna. Musi mie¢ ona

specjalne zezwolenie wydane przez staroste na usuwanie i transport azbestu. Rozbidrke przeprowadza

Sig recznie.

- Teren wokot budynku nalezy ogrodzi¢ biato-czerwona tasma ostrzegawcza i czytelnie oznakowaé
tabliczka informujaca o zagrozeniu azbestem.

- Przed przystapieniem do rozbidrki kazdy pracownik firmy wykonawczel musi wiozy¢ specjalna
jednorazowa odziez ochranigjaca skore przed widknami azbestu: kombinezon z tkaniny
uniemozliwigjacg przenikanie widkien, maske ochranigjaca uktad oddechowy, rekawice
ochronne, kask i pas asekuracyjny do pracy na wysokosci.

- W czasie demontazu plyty azbestowo-cementowe nalezy zwilza¢ woda z dodatkiem srodka o
wilasciwosciach neutralizujaco-nawilzajacych, ktéry, wiazac widkna, zapobiegat szkodliwemu
pyleniu piyt.

- Elementdw nie mozna zrzucaé z wysokosci czy tama¢ na drobnigisze kawatki, poniewaz
wywoluje to pylenie azbestu. Ciccie lub tamanie ptyt zwicksza zagrozenie skazeniem, dlatego
ptyty nalezy zdgmowa¢ w catosci. Gwozdzie, na ktére mocowane sa piyty, delikatnie podwazac i
wyciagac specjalna tapka.

- Kazda plyte nalezy ddikatnie wktada¢ do worka z grubg folii (przynajmnig 0,3 mm) Zapetnione
worki nalezy zaklga¢ samoprzylepna tasma, tak aby uniemozliwi¢ wydostanie si¢ szkodliwego
pytu podczas transportu ptyt do migjscaich utylizacji.

- Foliowe worki z ptytami dodatkowo nalezy szczelnie zapakowaé w polietylenowe opakowania
czytelnie oznakowane wywieszkami ostrzegawczymi.

- Kazde opakowanie nalezy oznaczy¢ wywieszka: ,Uwagal Zawiera azbest! Wdychanie pytu
azbestowego stanowi niebezpieczenstwo dla zdrowial Postgpuj zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy”.

- Tak zabezpieczone worki nalezy utozy¢ na samochodzie i calos¢ szczelnie owina¢ dodatkowa
warstwa folii i oznakowa¢ napisem: ,Uwaga, azbest!”, a nastgpnie wywies¢ na skladowisko
odpadow niebezpiecznych.

- Chociaz powierzchnia scian pokrytych ptytami z azbestem nie przekracza 500 m2, z uwagi na
bezpieczenstwo dzieci, nalezy kontrolnie wykona¢ pomiar stezenia azbestu w terenie.

Uwaga - po zakonczeniu prac firma wystawia zaswiadczenie przeprowadzenia fachowe rozbiorki

oraz potwierdzenie przekazania odpadéw na specjane skladowisko. Dokumenty te nalezy

przechowywac przez pigé lat.
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Informacje dotyczace klasyfikacji odpadow pochodzacych z rozbidrki obiektu, na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 2001r.), na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628):

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych (wtaczajac glebe i ziemie z
terenGw zani eczyszczonych)

1701 Odpady materiatow i elementdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty,
ptyty, ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i e ementéw wyposazenia

1701 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

1702 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych

1702 01 Drewno

17 0380 Odpadowa papa

17 04 05 Zelazoi al

170411 Kable e ektryczne

17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

17 06 01* Materiaty izolacyjne zawierajace azbest

1708 Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips

17 09 02* Odpady z zawiergjace szczeliwa, wyktadziny podtogowe zawierajace zywice, szczelne
zespoty okienne,

1705 Glebai ziemia (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z
pogtebiania)

17 05 06 Urobek z pogtebiania

Warszawa, sierpien 2008r.
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Widok od strony ul. Fiderkiewicza.

Widok od strony ul. derkiewicza.
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Widok od strony placu gospodar czego.

Widok od strony placu gospodar czego.
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Widok od strony placu zabaw.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

I nformacja dotyczaca bioz, warunkow bhp.

Zwraca Si¢ uwage na charakter rob6t, sa to roboty zwiazane z wykonaniem rozbiorki istnigacego
obiektu. Teren nalezy dodatkowo oznakowac¢ tasmami, szczegdlnie migjsca gdzie bedzie prowadzony
demontaz dementéw. Plac budowy znajdzie si¢ na terenie przedszkola. Budynek jest obiektem
jednokondygnacyjnym i moze stanowi¢ zagrozenie zycia w zwiazku z wykonywanymi pracami na
wysokosci. Nalezy przestrzega¢ przepisow bhp dla poszczegdinych rodzajow rob6t. Stosowaé
odpowiednie narzedzia do okreslonych rodzajéw robét budowlanych. Pracownicy winni posiadaé
stosowne przeszkolenia i dopuszczenia do pracy przez stuzby bhp.

Dojazd na plac budowy jest zapewniony dla wszystkich stuzb zewngtrznych.

Nalezy zorganizowaé plac budowy, by ewentualny przyjazd stuzb ratowniczych odbyt sie bezpiecznie
dla wszystkich stron.

BIOZ winien by¢ wykonany przez kierownictwo budowy po rozstrzygnieciu przetargu, przed
rozpoczeciem rob6t rozbiorkowych.
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