KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI Przebudowa przedszkola

ADRES INWESTYCJI Milandwek, ul. Fiderkiewicza 43

INWESTOR . Urzad Miejski w Milanéwku

ADRES INWESTORA :  05-822 Milandwek ul. Ko sciuszki 45

WYKONAWCA ROBOT :  Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji "Proinwest" s. C.
ADRES WYKONAWCY :  Warszawa, ul. Kulczy nskiego 10/21

BRANZA . Roboty w zakresie wyburzania i rozbiorki obiektow
SPORZADZIL KALKULACJE : mgrin z. Joanna Jaroszewicz

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét  :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys wykonany zgodnie z Rozporz  gdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
wie okre slenia metod i podstaw sporz gdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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r.w spra
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2 zerowy MILANOWEK PRZEDSZKOLE ROBOTY ROZBIORKOWE.ATH

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.lIl 1994 biuletyny do 9 1996

WACETOB 2000

WACETOB wyd.l 1997

ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996

QB WIN[F

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
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2 zerowy MILANOWEK PRZEDSZKOLE ROBOTY ROZBIORKOWE.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia .m.  |Poszcz Razem
1|CVP 45110000-1 - Roboty w zakresie wyburzania i roz  bidrki obiektow
1.1|Pokrycie dachowe
1.1.1 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
0509-02
893.58 m?2 893.58
RAZEM 893.58
1.1.2|KNNR-W 3 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
0516-02
893.58 m?2 893.58
RAZEM 893.58
1.1.3|KNNR-W 3 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
0516-10 we
2*(34.8*2+12*2)+3.67*2+15*2 m 224.54
RAZEM 224.54
1.1.4/KNNR-W 3 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m2
0516-08
893.58 m?2 893.58
RAZEM 893.58
1.1.5/KNNR-W 3 |Rozebranie stropéw drewnianych - $lepy putap m2
0515-03
893.58 m?2 893.58
RAZEM 893.58
1.1.6|KNNR-W 3 |Rozebranie stropéw drewnianych - podsufitka z ptyt pil$niowych m2
0515-06
893.58 m?2 893.58
RAZEM 893.58
1.1.7/KNR-W 4-01 |Rozebranie Izolacji cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt i z wetny mineralnej m2
0604-03 przestrzeni miedzybelkowej istniejacych stropéw drewnianych
analiza indy- |Krotnos¢ = 0.5
widualna
893.58 m?2 893.58
RAZEM 893.58
1.1.8/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja papy t
0108-09
wycena indy-
widualna
893.58*0.02*0.0022*2 t 0.08
RAZEM 0.08
1.1.9/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja wetny mineralnej t
0108-09
wycena indy-
widualna
893.58*0.1*0.0008 t 0.07
RAZEM 0.07
1.1.1/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
0/0108-09 km
893.58*(0.02+0.4+0.03+0.02)+0.024*224.54 m3 425.37
RAZEM 425.37
1.1.1/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
1/0108-10 nast. 1 km
425.37 m3 425.37
RAZEM 425.37
1.2|Sciany zewn etrzne i wewn etrzne
1.2.1/KNNR-W 3 |Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych bez odzysku materiatéw, |m2
0512-01 wraz z wetng mineralng i utylizacjq
wycena indy-
widualna
3.34*(2*2*34.8+2*2*12+2*15) m?2 725.45
RAZEM 725.45
1.2.2|KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z tat i rygli - konstrukcja scian zewnetrznych m2
0513-03
analogia
725.45 m?2 725.45
RAZEM 725.45
1.2.3/KNR 4-04 Rozebranie otynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich - |m?2
0502-01 scianki wewnetrzne
2.5%(34.8+2.25*2+3.3*2+5.15*2+3.12+3.4+4.52*4+12*5+2.35*2+5.8*2+4.4*2+ |m2 867.75
1.35+3.9+1.2*2)*2
RAZEM 867.75
1.2.4/KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - podlogi drewniane z ptyt pod- |m?2
0401-10 wojnych
893.58 m?2 893.58
RAZEM 893.58
1.2.5/KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - podwaliny lub oczepy m
0401-08
22454 m 224.54
RAZEM 22454
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2 zerowy MILANOWEK PRZEDSZKOLE ROBOTY ROZBIORKOWE.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
1.2.6 KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - listwy uszczelniajace i przypod-|m
0401-11 togowe
22454 m 224.54
RAZEM 22454
1.2.7\KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - legary lub leznie m
0401-12
893.58 m 893.58
RAZEM 893.58
1.2.8/KNNR-W 3 |Wyjecie oscieznic o pow. od 1 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
0518-02
39*2+7*2+2+10 szt. 104.00
RAZEM 104.00
1.2.9/KNNR-W 3 |Rozebranie $cian wewnetrznych i zewnetrznych z bali - konstrukcja zadasze- |m2
0513-02 nia wejscia
7.2*2.5+7.2*2*3 m?2 61.20
RAZEM 61.20
1.3|Demonta z instalacji
1.3.1/KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o pow.grzejnej do 2.5 m2 zesp.
0707-01
4+2*35 zesp. 74.00
RAZEM 74.00
1.3.2/KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
0705-02
2*18 szt. 36.00
RAZEM 36.00
1.3.3/KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
0705-05
2*5 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.3.4/KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami,pétkami,zaworami i wspornikami |szt.
0705-08
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.3.5/KNR 4-04 Demontaz zlewéw lub zmywakoéw szt.
0705-09
2*6 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.3.6 KNR 4-04 Demontaz rur deszczowych o $r. do 200 mm szt.
0705-12
2*38 szt. 76.00
RAZEM 76.00
1.3.7/KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 65- |m
0701-06 80 mm
2*2*34 m 136.00
RAZEM 136.00
1.3.8/KNR 4-04 Demontaz przewodéw gazowych i c.o. z rur stalowych o $r.do 25 mmponad 25 |m
0702-02 do 50 mm
2*2*34 m 136.00
RAZEM 136.00
1.3.9/KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. 150-200 mm m
0703-03
2*2*34 m 136.00
RAZEM 136.00
1.3.1/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
0/1107-01 recznym na odl. do 1 km
(74*25+36*1+12*2+76*2.2+136*1.2+136%1.2+136*4.5)/1000 t 3.02
RAZEM 3.02
1.3.1/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
1/1107-04 ponad 1 km
3.02 t 3.02
RAZEM 3.02
1.4| Roboty ziemne
1.4.1/KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gieb.do 1.0 |m3
0102-01 m w gruncie suchym kat. I-1l z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu - wykony-
wane zewnatrz remontowanego budynku - ogrodzenie
Krotnos¢ = 2
(20+8.5+11.5+20+51+28.5+9.5+35+60+76)*(0.4+0.8)/2*1 m3 192.00
RAZEM 192.00
1.4.2/KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i gteb.do 3.0 m w m3
0103-01 gruncie suchym kat. I-Il z zasypaniem i odeskowaniem wykopu wykonywane
zewnatrz remontowanego budynku - budynek
(2*(34.8*2+12*2)+3.67*2+15*2)*1.7*0.8 m3 305.37
RAZEM 305.37
1.4.3|KNNR-W 3 |Wykopy nieumocnione przy istn. fundamencie bez wzgledu na kat. gruntu m3
0104-02
305.37 m3 305.37
RAZEM 305.37
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
1.4.4/KNNR-W 3 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - zasypanie wykopow z ubiciem m3
0104-03
305.37 m3 305.37
RAZEM 305.37
1.5|Fundamenty i elementy zelbetowe konstrukciji
1.5.1/KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych - podtoga bet. m3 bet.
0403-01
893.58*0.1+5.8*2.2*0.1 m3 bet. 90.63
RAZEM 90.63
1.5.2/KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m3
0301-04
893.58*0.35+5.8*2.2*0.35 m3 317.22
RAZEM 317.22
1.5.3|[KNNR-W 3 |Reczna rozbiérka elementéw zelbetowych - $ciany fundamentowe i podesty m3 bet.
0403-03
(2*(34.8*2+12*2)+3.67*2+15*2)*1.7*0.2+5.4*2.2*0.2 m3 bet. 78.72
RAZEM 78.72
1.5.4/KNNR-W 3 |Rozbiérka Izolacji pionowe $cian fundamentowychz ptyt m2
0207-03 Krotnos¢ = 0.5
analogia
(2*(34.8*2+12*2)+3.67*2+15*2)*1.7 m?2 381.72
RAZEM 381.72
1.6/Ogrodzenie
1.6.1 KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 20 cm - cokét ogrodzenia i fundament |ms3
0303-04
analogia
(20+8.5+11.5+20+51+28.5+9.5+35+60+76)*0.2*1 m3 64.00
RAZEM 64.00
1.6.2|KNR 4-04 Rozebranie przeset ogrodzenia z ksztattownikow stalowych w poziomie | kon- |m
0804-01 dygnacji
analogia
20+8.5+11.5+20+51+28.5+9.5+35+60+76 m 320.00
RAZEM 320.00
1.7|Wyw0z gruzu
1.7.1/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
893.58*0.1+5.8*2.2*0.1 m3 90.63
893.58*0.35+5.8*2.2*0.35 m3 317.22
(2*(34.8*2+12*2)+3.67*2+15*2)*1.7*0.1 m3 38.17
(20+8.5+11.5+20+51+28.5+9.5+35+60+76)*0.2*1 m3 64.00
12*0.5+10*0.8 m3 14.00
725.45*0.1+867.75*0.12+873.58*0.03+224.54*0.10*0.14+893.58*0.06*0.08+ |m3 216.44
61.2*0.1
RAZEM 740.46
1.7.2|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
740.46 m3 740.46
RAZEM 740.46
1.7.3|/KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o ciezarze do 50 kg samocho- |t
1106-01 dem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztado-
waniu na odl.do 1 km
(2*(34.8*2+12*2)+3.67*2+15*2)*1.7*0.2+5.4*2.2*0.2 t 78.72
RAZEM 78.72
1.7.4/KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych samochodem samowytadow- |t
1106-02 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za
kazdy rozpoczety km ponad 1 km
(2*(34.8*2+12*2)+3.67*2+15*2)*1.7*0.2+5.4*2.2*0.2 t 78.72
RAZEM 78.72
2|Rezerwa na roboty nie przewidziane
2.1 rezerwa na roboty nie przewidziane - instalacje, kanaty, komory i inne znajdu- |t
wycena indy- |jace sie w gruncie pod i obok budynkéw - 10% wartosci robot
widualna
1 t 1.00
RAZEM 1.00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn
1|CVP 45110000-1 - Roboty w zakresie wyburzania i roz  biérki obiektow
1.1|Pokrycie dachowe
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z m2 893.58
1/0509-02 papy na deskowaniu na zaktad
-- Robocizna --
999 r-q 0.2000 0.00 0.00
Razem pozycja 1.1.1 0.00 893.58 0.00
1.1.|KNNR-W 3 Rozebranie konstrukcji wiezb dacho- | m2 893.58
2/0516-02 wych - deskowanie dachu z desek na
styk
-- Robocizna --
999 r-g 0.1800 0.00 0.00
Razem pozycja 1.1.2 0.00 893.58 0.00
1.1.|KNNR-W 3 Rozebranie konstrukcji wiezb dacho- | m 224.54
3/0516-10 wych - deski okapowe, gzymsowe,
wiatrowe
-- Robocizna --
999 r-q 0.1000 0.00 0.00
Razem pozycja 1.1.3 0.00 224.54 0.00
1.1.|KNNR-W 3 Rozebranie konstrukcji wiezb dacho- | m2 893.58
4/0516-08 wych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5600 0.00 0.00
-- Materialy --
3950010 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0010 0.00 0.00
ne
2600120 bale iglaste obrzynane 50 mm Kl.1lI m3 0.0030 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 1.1.4 0.00 893.58 0.00
1.1.|KNNR-W 3 Rozebranie stropéw drewnianych - m2 893.58
5/0515-03 Slepy putap
-- Robocizna --
999 r-q 0.1600 0.00 0.00
Razem pozycja 1.1.5 0.00 893.58 0.00
1.1.|KNNR-W 3 Rozebranie stropéw drewnianych - m2 893.58
6/0515-06 podsufitka z ptyt pilsniowych
-- Robocizna --
999 r-q 0.1800 0.00 0.00
Razem pozycja 1.1.6 0.00 893.58 0.00
1.1.|/KNR-W 4-01  |Rozebranie Izolacji cieplna i przeciw- | m2 893.58
7/0604-03 dzwiekowa z plyt i z wetny mineralnej
analiza indywi- |przestrzeni miedzybelkowej istnieja-
dualna cych stropéw drewnianych
Krotnos¢ = 0.5
-- Robocizna --
999 0.23*0.5= r-g 0.1150 0.00 0.00
Razem pozycja 1.1.7 0.00 893.58 0.00
1.1.|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja papy t 0.08
8/0108-09
wycena indywi-
dualna
-- Robocizna --
999 r-g 1 390.0000 0.00 0.00
-- Materialy --
utylizacja t 1.0000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 720.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 1.1.8 0.00 0.08 0.00
1.1.|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja wetny mine- t 0.07
9/0108-09 ralnej
wycena indywi-
dualna
-- Robocizna --
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn
999 r-g 1 390.0000 0.00 0.00
-- Materialy --
........................ utylizacja t 1.0000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 720.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 1.1.9 0.00 0.07 0.00
1.1.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 425.37
10|0108-09 samochodami skrzyniowymi na
odl.do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.3900 0.00 0.00
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7200 0.00 0.00
Razem pozycja 1.1.10 0.00 425.37 0.00
1.1.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 425.37
11|/0108-10 samochodami skrzyniowymi - za kaz-
dy nast. 1 km
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0200 0.00 0.00
Razem pozycja 1.1.11 0.00 425.37 0.00
1.2|Sciany zewn etrzne i wewn etrzne
1.2.|KNNR-W 3 Rozebranie pokrycia z ptyt azbesto- | m2 725.45
1/0512-01 wo-cementowych bez odzysku mate-
wycena indywi- |riatéw, wraz z welng mineralng i utyli-
dualna zacjq
-- Materialy --
rozebranie z wywozem i utylizacja m2 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 1.2.1 0.00 725.45 0.00
1.2.|KNNR-W 3 Rozebranie $cianek ztati rygli - kon-| m2 725.45
2|/0513-03 strukcja scian zewnetrznych
analogia
-- Robocizna --
999 r-q 0.3900 0.00 0.00
Razem pozycja 1.2.2 0.00 725.45 0.00
1.2.|KNR 4-04 Rozebranie otynkowanych $cianek z | m2 867.75
3/0502-01 prefabrykowanych elementéw lekkich
- scianki wewnetrzne
-- Robocizna --
999 r-g 0.5800 0.00 0.00
-- Materialy --
2600539 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KkLIl| m3 0.0050 0.00 0.00
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm| m3 0.0030 0.00 0.00
kIl
1330400 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1600 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 1.2.3 0.00 867.75 0.00
1.2.|KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych m2 893.58
4/0401-10 sktadanych - podlogi drewniane z piyt
podwojnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.1900 0.00 0.00
Razem pozycja 1.2.4 0.00 893.58 0.00
1.2.|KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych m 224.54
5/0401-08 skladanych - podwaliny lub oczepy
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000 0.00 0.00
Razem pozycja 1.2.5 0.00 224.54 0.00
1.2.|KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych m 224.54
6/0401-11 sktadanych - listwy uszczelniajgce i
przypodtogowe
-- Robocizna --
999 r-q 0.0300 0.00 0.00
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Razem pozycja 1.2.6 0.00 224.54 0.00
1.2.|KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych m 893.58
7/0401-12 skladanych - legary lub leznie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0900 0.00 0.00
Razem pozycja 1.2.7 0.00 893.58 0.00
1.2.|KNNR-W 3 Woyjecie oscieznic o pow. od 1 do 2 szt. 104
8/0518-02 m2 ze $cian drewnianych
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100 0.00 0.00
Razem pozycja 1.2.8 0.00 104.00 0.00
1.2.|KNNR-W 3 Rozebranie $cian wewnetrznych i ze- | m2 61.2
9/0513-02 wnetrznych z bali - konstrukcja zada-
szenia wejscia
-- Robocizna --
999 r-q 0.4100 0.00 0.00
Razem pozycja 1.2.9 0.00 61.20 0.00
1.3|Demonta z instalacji
1.3.|KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o zesp. 74
1/0707-01 pow.grzejnej do 2.5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.8000 0.00 0.00
Razem pozycja 1.3.1 0.00 74.00 0.00
1.3.|KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub szt. 36
2|0705-02 umywalkowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4700 0.00 0.00
Razem pozycja 1.3.2 0.00 36.00 0.00
1.3.|KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajan- | szt. 10
3/0705-05 sowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.3100 0.00 0.00
Razem pozycja 1.3.3 0.00 10.00 0.00
1.3.|KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z | szt. 12
4/0705-08 syfonami,p6tkami,zaworami i wspor-
nikami
-- Robocizna --
999 r-q 1.5900 0.00 0.00
Razem pozycja 1.3.4 0.00 12.00 0.00
1.3.|KNR 4-04 Demontaz zlewow lub zmywakoéw szt. 12
5/0705-09
-- Robocizna --
999 r-q 0.8600 0.00 0.00
Razem pozycja 1.3.5 0.00 12.00 0.00
1.3.|KNR 4-04 Demontaz rur deszczowych o $r. do | szt. 76
6/0705-12 200 mm
-- Robocizna --
999 r-q 1.0500 0.00 0.00
Razem pozycja 1.3.6 0.00 76.00 0.00
1.3.|KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggo- m 136
7/0701-06 wych z rur stalowych ocynkowanych
0 $r. 65-80 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3500 0.00 0.00
Razem pozycja 1.3.7 0.00 136.00 0.00
1.3.|KNR 4-04 Demontaz przewodéw gazowych i m 136
8/0702-02 €.0. z rur stalowych o $r.do 25 mmpo-
nad 25 do 50 mm
-- Robocizna --
999 r-q 0.1700 0.00 0.00
Razem pozycja 1.3.8 0.00 136.00 0.00
1.3.|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyj- m 136
9/0703-03 nych z rur zeliwnych o $r. 150-200

mm
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn
-- Robocizna --
999 r-g 0.6700 0.00 0.00
Razem pozycja 1.3.9 0.00 136.00 0.00
1.3.|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzy- | t 3.02
10|1107-01 niowym z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym na odl. do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.7100 0.00 0.00
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.8300 0.00 0.00
Razem pozycja 1.3.10 0.00 3.02 0.00
1.3.|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzy- | t 3.02
11|1107-04 niowym - dodatek za kazdy rozpocze-
ty km ponad 1 km
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0360 0.00 0.00
Razem pozycja 1.3.11 0.00 3.02 0.00
1.4| Roboty ziemne
1.4.|KNNR-W 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieu- m3 192
1/0102-01 mocnione o szer.dnado 1.5 m o
gteb.do 1.0 m w gruncie suchym kat.
I-1l z zasypaniem wykopu ziemig z
ukopu - wykonywane zewnatrz re-
montowanego budynku - ogrodzenie
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 2.1*2= r-q 4.2000 0.00 0.00
Razem pozycja 1.4.1 0.00 192.00 0.00
1.4.|/KNNR-W 3 Wykopy waskoprzestrzenne umoc- m3 305.37
2/0103-01 nione o szer.do 1.5 migteb.do 3.0 m
w gruncie suchym kat. I-1l z zasypa-
niem i odeskowaniem wykopu wyko-
nywane zewnatrz remontowanego
budynku - budynek
-- Robocizna --
999 r-g 2.9800 0.00 0.00
-- Materialy --
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.0060 0.00 0.00
gr.50-64 mm Kkl.III
2645050 drewno na stemple okragte iglaste m3 0.0030 0.00 0.00
nasycone
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 1.4.2 0.00 305.37 0.00
1.4.|/KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione przy istn. fun- | m3 305.37
3/0104-02 damencie bez wzgledu na kat. gruntu
-- Robocizna --
999 r-g 7.0500 0.00 0.00
Razem pozycja 1.4.3 0.00 305.37 0.00
1.4.|KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz bu- | m3 305.37
4/0104-03 dynkéw - zasypanie wykopOw z ubi-
ciem
-- Robocizna --
999 r-q 1.9900 0.00 0.00
Razem pozycja 1.4.4 0.00 305.37 0.00
1.5|Fundamenty i elementy zelbetowe konstrukciji
1.5.|KNNR 3 0403- |Rozbiorka elementéw betonowych - m3 90.63
1|01 podioga bet. bet.
-- Robocizna --
999 r-g 17.8500 0.00 0.00
Razem pozycja 1.5.1 0.00 90.63 0.00
1.5.|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwiro- m3 317.22
2|/0301-04 wego o grub. ponad 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 6.7100 0.00 0.00
Razem pozycja 1.5.2 0.00 317.22 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn
1.5.|KNNR-W 3 Reczna rozbiérka elementéw zelbeto-| m3 78.72
3/0403-03 wych - ciany fundamentowe i pode- | bet.
sty
-- Robocizna --
999 r-q 24.8000 0.00 0.00
Razem pozycja 1.5.3 0.00 78.72 0.00
1.5.|KNNR-W 3 Rozbiérka Izolacji pionowe $cian fun- | m2 381.72
4/0207-03 damentowychz ptyt
analogia Krotnos¢ = 0.5
-- Robocizna --
999 0.31*0.5= r-g 0.1550 0.00 0.00
Razem pozycja 1.5.4 0.00 381.72 0.00
1.6/Ogrodzenie
1.6.|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o m3 64
1/0303-04 grub.do 20 cm - cokét ogrodzenia i
analogia fundament
-- Robocizna --
999 r-g 9.9800 0.00 0.00
-- Materialy --
2600539 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KkLIl| m3 0.0230 0.00 0.00
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm| m3 0.0140 0.00 0.00
kIl
1330400 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7900 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 1.6.1 0.00 64.00 0.00
1.6.|KNR 4-04 Rozebranie przeset ogrodzenia z m 320
2/0804-01 ksztattownikow stalowych w poziomie
analogia | kondygnaciji
-- Robocizna --
999 r-g 0.9200 0.00 0.00
-- Materialy --
1540802 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.0680 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0080 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
72311 zestaw spawalniczy tlenowo-acetyle- | m-g 0.0600 0.00 0.00
nowy
Razem pozycja 1.6.2 0.00 320.00 0.00
1.7|\Wyw0z gruzu
1.7.|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samo- | m3 740.46
1/1105-01 wytadowczym przy recznym zatado-
waniu i mechanicznym roztadowaniu
na odl.do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.7000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.3500 0.00 0.00
Razem pozycja 1.7.1 0.00 740.46 0.00
1.7.|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samo- | m3 740.46
2|1105-02 wytadowczym przy recznym zatado-
waniu i mechanicznym roztadowaniu
- dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0370 0.00 0.00
Razem pozycja 1.7.2 0.00 740.46 0.00
1.7.|KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i t 78.72
3/1106-01 betonowych o ciezarze do 50 kg sa-
mochodem samowytadowczym przy
recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu na odl.do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.5400 0.00 0.00
-- Sprzet --
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2420 0.00 0.00
Razem pozycja 1.7.3 0.00 78.72 0.00
1.7.|KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i t 78.72
4/1106-02 betonowych samochodem samowyta-
dowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu - doda-
tek za kazdy rozpoczety km ponad 1
km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0330 0.00 0.00
Razem pozycja 1.7.4 0.00 78.72 0.00
2|Rezerwa na roboty nie przewidziane
2.1 rezerwa na roboty nie przewidziane - t 1
wycena indywi- |instalacje, kanaty, komory i inne znaj-
dualna dujace sie w gruncie pod i obok bu-
dynkow - 10% wartosci robot
-- Materialy --
rezerwa 0.1000 0.00 0.00
Razem pozycja 2.1 0.00 1.00 0.00
Ogétem warto §¢é kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM
1.1|Pokrycie dachowe 0.00 0.00 0.00
1.2|Sciany zewnetrzne i wewnetrzne 0.00 0.00 0.00
1.3|Demontaz instalacji 0.00 0.00 0.00
1.4| Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
1.5|Fundamenty i elementy zelbeto- 0.00 0.00 0.00

we konstrukcji
1.6/Ogrodzenie 0.00 0.00 0.00
1.7|Wywéz gruzu 0.00 0.00 0.00
1|CVP 45110000-1 - Roboty w za- 0.00 0.00 0.00
kresie wyburzania i rozbiérki
obiektéw
2|Rezerwa na roboty nie przewi- 0.00 0.00 0.00
dziane
RAZEM 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Robocizna razem r-g 15 285.7442 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1./rezerwa 0.1000 0.1000 0.00 0.00
2.|utylizacja t 0.1500 0.1500 0.00 0.00
3.|rozebranie z wywozem i utylizacja m2 725.4500 725.4500 0.00 0.00
4.Gwozdzie budowlane okragte gote kg 189.4000 189.4000 0.00 0.00
5.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.5600 2.5600 0.00 0.00
6.|tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 21.7600 21.7600 0.00 0.00
7.|bale iglaste obrzynane 50 mm Kl.III m3 2.6807 2.6807 0.00 0.00
8. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 5.8108 5.8108 0.00 0.00
9.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KLII m3 3.4993 3.4993 0.00 0.00
10.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 1.8322 1.8322 0.00 0.00
kL1
11./drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.9161 0.9161 0.00 0.00
12.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.8936 0.8936 0.00 0.00
13.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 425.3891 0.00 0.00
2.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 308.2060 0.00 0.00
3.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 19.2000 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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