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Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Obwód pnia
[cm]

Średnica pnia
[cm]

Średnica
korony [m] Wysokość [m] Uwagi

1 Acer pseudoplatanus Klon jawor 90 28 9 18 Ślady po cięciach; porażone
porostami

2 Robinia pseudoacacia Robinia biala 130 41 9 20 Ślady po cięciach; obłamania w
koronie

3 Robinia pseudoacacia Robinia biala 160 50 9 22
4 Robinia pseudoacacia Robinia biala 120 38 9 20
5 Robinia pseudoacacia Robinia biala 60 + 70 19 + 22 10 18
6 Robinia pseudoacacia Robinia biala 160 50 10 20
7 Robinia pseudoacacia Robinia biala 170 54 9 28

8 Prunus sp. Śliwa 60 19 6 16 Średnica pnia mierzona w strefie
odziomkowej; ślady po cięciach

9 Robinia pseudoacacia Robinia biala 70 22 8 18
10 Robinia pseudoacacia Robinia biala 100 31 9 20
11 Robinia pseudoacacia Robinia biala 140 44 9 20 Pochylony pień w stronę ulicy
12 Robinia pseudoacacia Robinia biala 140 44 10 22
13 Robinia pseudoacacia Robinia biala 135 42 9 20
14 Robinia pseudoacacia Robinia biala 110 35 9 18
15 Robinia pseudoacacia Robinia biala 95 30 10 20

16 Tilia cordata Lipa drobnolistna 140 44 10 18 Ślady po cięciach; obłamania w
koronie

17 Tilia cordata Lipa drobnolistna 110 35 8 18
18 Tilia cordata Lipa drobnolistna 85 27 8 16
19 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 28 9 10 Budka dla ptaków
20 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 25 8 16
21 Tilia cordata Lipa drobnolistna 75 23 9 16
22 Tilia cordata Lipa drobnolistna 65 23 8 16
23 Tilia cordata Lipa drobnolistna 55 20 7 15
24 Tilia cordata Lipa drobnolistna 60 19 7 15
25 Tilia cordata Lipa drobnolistna 60 19 10 16 Liczne ubytki kory na pniu
26 Tilia cordata Lipa drobnolistna 60 19 9 16 Dziupla - zarastająca
27 Tilia cordata Lipa drobnolistna 55 17 9 17
28 Tilia cordata Lipa drobnolistna 55 17 8 16 Kolizja z kablem energetycznym
29 Tilia cordata Lipa drobnolistna 95 30 9 18 Kolizja z kablem energetycznym
30 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 28 9 18 Ubytek kory na pniu 30x35cm
31 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 31 9 18
32 Tilia cordata Lipa drobnolistna 110 35 8 20
33 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 38 8 18
34 Tilia cordata Lipa drobnolistna 110 35 8 18
35 Tilia cordata Lipa drobnolistna 110 35 8 17
36 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 25 8 16
37 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 28 7 17



38 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 25 8 18
39 Tilia cordata Lipa drobnolistna 75 23 7 17
40 Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 28 7 17 Ubytek kory na pniu 40x15cm
41 Tilia cordata Lipa drobnolistna 85 27 8 17
42 Tilia cordata Lipa drobnolistna 95 30 8 17
43 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 31 9 18
44 Tilia cordata Lipa drobnolistna 95 30 8 18 Budka dla ptaków
45 Tilia cordata Lipa drobnolistna 110 35 8 20

46 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 31 8 18 Liczne ubytki kory na pniu -
zarastające

47 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 38 8 20
48 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 38 8 20

49 Tilia cordata Lipa drobnolistna 125 39 8 20 Odrosty z pnia w strefie odziomkowej

50 Tilia cordata Lipa drobnolistna 110 35 7 20 Odrosty z pnia w strefie odziomkowej

51 Tilia cordata Lipa drobnolistna 120 38 8 20 Odrosty z pnia w strefie odziomkowej

52 Tilia cordata Lipa drobnolistna 100 31 7 20 Odrosty z pnia w strefie odziomkowej
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1.1.  PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ ORIENTACYJNE POLOŻENIE TERENU  INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dla ulicy Letniczej w Milanówku wraz z 

elementami odwodnienia (studnie chłonne), na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Podgórnej. 

Łączna długość ulicy to 260,8 m. 

 

Skala 1:12500 

W zakresie zamierzenia budowlanego występują następujące elementy zagospodarowania 

terenu: 

• nawierzchnia jezdni ulicy, 

• chodniki, 

• zjazdy, 

• budowa elementów odwodnienia – wpusty deszczowe, studnie chłonne i przykanaliki  

1.2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Istniejąca ulica Letnicza posiada nawierzchnię bitumiczną na długości 60 m od  
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ul. Kościuszki, na pozostałym tłuczniowo - gruntową w złym stanie technicznym, pas 

drogowy wyznaczony linią ogrodzeń.   

Ulica posiada oświetlenie oraz na odcinku nawierzchni bitumicznej, odwodnienie za pomocą 

studni chłonnych. Po stronie wschodniej jest chodnik szer. 1,30 m z płyt betonowych.   

Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 12,0 m.  

Ulica o zabudowie jednorodzinnej obustronnie.  

W pasie projektowanego odcinka ulicy znajdują się urządzenia podziemne takie jak: 

wodociąg, gazociąg, kanał sanitarny, kable energetyczne, słupy energetyczne z oświetleniem 

oraz kanalizacja kablowa i słupy teletechniczne. 

W ciągu ulicy rośnie kilkadziesiąt drzew. Jedno drzewo przy skrzyżowaniu z ulica Podgórną 

koliduje z projektem, przewidziane do wycinki.   

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m na długości 120 m 

licząc od ul. Kościuszki, na odcinku gdzie rosną drzewa po obydwu stronach, przewężenie 

jezdni do szerokości 5,0 m ( zmiana szerokości skosem jednostronnym na długości 15 m) i na 

końcowym odcinku o długości 40 m, powrót do szerokości 6,0 m.  Chodniki obustronne przy 

ogrodzeniach szerokości 1,50 m z kostki betonowej oddzielone od jezdni pasem zieleni i 

drzewami. 

Na długości 60 m istniejącej nawierzchni bitumicznej, zostanie wykonany jej remont poprzez 

wykonanie frezowania i ułożenia nowej warstwy ścieralnej. 

Obramowanie nawierzchni jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie z betonu. 

Krawężnik wyniesiony, ze światłem 10 cm. Chodniki obramowane obrzeżem betonowym 

8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.   

W ulicy projektuje się wykonanie odwodnienia do projektowanych studni chłonnych.  

1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I POWIERZCHNIA INWESTYCJI 

Powierzchnie elementów ulicy 

• Powierzchnia jezdni – 1118,50 m
2
 

• Powierzchnia zjazdów – 149,4 m
2
 

• Powierzchnia chodnika– 682 m
2
 

Elementy odwodnienia 

• Przykanaliki z PVC klasy S Ø 160 mm = 25,8 m 

• Studnie chłonne żelbetowe Ø 1500 mm – szt. 3 

• Wpusty uliczne betonowe z osadnikiem szlamowym Ø 500 mm – szt. 6 

• Studnie rewizyjne Ø 1000 mm – szt. 1 
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1.5. POZOSTAŁE DANE I INFORMACJE 

Teren na którym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie pod względem dziedzictwa  

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Nie przewiduje się również 

negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Inwestycja nie znajduje się w strefie 

obszarów chronionych. 

Dla tego odcinka jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


