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OPIS TECHNICZNY

WopociqGU ULICZNEGO W ULICY GOMBROWICZA UL.DZ NR EW. 56/25, 56/29 08R. 05-06 MILANCEK

INWESTOR: GMINA MILANCGWEK

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZA PODSTAWE OPRACOWANIA PRZYJeTO NASTePUJICE MATERIAtY:

AKTUALNY PODKEAD GEODEZYJNY W SKALI 1:500,

ZLECENIE 0D INWESTORA

DECYZJA NA LOKALIZACSR PRZEWODU W DRODZE MIEJSKIEJ.

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEK TOWANIA WYDANE PRZEZ MPWIK MILANOWEK
PROTOKOt ZUD

POMIARY DODATKOWE W TERENIE,
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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOTEM OFRACOWANIA JEST PRZEWOD WODOCIGQGOWY, ZAPEWNIAJKICY DOPROWADZENIE WODY DO DZIMEK BUDOWLANYCH
ZLOKALIZOWANYCH WZDHUZ UL. GOMBROWICZA W MILANOWKU. OPRACOWANIE OBEJMUJE FROJEKT WODOCIQGU ULICZNEGO O
SREDNICY 110 MM PE 0 tgcznes DtuGoscr 242,2 MB.

OPINIA GEOTECHNICZNA

W REJONIE PROJEKTOWANYCH ROBOT, ZGODNIE Z OPINIG GEOTECHNICZNG SPORZGDZONG FRZEZ ,GEOBUD" w MARCU 205 R.
WYST@PUJ RODZIME GRUNTY MINERALNE,. SQ TO GRUNTY NIESPOISTE WYKSZTAtCONE JAKO PIASKI DROBNE SREDNIE, MIEJSCAMI
ZAPYLONE | PYLASTE PODSCIELONE RZEZ KOMPLEKS SPOISTYCH GRUNTOW MORENOWYCH. PIERWSZY POZIOM WOD GRUNTOWYCH
TWORZQ WODY ZAWIESZONE, NAGROMADZONE W NASYPACH, ORAZ GORNYCH PIASKACH WODNOLODOWCOWYCH, GROMADZONYCH NA
STROPIE GLIN ZWALOWYCH. W OKRESIE DHUGOTRWALEGO BRAKU OPADOW FIERWSZY POZIOM WOD GRUNTOWYCH ULEGA ZANIKOWI.
ZALECA SI WYKONANIE ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO DNA WYKOPU. PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY ZALICZA Sle DO 1
KATEGORII GEOTECHNICZNE, W PODIOZU ANALIZOWANEGO TERENU WYSTEPUJJ PROSTE WARUNKI GEOLOGICZNE.

ROBOTY INSTALACYJNE

TRASe PRZEWODU WODOCIQGOWEGO UZGODNIONO PROTOKOIEM ZUD Nk 6630, 573,2015. PRZEBIEGA ONA , W UL. GOMBROWICZA W DZIAtKACH
BeDqeq DROGG MIEJSKG, W ODLEGLOSCI OK. 2,0 MB. 0D JEJ POINOCNEGO SKRAJU. SREDNIE ZAGIeBIENIE PRZEWODU WYNOS! OK. 1.8 M | JEST
DOSTOSOWANE DO ISTNIEMCEGO UKSZ TALTOWANIA TERENU. PRZEWOD wopocKgcowy Db 2422 MB. ZAPROJEKTOWANO Z RUR FE
100 1/0/6,6 MM PN-1.0 MP4 fQCZONYCH POPTZEZ ZGRZEWANIE DOCZOLOWE, LUB ELEKTROOPOROWE. PO TRASIE PRZEWODU, NA
WYSOKOSCI OK. 20 CM NAD RURG NALEZY utozrc TA§ﬁ¢e OSTRZEGAWCZG KOLORU ZIELONEGO Z WKELADKG METALICZNA. NA
FRZEWODZIE ZAPROJEK TOWANO HYDRANTY POZAROWE TYPU PODZIEMNEGO DN 80 MM. ZAMOCOWANE NA TROJNIKACH
KOENIERZOWO-BOSYCH ZELIWNYCH 100/80 MM | KOLANACH STOPOWYCH ZELIWNYCH 80 MM. USYTUOWANIE HYDRANTOW ZGODNIE Z
PLANEM SYTUACYJNYM,. POD HYDRANTAMI WYKONAC BLOKI PODPOROWE | OPOROWE Z BETONU B-15. NA wobociq U
ZAPROJEKTOWANO ~ ZASUWE — LINIOWAIOO MM ZELIWNE FIG. 02. USYTUOWANIE ZASUWY ZGODNIE Z PLANEM
SYTUACYUNYM. PROJEKTOWANY PRZEWOD NALEZY wtqczyc' DO ISTNIERCEGO wobocigGu 110 MM PCV w UL. GOMBROWICZA W
MILANOWKU. WCINKe WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM SZCZEGOHU,
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PROBA HYDRAULICZNA, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

ZMONTOWANY ODCINEK, PRZED WIGCZENIEM DO ISTNIEXGCEJ SIECI NALEZY PODDAC PROBIE SZCZELNOSCI, PLUKANIU | DEZYNFEKCUI,
PROBY SZCZELNOSCI NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PN-81/8-10725 POD NADZOREM EKSFLOATATORA SIECI. WSZYSTKIE zAgcza
POWINNY BYC ODKRYTE DLA UMOZLIWIENIA SPRAWDZEMIA ICH SZCZELNOSCI. CIENIENIE PROBNE POWINNO WYNOSK 1,0 MPa.
PRZEWOD PODDAWANY PROBIE NIE POWINIEN POSIADAC ZAMONTOWANEGO UZBROJENIA.

PLUKANIE NALEZY PRZEFPROWADZIC g CZqC BUDOWANY WoDOCIQG Z USYTUOWANYM NIEOPODAL ISTNIEJGCYM HYDRANTEM
PODZIEMNYM ELASTYCZNYMI PRZEWODAM! STRAZACKIMI. FUKAC AZ DO CALKOWITEGO USUNIRCIA WSZELKICH ZANIECZYSZCZEN
MECHANICZNYCH. NASTePNIE WYKONAC DEZYNFEKCJe 3-PROCENTOWYM ROZTWOREM PODCHLORYNU SODU. FO UPLYWIE 24 GODZIN
WopociqG FONOWNIE PRZEPIUKAC | DOKONAC ANALIZY JAKOSCI WODY W LABORATORIUM REJONOWEJ STACJ SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNES. WoDY POPHUCZE Z TERENU BUDOWY WYWIESC WOZEM ASENIZACYJINYM. PRZEWOD MOZE BYE wgczony po
ISTNIEK CEJ SIECI PO STWIERDZENIU POZYTYWNYCH WYNIKOW BADAIT JAKOSCI WODY.

UWAG! KON COWE

CAOS¢ ROBOT PROWADZIC POD NADZOREM MPWIK MILANOWEK

NA WYKONANIE ROBOT UZYSKAC ZEZWOLENIE NA BUDOWe STAROSTWA GRODZISKIEGO.

NA ZAJRCIE PASA DROGOWEGO UZYSKAC ZEZWOLENIE OD ZARZGQDZAJICEGO DROGQ.

TYCZENIE | INWENTARYZACJR POWYKONAWCZQ ZLECKC UPRAWNIONEMU GEODECIE.

WyKoPy 0 6teBOKOSCI PONIZEJ 1.0 M WYKONYWAC W SZALUNKU Z WYPRASEK STALOWYCH UKLADANYCH POZIOMO.
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT ZABEZPIECZYC ISTNIEAICE UZBROJENIE PODZIEMNE.

FRACE PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI | WYMOGAM! BHP.

FPRZESTRZEGAC WARUNKOW WYKONANIA ROBOT OKRESLONYCH PROTOKOLEM ZUD, ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI.
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ZAKRES 0ODDZIAtYWANIA OBIEKTU NIE WYKRACZA POZA DZIAKKI NA KTORYCH BeDZIE PROWADZONA INWESTYCJA.

FPROJEKT SPRAWDZRA: MGR INZ. EWA KILANSKA 4
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W CELU ZAPEWNIENIA NALEZYTEGO BEZPIECZENISTWA | OCHRONY PRACOWNIKOW BUDOWY NALEZY
PRZESTRZEGAC NAST@PUKICYCH ZASAD:

- DO PRACY MOGG BYC DOPUSZCZEN! WYIQCZNIE PRACOWNICY POSIADAJICY AKTUALNE BADANIA
LEKARSKIE

- WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI BYC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE OGOLNYCH ZASAD BEZPIECZEISTWA |
HIGIENY PRACY Z CZ@STOTLIWOSCIG WYNIKAJGCG Z PRZEFISOW FRAWA ORAZ WINNI UZYSKAC WYCZERPUJCY
INSTRUKTAZ NA STANOWISKU PRACY

- KAZDY PRACOWNIK WINIEN POSIADAC KARTe SZKOLEN STANOWISKOWYCH, KTORA OBEJMUJE TAKZE
ZAKORCZONE EGZAMINAMI SFRAWDZASICYM/ SZKOLENIA OKRESOWE

- DO SPRAW WYMAGAJGCYCH SPECJALNYCH KWALIFIKACJI | UPRAWNIEN KIEROWNICTWO ROBOT MOZE
SKIEROWAC TYLKO TYCH PRACOWNIKOW, KTORZY SPEINIAJG TE WYMAGANIA

- FPRACOWNICY WINNI BYC WYPOSAZENI W ODZIEZ ROBOCZG | OCHRONNA, OBUWIE ROBOTNICZE | SPRZET
OCHRONY OSOBISTEJ. ODZIEZ WINNA BYC ODPOWIEDNIA DO WARUNKOW KLIMATYCZNYCH POGODOWYCH, A SPRZET
OCHRONNY — DO CHARAKTERU WYKONYWANEJ PRACY.

UWAG! Kor COWE:

- PLAC BUDOWY NALEZY ZORGANIZOWAC Z UWZGLEDNIENIEM ZASAD BEZPIECZERSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

- PRACA WINNA BYC ZORGANIZOWANA W SPOSOB UNIEMOZLIWIAJGCY KOLIZJE STANOWISK ROBOCZYCH |
STANOWISK MATERIAOW

- DROGI W REJONIE PROWADZONYCH ROBOT WINNY ZAPEWNIC BEZFPIECZNG KOMUNIKACSR | DOWOZ
MATERIALOW BEZ ZAGROZENIA PRACOWNIKOW BUDOWY | OKOLICZNYCH MIESZKAN COW

- ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z DOKUMENTACS TECHNICZNG |
SZTUKG BUDOWLANG POD NADZOREM INSTYTUCJ! OKRESLONYCH W PROJEKCIE

- POJAZDY | MASZYNY ROBOCZE ORAZ URZQDZENIA STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCE WINNY POSIADAC
SWIADECTWA HOMOLOGACJI, ZNAKI BEZPIECZENSTWA ORAZ NIEZBEDNE ATESTY | CERTYFIKATY

- URZQDZENIA PODLEGAUGCE DOPUSZCZENIU PRZEZ INSPEKTORAT DOZORU TECHNICZNEGO WINNY
POSIADAC STOSOWNE PASZPORTY | SWIADECTWA

- SPRZET UZYWANY PRZY BUDOWIE WINIEN BYC KONSERWOWANY | FODDAWANY OKRESOWYM POGLGDOM, Z
POTWIERDZENIEM NIEZBEDNYMI DOKUMENTAM/

- WYKOPY W CZASIE PROWADZENIA PRAC | W CZASIE PRZERW W WYKONYWANIU ROBOT WINNY BYC
ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE.
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