Milanéwek, dn. 28.05.2013r.

Milanowskie Przedsi¢biorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
05-822 Milanéwek ul. Spacerowa 4

Gmina Milanowek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

UZGODNIENIE PROJEKTU Nr DT.158.U.2013

Dotyczy:  Projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w ulicy
Dembowskiej w Milandwku, dz. nr ew. 114/1, 115,
obr. 06-11 oraz dz. nr ew. 93/1, 94, obr. 06-20.

Uzgodnienie projektu opracowanego przez projektanta: inz. Jan Wojcieski
( Upr. Nr St-596/86 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych)
przekazano z nastepujacymi uwagami:

1. Po zakoriczeniu budowy nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
kanalizacji deszczowej do Gminy Milanéwek, zawierajacg m. in. inwentaryzacje geodezyjng ,
nastepnie dostarczyé ,,Protokdt z zakoficzenia rob6t™ podpisany przez Inwestora, Wykonawceg i
przedstawicieli Referatu Technicznej Obstugi Miasta Milanéwka.

2. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania
projektowe.

3. Uzgodnienie wazne jest 3 lata.

Zatwierdzit:

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

MILANOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW i KANALIZACII Sp. z o.0.
05-822 Milandéwek, ul. Spacerowa 4
KRS 0000407126 Sad Rejonowy dla M. St, Warszawy XTIV Wydziat Gospodarczy
Kapital zakladowy 1 360 000 PLN

NIP: 5291799044, REG: 145962583
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II. CZESC PROJEKTOWA



A. QPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU KANALIZACJA DESZCZOWA

SPIS TRESCI

Projektowane zagospodarowanie terenu
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Informacje i dane o wplywie inwestycji na srodowisko
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Pozostate informacje
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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1

1.

TERENU KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowane zagospodarowanie terenu

p

Zakres robot:

- Wykonanie przebudowy przewodu gazowego i 2 przylaczy gazu,

- wykonanie wylotu do rowu R-4 z betonu kl. B-40,

- wykonanie kanatu deszczowego ©0,20 (D200 x 5,9 mm) z rury PVC klasy ,,S”
ze Sciankg lita jednorodna, spelniajacej wymagania Polskiej Normy
PN-EN 1401:1999 o dlugosci L =5 m,

- wykonanie kanatu deszczowego ©0,40 (D400 x 11,7 mm) z rur PVC klasy ,,S”
ze Sciankg litg jednorodna, spetlniajgcych wymagania Polskiej Normy
PN-EN 1401:1999 o dhugosci L. =213,5 m, ‘

- wykonanie 10 przykanalikéw deszczowych 0,15 (D160 x 4,7 mm) z rur PVC
klasy ,,S” ze §cianka lita jednorodng, speiniajacych wymagania Polskiej Normy
PN-EN 1401:1999 o dlugosci catkowitej L, = 28,5 m,

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej ©91,40 m 2z kregow zelbetowych
z regulatorem przepltywu (D1),

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej @1,40 m z kregéw zelbetowych z wpustem
deszczowym (D7)

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych potaczeniowych ©@1,40 m z kregdw
zelbetowych — szt. 5 (D2 + D6),

-  wykonanie zeliwnych wpustow deszczowych klasy C250 obsadzonych
na niewlazowych studzienkach typu TEGRA600 wykonanych z PP z osadnikami
—szt. 10.

Projektowane kanaly i przykanaliki deszczowe zlokalizowane zostaly w liniach
rozgraniczajgcych ulicy Dembowskiej na dzialkach o numerach ewidencyjnych 114/1
i 115 obregb 06-11 oraz na dzialkach o numerach ewidencyjnych 93/1 i 94 obrgb 06-20.
Projektowane kanaty nalezy wlaczy¢ do istniejgcego rowu R-4.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Dembowskiej jest droga gminng o nawierzchni z bloczkéw betonowych.
Wzdluz ulicy po stronie poludniowo — zachodniej wystepuje budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne, natomiast po stronie pélnocno — wschodniej wystepuje
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz budynek mieszkaniowy
wielorodzinny. W pasie drogowym ulicy wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanat
sanitarny z przylaczami kanalizacji sanitarnej, przewdd wodociagowy z przylaczami,
przewdd gazowy z przylaczami, kable telefoniczne oraz napowietrzne linie
telefoniczne i energetyczne NN i SN.

Informacije i dane o wplywie inwestycii na srodowisko

Projektowane kanaly i przykanaliki deszczowe wykonane beda z rur PVC laczonych
na uszczelki gumowe, ktoére zapewniajg stuprocentowa szczelno$é. Réwniez
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studzienki kanalizacyjne oraz osadnikowe pod wpusty deszczowe, wykonane beda
z odpowiednim uszczelnieniem polgczen. Wobec powyzszego nie przewiduje
si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko. Dla zabezpieczenia przed przedostaniem si¢
zanieczyszczen statych do srodowiska (rowu) w studzienkach osadnikowych pod
wpustami deszczowymi zamontowane beda aluminiowe wiaderka. Z trasami kanalow
i przykanalikéw deszczowych nie kolidujg zadne drzewa. Natomiast drzewa rosnace
wzdtuz tras kanatéw i przykanalikéw nalezy na czas wykonywania robot zabezpieczyé
przez oblozenie ich pni deskami. Jak wynika z przeprowadzonych badan gruntowych
projektowane kanaly deszczowe i przykanaliki na catej diugosci posadowione bedg
w gruntach nie wymagajacych odwodnienia wykopow (powyzej zwierciadta wody
gruntowej.

Pozostale informacije

Zgodnie z ustawa z dnia 03.10.2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.)
planowane zamierzenie inwestycyjne nie miesci si¢ w katalogu Rozporzadzenia Rady
Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigeé mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397). Na dziatkach,
na ktérych prowadzone beda prace zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej nie
wystepuja zabytki ani dobra kultury wspolczesnej wpisane do rejestru zabytkow
(art. 7 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o odnowie zabytkéw i opiece nad zabytkami
Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1586 z pdzn. zm.) Wedlug postanowienia
Nr 2918/NZW/12 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z 12.12.2012 r. znak NZW/0222/1044/2012, teren inwestycji znajduje si¢ w zasiegu
obszaru szczegllnego zagrozenia powodzig rzeki Rokitnicy. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z art. 881 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2011 r. Prawo Wodne (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 1. poz. 145 z pdzn. zm.) uzyskano dla przedmiotowej inwestycji decyzje
nr 494/D/Z0/12 Dyrektora ZGW w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. (znak: ZO-021-
249-2012) o zwolnieniu z zakazéw wymienionych w art. 881 ust. 1 przytoczonej

ustawy.

Opracowat:

inz. Jan Wojcieski

.

in2. Jan Wojcieski
Upr. bud. do proj. bez ograniczer
 Kier. rob. bud. w bud. os6b fizycznych
& spacjaineécl instal, inZynisryne)
 2alresle sled sanitarmyeh Nr S1-506/86
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