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OPIS TECHNICZNY
Budowy sieci kanalizacji deszczowe] z wpustami deszczowymi, urzgdzeniem
podczyszezajacym | wylotem do rzeki Rokitnicy Starej wraz z przebudows kolizji
wysoko$ciowej z przewodami wodociagowymi i kanalizacyjnymi w ul. Ludnej i
Lazurowej w Milanowku

1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania, inwestor, uzytkownik

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Milanéwek (Urzad Miasta
Milanéwek ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milandwek).

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej z wylotem kanalizacji
deszczowej do rzeki Rokitnicy Starej, z podiaczeniem wpustéw 1 budowa urzadzen
podczyszczajacych wraz z przebudows kolizji wysokosciowych w ul. Ludnej i Lazurowe] w
Milanowku.

Celem opracowania jest odwodnienie pasa drogowego ulicy Ludnej 1 Lazurowe] z
odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych do rzeki Rokitnicy Starej.

Docelowo projektowany kolektor w ul. Lazurowej przejmie wody opadowe i r0ztopowe z ulic
Ksiezycowej i ulicy Asnyka.

Podstawe opracowania stanowig:
e zawarta umowa z Inwestorem

o decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

e wizja lokalna w terenie

e warunki techniczne Inwestora

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe dc. proj ektowych dla terenu objgtego opracowaniem

e Ustawa Prawo Budowlane z 7. 07. 1994r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 1994r.
nr 89 poz. 414), tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 718 z podZniejszymi
zZmianami.

« Obowiazujace przepisy i polskie normy w zakresie stosowanych rozwigzan
projektowych

1.2. Istotne informacje o terenie inwestycji

Na obszarze planowanej inwestycji wystgpuja tereny komunikacyjne zabudowa
jednorodzinna oraz ciek wodny.

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sig W granicach dzialek zajgtych przez inwestycje tj. w
dziatkach o nastepujacych numerach ewidencyjnych: 135/1, 17/44, 17/43, 17/42, 18/1, 34/3, 34/7,
34/6, 34/5, 34/2, 34/4, 96/2, - obr. 0019 05 - 19, 73/15, 73/10, 73/12, 73/3, 73/6, 73/7, 73/8 -
obr. 0016 05-16, 2/1 i 1/5 — obr. 0020 05-20

24/1, 29/1, 30/5, 31/1 — obr. 0019 05-19

Teren inwestycji nie jest objgty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Czesé inwestycji (ul. Lazurowa) znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorskq . Zgodnie z
obowigzujaca decyzja Mazowieckiego Konserwatora Zabytkow, przed wykonaniem



Inwestycji nalezy przeprowadzi¢ wyprzedzajgce badania wykopaliskowe zgodnie z obowiazujaca
Ustawa o ochronie zabytkow.
Na terenie inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody ani obszary Natura 2000.

1.2.1. Istniejace zagospodarowanie

Obecnie ulica Ludna nie posiada kanalizacji deszczowej. Istniejace wpusty
podtaczone sa do istniejace; kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w jezdni ul. Ludne;j.

W pasie drogi gminnej ul. Ludne; wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci siect
wodociagowej, sieci gazowej, kabli telekomunikacji oraz kabli energetycznych.

Nawierzchnia jezdni bitumiczna z jednostronnym spadkiem poprzecznym. Chodnik z
kostki betonowe;j i ptyt betonowych.

Na przyleglych dziatkach wystepuje  budownictwo mieszkaniowe niskie
ze znacznym udzialem terendéw zielonych i znacznym udziatem terenéw komunikacyjnych.
Cze$é dziatek przylegtych jest niezabudowana.

Ulica Lazurowa nie posiada uzbrojenia podziemnego.

Ulica nieurzadzona o nawierzchni gruntowej z odcinkami utwardzonymi tluczniem.
Odcinek koficowy ulicy dochodzacy do rzeki Rokitnicy znajduje si¢ w obszarze zalewowym.

Na przyleglych dziatkach —wystepuje budownictwo mieszkaniowe niskie
ze znacznym udzialem terenéow zielonych. Znaczna cze$é dzialek przylegtych jest
niezabudowana.

1.2.2. Projektowane zagospodarowanie

Funkcje wiodaca na rozpatrywanym terenie spelnia¢ bedzie budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne, jedno- 1 dwukondygnacyjne.

Podstawe opracowania stanowi ,Koncepcja odwodnienia potnocne; czgscl miasta
Milanéwka” dostarczonej przez zleceniodawcg.

Zalozeniem wyjsciowym jest transport $ciekéw do odbiomika, ktérym jest rzeka
Rokitnica, systemem grawitacyjnym.
Uwzgledniajac wysokosciowe usytuowanie odbiornika, rzeki Rokitnicy, zakres kanalizacji w
ul. Ludnej przebiegat bedzie od ul. Wojska Polskiego do dz. nr 21/1.

Na kanale w ulicy Lazurowej, odprowadzajacym $cieki z ulicy Ludnej, przewiduje sig
system podczyszczania sciekow w postaci separatora koalescencyjnego z osadnikiem.

Zgodnie z warunkami WZMiUW w W-wie z dn. 04.08.2014r. odprowadzanie wod
opadowych i roztO})owych do rzeki Rokitnica Stara na km 12 + 765 jej biegu jest ograniczone
do Qmax=23,6dm’/s.
W zwiagzku z powyzszym na projektowanym kanale Dn600mm w ul. Lazurowej przed
systemem podczyszczania projektuje si¢ regulator przeptywu w projektowanej studni
zelbetowej Dnl500mm.
Ograniczenia przeplywu do projektowanego odbiornika wiaza sie z zastosowaniem retencji
kanatowej na zaprojektowanych kanatach.

Lokalizacje separatora oraz regulatora przeptywu zaprojektowano poza zasiggiem
strefy zalewowej rzeki Rokitnicy Starej.

Lokalizacje projektowanych kanatéw dostosowano do istniejacego uzbrojenia
podziemnego, uktadu komunikacyjnego oraz uzbrojenia proj ektowanego.
Usytuowanie kanatu w pasie jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumiczne;.

Wylot projektowanego kanatu



Odbiér oczyszczonych sciekow do rzeki Rokitnicy Starej zaprojektowano poprzez
betonowy wylot w skarpie rzeki, dostosowany do projektowanej Srednicy kanatu wylotowego.

Przed projektowanym wylotem betonowym, na kanale Dn250mm, projektuje si¢
studnie kontrolna Dn1200mm z wlazem zeliwnym kl. D400 ©@600mm.
W studni nalezy zamontowac klapg zwrotng uniemozliwiajaca cofanie si¢ wody z rzeki do
kanatu grawitacyjnego.

Skarpy rzeki na dlugosci 3,0m powyzej i 5,0m ponizej wylotu zostana trwale
umocnione plytami azurowymi 40x60x3cm.
Dno rzeki na tym odcinku wybrukowa¢ kamieniem 13 — 16cm na podsypce cementowo—
piaskowej 1:4 o grubosci 10cm.

1.3. Warunki geotechniczne

Ocena warunkéw geotechnicznych stanowi odrebne opracowanie, na podstawie
ktorego wykonawca okresli sposob wykonania robot jak i ilo§é gruntu koniecznego do

wymiany.
Na podstawie ww opracowania oraz rodzaju robot do wykonania, zalicza si¢ obiekt do II
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

2.1. Zagospodarowanie terenu

Zakres rzeczowv przewodow kanalizacji deszezowej

Dhugos¢ kanatu deszczowego:

® w ul. Lazurowej wyniesie 426,5m, w tym kanal Dn600 — 251,9m; kanal, D250 -
174,6m;

@ w ul. Ludnej wyniesie 799,7m, w tym kanat Dn500 — 141,0m; kanal, D400 — 571,2m,
D300 — 87,5m;

Whpusty kanalizacji deszczowej i ich podlaczenia

Ze wzgledu na nie urzadzony pas drogowy ul. Lazurowej z nawierzchnig gruntowa,
wpusty projektuje si¢ tylko w ul. Ludnej i ul. Stowackiego (odwodnienie skrzyzowania ul.
Wojska Polskiego, Ludna i Stowackiego).

W ul. Ludnej projektuje si¢ lokalizacje wpustéw w miejscach zlokalizowanych na
podstawie analizy spadku terenu w istnigjacej jezdni.

Wpusty juz istniejace podiaczone beda do projektowanej kanalizacji deszczowej
nowoprojektowanymi przykanalikami Dn200mm. |

Nowoprojektowane wpusty, zlokalizowano przykraweznikowo w jezdni.

2.2. Czes¢ technologiczna

2.2.1. Rozwigzanie techniczne

Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ W systemie grawitacyjnym. Zakres opracowania
wynika z uzgodnien z Inwestorem, warunkéw technicznych Gminy Milanéwek oraz
istniejacego i przewidywanego ukiadu sytuacyjno — wysokosciowego pasa drogowego. Profil
podtuzny projektowanego kanatu jest rozwigzaniem optymalnym uwarunkowanym migdzy
innymi istniejacym uzbrojeniem podziemnym, przytaczami sanitarnymi oraz wynika:

e warunkow gestora sieci
e istniejacego poziomu terenu jezdni



¢ rzednych odbiornika

Material i uzbrojenie kanalow

Uzbrojenie projektowanych kanatow stanowia monolityczne studzienki o konstrukcyi z
betonu C35/45 o $rednicy nominalnej Dnl200mm i Dnl3500 mm z fabrycznie
zamontowanymi metalowymi stopniami ztazowymi.

Podstawa studzienek wyprofilowana w ksztalcie kinet z kierunkiem zgodnym z przebiegiem
kanaléw doptywowych i odptywowych.

Wlazy kanalizacyjne klasy D400 dn600mm (wg PN-EN 124:2000) z zeliwa z uszczelka
zamykane na zatrzask.

Posadowienie wazow na zelbetowym pierécieniu odcigzajacym wg zataczonego rysunku.
Wiazy k1.D400 dn600mm.

Stosowane studnie winny posiada¢ aprobatg techniczng ITB. Rysunek powtarzalny studni w
cz. graficznej opracowania. '

Ze wzgledu na intensywne uzbrojenie podziemne wpusty projektuje si¢ typu
niskiego”, bez czgsei osadnikowej, po potnocnej stronie jezdni ul. Ludne;.

Projektuje si¢ takze podtgczenie istniejacych w ul. Ludnej wpustow deszczowych
nowoprojektowanymi przykanalikami Dn200.
Powyzsze dotyczy wpustow o nastgpujacych numerach: Wpl9, Wp20, Wpl, Wp3, Wp8,
Wp10, Wpl5. Stare przykanaliki nalezy wymieni¢ na nowe.

Wiaczenie do projektowanych kanaléw przewodéow podiaczajacych wpusty
deszczowe przewiduje si¢ 0§ w 0§ przez studnie sieciowe 1 trojniki.

Sposdb wykonania przytgezy do wpustow deszczowych oraz ich parametry
wysokosciowe znajduja si¢ w czgsci graficznej opracowania.

Rodzaj stosowanych materialow do budowy kanalu

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PCV kl. ,,8”
(SDR34) laczonych na uszezelki gumowe o $rednicach: Dn630x18,4mm, Dn500x14,6mm,
Dn400x11,7mm Dn300x9,2mm, Dn250x7,3mm.

Przykanaliki do wpustow deszczowych wykona¢ z rur litych PCV k. ,.S” (SDR34).

2.2.2. Urzadzenia podczyszczajace lokalizacja i dobdr
2.2.2.1. Ilosé sciekow
Obliczenie ilo$ci wéd opadowych i roztopowych

Powierzchnia obszaru odwadnianego — 2,55ha.

Q=q 0y, F [dm’/s]

gdzie _
q — natezenie opadu deszczu [ dm®/s - ha]
¢ - wspdlczynnik opdéZnienia odptywu
.- zastgpezy wspétczynnik splywu
F — calkowita powierzchnia zlewni [ha]

7atem catkowita iloé¢ wod opadowych ujmowanych ze zlewni i odptywajacych do odbiornika
dla deszczu miarodajnego o czasie trwania td = 15 minut wyniesie:



Qs = 130 dm*/s-ha - 0,89 - 0,80 - 2,55 = 236,0 dm’/s
Natomiast catkowity odptyw dobowy dla deszczu 15-minutowego wyniesie:
Qq =236 dm’/s - 900s/d - 0,001 m*/ dm’ = 212,4 m’/d

Z ograniczen wynikajgcych z zalecen WZM iUW ilos¢ $ciekéw przejmowanych przez
odbiomik nie powinna przekraczac 23,6dm’/s.

Retencja kanalowa

Dla umozliwienia zretencjonowania kanatowego wod opadowych przed
projektowanym regulatorem przeptywu, projektuje sig kanaty: Dn600mm o dhigosci
L=252.0m, Dn500mm o dfugosci L=141,0m, Dn400mm o diugosci L=446,0m.

Obliczeniowa ilo$¢ zretencjonowanych wod deszczowych z w/w odcinkéw wyniesie
Vr=154,2m’.

Dobrano regulator przeplywu CYE 420 ®160mm o wysokosci spietrzenia h=0,8m.

Regulator nalezy zamontowacé w zelbetowej studni Dn1500mm.

2.2.2.2. Dobér, budowa i zasada dzialania urzadzen podczyszezajacych na
projektowanym Kkanale

W zawigzku z mozliwoscia wystepowania zwigzkow ropopochodnych na obszarze
rozpatrywanej zlewni, projektuje si¢ separator koalescencyjny z osadnikiem np. f-my Ecol-
unicon typ PSK-H KOALA 11 20/4000 o przepustowosci 23,6dm’/s.

Separator cylindryczny o srednicy wewnetrznej Dn2500mm.

Catkowita pojemnos¢ separatora 6800dm3

Pojemno$¢ magazynowania oleju Vt = 2080dm3

Pojemnosé czesci osadowej Vos = 4270dm3

Plyta stropowa Dn2800mm z dwoma otworami ©®625mm na wlazy zeliwne typu cigzkiego
D400, ®600mm (karta katalogowa w zalgczeniu).

Zadaniem separatora jest oczyszczenie wod deszczowych z substancji ropopochodnych oraz
zatrzymania zawiesiny w czesci osadnikowej tak by spetniaty wymogi Rozporzadzenia
Ministra Stodowiska z dnia 24.07.2006r. (Dz.U. 137 poz. 984).

Zasada dzialania

$cieki deszczowe i roztopowe oczyszczone wplywaja do separatora koalescyjnego
zespolonego z osadnikiem. Oddzielanie zanieczyszczen ropopochodnych nastepuje dzigki
zjawisku grawitacyjnego rozdzialu olejow 1 wody, ktére jest wspomagane przez zjawisko
koalescencji. Lzejsze od wody zanieczyszczenia olejowe wyptywaja na powierzchnig, gdzie
gromadza sig tworzac warstwe. Niewielkie krople substancji ropopochodnych, ktore nie majg
odpowiedniej sity wyporu, w trakcie przeptywu przez material koalescencyjny 1aczg sig w
wigksze krople (koalescencja), co umozliwia ich rozdzial grawitacyjny. Zatopiony wylot
uniemozliwia wydostanie si¢ odseparowanych zanieczyszczen do odbiornika.
Zawiesina gromadzi si¢ w czegsci osadnikowej separatora o objgtosci 4270dm’.

Budowa

Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpus przykrywany jest pokrywa zelbetowa
przystosowang do obciazen drogowych z whazem zeliwnym o klasie obcigzenia C250.



Do wysokosci powyzej otworéw wlotowego i wylotowego korpus wykonany jest z
elementéw betonowych faczonych za pomocg Zywic epoksydowych — wykonany w ten
sposéb zbiornik charakteryzuje sig duza wytrzymaloscia i szczelnoscia.

Wewnatrz zbiornika zamontowane jest wyposazenie wewngtrzne wykonane z polietylenu
(uktad rur wlot/wylot) oraz stali nierdzewnej (prowadnice ptywaka, kosz podtrzymujacy
wklad koalescencyjny, plywak). Wkiad koalescencyjny wykonany jest z pianki
poliuretanowe;j o specjalnych parametrach.

Separator w wyposazeniu standardowym posiada instalacj¢ zabezpieczajaca - plywak
blokujacy wyplyw wod z separatora, gdy objetos¢ zgromadzonych zanieczyszczef lekkich w
zbiorniku osiggnie okreslong maksgfmalna warto$¢ (pojemnosé magazynowa). Plywak
wytarowany jest na ggstos¢ 0,85 glem’. Zastosowana konstrukcja uniemozliwia skazenie wod
powierzchniowych substancjami ropopochodnymi lub ich wyciek do kanalizacji.

2.2.2.3. Eksploatacja separatora i badanie jakosci Sciekow

Eksploatowany separator winien podlegaé systematycznej kontroli poprzez otwarcie
wlazéw i stwierdzenie koniecznodei oczyszczenia czgsci koalescencyjnej separatora Oraz
opdznienia czgsci osadniczej z nadmiaru zawiesiny.

Kontrola jakosci odprowadzanych Sciekow do odbiornika przeprowadzana co najmniej W
miesigcu marcu, maju i lipcu winna dotyczy¢ badan w zakresie zawiesiny oraz zawartosci
substancji ropopochodnych.

2.2.3. Odprowadzenie podezyszczonych wod deszezowych i roztopowych

Calkowita ilos¢ wod opadowych i roztopowych z obszaru rozpatrywanej zlewni
odprowadzana bedzie przez projektowany wylot do rzeki Rokitnica Stara na km 12 + 765 je
biegu.

7Z uwagi na lokalizacjg inwestycji oraz jej charakter, Inwestor realizujgcy
projektowane przedsigwzigcie ma obowiazek zgodnie z art. 20 Prawo wodne (tj. Dz. U. z
2012r poz. 145 z pézn. zmianami), do zawarcia umowy uzytkowania gruntéw pokrytych
wodami, stanowiacych wlasnosé Skarbu Panstwa, zajetych pod urzadzenia wodne, z
Delegaturg w Plocku Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego, jak rowniez
wnoszenia oplaty za zajety grunt o powierzchni 19,12 m’.

3. ZALOZENIA REALIZACYJNE

3.1. Realizacja inwestycji —prace przygotowawcze
s wytyczy¢ o projektowanego kanahu
o przekaza¢ wykonawcy plac budowy
e zabezpieczy¢ organizacje ruchu kolowego na czas budowy kanatu.

UWAGA: Na trzy dni przed planowanym rozpoczgciem robot ziemnych nalezy sprawdzi¢
aktualnoé¢ wymienionego uzbrojenia w pasie robot u gestorow infrastruktury techniczne;.

3.2. Pas roboét

Szerokosé pasa robot uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktérych
przebiega trasa projektowanego kanatu deszczowego.
Na czas prowadzenia robot winien by¢ zapewniony dojazd pojazdom uprzywilejowanym.
Przyjmuje si¢ szeroko$¢ pasa robot 4,00m.



3.3, Metody wykonywania podstawowych robot
3.3.1. Roboty ziemne

Projektowany kanal sanitarny wykonany bedzie w wykopie waskoprzestrzennym o
umocnionych $cianach. Szeroko$¢ wykopu od 1,30 do 1,80 m.
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, takze przepisami BHP. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-83/8836-
02.

3.3.2. Przejscie pod przeszkodami

Projektowane kanaty krzyzuja si¢ z:

istniejaca siecig gazows

istniejacymi przytgczami gazowymi

istniejaca siecia wodociagowa

istniejacymi przylaczeniami wodociagowymi do posesjl
istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej

istniejacymi przylgczeniami kanalizacji sanitarnej do poses)i
istniejacymi przytaczeniami telekomunikacyjnymi do posesji
istniejacymi przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

Miejsca przeciecia rozwigzane na profilu.
Sposob  zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia przedstawiono na zalgezonym do
dokumentacji rysunku szczegélowym.

Urzadzenia melioracyjne i urzadzenia wodne

Projektowane przewody podziemne nie tworza kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi.
Nie stwierdzono urzadzen melioracyjnych znajdujacych sie w ewidencji WZMIUW w
Warszawie.

Czg$é inwestycji zlokalizowana jest na terenie zalewowym w zwiazku z tym uzyskano
odstepstwo od zakazu wykonywania robot na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig na
dz. ewid. 17/42, 17/43, 17/44, 135/1, obr. 0019-05-19.

Roboty ziemne, montazowe i skladowanie materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami Dyrektorz Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie (pismo TC-
U-021-499-2544-2014-2015 z dnia 15.01.2015r.).

Roboty ziemne nalezy prowadzié w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych.
Zaplecze budowy oraz plac skladowania materialéw i elementow konstrukcji nalezy
usytnowaé poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzia.

Teren obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia, po zakoficzeniu prac budowlanych nalezy
bezzwlocznie uprzatnad i przywrocic do stanu nieutrudniajacego ochrony przed powodzia.

Roboty wykonaé zgodnie z zapisami obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego i
uzgodnieniem WZM i UW w warszawie, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim

3.3.2.1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Rozwigzanie kolizji projektowanych kanaléw kanalizacji deszczowej z istniejacym
uzbrojeniem przedstawiono na rysunkach szczegolowych zalgczonych do opracowania.



Na trasie projektowanego kolektora Dn500mm, Dn400mm, Dn300mm wystgpujg
cztery kolizje z istniejacymi przytaczami wodociagowymi oraz cztery kolizje z przewodami
kanalizacji sanitarnej.

Przebudowe przytaczy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem MPWiK Sp. z 0. 0. z uwzglgdnieniem
uwag zawartych w uzgodnieniu Nr DT.395.U.2015.

Kolizje z przylaczami wodociggowymi nr L, 11, VIIi VIIL

Kolizje rozwigzano przez przebudowg przylacza wody na odcinku okoto 8,0m —
miedzy zasuwa na przylaczu a granica dziatki posesji prywatnej (ogrodzeniem).
Wysokosciowe usytuowanie przylgcza od 20 do 30cm pod projektowanym kanatem.
Wykonanie przylacza na przebudowywanym odcinku z rur PE80 Dn50mm lub PES0
Dné63mm z polaczeniem poprzez zgrzewanie 0porowe.

Srednice przebudowywanych przytaczy wodociagowych ustali¢ z MPWIK Sp. z o. 0. po
odkopaniu istniejacych.

Zabezpieczenic pod jezdnia projektowanych  przewodow rurami DVK  @©100mm
wypeltnionymi otuling z PE. Na koficach rur ostonowych zamontowa¢ manszety.

Szczegdly rozwiazania kolizji w czedci graficznej opracowania.

Kolizje z przewodami kanalizacji sanitarnej nr IIL IV, Vi VI
Kolizja nr I dz. 22/1 — pos. Ludna 35

Na istniejacym przykanaliku sanitarnym Dnl60mm zaprojektowano studnig PVC/PE
Dnd25mm z: wlazem zeliwnym D400, pierScieniem odcigzajacym, rurg teleskopowa 1
wkladka ,,in situ”. Na ode. migdzy istn. studnig betonowa Sil na kanale -ks300- a proj.
studnia s1 projektuje si¢ przebudowe przylacza ks160-. Przebudowa przyltacza wg rzednych
w czesci graficznej. Przylacze z rur PCV160mm kl. ,,$” laczonych na uszczelki, L=5,7m.

Kolizja nr IV dz. 24 — pos. Ludna 45

Projektuje sig przebudows istn. przylgcza na odc. od istn. tréjnika na kanale -ks300-
do istn. na terenie dziatki prywatnej studni betonowej.
Przebudowa przylacza wigze si¢ z przebudowsg istniejacej kinety betonowej do wysokosci dna
99 35m n.p.m., w istniejacej studni betonowej Dnl200mm na terenie dzialki nr 24.
Plyte stropowa studni wraz z istniejgcym wlazem nalezy obnizy¢ do poziomu terenu
istniejgcego.
Na istniejacym kolektorze Dn300mm, w miejscu istn. tréjnika, wybudowa¢ studni¢ PVC/PE
Dn425mm z: whazem zeliwnym D400, piercieniem odcigzajacym, rura teleskopowa i
wkladka ,,in situ”.
Polgczenie obu studni rurociggiem PCV160mm kl. ,,S” taczonych na uszezelki, L=9,0m.
Wiaczenie przewodu PCV160mm do projektowanej studni Dn425mm za pomoca wktadki ,.in
situ”.
Rzedne wg czgsci graficznej.

Kolizja nr V dz. 29/1 — pos. Ludna 43

Projektuje si¢ przebudows istn. przylacza na odc. od istn. studni betonowej na kanale -
ks300- do istn. na terenie dziatki prywatnej studni betonowe;j.
Istniejaca studnia na terenie dziatki prywatnej do wymiany na studnie PVC/PE Dn425mm z:
wlazem zeliwnym D400, pierscieniem odciazajacym, rurg teleskopowa.



Wlaczenie do istnigjacej studni betonowej Dn1200mm na kanale sanitarnym -ks300-
rurociagiem PCV160 kl. ,.S” laczonym na uszczelki, zakonczonym wewnatrz studni 10cm
nad dnem.

Otwér pod przejécie rurociggu przez $ciang studni wywierci¢ wiertnica wolnoobrotows. W
wywierconym otworze zamontowac przej écie szczelne zalecane przez producenta rur PCV a
nastepnie uszczelni¢ je zaprawg polimerowa odporna na dziatanie Sciekoéw sanitarnych.
Rzedne wg czgsci graficzne;.

Kolizja nr VI dz. 30/5 i 31/1 (wlasno$¢ gminy) — droga

Kanat Dn200mm na dhugosei 15,5m migdzy studniami Si6 a 517, nalezy rozebra¢ a
nastepnie ztozyé wg rzgdnych wskazanych w czedci graficznej opracowania.
Rurociag z PCV200mm kl. ,,S” taczony na uszczelki.

W $cianie betonowej studni Si6 Dn1200mm wywierci¢ otwor wiertnicg wolnoobrotowa. W
wywierconym otworze zamontowaé przejscie szczelne Dn200mm zalecane przez producenta
rur PCV a nast¢pnie uszczelni¢ je zaprawg polimerowa odporng na dzialanie Sciekow
sanitarnych.

Rzedne wg czgécl graficzne].

3.3.3. Roboty montaZzowe

Roboty montazowe wykonywane muszg by¢ w warunkach gruntu suchego.

Przed przystapieniem do ulozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy dokladnie
wyprofilowaé zgodnie z projektem. Rury oraz studnie uklada¢ na podlozu zaggszczonego
piasku o minimalnej wysokosci 20 cm.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o gle¢bokosci ca 10 cm
dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury w kielich rury. Kielich uktadanej rury
nalezy zabezpieczyé przed dostaniem si¢ piasku do wnetrza kielicha. Utozony odcinek kanatu
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku do wysokosci 0,30 m
ponad wierzch rury. Obsypke wykonaé recznie, przestrzega¢ zasad podanych w Instrukeji
projektowania i odbioru instalacji i rurociagéw z kamionki celem osiagni¢cia wskaznika
zageszczenia obsypki 95%.

3.3.4. Zasypka wykopow

Po starannym posadowieniu rur wraz z wykonaniem zlaczen przystapi¢ nalezy do
zasypki wykopow. Zasypke i obsypke wykopow na catej dhugoséci prowadzi¢ nalezy piaskiem
dowiezionym na plac budowy zgodnym z PN-74/B-02480. Zasypke¢ nalezy wykonywac
mechanicznie przestrzegajac zasad zwiazanych z zageszczeniem poszcezegllnych warstw
zgodnie z BN-83/8836-02 pkt.2.12.2. Roboty ziemne nalezy prowadzié przestrzegajac zasad i
przepisow BHP oraz normy BN-83/8836-02.

3.4. Préba szczelnosei i plukanie kanalu

Proby szczelnosei kanahu nalezy wykonac zgodnie z norma PN — 92/B-10735 pkt.6.
Pobor wody do prob szczelnosci oraz do plukania kanahi przewidziano z istniejacego
wodociagu przez zainstalowanie nadstawki na hydranty.
Pobor wody technologicznej wg wezeéniejszych uzgodnien z gestorem sieci wodociaggowej.

3.5. Odbior koncowy kanatu
Odbiér koficowy kanatu winien spetni¢ wymogi normy PN-92/B-10735.



3.6. Odtworzenie nawierzchni
Istniejaca nawierzchni¢ bitumiczng ul Ludnej odtworzyé w sposéb nastgpujacy:
konstrukcja na szerokosci wykopu, plus warstwa $cieralng na catej szerokos$ci jezdni 5Sm 1
dtugosci 800m
Nawierzchnie konstrukcyjne:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla nawierzchni KR! grub. 4 cm,
e warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla nawierzchni KRIT grub. 8 ¢m,
o podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grub. 20cm
e warstwa mrozoochronna z piasku o grubosci 12 cm.
Ponadto nalezy uwzgledni¢ montaz i demontaz spowalniaczy w ul. Ludnej.
[stniejagce nawierzchnie ziemne odtworzy¢ warstwa thicznia o grubosci 15¢m na szerokoscl
3m.

INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowy sieci kanalizacji deszczowe] z wpustami deszczowymi, urzadzeniami
podezyszczajacymi i wylotem do rzeki Rokitnicy Starej wraz z przebudowa kolizji
wysokosciowe] z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi w ul. Ludnej 1
Lazurowej w Milanoéwku

w ramach zadania 3 pn.: Projekt odwodnienia ulic na terenie miasta Milanéwka — ulica Ludna
od ulicy Wojska Polskiego do granic administracyjnych miasta, z odplywem
w ulicy Lazurowej

dz. nr : 135/1, 17/44, 17/43, 17/42, 18/1, 34/3, 34/7, 34/6, 34/5, 34/2, 34/4, 96/2 — obr. 0019 05 - 19,
7315, 73/10, 73/11, 73/12, 73/3, 73/6, 73/7, 73/8 — obr. 0016 05 — 16, 2/1 i 1/5 — obr. 0020 05 - 20,
24/1, 29/1, 30/5, 31/1, —obr. 0019 05 - 19

Inwestor: Gmina Milanowek

OPRACOWAL:

mgr inz. Bartlomiej Koztowski
upr. bud. nr LOD/1541/PWOS/10



Informacja nt. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy kanalizacji
deszczowej

1. Zakres robot dla calego zamierzemia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej z podiaczeniem
wpustow i budowa urzgdzen podczyszczajacych wraz z przebudowa kolizji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istnicjacymi obiektami budowlanymi na przedmiotowym terenie 3 budynki
jednorodzinne oraz ciagi komunikacyjne z uzbrojeniem podziemnym.
Na calym obszarze projektowane przewody podziemne przebiegaé beda w pasie drogowym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ruch samochodowy, kable elektryczne i telekomunikacyjne, nadziemne i podziemne
przewody energetyczne i przewody gazowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozei oraz miejsce i czas
wystepowania

Elementami zagrozenia moga by¢ wykopy pod przewody kanalizacyjne z uzbro) eniem
i urzadzenia podczyszczajace dlatego wymagaja odpowiedniego wykonywania, umocnienia
i oznakowania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Pracownikéw nalezy zapozna¢ z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementow,
ktore moga zagrazaé i dokona¢ doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.

5.1, Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu micjsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagroZzenia

Wykopy pod sie¢ zaopatrzy¢ w zastawy z oSwictleniem ostrzegawczym i oznakowac
dla ruchu kolowego Nalezy stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003).

Substancje i preparaty niebezpiecine nie bedq stosowane na budowie.

Dokumentacja bedzie przechowywana u kierownika budowy




6. Wskazanie §rodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robot nalezy cala kadre bioraca udzial przy realizacji zadania
zapozna¢ z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajagcymi z nastgpujacych
przepisow:
s Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 (Dz. U. z 15.10.2001)
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych;
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003 r.).



