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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pozniejszymi zmianami)

Grodzisk Mazowiecki 26.09.2015 r.

1.1 OSWIADCZENIE

dotyczy: Projektu budowlanego remontu lokalu mieszkalnego
komunalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z
przystosowaniem na lokal socjalny.

Inwestor : Gmina Milanowek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

Adres inwestycji:  05-822 Milandéwek
ul. Wojska Polskiego 85 lok. nr 8
dziatka nr ewidencyjny 114, obr¢b 05-06

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 normami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Oswiadczenie

Oswiadczam ze sporzadzony projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej

w budynkumieszkalnym pomieszczenia socjalne w miej.Milanowek wul. Wojska
Polskiego 85 zostat opracowany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.




Art. 20 ust. 1 pkt. 1b  /Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r
Dz. U.03.120.112

1.2 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZNSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Adres inwestycji:  05-825 Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85 lok. nr 8
dz. nr 114 ob. 05-06

Inwestor: Gmina Milanowek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

Realizacja projektowanego obiektu budowlanego nie begdzie wymagata
wykonania robot budowlanych wymienionych w art. 21 ust.2 Prawo budowlane.

Czas trwania robot budowlanych nie moze przekroczy¢ 30 dni, ilos¢
jednoczesnie zatrudnionych na terenie budowy pracownikéw nie przekroczy 6
0s0b.

Zaktadana pracochtonno$¢ wykonywanych robot ponizej 500 osobodni.

Zgodnie z art.42 ust. 1 pkt 2 i ust. 3a Inwestor nie jest zobowiazany
do umieszczenia na budowie ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Grodzisk Mazowiecki 2015.09.26

PROJEKTY | NADZORY BUDOWLANE
nor inz. bud. lgd. Michal Kowalsk
I\Wal7 g

ISKI

myg
Upr pro
QA-




Plan bezpieezenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres prac:

Prace budowlane zgodnie z projektem obejmujg budows instalacji elektrycznych
wewngtrznzeh w budznku jedorodzinnym w miej. Milanéwek ul.Wojska Polskiego 85
dzor 114

2. Przewidziane zagrozenia;

Podczas realizacji prac budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- podezas prac na wysokosciach

~.podczas prac przy urzadzeniach elektrycznych

3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia prac;
Calosé robot wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami BHP.
4. Instruktaz pracownikéw:

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy zgodny z aktualnymi przepisami.

Wszystkie prace w poblizu i przy czynnych urzadzesiiach nalezy wykonywaé po
wylaczeniu tych urzadzen spod napiecia,

Prace winny byé¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie, wazne
uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urzadzen i instalacji elektrycznych.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci i starannosci wykonania.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego elementow
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy

ul. Wojska Polskiego 85 w Milandwku na dzialce nr 114 ob. 05-06.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

Pomiary wiasne

Informacje uzyskane od Uzytkownikéw oraz Pracownikow ZGKiM w

Milanowku.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

e Normy i przepisy obowiazujace w budownictwie.

3. Stan prawny nieruchomosci
Wriascicielem nieruchomo$ci jest Gmina Milandwek , ul. Kosciuszki 45 w
Milanéwku.

4. Opis ogolny budynku

Budynek objety opracowaniem zostal wybudowany w roku 1937.

Sktada si¢ z dwodch czesei . Czesci dwukondygnacyjnej, bez podpiwniczenia
z dachem jednospadowym oraz prawdopodobnie p6zniej dobudowanej czgsci
jednokondygnacyjnej ze stropodachem wentylowanym.

Konstrukcja budynku — murowana tradycyjna.

Fundamenty murowane z cegly petnej ceramiczne;.

Sciany zewnetrzne murowane gr. 39 — 40 cm z cegly ceramiczne;j.

W czedci dobudowanej fragmentami docieplone styropianem gr. 5 cm.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 38 cm z cegly ceramicznej.

Scianki dziatowe konstrukcji mieszanej.

Kominy murowane z cegly pelnej ceramicznej, tynkowane.

Stropy nad parterem i pietrem konstrukcji drewnianej z polepa.
Nadproza okienne i drzwiowe murarskie.

Podloga na gruncie z desek na legarach z podsypka piaskowa.

Podlogi na pigtrze z desek na legarach na stropie drewnianym.

Izolacji poziomej i pionowej fundamentéw brak.

Schody wewngtrzne drewniane, dwubiegowe. Szerokos$¢ biegu niezgodna
z warunkami technicznymi.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana — typowa.

Dach konstrukeji drewnianej kryty papa na lepiku.
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Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne. Tynki zewngtrzne tradycyjne, na
dobudowce cienkowarstwowe na siatce.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna 1 wodno — kanalizacyjna .
Instalacja wodociagowa z przylacza do sieci miejskiej. Scieki odprowadzane sa
do istniejacego zbiornika.

Ogrzewanie lokali indywidualne. W lokalu nr 3 objetym opracowaniem
ogrzewanie z kuchni weglowej z wezownica.

W lokalu nr 8 znajdujacym si¢ nad czescia lokalu nr 3, ogrzewanie elektryczne,
a podgrzewanie wody poprzez terme elektryczna.

Wejscie gtowne do budynku od strony wschodnie;.

Drzwi wejsciowe do budynku o szerokosci 0,90 m niezgodne z obowigzujacymi
warunkami technicznymi i pozarowymi. Obowigzujaca minimalna szerokos¢

w $wietle powinna wynosi¢ min. 1,20 m ( tyle ile minimalna szerokos¢ biegu
schodow wewnetrznych.). Slady na murze sugeruja, ze drzwi w trakcie
uzytkowania zostaly zmniejszone, a pierwotna ich szeroko$¢ wynosita

ok. 1,20 m.

Istniejacy podjazd do budynku dla 0séb niepelnosprawnych ze sladami zuzycia.
Wejscie do budynku nie zadaszone.

5.0 Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono spgkan ani zarysowan.

Budynek ze §ladami zawilgocenia, nie posiadajacy odpowiedniej izolacji
przeciwwilgociowe.

Ponadto od strony pélnocnej woda z dachu odprowadzana jest blisko budynku i
tworza si¢ zastoiska.

Stan konstrukeji zadawalajacy. Elementy konstrukeyjne posiadaja odpowiednig
wytrzymatosé¢, zgodna z obowiazujacymi normami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Tynki nie wykazuja odchylek wykraczajacych poza obowigzujace normatywy.

6. Przewidywany zakres robot do wykonania

Remont lokalu nr 3 z przystosowaniem na lokal socjalny. Remont posadzki
klatki schodowej na poziomie parteru po wykonaniu nowego przylacza
kanalizacyjnego.

Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wej$ciowymi. Wykonanie nowego
podjazdu dla 0sob niepelnosprawnych do budynku, ocieplenie dobudowki oraz
remont dachu nad dobudowka.

7. Wnioski i zalecenia

Budynek w stanie technicznym $rednim.

Wymaga docieplenia $cian zewnetrznych, naprawy dachu , wykonania izilacji
pionowej przeciwwilgociowej fundamentow 1 remontu pomieszceen
mieszkalnych.

Wyposazony w instalacje : wodno — kanalizacyjng 1 elektryczna.



Po wykonaniu projektowanego remonty lokalu nr 3 i 8 mozna przekwalifikowaé
je na lokale socjalne.

Uwaga:
Ocena stanu technicznego zostala wykonana na podstawie ogledzin
zewnetrznych . Nie wykonywano odkrywek z uwagi na brak dostgpu.

Opracowal:
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3.0 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor: Gmina Milanowek
Adres budowy: Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85 lok. nr 8

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Ekspertyza techniczna

e Wizja lokalna

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskidnia25 kwietnia 2012 r.. Dz. U. RP poz.462

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. z dnia 3
pazdziernika 2013 r., poz . 762 w sprawie analizy zastosowania
alternatywnych 7zrédet ogrzewania

e Przepisy i normy obowigzujace w projektowaniu

2. Lokalizacja — stan istniejgcy

Nieruchomos¢ zabudowana o numerze ewidencyjnym 114,obreb 05-06

potozona przy ulicy Wojska Polskiego 85 w Milanowku.

Dziatka stanowi wtasno$¢ Gminy Milanéwek.

Teren zabudowany, ogrodzony, uzbrojony, ptaski.

Dziatka od strony zachodniej i pénocnej graniczy z zabudowanymi dziatkami

budowlanymi. Od strony wschodniej z ulicg Wojska Polskiego, a od strony

potudniowej z ulica Mata. Wjazd na posesj¢ istniejacy z ulicy Matej.

Zabudowg dziatki stanowi budynek mieszkalno — ustugowy zlokalizowany

w poludniowo — wschodniej czesci dziatki oraz budynek mieszkalny

wielorodzinny zlokalizowany wzdtuz zachodniej granicy w odleglosci

ok. 2,0 m., bedacy przedmiotem opracowania. Pozostate zabudowania to

budynki gospodarcze murowane oraz komorki drewniane.

Istniejace przylacza to: przytacze elektryczne napowietrzne, przytacze

wodociggowe do sieci miejskiej i kanalizacyjne z przytaczem do istniejacego

zbiornika.

W rejonie przedmiotowej posesji wystepuje zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

« Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

e Na przedmiotowej dzialce brak jest elementéw mogacych stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Poszczegolne elementy zagospodarowania terenu przedstawione s na

zalaczniku graficznym rys. nr 1.

3. Lokalizacja — stan projektowany
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie .
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4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowanie jest istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny

z lokalami komunalnymi zlokalizowany w Milanéwku przy ulicy Wojska
Polskiego 85.

5. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont lokalu mieszkalnego nr 8.
Opracowanie ma na celu poprawe warunkéw mieszkaniowych,
przystosowanie istniejacego lokalu komunalnego na lokal socjalny, zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi 1 pozarowymi.

6. Dane ogoélne - stan istniejgcy
Stan istniejacy wg opisu w czesci ekspertyza techniczna str. 14 — 18

7. Dane ogélne — stan projektowany

Projektuje si¢ remont istniejacego lokalu mieszkalnego komunalnego
z przystosowaniem na lokal socjalny.

Dostosowanie polega na wydzieleniu z powierzchni mieszkalnej czgsci
kuchennej i sanitarnej lekkimi $ciankami gipsowo — kartonowymi.

Parametry techniczne lokalu :

Nr |Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia m 2
Pokoj 8,16
la |Aneks kuchenny 4,37
Y.azienka 2,89
Ogolem 15,42

8. Roboty budowlane w obrg¢bie lokalu do wykonania :

8.1 Rozbiorki

e Rozbiorka istniejacych $cianek dzialowych konstrukeji lekkiej

e Demontaz zlewozmywaka, wanny, sedesu 1 przylacza wodno —
kanalizacyjnego

e Demontaz kuchni gazowej ( gaz z butli propan — butan )

e Demontaz istniejacych okna 1 stolarki drzwiowe

e Demontaz wywiewek wentylacyjnych w scianie zewngtrzne)

8.2 Prace projektowe

Skucie zawilgoconych tynkow -

e QOsuszenie 1 odgrzybienie $cian

e Wykonanie nowych tynkow cementowo — wapiennych

e Montaz $cianek gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym
z wypehieniem z welny mineralnej



¢ Wykonanie wentylacji grawitacyjnej o 150 mm. Przewody wentylacyjne z
blachy stalowej z izolacja usytuowane w stropie, wypuszczone ponad
dach.

e Wykonanie nowej podlogi. Na istniejacych deskach na legarkach utozenie
pltyty OSB gr. 2,2 mm + panele podlogowe.

W lazience wykona¢ izolacje ptynna przeciwwilgociowa na ptycie OSB
oraz na $cianie pod cokoly + plytki ceramiczne antyposlizgowe.

e Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

¢ Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi w kolorze wybranym
przez Inwestora

e Wykonanie wyktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych . W obrgbie
kabiny prysznicowej do wysokosci 2,10 m w pozostatej cz¢sci ok. 1,6 m.
W kuchni
ptytki w obrebie urzadzen ( zlewozmywak, kuchnia ).

Montaz urzadzen sanitarnych : sedes, umywalka i kabina prysznicowa.
Montaz urzadzen kuchennych : zlewozmywak jednokomorowy z
ociekaczem i kuchnia gazowa.

9.0 Warunki poz

e Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV

e Klasa odpornosci ogniowej D

e Klasa odpornosci ogniowej ( $ciana usytuowana w odlegtosci < niz 3,0 m
od sasiada ) - element oddzielenia pozarowego REI60

Uwaga :
e Dopuszcza si¢ zmiang materialow budowlanych przy zachowaniu tych

samych parametréw technicznych oraz cieplnych, pod nadzorem osoby
uprawnionej.

e Docieplenie $cian budynku wg projektu termoizolacji. Przewidywany
termin 2016 roku.

Opracowat:

PROJEKTY BUDROWLAN
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Projektowana charakterystyka energetyczna
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Charaklerysiyka energelyczna budynku: ul, Wojska Polskiego 85, 05-822 Milandwek

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Wskaznik zwartosci (A/Ve)

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 15,30 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 3,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 15,00
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 15,30 0,00 0,00 15,30
Kubatura [m?] 38,25 0,00 0,00 38,25
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 46,56 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 28,50 m*

1,63 1/m

2. Ostona budynku

Sciany zewnetrzne z z cegly pelnej gr. 38 cm ocieplone styropianem gr. 10 cm. Podloga na gruncie ocieplona

styropianem gr. 10 cm. Dach o konstrukciji drewnianej.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [Wim2K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr laczne fRsi**
WT [Wim*K] przegrody | mostkow [WIK]
[WIK] liniowych
[WIK]
stropodach 0,179 0,200 15,30 2,74 0,00 2,74 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,172 0,250 29,24 5,03 0,00 5,03 0,98*
RAZEM 0,174* - 44,54 7,77 0,00 7,77 0,98*
* Warto&¢ éredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2, Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/im?K] | Umax wg gc A [m?* | Htr otworu Htr Htr faczne
WT [Wim?*K] [WIK] mostkow [WIK]
liniowych
[WIK]
1 1,100 1,300 0,67 2,02 2,22 2,63 4,85
RAZEM 1,100* - 0,67* 2,02 2,22 2,63 4,85

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

Wentylacja naturalna realizowana przez nawiewniki cisnieniowe recznie regulowane montowane w stolarce

okiennej. Odprowadzenie powietrza przez piony kominowe..

lKrotnoéc’: wymiany powietrza w budynku, n50: 3,51/
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [WIK]
powietrza [m*/h]
naturalna 14,58 7,09

CERTO 20156 1.2.0.0 - www.cieplelpl
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4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesiacach

Charakterystyka energetyczna budynku: ul, Wojska Polskiege 85, 05-822 Milandwek

| I i v \' Vi Vil Vi

X Xl Xl

31,0 28,0 31,0 22,4 0,0 0,0 0.0 0,0

0,0

25,8 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

765,96 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

97,00 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

6882492 J/IK

Zyski ciepta od stonca

646,61 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

932,94 kWh/rok

Zyski ciepta razem 1579,55 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 1076,87 kWh/rok
Straty ciepla na wentylacje 605,20 kWh/rok

Straty ciepla razem

1682,06 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Ogrzewanie pomieszczen za pomocg kominka z turbing - nadmuch powietrza do pomieszczen.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

879,20 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

2637,60 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrodet ciepla na ogrzewanie, nH,tot 0,87
Sredni wspolczynnik nakladu nieodnawialnej enerdii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 0,67 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieplg wode uzytkowa

Epotrzebowanie na ciepto na cieplg wode uzytkowa, QW,nd

361,31 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Instalacja c.w.u. korzysta z termy elektrycznej pojemnosci 80 I.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieplej wody, QK,W

442,78 KWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 1328,34 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnosc zrodet ciepta na c.w.u. nW tot 0,82
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej 3,00

na c.w.u.

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 0,98 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W]

[KWhirok]

Zapotrzebowanie na
energie koricowg

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]
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8. Podziat zapotrzebowania na energie

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebhowanie na energie uzytkowg

Charakterystyka energelyczna budynku: ul. Wojska Polskiego 85, 056-822 Milandwek

Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosc [kWh/(m?rok) 51,06 - 24,09 - - 75,15
Udziat [%] 67,95 - 32,05 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok) 58,61 - 29,52 0,00 - 88,13
Udziat [%] 66,51 - 33,49 0,00 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosc¢ [kKWh/(m?rok) 175,84 - 88,56 0,00 - 264,40
Udziat [%] 66,51 - 33,49 0,00 - 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng
energie pierwotna: 264,40 kWh/(m?rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowg [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane
energia elektryczna (w = 58,61 - 29,52 0,00 - 88,13
3,0)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

264,40 kWh/m*rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

105,00 kWh/m?rok

CERTO 2015 1.2.0.0 - www.ciapiej.pl
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MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE

1 CIEPLO

1. Energia geotermalna

Polega na wykorzystaniu energii cieplnej ziemi do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.
Niskotemperaturowe zasoby geotermalne uzywane sa do zmniejszania zapotrzebowania na
energie poprzez wykorzystywanie w bezposrednim ogrzewaniu obiektow.

Pompa ciepla umozliwia wykorzystywanie energii cieplnej ze Zrédet o niskich temperaturach.
Poziome wymienniki ciepla (kolektory poziome) charakteryzuja si¢ latwoscia wykonania i
niskim kosztem, jednak wymagaja duzej powierzchni gruntu. Pionowe wymienniki ciepla
(sondy pionowe) zajmuja malg powierzchni¢ gruntu, jednak wada sa wysokie koszty
odwiertu.

Mozliwosci wykorzystania:

W miejscu lokalizacji budynku objetego opracowaniem nie ma dostgpu do geotermalnych
zakladow cieplowniczych, nie ma wigc mozliwosci korzystania z tego typu zrodta energii.

W przypadku pompy ciepla ograniczeniem jest mata powierzchnia dziatki Inwestora ,
dodatkowo biorac pod uwage koszt zakupu urzadzen oraz oplaty zwiazane z ich pracg ,
inwestycje okresla sie za nieoplacalna.

2. Energia sloneczna

Technologie energii stonecznej, w tym systemy ogniw fotowoltaicznych bazuja na
wykorzystaniu energii promieniowania stonecznego do celow grzewczych i do produkcji
energii elektrycznej. Naslonecznienie podlega wahaniom w zaleznosci od pory dnia i pory
roku, a takze ze wzgledu na zmienna ilo§¢ dni stonecznych. Kolektory stoneczne shuzg do
konwersji fotochemicznej energii stonecznej w ciepto uzytkowe do wykorzystania dla potrzeb
ogrzewania pomieszczen (c.0.), produkeji cieplej wody uzytkowej (c.w.u.), chlodzenia oraz
wytwarzania ciepla technologicznego.

Mozliwosci wykorzystania:

W przedmiotowym budynku wykorzystywanie kolektorow stonecznych jest uzasadnione w
przypadku ogrzewania cieplej wody uzytkowej, w przypadku ogrzewania pomieszczen brak
przestanek ekonomicznych z uwagi na wciaz niska wydajnosc technologiczng urzadzen do
przetwarzania energii stonecznej. Ze wzgledéw ekonomicznych wykonanie instalacji w
stosunku do jej wydajnosci jest zbyt mato oplacalne.

3. Energia wiatru

Energia wiatru jest szeroko dostepna, redukuje emisje gazow cieplarnianych, gdyz zastgpuje
energi¢ konwencjonalna oparta na paliwach kopalnych. Zmienno$¢ wiatru nie powoduje
duzych wahan w dzialaniu systemow energetycznych o ile nie stanowi dominujacego udziatu
energii. Podstawa budowy elektrowni wiatrowej jest rzetelny audyt wietrznosci.

Mozliwosci wykorzystania:

Ze wzgledu na przepisy prawa energetycznego, skomplikowane procedury oraz duzy koszt
brak jest podstawy do zastosowania tego sposobu pozyskiwania energii.
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4. Skojarzone wytwarzanie ciepla i energii elektrycznej (CHP, Kogeneracja)
Kogeneracja to proces, w ktérym energia pierwotna zawarta w paliwie jest jednoczesnie w
jednym procesie technologicznym w tym samym urzadzeniu wytworczym zmieniana na dwa
produkty: energie elektryczna i cieplo. Do produkcji tych samych ilosci pradu i ciepla zuzywa
sie mniej paliwa niz w przypadku produkcji rozdzielonej. Skojarzone wytwarzanie energii
pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie paliw i zmniejszenie globalnej emisji CO2 do
atmosfery. Powstajace cieplo odpadowe jest wykorzystywane do ogrzewania budynkow.
Mozliwogci wykorzystania:

Technologia CHP wymaga duzych nakladéw kapitatowych. Brak optacalnosci ze wzgledu na
wysokie koszty inwestycji. Wada systemu jest rowniez koniecznosé ciaglego wytwarzania
energii cieplnej, trudnej do zagospodarowania w miesiacach letnich.

5. Spalanie biogazu
Brak odpowiednich zrodel pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

6. Kotly na drewno
Z uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ stalej obstugi oraz posiadania skladowania
materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

7. Kotly na slomg

7 uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ stalej obslugi oraz posiadania sktadowania
materialu jeszcze wigkszego niz w przypadku kotlow na drewno — rachunek ekonomiczny
jest nie uzasadniony.

8. Zdecentralizowany system ogrzewania
W analizowanym lokalu przyjeto ogrzewanie elektryczne .
Do podgrzewania cieplej wody przyjeto termeg elektryczng.

9. Analiza przepiséw art.33 ust.2 pkt.6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2013.984)

Art.33 ust.2pkt.6 — ,,w przypadku obiektéw budowlanych, do ktorych cieplo bedzie
dostarczane z indywidualnego Zrodla ciepla nie bedacego odnawialnym Zrodiem energii,
srodlem ciepla uzytkowego w kogeneracji lub zrodiem ciepla odpadowego z instalacji
przemystowych, dla ktérych to obiektow przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i
urzadzen do ogrzewania tych obiektow wynosi nie mniej niz 50kW i zlokalizowanych na
terenie, na ktorym istnieja techniczne warunki dostarczania ciepta z sieci cieplowniczej, w
ktérej nie mniej niz 75% ciepta w skali roku kalendarzowego stanowi cieplo wytwarzane w
odnawialnych Zrodlach energii, cieplo uzytkowe w kogeneracji lub cieplo odpadowe 2
instalacji przemystowych, a ceny ciepla stosowane przez przedsigbiorstwo energetyczne
zajmujace si¢ wytwarzaniem ciepta i dostarczajace ciepto do tej sieci cieplowniczej, sg nizsze
od obowiazujace] sredniej ceny sprzedazy ciepla, o ktérej mowa w art.23 ust.2 pkt.18 lit. ¢
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne, dla zrodta ciepta zuzywajacego tego
samego rodzaju paliwo
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a. Odmowe wydania warunkow przylaczenia do sieci przez przedsigbiorstwo
energetyczne zajmujace si¢ przesylem Jub dystrybucja ciepta albo

b. Audyt, o ktérym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 0
efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr. 94, poz. 551), wskazujacy, Ze dostarczanie
ciepta do tego obiektu z sieci cieplowniczej zapewnia niZszy efektywnosc

energetyczna, anizeli z innego indywidualnego zrodla ciepla, ktore moze by¢

wykorzystane do dostarczenia ciepta do obiektu.

W poblizu dziatki, na ktorej jest zlokalizowany budynek objety opracowaniem, nie ma sieci
cieplowniczej. W zwiazku z powyzszym, nie jest konieczne dostarczenie odmowy wydania

warunkéw przytaczenia do sieci ani opracowanie audytu.
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5.0 OPIS DO PROJEKTU WODNO — KANALIZACYJNEGO
Adres inwestycji : Milanowek ul. Wojska Polskiego 85 lok. nr 8

Instalacja wodociggowa — informacja ogolna

Woda do posesji doprowadzona jest z sieci wodociggowe)j miejskiej przytaczem
woD50 z ulicy Male;j .

Glowny zawor zlokalizowany na klatce schodowej przy drzwiach wejsciowych
i stad prowadzona bedzie dalsza instalacja do pionu wodociggowego.
Doprowadzenie w posadzce w styropianie zabezpieczone przed zamarzaniem.
Od pionu woda zimna bedzie rozprowadzona niezaleznie do lokali na parterze i
pigtrze do poszczegdlnych urzadzen i do term elektrycznych dla cieplej wody.
W lokalu nr 8 przyjeto terme o pojemnosci 60 litrow. Lokal bedzie mial wlasne
odciecie i wodomierz. Srednice rur pokazano na rysunkach nr I/1 1 1/2.

Instalacja wewnetrzna

Instalacja wodociggowa wody zimnej 1 cieple] winna by¢ wykonana z rur
Wirsbo - PEX / polietylen sieciowy / Iaczonych za pomoca ztaczek
zamozaciskowych. W miejscu podiaczenia baterii 1 zaworow czerpalnych
przewiduje si¢ zastosowanie zkaczek metalowych gwintowanych.

Do uszezelnienia lacznikdéw gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa.
Rury wodociggowe ukladane w posadzce nalezy montowaé¢ w karbonowych
rurach ostonowych np. typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy
wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wigksze od cisnienie
roboczego.

W miejscu przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE.
Wszystkie przewody rozprowadzajace / woda zimna , ¢.w.u./ prowadzone w
scianach dzialowych i1 w bruzdach, nalezy zaizolowac¢ ksztaltkami z pianki
poliuretanowej)/ np. TURBILIT DG/ o gr. izolacji 9 mm.

Kanalizacja sanitarna — informacja ogdlna
Scieki odprowadzane beda do istniejacego zbiornika do czasu wykonania
przylacza kanalizacyjnego do kolektora miejskiego.
Przyjmuje si¢ przylaczenie kanalizacji do gtéwnego pionu znajdujacego si¢ przy
wejséciu na klatke schodowa. Istniejace przytacze do we pod schodami zostaje
zlikwidowane . Projektuje si¢ dwa nowe piony kanalizacyjne umozliwiajace
przylaczenie urzadzen na parterze i pigtrze bez schodzenia ponizej stropu.
Podejscie pierwszego pionu na klatce schodowej w posadzce powinno by¢
ocieplone styropianem dla zabezpieczenia przed zamarzaniem. Minimalny
spadek 1,5 %. Projektowane piony bedq wyposazone w otwory rewizyjne i
wywiewki dachowe. Srednice podano na rysunkach nr 1/1 1 1/2.
Piony 1 podejscia do przybordw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek
PVC kielichowych lub polipropylenowych .
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1. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej oéwietlenia i
rozmieszczenie gniad jednofazowych w pomieszczeniu socjalnym
w miej.Milanéwek ul Wojska Polskiego 85 .

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie na wykonanie opracowania projektu

- wytyczne architektury

- wizja lokalna i ustne ustalenie z przedstawicielem inwestora

- obowigzujgce zasady projektowania,normy,zarzgdzania i rozporzgdzenia

3. Zasilanie budynku

Budynek zasili¢ zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia Zaktadu
Energetycznego.Przylgcze i ztgcze kablowe szafka pomiarowa i warto$é zabezpieczenia
przedlicznikowego zostaty obigte odrgbnymprojektem zgodnie z technicznymi warunkami
przytgczenia wydanymi przez Zaktad Energetyczny.

4. Rodzaj energi elektrycznej w budynku

Z rozdzielni gtdwnej budynku RG zasilane bedzig poszczegdine obwody
o$wietlenia ogélnego pomieszczenia oraz gniazda 230V .

5. Instalacje oswietlenia podstawowego.

Przewody nalezy uktadaé pod tynkiem lub w listwach instalacyjnych.
Dla sterowania oprawami nalezyzastosowa¢ taczniki instalacyjne zamontowane jako
dotykowe.
W toaletach i pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny IP 44.
tgczniki montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki.

6.Instalacja gniazdek wtykowych ogdlnego przeznaczenia

W kazdym pomieszczeniu oraz w przestrzeni komunikacyjnej przewiduje sie
gniazdka dla zasilania sprzetu elektrycznego przenosnego 16A;250V: p/t
IP 20 np.Modut produkgji Berker.
Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 uktadanych pod tynkiem

7.0dbiory wentylacyjne.

Wentylatory tazienkowe uruchamiane bedg z o$wietleniem wentylowanych

pomieszczeniach.

Wentylatory w kuchni sterowane beda tacznikami zamontowane obok tgcznikéow
oswietleniowych.
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8.Wyréwnanie potencjatéw

Nalezy wykona¢ w budynku instalacje wyréwnania potencjatéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Zgodnie z tym nalezy polgczyé wszystkie metalowe elementy do po lgczenia
wyrownawczego.
W rozdzielnicy niskiego napiecia jest przewidziana szyna wyréwnania potencjau,do ktorej
beda przytgczone oddzielnie wszystkie czeéci instalacji.
Do kazdej rozdzielnicy nalezy zamontowaé zgodnie z przepisami listwe wyrownaniwa
potencjau.Nalezy przytaczy¢ do niej przewody uziemiajace oraz trwale je oznakowag.
Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-54:1999

9.0chrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zastosowano ochrone podstawowsg i dodatkowa.Uklad sici TNC.
Ochrona przed dotykiem posrednim- samoczynne wyaczenie.
Ochrona podstawowa to:

- przewody z izolacjg na napiecie 750V

- osprzet odpowiadajgcy wymaganiom norm przedmiotowych

- wlasciwe oznaczeniea.
Ochrona dodatkowa:

Zastosowano uktad TNC.Przewidziano niezalezne zyty ochronne i neutralne,
tzn.instalacje 3-zylowe dla odbiornikow 1- fazowych .
W obiekcie zastosowa¢ ochrone przed dotykiem pogrednim przez szybkie wytgczeniemza
pomocg wytacznikéw roznicowo- pradowych 30mA oraz wylgcznikow nadmiarowych.

projektowat
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ZESTAWIENIE MATERIALOW lokal 8

Lp |Nazwa materiatu,urzgdzenia |typ Jednos. |ilosé uwagi
1 2 3 4 5
1 Przewod YDYp3x1,5 mm2 |m 15
2 Przewod YDYp 4x1,5 mm2 |m 5
3 Przewéd YDYp 3x2,5 mm2 |m 30
4 Peszel Fi 23 m 10
5 Wylgcznik $wiatlo Pt szt 3
6 Przelgcznik Swiatlo pt szt 2
r Przelgcznik schodowy poj. |pt szt 1
8
9 Gniazdo pojedyncze 16A pt szt 5
10 |Gniazdo podwojne 16 A pt szt 4
11 |Puszka fi 60 Pt gteboka szt 15
12 |Puszka fi 80 pt szt 5
12 |Oprawa porcelanowa 60W sz 2
13 |Klosz mleczny szt 2
14 |Zaréwka energooszcze. 13W szt 2
15 |Rozdzielnia HEGOR 12 pol szt 1
16  |Wylacznik réznicowo-prado. |25/0,03/2 szt 1
17 |Przewod YDYp 3x4 mm?2 m 10
18 |Wylgcznik S S301 B10 szt 3
19 |Wylgeznik S S 301 B16 szt 4
20 |Lampki sygnalizacyjne zielone szt 1
21 |Wylgcznik gtowny FR 60A szt 1

- 38
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C§ - Wylgcznik jednobiegunowy
8 - Przelgcznik

ﬁ - Przelgeznik schodowy

5?5 - Przelacznik schodowy podw.
1 - gniazdo 230V
1 - gniazdo RTV

® - oprawa hermetyczna
X - punkt $wietiny

@— wentylator

UWAGA!

Skrzyneczka rozdzielajgca energig eleklryczng kiora moze znajdowacé sig
w pomieszczeniu fazienki musi byé typu hermetycznego lub przeniesiona do
innego pomieszczenia .
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