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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami)

Grodzisk Mazowiecki 26.09.2015 r.
1.1 OSWIADCZENIE

dotyczy: Projektu budowlanego remontu lokalu mieszkalnego
komunalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z
przystosowaniem na lokal socjainy.

Inwestor : Gmina Milandéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

Adres inwestycji:  05-822 Milanowek
ul. Wojska Polskiego 85 lok. nr 8
dziatka nr ewidencyjny 114, obrgb 05-06

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTY | NADZORY BUDCWLANE
mgr inz, bud. lgd. Michat Kowalski
Upr proj. 75/Wa/71; upr. wyk. 351/Wa/75
96-300 Fyrardlw, ul. Nizinna 9

v tel. 855 24 57
PROJE*E' 'DB!):;}E[“\; FIANE NIE 838-101-34-57. JREG 750345048
wa Dabrowelsis

upr. proj. MAZ/Q34%H7. 543,505
05-825 Grodzisk Maz., ul. Mo ioviska 51A /
tel, 022 724-14-94, ¢ 5iv 00 iRl
NIP: 529-104-313-82, 1 RS9
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Oswiadczenie

Oswiadczam ze sporzadzony projekt wewnetrznej instalacji elektryczne;

w budynkumieszkalnym pomieszczenia socjalne w miej.Milanowek ul. Wojska
Polskiego 85 zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;. _

uproL Lo i L
Upr. porm. do 1 KV 1 J oA pes 2




Art. 20 ust. 1 pkt. b/ Rozporzadzenie Ministra infrastruktury
z dnia 23.06.2003r
Dz. U.03.120.112

» 1,2 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZNSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Adres inwestycji:  05-825 Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85 lok. nr ¥
dz. nr 114 ob. 05-06

Inwestor: Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milan6wek

Realizacja projektowanego obiektu budowlanego nie bedzie wymagata
wykonania robdt budowlanych wymienionych w art. 21 ust.2 Prawo budowiane.

Czas trwania rob6t budowlanych nie moze przekroczy¢ 30 dni, iloé
jednoczesnie zatrudnionych na terenie budowy pracownikéw nie przekroczy 6
os6b.

Zaktadana pracochlonno$¢ wykonywanych robé6t ponizej 500 osobodni.

Zgodnie z art.42 ust. 1 pkt 2 i ust. 3a Inwestor nie jest zobowiazany
do umieszczenia na budowie ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. '

Grodzisk Mazowiecki 2015.09.26
PROJEKTY 1 N:’-\DjURY BUDOWLANE
. mgr ind. bud. igd. Michol Kowalski
PROJEIE(I Y B!'J’»'; S ANE Upr proj. 75/MWai71; Upr. wyk. 351/MWa/75
wa Dobrenve ' 96-300 Zyrardow, ul, Nizinna @
upr. proj. MAZ/1as T aes tel, 855 24 57
05-825 Grodzisk Maz. ul >~ ;- .+%a 51A NIP 838-101-34-51) REG 750346048
tel. 022 724-14-04 ¢ - N
NIP: 529-104-13-82, =+ - 5159 )‘L‘



Plan bezpietzenistwa i ochrony zdrowia

1. Zakreés prac:

Prace budowlane zgodnie z projektem obejmuja budowe instalacji elektrycznyoch
wewngtrznzeh w budznku jedorodzinnym w micj, Milanéwek ul.Wojska Polskiego 85
dz.or 114

2. Przewidziane zagrodenia:

Podczas realizacji prac budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczeristwa.
1 zdrowia ludzi:

- podczas prac na wysokosciach

-.podczas prac przy urzadzeniach elektrycznych

3. Wydziclenie i oznakowanie miejsca prowadzenia prac:
Calodé robot wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami BHP.
4. Instruktai pracownikéw:

Przed przysiapieniem do prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy zgodny z aktualnymi przepisami.

Wszystkie prace w poblizu i przy czynnych urzadzeniach nalezy wykonywaé po
wylaczeniu tych urzadzen spod napiecia.

Prace winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie, wazne
uprawnicnia w zakresie eksploatacii i dozoru urzadzen: i instalacji elektrycznych.
Wazystkie prace nalezy wykonywat zgodnie z zasadami BHP przy zachowaniu
szczegblnej ostroznodci i starannosci wykonania,

98-300 Zyrarddw, ul. F da Girarg/ 16/21
upr bud nr 20/20:8k-¢

upr nom. do 1 &Y nr 187,55 712011
191 04,2011
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ZaSwiadczenie

0 NMETIR WETYRERCYy

MAZ-6RC-MXV-QUX ~
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adres zamieszkania ul. NIZINNA 9, 96-300 2YRARDOW |

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej izby indynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedziainosci cywiine).

Niniejsze zaéwiadiczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

7aéwisdczente zostato wygenerowans elektronicznie | opatrzone bexplecznym podpisem elektronicznym
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

MAZ-P8K-QB-LX1 ™

Pani EWA MALGORZATA DOBROWOLSKA ¢ numerze ewidencyjnym MAZ/80/0457/06

adres zamieszkania ul. NADARZYNSKA 51A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2015-06-01 do 2015-11-3U.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane etektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-01 roku przei:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1§ wrieénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym raéwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocq numery werylikacyjnego zadwiadczenia na
stranie Polskiej 1zby Inynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiuje sie 2 blurem wiasciwej Okregowej 12by Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
O NUMErte WaryTIACYym:

MAZ-EF2-3MW-DBZ ~

Pan HENRYK CHALUPSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5889/01

adres zamieszkania FILIPA DE GIRARDA 16/21, 96-300 ZYRARDOW

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-24 roku przez:

Mieczysiaw Grodzid, Przewodniczaty Rady Mazowieckie] Okregowej Izby inynierdw Budownictwa.

|zmumem.5uuzmwzmumm:.ommwmmm.u.murmmuso)dmewmm
mwwmmmmmwmmn
réwnowaine pod wegledem skuthdw prawnych dokumentom opetrionym podpisemi winsnoreczrymi)
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2.0 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGOQ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

inwestor: (mina MilanOwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

Adres budowy: 05-822 Milanowek
ul. Wojska Polskiego 85
dziatka nr 114 obr. 05-06

Autor opracowania :

- (rodzisk Mazowiecki, sierpien 2015 rok -
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SPIS ZAWARTOSCI:

Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania

Stan prawny nieruchomosci

Opis og6lny budynku

Ocena stanu technicznego
Przewidywane zamierzenia budowlane
Whnioski i zalecenia

Nk BN =



1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego elementéw
budynku mieszkalnego wielorodzinnego polozonego przy

ul. Wojska Polskiego 85 w Milanéwku na dziatce nr 114 ob. 05-06.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

Pomiary wilasne

Informacje uzyskane od Uzytkownik6é6w oraz Pracownikow ZGKiM w

Milanéwku.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

¢ Normy i przepisy obowiazujace w budownictwie.

3. Stan prawny nieruchomosci
Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Milanéwek , ul. Kosciuszki 45 w
Milanéwku.

4. Opis ogélny budynku

Budynek objety opracowaniem zostat wybudowany w roku 1937.

Sklada si¢ z dwéch czgsci . Cz¢sei dwukondygnacyjnej, bez podpiwniczenia
z dachem jednospadowym oraz prawdopodobnie pézniej dobudowanej czesci
jednokondygnacyjnej ze stropodachem wentylowanym.

Konstrukcja budynku — murowana tradycyjna.

Fundamenty murowane z cegly pelnej ceramiczne;.

Sciany zewng¢trzne murowane gr. 39 — 40 cm z cegly ceramicznej.

W czesci dobudowanej fragmentami docieplone styroplanem gr.5 cm.
Sc:lany wewnetrzne konstmkcy_]ne gr. 38 cm z cegly ceramicznej.

Scianki dzialowe konstrukciji mieszanej.

Kominy murowane z cegly pelnej ceramicznej, tynkowane.

Stropy nad parterem i pigtrem konstrukcji drewnianej z polepa,
Nadproza okienne i drzwiowe murarskie.

Podloga na gruncie z desek na legarach z podsypka piaskowa,

Podlogi na pi¢trze z desek na legarach na stropie drewnianym.

Izolacji poziomej i pionowej fundamentéw brak.

Schody wewng¢trzne drewniane, dwubiegowe. Szeroko$¢ biegu niezgodna
z warunkami technicznymi,

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana — typowa.

Dach konstrukcji drewnianej kryty papa na lepiku.



Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne. Tynki zewnetrzne tradycyjne, na .
dobudéwce cienkowarstwowe na siatce.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i wodno ~ kanalizacyjna .
Instalacja wodociagowa z przytacza do sieci miejskiej. Scieki odprowadzane sa
do istniejacego zbiornika.

Ogrzewanie lokali indywidualne. W lokalu nr 3 objetym opracowaniem
ogrzewanie z kuchn weglowej z wezownica.

W lokalu nr 8 znajdujacym si¢ nad czescia lokalu nr 3, ogrzewanie elektryczne,
a podgrzewanie wody poprzez termg elektryczna.

Wejscie gtowne do budynku od strony wschodniej.

Drzwi wejsciowe do budynku o szerokosci 0,90 m niezgodne z obowiazujacymi
warunkami technicznymi 1 pozarowymi. Obowiazujaca minimalna szeroko$¢

w Swietle powinna wynosi¢ min. 1,20 m ( tyle ile minimalna szeroko$é biegu
schodow wewnetrznych.). Slady na murze sugeruja, ze drzwi w trakcie
uzytkowania zostaly zmniejszone, a pierwotna ich szerokos$¢ wynosita

ok. 1,20 m.

Istniejacy podjazd do budynku dla 0sob niepelnosprawnych ze sladami zuzycia.
Wejscie do budynku nie zadaszone.

3.0 Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono spekan ani zarysowan.

Budynek ze §ladami zawilgocenia, nie posiadajacy odpowiedniej izolacji
przeciwwilgociowe).

Ponadto od strony pétnocnej woda z dachu odprowadzana jest blisko budynku i
tworza sie zastoiska.

Stan konstrukcji zadawalajacy. Elementy konstrukcyjne posiadaja odpowiednia
wytrzymatos¢, zgodna z obowiazujacymi normami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

- Tynki nie wykazuja odchytek wykraczajacych poza obowigzujace normatywy.

6. Przewidywany zakres robot do wykonania

Remont lokalu nr 3 z przystosowaniem na lokal socjalny. Remont posadzki
klatki schodowej na poziomie parteru po wykonaniu nowego przytacza
kanalizacyjnego.

Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi. Wykonanie nowego
podjazdu dla 0s6b niepelmosprawnych do budynku, ocieplenie dobudéwki oraz
remont dachu nad dobudéwka.

7. Wnioski 1 zalecenia

Budynek w stanie technicznym srednim.

Wymaga docieplenia Scian zewnetrznych, naprawy dachu , wykonania izilacji
pionowej przeciwwilgociowe) fundamentow i remontu pomieszeen

mieszkalnych.
Wyposazony w instalacje : wodno — kanalizacyjna i elektryczng.
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Po wykonaniu projektowanego remonty lokalu nr 3 i 8 mozna przekwalifikowaé
je na lokale socjalne.

Uwaga:
Ocena stanu technicznego zostata wykonana na podstawie ogledzin

zewngtrznych . Nie wykonywano odkrywek z uwagi na brak dostepu.

Opracowal:

PROJEKTY | NADZORY SUDOWLANE
mgr inz. bud. lgd, Michal Kowalski
Upr proj. 75/Wai71; Upr wyk. 351/Wal75
96-300 Zyrarddw, ul. Nizinna 9
tei. 855 24 57

NIP 838-1 O1—3*’»-5LREG 750345048



3.0 OPIS DU PROJEKTU BUDUWLANEGU

- Inwestor: Gmina Milanéwek
Adres budowy: Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85 lok. nr ¥

1. Podstawa opracowania

¢ Zlecenie Inwestora

¢ Lkspertyza iechniczna

¢ Wizja lokalna

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskidnia25 kwietnia 2012 r.. Dz. U. RP poz.462

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. z dnia 3
pazdziernika 2013 r., poz . 762 w sprawie analizy zastosowania
alternatywnych Zrédet ogrzewania

» Przepisy i normy obowiazujace w projektowaniu

2. Lokalizacja — stan istniejgcy

Nieruchomo$¢ zabudowana o numerze ewidencyjnym 114,0br¢b 05-06

polozona przy ulicy Wojska Polskiego 85 w Milanéwku.

Dziatka stanowi wiasno$¢ Gminy Milanowek.

Teren zabudowany, ogrodzony, uzbrojony, ptaski.

Dziatka od strony zachodniej i péinocnej graniczy z zabudowanymi dziatkami

budowlanymi. Od strony wschodniej z ulica Wojska Polskiego, a od strony

potudniowej z ulica Mala. Wjazd na posesj¢ istniejacy z ulicy Matej.

Zabudowe dziatki stanowi budynek mieszkalno — ustugowy zlokalizowany

w poludniowo — wschodniej czgsci dzialki oraz budynek mieszkalny

wielorodzinny zlokalizowany wzdtuz zachodniej granicy w odleglosci

ok. 2,0 m., bedacy przedmiotem opracowania. Pozostale zabudowania to

budynki gospodarcze murowane oraz komérki drewniane.

Istniejace przylacza to: przylacze elektryczne napowietrzne, przylacze

wodociagowe do sieci miejskiej i kanalizacyjne z przylaczem do istniejacego

zbiornika.

W rejonie przedmiotowej posesji wystgpuje zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

. Teren objety opracowaniem nie podiega ochronie konserwatorskiej.

e Na przedmiotowej dzialce brak jest elementéw mogacych stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Poszczeg6lne elementy zagospodarowania terenu przedstawione sa na

- zalaczniku graficonym  rys. or 1.

3. Lokalizacja — stan projektowany
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie .



4, Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowanie jest istniejacy budynek mieszkalny mclorodzmny
z lokalami komunalnymi zlokalizowany w Milanéwku przy ulicy Wojska
Polskiego 85.

S. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont lokalu mieszkalnego nr 8.
Opracowanie ma na celu poprawe warunkow mieszkaniowych,
przystosowanie istnigjacego lokalu komunalnego na lokal socjalny, zgodnie
z obowiazujacymi warunkami technicznymi i pozarowymi.

6. Dane ogélne - stan istniejacy
Stan istniejacy wg opisu w cz¢sci ekspertyza techniczna str. 14 — 18

7. Dane ogélne — stan projektowany

Projektuje si¢ remont istniejacego lokalu mieszkalnego komunalnego
z przystosowaniem na lokal socjalny.

Dostosowanie polega na wydzieleniu z powierzchni mieszkalnej czesci
kuchennej i sanitarnej lekkimi $ciankami gipsowo — kartonowymi.

Parametry techniczne lokalu :
Nr  |Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia m *
1 |Pokéj 8.16
la | Aneks kuchenny 4,37
2 |Lazienka 2,89
Ogoélem . 15,42

8. Roboty budowlane w obrebie lokalu do wykonania :

8.1 Rozbidrki

e Rozbiorka istniejacych $cianek dziatowych konstrukcji lekkiej

¢ Demontaz zlewozmywaka, wanny, sedesu 1 przytacza wodno —
kanalizacyjnego
Demontaz kuchni gazowej ( gaz z butli propan — butan )

¢ Demontaz istniejacych okna 1 stolarki drzwiowej

e Demontaz wywiewek wentylacyjnych w $cianie zewnetrznej

8.2 Prace projektowe
e Skucie zawilgoconych tynkow
e Osuszemie 1 odgrzybienie $cian
e Wykonanie nowych tynkoéw cementowo — wapiennych
¢ Montaz Scianek gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym
z wypelnieniem z welny mineralnej



« ‘Wykonanie wentylacji grawitacyjnej o 150 mm. Przewody wentylacyjne z
blachy stalowej z izolacja usytuowane w stropie, wypuszczone ponad
dach.

« Wykonanie nowej podtogi. Na istniejacych deskach na legarkach utozenie
plyty OSB gr. 2,2 mm + panele podiogowe.

W lazience wykonaé izolacje ptynna przeciwwilgociowa na ptycie OSB
oraz na §cianie pod cokoty + plytki ceramiczne antyposlizgowe.

e Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

« Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi w kolorze wybranym
przez Inwestora |

e Wykonanie wykladzin $ciennych z ptytek ceramicznych . W obrgbie
kabiny prysznicowej do wysokosci 2,10 m w pozostalej czesci ok. 1,6 m.
W kuchni
ptytki w obrebie urzadzen ( zlewozmywak, kuchnia ).

Montaz urzadzen sanitarnych : sedes, umywalka i kabina prysznicowa.
Montaz urzadzefi kuchennych : zlewozmywak jednokomorowy z
ociekaczem i kuchnia gazowa.

9.0 Warunki poz

e Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1V

o Klasa odpornosci ogniowej D

o Klasa odpornosci ogniowej ( $ciana usytuowana w odleglosci <niz 3,0 m
od sasiada ) - element oddzielenia pozarowego REI60

Uwaga .
e Dopuszcza si¢ zmian¢ materia}téw budowlanych przy zachowaniu tych

samych parametréw technicznych oraz cieplnych, pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

¢ Docieplenie $cian budynku wg projektu termoizolacji. Przewidywany
termin 2016 roku.

Opracowat:
‘ PROJEKTY | NADZORY BUDOWLANE
PROJEKTY BUDQ"V-’LANE myr inz. bud. igd. Michal Kowalski
E.'!:va Dobr::wm;- L Upr proj. 75/Wai71; Upr. wyik. 351/Wal75
upr. proj. MAZ/Q24070 005 96-300 Zyrardéiw, ul, Nizinna $
05-825 Grodzisk Maz. u!. > - miska 51A tel. 8556 24 57

‘ tel. 022 724-14-02 7 - oy NIP 838-101-34-5 -G 750346048
NIP: 529-104-13-8 <. + 715159



FrojeKtowana charakierystyka energetyczna

Frojexty:

YHAaSCICIe! DUOYnNKLUL.

AULOr opracowania.

vala opracowania:

CERT#

IOKalu mieszkKkainego

rrzeguagowa | remont IoKau MIesZKamego Komunamego w puaynku
mieszkalnym wielorodzinnym z przystosowaniem na lokal socjalny
ul. Wojska Polskiego 85, lokal nr 8

05-822 Milanéwek

SITHna Mmiuanowex

MICTat AOWaISKI
upr. nr 75/Waf71

LV I1I-UD-L0O

www _cieplej.pl



Charaklerysiyka energetyczna budynku: ui. Vvojska Poiskiego 85, 05-622 Milandwek

L. Georieina

1271, FOUZIaf powierLZcimi

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 15,30 m*

Powierzchnia uzytkowa niemieszkaina (ogrzewana) 0,00 m?

Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 30
Powierzchnia o reguiowanej temperaturze {Af) 15,00
1.2:Przestrzen ogrzewana wentylowana

: Uiytkowa Uslugowa . Ruchu Razem

Powierzchnia [m?) 15,30 0,00 0,00 15,30
Kubatura {m?) 38,25 0,00 0,00 38,25
1.3. Zwartosé

Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 48,56 m*
Kubatira ogrzewana (Ve) 2850 m*
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 1,63 1/m

£. JSIONa DUaynku

sSciany zewnetrzne z z cegly peinej gr. 38 cm oglepione syropianem gr. 1U cm. Fomega Na gruncie ociepiona
styroplanem gr. 10 cm. Dach o konstrukcji drewnianej.

L1, FFrzegroay meprzeLroczysie

Rodza} przegrody | U [Wim™K] | Umax wg A [m] Htr Hir Hirtaczne | fRsi*
[Wim* przegrody | mostkdow [WIK]
wnq linlowych
WIK]
stropodach 0,179 0,200 15,30 2,74 0.00 2,74 0,98*
fciana zewnetrma 0,172 0,250 29,24 5,03 0,00 5.03 0,98"
RAZEM 0,174* - 4454 7.77 0,00 7.77 0,98*
* WarlosG Sredniowazona po powlerzchini
“* Ryzyko zagrzyblenin nie wystepuje dia fRsi > 0,72
2.2, Przegrody .
Lp. ‘ U Wm*K} | Umaxwg gc A [m7 | Htr otworu Hir Htr laczne
wi [WAQ | mostikéw |  [WIK]
finfowych
WK}
1 1,100 1,300 0,67 2,02 2,22 2,63 4,85
RAZEM : 1,100" - 067" 2,02 2,22 . 263 4,85
* Wartod¢ srednioweiona po powierzchni . -

3. wentyiacja

YWeniyiacya NEIFana reanzowarna prZez Nawiewniki CISTHENiowe recziie reguiowarne montowane w stoiarce
okiennej. Odprowadzenie powietrza przez piony kominowe..
[Krotnoscswymianypowigtrzawbudynmnso; |

351
3.1. Wymiana powletrza w lokalach
Typly) wentylacijl Wymagana wymiana Hve [W/K]
powletrza [m’/hj
naturaina 14,58 7,09

CERTO 2015 1.2.0.0 - www.cieplej.pl



Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Wojska Poiskiego 85, 05-822 Milanowek

%, DVPLON QYPILEWGLY

2.1, LICZDG OHE QTIZEWCZYCH W pOSZICLEJOHYCH iuesigeacn

I ] i v A4 Vi vii Vil IX

31,0 28.0 31,0 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

25,8 30,0 31,0

9. £aPOTrZzeDOWante Na Ciepro Na ogrzewanie | wentyiacje

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacie, QH,nd 765,98 kWh/rok
Stata czasowa budynku, 7 97.00 h
Wewnetrzna pojemnosé¢ ciepina, Cm 6882492 J/K
Zyski ciepta od siofica 648,81 kWh/rok
Zyski ciepla wewnetrzne 932,94 kWhirok
Zyski ciepla razem 1579,55 kWhirok
Straty ciepia przez przenikanie 1078,87 KWhirok
Straty ciepla na wentylacie 605,20 kWh/rok
Straty ciepta razem - 1682,06 kWhirok

6.1. Instalacja c.0.

Ogrzewanie pomieszczeri za pomocy kominka z turbing - nadmuch powietrza do pormieszczer.

, Zapotrzebowanie energii koricowsj na ogrzewanie i wentylacie, QK.H 879,20 kWh/rok
; Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP H 2637,60 KWhirok
| Catkowita $rednia sprawnoécé Zrodel ciepla na ogrzewanie, nH, tot 0,87
. Sredni wspdiczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
. ogrzewanie, w
5.2. Projektowe obciqZenie clepine (wg PN-EN 12831:2006)
| Projektowe obcigzenie ciepine I 0,67 kW
6. Zapotrzebowanie na ciepio na ciepla wode utytkowsa
| Zapotrzebowanie na cieplo na clepls wode uzytkowa, QW,nd | 361,31 kWhirok |
6.1. Instalacja c.w.u.
Instalacia c.w.u. korzysta z termy elekirycznej pojemnosci 80 1.
Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieplej wody, QKW 442 78 kWhirok
Zapotrzebowanie energii pierwotinej do podgrzania cieplej wody, QP,W 1328,34 kWh/rok
Caikowita Srednia sprawnost srodet ciepla na c.w.u. nWtot 0,82
Sredni wsp6iczynnik naidadu nieodnawialnej energii pierwotnej 3,00
nac.w.u.
6.2. Srednie zapotrizebowanie na moc do przygotowania ¢.w.ti.
[Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania ¢.w.u. | 0,98 kW
7. Urzadzenia pomocnicze
Wspomagany system Moc [W) Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koticowy enargig pierwotng

CERTO 2015 1.2.0.0 - www.cieplei.pt
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u. Fodaziat ZapouzZepowania na energie
B8.1. Roczne jednostkowe ZapotrzebDowanie na energig Uzyikowa

Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Odwietlenle Suma .
‘wentylacja pomocnicze | whudowane
Wartos¢ fkWh/(m*rok) 51,08 - 24,09 - - 75,15
Udzial [%) 67,95 - 32,05 - - 100,00
8.2..Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kolicowa
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Ofwietienle Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
Wartosé [kWhi(m?rok) 58,61 - 29,52 0,00 - 88,13
Udzial [%] 66,51 - 33,49 0,00 - 100,00
8.3. Roczne Jednostkowe zapotrzebowanie na energle plerwotna
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Clepla woda | Urzadzenla | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | whudowane
Wartosé [kWh/{m*rok) 175,84 - 88,56 0,00 - 264,40
Udziat [%] 66,51 - 3348 0,00 - 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawiaing
energie plerwotng: 264,40 kWhi{m?*rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ XoNcowa [KwWh/(im-rok)j
Nognik energii Ogrzewanie i| Chiodzenle | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietienie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
gnoe)rgia elekiryczna (w= 58,61 - 29,52 0.00 - 88,13
9. Sprawdzenie wymagaih prawnych
| Wskainik EP dia budynku projektowanego 264,40 kWhim*rok
Wekaznik EP dia budynku nowego wg WT2014 105,00 KWh/m?rok

CERTO 2015 1.2.0.0 - www.cieplej.pi
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MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM 1 SRODOWISKOWYM
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE

I CIEPLO

1. Energia geotermaina

Polega na wykorzystaniu energii cieplnej ziemi do produkcp energii cieplnej i elektrycznej.
Niskotemperaturowe zasoby geotermalne uZywane sa do zmniejszania zapotrzebowania na
energie poprzez wykorzystywanie w bezposrednim ogrzewaniu obiektéw.

Pompa ciepla umozliwia wykorzystywanie energii ciepinej ze zrodef o niskich temperaturach.
Poziome wymienniki ciepla (kolektory poziome) charakteryzuja sie latwoécia wykonania i
niskim kosztem, jednak wymagaja duzej powierzchni gruntu. Pionowe wymienniki ciepla
(sondy pionowe) zajmuja malq powierzchni¢ gruntu, jednak wada s3 wysokie koszty
odwiertu. .

Mozliwoséci wykorzystania:

W miejscu lokalizacji budynku objetego opracowaniem nie ma dostgpu do geotermalnych
zaklad6w cieplowniczych, nie ma wiec mozliwoéci korzystania z tego typu Zrodla energii.

W przypadku pompy ciepla ograniczeniem jest mala powierzchnia dziatki Inwestora ,
dodatkowo biorac pod uwage koszt zakupu wzadzen oraz oplaty zwigzane z ich pracg ,
inwestycje okresla sie za nieoplacalna.

2. Knergia sioneczna

Technologie energii stoneczne), w tym systemy ogniw fotowoitaicznych bazujg na
wykorzystaniu energii promieniowania stonecznego do celow grzewczych 1 do produkcji
energii elektrycznej. Naslonecznienie podlega wahaniom w zaleinosci od pory dnia i pory
roku, a takze ze wzgledu na zmienng ilosé dni slonecznych. Kolektory stoneczne shuza do
konwersji fotochemicznej energii stonecznej w ciepio uzytkowe do wykorzystania dla potrzeb
ogrzewania pomieszczen (c.0.), produkcji cieplej wody uzytkowej (c.w.u.), chlodzenia oraz
wytwarzania ciepla technologicznego.

Mozliwosci wykorzystania:

W przedmiotowym budynku wykorzystywanie kolektoréw slonecznych jest uzasadnione w
przypadku ogrzewania cieplej wody uzytkowej, w przypadku ogrzewania pomieszczen brak
przeslanek ekonomicznych z uwagi na wciaZ niska wydajnos¢ technologiczng urzadzer do
przetwarzania energii stonecznej. Ze wzgledéw ekonomicznych wykonanie instalacji w
stosunku do jej wydajnosci jest zbyt mato oplacaine.

3. Energia wistru
Energia wiatru jest szeroko dostepna, redukuje emisj¢ gazow cieplarnianych, gdyz zastgpuje
energi¢ konwencjonalng oparta na paliwach kopalnych. Zmiennos¢ wialru nie powoduje
duzych wahart w dziataniu systeméw energetycznych o ile nie stanowi dominujacego udziatu
energii. Podstawa budowy elektrowni wiatrowej jest rzetelny audyt wietrznosci.

Mozliwosci wykorzystania:

Ze wzgledu na przepisy prawa energetycznego, skomplikowane procedury oraz duzy koszt
brak jest podstawy do zastosowania tego sposobu pozyskiwania energii.



4, Skojarzone wytwarzanie ciepla i energii elektrycznej (CHP, Kogeneracja)
Kogeneracja to proces, w ktorym energia pierwotna zawarta w paliwie jest jednoczesnie w
jednym procesie technologicznym w tym samym urzadzeniu wytwérczym zmieniana na dwa
produkty: energig elektryczng i cieplo. Do produkcji tych samych iloéci pradu i ciepla zuzywa
si¢ mniej paliwa niz w przypadku produkcji rozdzielonej. Skojarzone wytwarzanie energii
pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie paliw i zmniejszenie globalnej emisji CO2 do
atmosfery. Powstajace cieplo odpadowe jest wykorzystywane do ogrzewania budynkow.
Mozliwosci wykorzystania.

Technologia CHP wymaga duzych nakiadéw kapitalowych. Brak optacalnosci ze wzgledu na
wysokie koszty inwestycji. Wada systemu jest rowniez koniecznosc ciaglego wytwarzania
energii ciepinej, trudnej do zagospodarowania w miesiacach letnich.

5. Spalanie blogazu
Brak odpowiednich zrodel pozyskiwania i wytwarzama biogazu.

6. Kotly na drewno
Z uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ stalej obslugi oraz posiadania skladowania
materiatu - rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

7. Kotly na siomg

Z uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ stalej obslugi oraz posiadania skladowania
materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottéw na drewno — rachunek ekonomiczny
jest nie uzasadniony.

8. Ldecentralizowany system ogrzewania
W analizowanym lokalu przyjeto ogrzewanie elektryczne .
Do podgrzewania cieplej wody przyjeto terme elektryczng.

9. Analiza przepiséw art.33 ust.2 pkt.6 Ustawy z duia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2013.984)

Art.33 ust.2pkt.6 — ,,w przypadku obiektéw budowlanych, do ktérych cieplo bedzie
dostarczane z indywidualnego zrodia ciepla nie bedacego odnawialnym Zrédiem energii,
#r6diem ciepla uzytkowego w kogeneracji lub Zrédiem ciepla odpadowego z instalacji
przemystowych, dla ktérych to obiektéw przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i
urzadzen do ogrzewania tych obiektéw wynosi nie mniej niz 50kW i zlokalizowanych na
terenie, na ktorym istnieja techniczne warunki dostarczania ciepla z sieci cieplowniczej, w
ktérej nie mniej niz 75% ciepla w skali roku kalendarzowego stanowi cieplo wytwarzane w
odnawialnych Zrédiach energii, cieplo uzytkowe w kogeneracji lub cieplo odpadowe z
instalacji przemystowych, a ceny ciepla stosowane przez przedsigbiorstwo energetyczne
zajmujace si¢ wytwarzaniem ciepla i dostarczajace cieplo do tej sieci cieplowniczej, s nizsze
od obowiazujacej éredniej ceny sprzedazy ciepla, o ktdrej mowa w art.23 ust.2 pkt.18 lit. ¢
ustawy Z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne, dla Zrddla ciepla zuzywajacego tego
samego rodzaju paliwo

{o



a. Odmowe wydania warunkow przylaczenia do sieci przez przedsigbiorstwo
energetyczne zajmujace si¢ przesylem lub dystrybucja ciepia albo
b Audyt, o ktérym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 0
efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr. 94, poz. 551), wskazujacy, z¢ dostarczanie
~ ciepta do tego obiektu z sieci cieplownicze] zapewnia nizsza efektywnost
energetyczna, anizeli z innego indywidualnego zrodla ciepla, ktore moze byt
wykorzystane do dostarczenia ciepta do obiektu.

W poblizu dziatki, na ktdrej jest zlokalizowany budynek objety opracowaniem, nie ma sieci

cieplowniczej. W zwiazku 2 powyZszym, nie jest konieczne dostarczenie odmowy wydania
warunkéw przylaczenia do sieci ani opracowanie audytu.

Opracowai:

RS

PR GRY BUDOVE AN

PROJE ¢ BT TANE mgr ing. bud. lod. Michal Kowalski

Ewa Dobrov -7 Upr proj. 75/WafT1; Upr. wyk. 351/\Wa/75
 upr. proj. MAZIZE TS : 96-300 Zyrardiw, ul. Nizinna 9
05-825 Grodzisk Maz. ub the e ska 31A tel. 855 24 57

ol 022 T2A1494,00 7 T NIP 836-101-34-51. REG 750346048
NIP: 520-104-13-82, Uiy~ 725159

. 4P



% - ! : L £ M A -
w 4 _@ , ory
b TN _ e W % % nw% O I E_
- — AN 41 gzoor oy W
/04 & ( ~ " ) ..
‘ b 9 y T~ - _ : nw
%4 - L i w
7 \ =] ) £40t
b frg ) / . LA
y Zu . ) ¢ EQ°LOs
ﬁl‘ o Toxl_..\ 2 : Lo M
.... a ..._nmq.sm.? n___..: T
V h T uedig muw_aEunn 1 2gesQ i m@@ﬂsm&m ; L B
Y Em.—mm W N " ¥ B2 98 b (R4 %
w | ™ uﬂ?.:ana.% .ue i ! 2 ’
5T A o | _ e 3y d
R : - o ' Fmvm - r”” | m
A998 it Koamomizys0 o . A q br B
Ll i "_. i .aw:%p, S\EzopEgo, . . . 9K 104} M_ €9
- T n...u._:ﬁu.su_.“% | ugw_“_c £ ..nq_qu_L | Ll w * £p0d %v = -
8/6 isumenTVisONLS _ o6 ozl _ W x ’
% ST SR | _ 0°L0} 9
auepaopng — cul{oxnnsuoy sads m no\MOON\mwmo\N.ﬁzTn dn | ) % 8 ) 3 g
I o optioTunsuo o0 1L/osLpm | o R S . * 7 e | be |
DASTYMON TVHOIN T4 1Bt | ik 006 % . oga: _ . o _
msbaforg olson JOHER  EfEW it - i LIEL
o051 VIOVZIIVIOT N e | B —— =i . o 5 = S -
90-G0 "q0 ‘¥ [ 10 BYRIZP ‘¢8 owuﬂm_om eys(om '[N Yomomenn .,...._. w oL i i o . — -— v mm . 001
ANTVIDO0S TVIOT VN WAINVMOSOLSAZId 7' 2 Pa T AR =& gesy 88001
WANNIZAOROTAIM WANTVOIZSHIN (INAGNE M | F4° | eehor ' PZ g-0000 roa
15107 | 8N ODANTYNIINON ODANTYNZSTIN (I TV s , %1 ) > —— m
arsozam | (LLNOW SEREERERL ANV TAOANY LT 5 1 oL GO A
201 ! g0l _, ,, 9 S pi88 V0 fes W &
. _ , WP ; I3 & A
e 71 : ‘| ha g
. /8 \ !
5 _ ¢ )5 e !
- ! _ o X o L
wm.:: * 3 SoHE— - Jb . 1 %
L | = N fe |8
- [alFF I wmm ..
. 8766 [ B ~ N‘_nap m
Oisamu] NuaI3) muEMMN OJIADgY U8roL ! o,
fookformst op oSoulksuzieey ezieikzid esen eRRBMST ——qpi— T Ea ) W leshor e
o8omoFeroopom vzokizid esen esefoimst —qom—- = ,, Mw —
. ezobihzig i s
BUUAZ) a[uzo1dololq eruyozraimod eseformst z=; e
uojeq — BUOZpIRMIN BIUozZIdIMod Boklonns: —w ,, .
TouApng op dtosfom aoklommst wr g\
YoAzorepadsod mo[es op emou0ldq vrupms eskformst @ —)
Syperzp e fouunud Boip z pzefz Lvelmst 9
yoAumeldsoujadaru ejp erujdydod g -
BURTUMAIP BIOWIOY BORfOImST L s 5
Aueramarp £zarepodso8 youkpnq Aokformst ¢ 0L g g
AmoZngsn - oupezsarw youkpng Loklornst ¢ 89'50% a1
(on¥d ) g xu “yop Juowa hgoﬂomum el 3 oo L0 :
wermemodeido £13iqo AwurzpoIoem AuTezsoru Mu:h—:..ﬁ_ 1 :
. |
90-S0 "1q0 p1T Auli>uapima Ju vyFeIZp Ja‘ﬁ,ﬁmuz_.mﬁ_.mo 9466
8 oj 58 o3dmsiod wsfom ‘M | v
TOMOUEITAl 778-50 e
Asopnq saupy ¥ g
HIMOUENIN 778 — SO
Sy DYZSRRSOY Zios Py 7 o
HOMOUEA uTm©) . £z Zw prae L) &
oMY 5 P : ! _ _
||.|I-I..I|.III"-‘“ = Famu
o 005 T ANFADVIILASNVIJ | . . T
]




3

2 |kazienka

Zi0 | wykladzira zmywalna

| 10
: ’ & ™~ —TF
|
H 450 Onﬂ’ .
O L7
'
] fermu ele
_ = . 1
08 Tl e &
N |
X i _
€| 1 |Pokdj z dnekserh kugheanym
al 1344 deski
- H=270m
— -t L _
Lod . & ™~
) ‘7{ v/ T ) k
SE
Otyagnienia graficzne;
[} — gciany murowane istn.
%1 — rozbidrki proj.
PROTERT BUDOWLANY ERSSSESEPRSs REMONTU | Wrzesich
LOKALU MIESZKALNEGO KOMUNALNEGO NR 8 2015
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
Z PRZYSTOSOWANIEM NA LOKAL SOCJALNY
| Milandwek ul. Wojska Polskiego 85, dziatka or 114, ob. 05-06
"~ RZUT - ROZBIORKI 1:100
Projcktant: w
mgr inz. MICHAL KOWALSKI
upr. or 75/Wa/71 w spec. konstrukcyjna<miynieryjnej 2
| EWA DOBROWOLSKA
upr. nr MAZ/0349/Z00K/05 w spec. konstrukcyino — budowlan{— W\




32

~ podigezenie A@py

wentylater 2 chien}tzq ‘Ltfn:;onmfmr
kanafowy \ 2,89 p¥ ceramiczne
e e N e e e

| =%
N o 4@__?; | 150
] el et - T (wentylocja
T bt — O F ;/ wyprowadzon:
J6) T3 1 : — _ na dach)
| O 4 W ' “\’I{/Z | Aneks
N @ |_90 - _1a |kuchenny
T O | 200 37 Pl ceramiczne
termg , { N
elektr, - 1 i pl d l
 , W] o
A L § ™~
! = " 1
T A 1 IF’QMI
: gx,,lpaneie podibgowe
KL. SCHOD, 80 H= 270m ]
200, @ 279 |
w5 - |
S S = = S )
: |«
: L 380 N k
Ogﬂi nienia sznc: \
=] — £ciany murowane istn.
223 — #ciank) lekkie g-k prmekfowne
UWGW: '
\ . . . ; 2
sWymiary podanc w stanie Powierzchnia ugytkowa 15,42 m

wykomgczeniowym.

PROJEKT BUDOWLANY BEZEnrrnnrs REMON'I‘U Wrzesien |-
LOKALU MIESZKALNEGO KOMUNALNEGO NR 8 2015+ |
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Z PRZYSTOSOWANIEM NA LOKAL SOCJALNY
Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85, dziatka nr 114, ob. 05-06

RZUT — STAN PROJEKTOWANY ' 1:100

Projektant:

mgr inz. MICHAL KOWALSKI
| upr. nr 75/Wa/71 w spec. konstruk mzynieryjnej 3

EWA DOBROWOLSKA
upr. nr MAZ/0349/Z00K/05 w spec, konstrukcyjno — budowlanej Qﬂ&/




-

33

5.0 OPIS DO PROJEKTU WODNO - KANALIZACYJNEGO
Adres inwestycji : Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85 lok. nr 8

Instalacja wodociqgowa — informacja ogéina

Woda do posesji doprowadzona jest z sieci wodociagowej miejskiej przylaczem
woD50 z ulicy Male;j .

Glowny zawor zlokalizowany na klatce schodowej przy drzwiach wejsciowych

i stad prowadzona bedzie dalsza instalacja do pionu wodociggowego.
Doprowadzenie w posadzce w styropianie zabezpieczone przed zamarzaniem.
Od pionu woda zimna b¢dzie rozprowadzona niezaleznie do lokali na parterze i
pigtrze do poszczegoélnych urzadzen i do term elektrycznych dla cieplej wody.
W lokalu nr 8 przyjeto terme o pojemnosci 60 litréw. Lokal bedzie mial wlasne
odci¢cie i wodomierz. Srednice rur pokazano na rysunkach nr /1 i 1/2.

Instalacja wewnetrzna

Instalacja wodociagowa wody zimnej i cieptej winna by¢ wykonana z rur
Wirsbo - PEX / polietylen sieciowy / laczonych za pomoca zlaczek
zamozaciskowych. W miejscu podlaczenia baterii i zawordw czerpalnych
przewiduje si¢ zastosowanie zlaczek metalowych gwintowanych.

Do uszczelnienia Yacznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonows,.
Rury wodociagowe ukladane w posadzce nalezy montowaé w karbonowych
rurach ostonowych np. typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy
wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienie
roboczego.

W migjscu przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE.
Wszystkie przewody rozprowadzajace / woda zimna , ¢.w.u./ prowadzone w
scianach dzialowych 1 w bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki
poliuretanowej/ np. TURBILIT DG/ o gr. izolacji 9 mm.

Kanalizacja sanitarna — informacja ogélna

Scieki odprowadzane beda do istniejacego zbiornika do czasu wykonania
przylacza kanalizacyjnego do kolektora miejskiego.

Przyjmuje si¢ przytaczenie kanalizacji do glownego pionu majdujacego si¢ przy
wejsciu na klatke schodowa, Istniejace przytacze do we pod schodami zostaje
zlikwidowane . Projektuje si¢ dwa nowe piony kanalizacyjne umozliwiajace
przylaczenie urzadzen na parterze i pigtrze bez schodzenia ponizej stropu.
Podej$cie pierwszego pionu na klatce schodowej w posadzce powinno byé
ocieplone styropianem dla zabezpieczenia przed zamarzaniem. Minimalny
spadek 1,5 %. Projektowane piony bgda wyposazone w otwory rewizyjne i
wywiewki dachowe. Srednice podano na rysunkach nr I/1 1 1/2.

Piony i podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek
PVC kielichowych lub polipropylenowych .

Opracowal:

PROJEKTY | NADZORY BUDO
mgr inz. bud. lod, Michal Koﬁ%ﬁcrfE

Uor proj. 75/0ai71- U ;
v Uprowyk, 35177
96-300 Zyrardow, ). Nizinna g :}

. tel. 855 24 57
Nip H38-104-34-51 mEQ 75034504
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1. Upis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Frzeamiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej o§wietienia i
rozmieszczenie gniad jednofazowych w pomieszczeniu socjalnym
“ w miej.Milanéwek ul Wojska Polskiego 85 .

4. Podstawa opracowania

- Zlecenie na wykonanie opracowania projektu

- wytyczne architektury

- wizja lokalna i ustne ustalenie z przedstawicielem inwestora

- obowigzujgce zasady projektowania,normy,zarzadzania i rozporzadzenia

3. Zasilanie budynku

Budynek zasili¢ zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia Zakiady
Energetycznego.Przykgcze i zigcze kablowe szafka pomiarowa i wartosé Zabezpieczenia
przediicznikowego zostaly obigte odrebnymprojektem zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia wydanymi przez Zaktad Energetyczny.

4. Rodzaj energi elektrycznej w budynku

Z rozdzielni gidwnej budynku RG zasilane bedzig poszczegdine obwody
o$wietlenia ogoinego pomieszczenia oraz gniazda 230V .

5. Instalacje oéwietlenia podstawowego.

Przewody nalezy ukiadaé pod tynkiem lub w listwach instalacyjnych.
Dla sterowania oprawami nale2yzastosowaé fgczniki instalacyjne zamontowane jako
dotykowe.
W toaletach i pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny IP 44.
t.aczniki montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki.

6.Instalacja gniazdek wtykowych ogéinego przeznaczenia

W kazdym pomieszczeniu oraz w przestrzeni komunikacyjnej przewiduje sie
" gniazdka dla zasilania sprzetu elektrycznego przenoénego 16A;250V; pit
IP 20 np.Modut produkcji Berker.
Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 ukiadanych pod tynkiem .

7.0dbiory wentylacyjne.

Wentylatory fazienkowe uruchamiane bedg z o$wietieniem wentylowanych

pomieszczeniach.

Wentylatory w kuchni sterowane bedga fgcznikami zamontowane obok tgcznikéw
o$wietleniowych. '



8.Wyrownanie potencjalow

Nalezy wykonac w budynku instalacjg wyréwnania potencjatow Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Zgodnie z tym nalezy polaczy¢ wszystkie metalowe elementy do po Igczenia
wyréwnawczego.
W rozdzielnicy niskiego napigcia jest przewidziana Szyna wyrownania potencjau,do ktérej
beda przytgczone oddzielnie wszystkie czesci instalacji.
Do kazdej rozdzielnicy nalezy zamontowaé zgodnie z przepisami listwe wyrownaniwa
potencjau.Nalezy przytaczy¢ do niej przewody uziemiajgce oraz trwale je oznakowaé.
Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-54:1999

9.0chrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zastosowano ochrong podstawows i dodatkows.Uktad sici TNC.
Ochrona przed dotykiem po$rednim- samoczynne wyaczenie.
Ochrona podstawowa to:

- przewody 2 izolacjg na napiecie 750V

- osprzet odpowiadajgcy wymaganiom norm przedmiotowych

- wiasciwe oznaczeniea.
Ochrona dodatkowa:

Zastosowano ukiad TNC.Przewidziano niezalezne Zyly ochronne i neutraine,
tzn.instalacje 3-zylowe dla odbiorikéw 1- fazowych .
W obiekcie zastosowaé ochrone przed dotykiem po$rednim przez szybkie wylgczeniemza
pomocy wytgcznikow roznicowo- pradowych 30mA oraz wylgcznikow nadmiarowych.

projektowat [er i o~
96-300 33717 k Chay
UPE G, e e -

PR DI 60 1 Ky
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ZESTAWIENIE MATERIALOW lokal 8

Lp |Nazwa materiatu,urzgdzenia |typ Jednos. |ilo§¢ uwagi
1 2 3 4 5
1 Przewdd YDYp3x1,5mm2 |m 15
2 Przewéd YDYp 4x1,5mm2 |m 5
3 Przewod YDYp 3x2,5mm2 [m 30
4 Peszel Fi23 m 10
5 Whylgcznik $wiatio Pt szt 3
6 Przetacznik Swiatio pt szt 2
7 Przelgcznik schodowy poj.  (pt szt 1
8
9 Gniazdo pojedyncze 16A pt szt 5
10 |Gniazdo podwojne 16 A pt szt 4
11 |Puszka fi 60 Pt gleboka szt 15
12 [Puszka fi 80 pt szt 5
12 |Oprawa porcelanowa 60W 82 2
13 |Klosz mleczny szt 2
14 |[Zarbwka energooszcze. 13W szt 2
15 [Rozdzieinia HEGOR 12 p6l szt 1
16 | Wylgcznik ro2nicowo-prado. |(25/0,03/2 szt 1
17 |Przewodd YDYp 3x4 mm2 m 10
18 |(Wwylgcznik S $301 B10 szt 3
19 |[Wylacznik S S 301 B16 szt 4
20 |Lampki sygnalizacyjne Zielone szt 1
21 |Wylgcznik giéwny FR 60A szt 1
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