OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie wykonanie wyjazdu z przedszkola na ul. Fiderkiewicza w miejscu istniejacego wjazdu.

Droge dojazdowa projektuje sie szerokosci 5,0m jednospadkowa o pochyleniu poprzecznym 2%. Droga dojazdowa bedzie posiada¢
spadki podtuzne w granicach od 0,3 %. Na drodze przewiduje sie wykonanie prawostronnie osmiu miejsc parkingowych prostopadtych o
wymiarach 2,3x5,0m. Miejsca parkingowe przewiduje sie wydzieli¢ innym kolorem kostki niz kolor jezdni i parkingéw (np.: jasnoszarym).
W sasiedztwie $mietnika wydzielono pole do zawracania o parametrach pozwalajgcych na zawracanie samochodoéw ciezarowych ($mie-
ciarki). Od placu do zawracania odchodzi do zaplecza dojazd o szerokosci 4,0m przeznaczony dla samochodéw dostawczych.
Pochylenie poprzeczne miejsc parkingowych wyniesie 2%, a pochylenie obszaru do zawracania 1%. Pochylenie chodnikéw wyniesie 2%.

Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej bedzie nastepujaca:

- kostka brukowa betonowa ciemnoszara - grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubosci 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. - grubosci 25 cm
- warstwa odcinajgca z pospotki - grubosci 15cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych oraz wjazdu na prywatng posesje bedzie nastepujaca:

- kostka brukowa betonowa ciemnoszara - grubosci 8 cm,

- podsypka piaskowa - grubosci 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. - grubosci 15 cm

- warstwa odcinajaca z pospéiki - grubosci 15cm

Ze wzgledu na zmienno$¢ parametréw geotechnicznych gérnej warstwy nasypowej na terenie przedszkola, przewiduje sie wykonanie wy-
miany gruntu do gtebokosci 70-80cm ponizej istniejacego terenu. Dotyczy to obszaru budowy nowej jezdni i dojazdow (oraz parkingéw).

Chodniki w czesci zaopatrzeniowej zostang wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru jasnoszarego na podsypce piasko-
wej gr. 5 cm.

Obramowaniem jezdni bedzie kraweznik betonowy wyniesiony 15x30 cm na tawie betonowej z oporem B-15.

Do chodnika w tej czesci zostanie zastosowane obrzeze betonowe 8 x 30 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm.

Na terenie placéw zabaw przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kompozytéw gumowych w nastepujgcej konstrukcji:

- plytki sprezyste gumowe koloru zielonego o wymiarach 50x50x4,5cm

- podsypka z kruszywa tamanego 0/4 grubosci 3 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - grubosci 15 cm,

- warstwa odcinajaca z pospéiki - grubosci 10cm

Na terenie chodnikéw w czesci dostepnej dla dzieci przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kompozytéw gumowych w nastepujgcej kon-
strukciji:

- kostka elastyczna gumowa koloru zielonego o grubosci 6 cm

- podsypka z kruszywa tamanego 0/4 grubosci 3 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - grubosci 15 cm,

- warstwa odcinajgca z pospotki - grubosci 10cm

Obramowaniem placéw zabaw i chodnikéw w cze$ci dostepnej dla dzieci bedzie obrzeze elastyczne zielone o wymiarach 5 x 25 cm na
tawie betonowej z oporem B-15.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

=

45100000 Przygotowanie terenu
pod budowe - roboty przygoto-
wawcze

N

45100000 Przygotowanie terenu
pod budowe - roboty ziemne

45200000 Roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej - podbu-
dowy

45200000 Roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej - na-
wierzchnie

45200000 Roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej - kra-
wezniki i obrzeza

[e]

45200000 Roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej - roboty
wykonczeniowe drogowe

RAZEM

Stownie:
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przedszkole_1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia .m. | Poszcz | Razem
1/45100000 Przygotowanie terenu pod budow e - roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obszar na- ha
d.1/0112-02 wierzchni
(345.5+160+20+317+298)/10000 ha 0.114
RAZEM 0.114
2|/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0806-02 piaskowej
87.5-5-6.6-5.45 m 70.450
RAZEM 70.450
3|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-07 wej
131.63+67.18+51.92+45.16+16.18+41.44+76.78-2*4-3-3*3+59.34+89.24+ m 604.150
10.74+8.79+12.89+12.86
RAZEM 604.150
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej m2
d.1/0803-07
10.77 m2 10.770
RAZEM 10.770
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.1/0802-03 recznie
1233.52-251.2-13.89-78.49-132.78+92.9-5.8 m2 844.260
RAZEM 844.260
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.1/0802-04 nicznie
292.9 m2 292.900
RAZEM 292.900
7|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie |m?2
d.1/0801-08 Krotno$¢ = 0.63
292.9 m2 292.900
RAZEM 292.900
8/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. okoto 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-02
292.1 m2 292.100
RAZEM 292.100
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-06
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- \m3
d.1/0108-18 cji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
70.45*0.15*0.3+604.15*0.25*0.06+0.06*10.77+(844.26+292.9)*0.04+(292.9+ |m3 104.250
13)*0.15
RAZEM 104.250
11|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | m3
d.1/0108-20 cji - za kazdy nast. 1 km do 10 km
Krotnos¢ = 9
104.25 m3 104.250
RAZEM 104.250
12|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
112.5+138.5+24.68+14.49+55.77+1.27+2.97+132.78+69.56+164.36+53.29++ |m2 848.060
52.23+25.66
RAZEM 848.060
2/45100000 Przygotowanie terenu pod budow e - roboty ziemne
13|KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. |-l m3
d.2|0213-01 Krotnos¢ = 1.3
363.75 m3 363.750
RAZEM 363.750
14|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |m3
d.2|0215-01 na odl.do 10 m
ziemia z fundamentéw (nadmiar)
4498.7 m3 4498.700
ziemia z wykopow drogowych
363.75 m3 363.750
RAZEM 4862.450
15|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.2|0215-03 (formowanie nasypow) - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30
m
Krotnos¢ = 2
639.89 m3 639.890
RAZEM 639.890
3145200000 Roboty w zakresie in _zynierii | gdowej i wodnej - podbudowy
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3|0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
883.5+423.5+625.5+199.5+168.5 m2 2300.500
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2300.500
17|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.3|0106-06
jezdnia
278.94+58.45+8.04-11 m2 334.430
miejsca postojowe
12.37+14.6*3+16.17+24.49+12.86 m2 109.690
RAZEM 444.120
18|KNNR 6 Warstwy odcinajace pod chodnikami zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.3|0106-02
kostka betonowa
96.45+ 29.66+16.97+16.25 m2 159.330
kostka elastyczna
80.29+92.07+52.77+3.77+4.46+10.21+9.75+9.3 m2 262.620
ptytki elastyczne
87.59+78.95+142.16+109.76 m2 418.460
RAZEM 840.410
19/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.3|0113-06 Krotnos¢ = 1.67
334.43+11 m2 345.430
RAZEM 345.430
20|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3|0113-06
miejsca postojowe
109.69 m2 109.690
pod nawierzchnie elastyczne
262.62+418.46 m?2 681.080
RAZEM 790.770
21/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3 cm pod na- |m?2
d.3|0105-03 wierzchnie sprezystg na placach zabaw
418.46 m?2 418.460
RAZEM 418.460
22|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm pod m2
d.3|0105-04 chodniki elastyczne
262.62 m?2 262.620
RAZEM 262.620
4145200000 Roboty w zakresie in _zynierii | agdowej i wodnej - nawierzchnie
23|KNNR 6 Jezdnia z kostki brukowej betonowej ciemnoszarej grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.4/0502-04 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
345.43 m?2 345.430
RAZEM 345.430
24|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm na podsypce pias- |m2
d.4/0502-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
159.33 m?2 159.330
RAZEM 159.330
25|/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 15 cm z kruszywa rozscietanego m2
d.4|0202-04 recznie
Krotnos¢ = 1.25
5.34+10.67+1.42+5.02+8.11+3.48+3.72+6.11+.82 m2 44.690
RAZEM 44.690
26 kalkulacja Ulozenie plyt elastycznych gumowych zielonych o wymiarach 50 x 50 cm gru- |m2
d.4|witasna bosci 6 cm na podsypce
418.46 m?2 418.460
RAZEM 418.460
27 kalkulacja Ulozenie kostki brukowej elastycznej grubosci 4,3 (4,5) cm koloru zielonego na |m2
d.4|wiasna podsypce
262.62 m?2 262.620
RAZEM 262.620
28|KNNR 6 Scieki z kostki brukowej betonowej szarej typu "HOLLAND" grubo$ci 6 cmna |m?2
d.4/0502-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
39.5*%0.2 m?2 7.900
RAZEM 7.900
5/45200000 Roboty w zakresie in _zynierii | gdowej i wodnej - kraw ezniki i obrze za
29/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5|0404-04 petnione zaprawg cementowsg,
11.08+11.52+12.47+11.32+4.68+12.25+2*8.17+17.05+15.63+10.5+3+21.75+ |m 189.590
10.28+6.9+16.57+4+4.25
RAZEM 189.590
30 kalkulacja Obrzeza elastyczne gumowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej m
d.5|wiasna
place zabaw
42.38+47.47+34.29+36.62 m 160.760
pochylnie
15.4+16+16.65 m 48.050
Sciezki
112.01-2%1.5-2.83+8.05-3+122.11-4.5-7.05-6.04+2.52+0.85+73.36-3 m 289.480

-5.-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 498.290
31|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.5|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
49.76+10.13+45 m 104.890
RAZEM 104.890
32|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto-|m
d.5|0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
5+32 m 37.000
RAZEM 37.000
33|KNR 2-31 tawa pod $cieki betonowa zwykta m3
d.5|0402-03
0.0783*39.5 m3 3.093
RAZEM 3.093
6/45200000 Roboty w zakresie in zynierii | adowej i wodnej - roboty wyko Aczeniowe drogowe
34|/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. (humus |m2
d.6|0507-01 Z terenu )
848.06 m?2 848.060
RAZEM 848.060
35/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu do 15 |m2
d.6|0507-02 cm. (humus z terenu)
Krotnos¢ = 10
848.06 m2 848.060
RAZEM 848.060
36|/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.6|0507-02
113.37+85.88+652.22+64.24+430.8+171.98+246.46-848.06 m2 916.890
RAZEM 916.890
37/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.6|0507-02 Krotnos¢ = 10
916.89 m2 916.890
RAZEM 916.890
38|KNR 4-01 Wywo6z ziemi (humusu) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do1 |m3
d.6/0108-05 km
wywdéz nadmiaru ziemi
4498.7+363.75-639.89 m3 4222.560
RAZEM 4222.560
39|KNR 4-01 Wyw6z ziemi (humusu) samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 |m3
d.6/0108-08 km do 10 km
Krotnos¢ = 9
4222.56 m3 4222.560
RAZEM 4222.560

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/45100000 Przygotowanie terenu pod budow e - roboty przygo-
towawcze
1|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- ha 0.114
d.1/02 tach ziemnych - obszar nawierzchni
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm m 70.45
d.1/02 na podsypce cementowo-piaskowej
3|KNNR 6 0806- |[Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 604.15
d.1/07 6x20 cm na podsypce piaskowej
4|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 10.77
d.1/07 na podsypce piaskowej
5/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z mas mineral- m2 844.26
d.1/03 no-bitumicznych gr. 4 cm recznie
6|/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bi- m2 292.9
d.1/04 tumicznych gr. 4 cm mechanicznie
7|/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz- m2 292.9
d.1/08 nych gr. 5 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 0.63
8|KNNR 6 0801- |[Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. okoto 15 cm m2 292.1
d.1/02 mechanicznie
9|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mecha- m2 13
d.1/06 nicznie
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 104.25
d.1/0108-18 gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobeto-
nowych na odlegto$¢ do 1 km
11|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 104.25
d.1/0108-20 gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1
km do 10 km
Krotnos¢ = 9
12|KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 848.06
d.1j01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
2/45100000 Przygotowanie terenu pod budow e - roboty ziemne
13|KNNR 1 0213- |Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-111 m3 363.75
d.2|01 Krotnos¢ = 1.3
14/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I- m3 4862.45
d.2|01 Il uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
15|KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I- m3 639.89
d.2|03 Il uprzednio odspojonych (formowanie nasypow) -
za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do
30 m
Krotno$¢ = 2
3/45200000 Roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej - pod-
budowy
16|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 2300.5
d.3/03 mechanicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
17|KNNR 6 0106- | Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o m2 444.12
d.3/06 grubosci 15 cm
18|KNNR 6 0106- | Warstwy odcinajace pod chodnikami zageszczane m2 840.41
d.3]02 recznie o gruboéci 10 cm
19|KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 345.43
d.3|06 25¢cm
Krotnos¢ = 1.67
20|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 790.77
d.3/06 15cm
21|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane me- m2 418.46
d.3|03 chanicznie o gr.3 cm pod nawierzchnie sprezysta
na placach zabaw
22|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane me- m2 262.62
d.3|04 chanicznie o gr.5 cm pod chodniki elastyczne
4/45200000 Roboty w zakresie in zynierii | adowej i wodnej - na-
wierzchnie
23|KNNR 6 0502- |Jezdnia z kostki brukowej betonowej ciemnoszarej m2 345.43
d.4/04 grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
24|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gru- m2 159.33
d.4|01 bosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
25|KNNR 6 0202- [Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 15 cm z m2 44.69
d.4/04 kruszywa rozscietanego recznie
Krotnos¢ = 1.25
26|kalkulacja Ulozenie plyt elastycznych gumowych zielonych o m2 418.46
d.4|wilasna wymiarach 50 x 50 cm grubo$ci 6 cm na podsypce
27|kalkulacja Utozenie kostki brukowej elastycznej grubosci 4,3 m2 262.62
d.4|wiasna (4,5) cm koloru zielonego na podsypce

-7-
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Kosztorys

Krotnos¢ = 9

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
28|KNNR 6 0502- |Scieki z kostki brukowej betonowej szarej typu " m2 7.9
d.4|01 HOLLAND" grubos$ci 6 cm na podsypce piaskowej
Z wypetnieniem spoin piaskiem
5/45200000 Roboty w zakresie in zynierii | gdowej i wodnej - kra-
wezniki i obrze za
29|/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- m 189.59
d.5/04 sypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg,
30|kalkulacja Obrzeza elastyczne gumowe o wymiarach 25x5 cm m 498.29
d.5|wiasna na podsypce piaskowej
31|KNNR 6 0403- |[Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 104.89
d.5/03 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej
32|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 m 37
d.5/03 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
33|KNR 2-31 tawa pod scieki betonowa zwykta m3 3.093
d.5/0402-03
6/45200000 Roboty w zakresie in zynierii | gdowej i wodnej - robo-
ty wyko hczeniowe drogowe
34|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 848.06
d.6/01 warstwy humusu 5 cm. (humus z terenu )
35/KNNR 1 0507- |[Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy m2 848.06
d.6/02 dalszy 1 cm humusu do 15 cm. (humus z terenu)
Krotnos¢ = 10
36/KNNR 1 0507- |[Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy m2 916.89
d.6/02 dalszy 1 cm humusu.
37|KNNR 1 0507- |[Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy m2 916.89
d.6/02 dalszy 1 cm humusu.
Krotnos¢ = 10
38|KNR 4-01 Wywdz ziemi (humusu) samochodami samowyta- m3 4222.56
d.6/0108-05 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
39|KNR 4-01 Wywdz ziemi (humusu) samochodami samowyta- m3 4222.56
d.6/0108-08 dowczymi - za kazdy nast. 1 km do 10 km

QOgotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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