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1. ZASTOSOWANIE | CHARAKTERYSTYKA.

1.1. Zastosowanie zmywarki.

Zmywarka typu ZKU-10.20 przeznaczona jest do zmywania zastawy stolowej 1 tac w zaktadach
zbiorowego zywienia. Zmywarka jest urzadzeniem pétautomatycznym, obstuga jej ogranicza si¢ do
wkladania i wyjmowania koszy z naczyniami oraz manipulacji tacznikami elektrycznymi.

Proces mycia jest cykliczny — sterowany programatorem i odbywa si¢ w dwoch etapach:

* mycie strumieniami wody o temp. 55 - 60°C w obiegu zamknigtym z dodatkiem ptynu badz
proszku do mycia,

= plukanie naczyn strumieniem wody czystej o temp. 85 - 90°C z dodatkiem ptynu do ptukania.

Zmywarka standardowo wyposazona jest w dozownik ptynu ptuczacego ( wybtyszczajacego).

Zmywarka moze by¢ dodatkowo wyposazona w dozownik ptynu myjacego.

1.2. Dane techniczne.

Wydajnos¢ Talerzy/h 300 — 1000
Wymiary kosza mm 500 x 500
Max. wymiary talerza mm 290
Masa kg 110
CYKL AUTOMATYCZNY
Mycie sek. od 200 do O
Plukanie sek 12
DANE ZNAMIONOWE ELEKTRYCZNE
Zasilanie 3N ~ 50 Hz 400V
Max pob6r mocy kW 14,5
Grzejnik wody myjacej n kW 3x1
Grzejnik wody ptuczacej n kW 3x3,35
Silnik kW 1,1
ZBIORNIK WODY MYJACEJ
Temperatura wody °C 55-60
Pojemnos$¢ zbiornika dm3 42
POMPA
Wydajnos¢ pompy dm3/min 400
Moc pompy kW 1,1
ZBIORNIK WODY PLUCZACE)
Temperatura wody °C 85-90
Pojemnos¢ zbiornika dm?3 10
Zuzycie wody dm?/1 cykl 2,5-35
ZASILANIE WODA 1 SPUST
Przylacze wody zimnej R Y4
Przyltacze wody cieptej R Y4
Cisnienie wody zasilajacej MPa 0,2-04
Temperatura wody cieptej °C 55
Spust wody rura @ wewn. 42
Wymagana twardo$¢ wody °N 7
WYMIARY GABARYTOWE ZMYWARKI
Glebokos¢ mm 730
Szerokos¢ mm 620
Wysokos§¢ zmywarki zamknigtej mm 1400
Wysokos¢ zmywarki otwartej mm 1785
Wynik pomiaru glosnosci ( dB)

- Réwnowazny poziom ci$nienia dB 71,7

akustycznego na stanowisku pracy dla serii
pomiarowe Laeq 5 min.




2. INSTALOWANIE ZMYWARKI.
Zmywarke nalezy przechowywac i instalowa¢ w pomieszczeniach,
w ktorych panuje temperatura powyzej +5°C
2.1. Ustawienie.

Pomieszczenie, w ktérym ma pracowa¢ zmywarka powinno mie¢ instalacj¢ wodna, instalacje

kanalizacyjna 1 instalacj¢ elektryczna tréjfazowa 400 V 3N ~ 50 Hz, skuteczng instalacj¢ ochrony
p.porazeniowej /zerowanie lub uziemienie/, wlasciwa wentylacjg i o§wietlenie.

UWAGA'!

2.2,

Dla zachowania skutecznosci ptukania oraz wiasciwej pracy drzwi zmywarki, wymagane jest aby
ci$nienie w sieci wodociggowej wynosito co najmniej 0,2 MPa, lecz nie wigcej niz 0,4 MPa.

W przypadku zbyt wysokiego ci$nienia wody zasilajacej nalezy je zredukowa¢ do wymaganego
poziomu.

W przypadku zasilania woda ciepta o temperaturze nizszej od 55°C (lub wytacznie woda zimna)
wydajno$¢ maszyny bedzie odpowiednio mniejsza.

Zmywarke¢ wypoziomowac przy pomocy regulowanych nég. Zaleca si¢ pochyli¢ zmywarke lekko
do tylu o okoto 1 do 2° w celu zagwarantowania wlasciwego sptywu wody z drzwi po
zakonczonym cyklu mycia — do komory mycia.

Przytaczenie do instalacji elektrycznej.

Podlaczajac po raz pierwszy zmywarke do instalacji elektrycznej nalezy:

a)

e)

g

Linig¢ zasilajaca poprowadzi¢ od wytacznika odcinajacego lub pigciokablowego gniazda
wtykowego w poblizu zmywarki, wiedzac, ze dla mocy 14,5 kW prad znamionowy bezpiecznikow
przy napigciu sieci 400V wynosi 25A, a potrzebny przekrdj zyt zasilajacych /Cu/ - 4 mm?.
Przewdd zasilajacy powinien by¢ gigtkim przewodem o powtoce olejoodpornej o wiasciwosciach
nie gorszych niz przewody w powloce polichloroprenowej (o symbolu 245 IEC57) -HOSRN-F.
Sprawdzi¢ zgodno$¢ parametrow instalacji z danymi znamionowymi maszyny.

Zmywarka wyposazona jest w zacisk do przytaczenia zewnetrznych zyt wyréwnawczych

oznaczonych symbolem . przed podiaczeniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania i skutecznos¢ dziatania potaczen wyréwnawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41:2000.
Przewdd linii zasilajacej doprowadzi¢ do listwy zaciskowej zmywarki poprzez wylacznik
odcinajacy lub pigciokablowe gniazdo wtykowe, przylaczajac:

przew6d ochronny do zacisku ochronnego zmywarki oznaczonego znakiem ==
przewdd zerowy do zacisku N listwy zaciskowe;j,
- 3 przewody fazowe do zaciskéw L1, L2, L3 listwy zaciskowej,
- przewdd przeprowadzi¢ przez otwor w dnie skrzynki i zamocowa¢ do maszyny,
Dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony p.porazeniowej /zerowanie lub uziemienie/.
Sprawdzi¢ potaczenie elektryczne silnika pompy, grzejnika wody myjacej i grzejnika wody
pluczacej, przekaznika termicznego, bezpiecznikéw w linii zasilajacej 1 bezpiecznika obwodu
sterowania.

URUCHOMIENIE ZMYWARKI MOZE NASTAPIC PO POTWIERDZENIU
SKUTECZNOSCI OCHRONY P.PORAZENIOWEJ WYNIKAMI POMIAROW




2.3. Przyiaczenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Instalacja wody cieplej i zimnej przeznaczona do podtaczenia zmywarki powinna by¢
zakonczona dwoma zaworami odcinajacymi z koncowkami R % . Zmywarka wyposazona jest w dwa
przytacza gigtkie zakonczone osadnikami R %4 wg rys.9 wraz z zataczonymi uszczelkami.

Przytacze zasilajace zbiornik wody ptuczacej (rys.1 poz.1) nalezy przytaczy¢ do wody cieptej o
temperaturze 55°C lub w przypadku jej braku do wody zimnej. Przytacze zasilajace podno$nik
hydrauliczny (rys.1 poz.8) nalezy przytaczy¢ do wody zimne;.

Montujac osadnik nalezy zagwarantowac kierunek przeptywu wody zgodnie ze strzatkq umieszczona
na jego korpusie. Zaleca sig, by przy montazu osadnika w uktadzie poziomym wktadka filtrujaca
(rys.9 poz.2, 3, 6) znajdowata si¢ w potozeniu dolnym.

Cisnienie wody zasilajacej powinno by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa i nie wyzsze niz 0,4 MPa.
Jezeli cisnienie jest za niskie — nalezy zastosowa¢ pompe podwyzszajaca cisnienie,

a gdy zbyt duze — reduktor.

Kolanko spustowe (rys.1 poz.5) wykonane z gumy o $rednicy wewngtrznej 42 mm potaczy¢ ze
studzienka spustowa. W instalacji nalezy zachowa¢ pochytos¢, unika¢ tukéw oraz nie dopuszcza¢ do
powstawania innych mozliwosci zatkania sig¢ rury spustowej. Srednica studzienki $ciekowej powinna
by¢ wigksza niz srednica wgza spustowego, a wprowadzenie weza do studzienki powinno byc¢ tak
wykonane, aby woda $ciekata swobodnie i nie pozostawata w zmywarce.

2.4. Montaz wyposazenia.

2.4.1. Instalacja butelki kompletnej oraz wezykéw detergentéw mycia i ptukania ( rys.10)

e Zdjac¢ oslong przednia zmywarki (rys.5 poz.4). W tym celu nalezy chwyci¢ ostong przednia w jej
dolnej czgsci i energicznie pociagnac do siebie. Dolna czg$¢ ostony zostanie uwolniona z zaczepdéw
mocujacych. Nastepnie nalezy uchwyci¢ oburacz gérna cz¢$¢ ostony na wysokosci panelu
sterowniczego i pociagna¢ do siebie. W ten spos6b ostona zostanie zdj¢ta, a uzytkownik ma
swobodny dostep do wnetrza zmywarki.

e Zluzowa¢ prawy dolny wkret dociskowy ( poz.5) mocujacy ostong boczna.

e  Wsunac pod wkret uchwyt pétki butelki (rys.10 poz.3) i mocno go dokrecic.

e  Wezyk butelki kompletnej ( poz.2) przetozy¢ pod podstawa i potaczy¢ szczelnie z dozownikiem
ptynu ptukania (poz.1). Nala¢ ptyn do ptukania do butelki, umie$ci¢ w niej drugi koniec wegzyka
zakonczony sitkiem ( poz.7) i polaczy¢ calo$¢ nakrgtka. Butelke umocowac w pétce ( poz.3)

Nalezy wystrzegac¢ si¢ nieszczelnosci w instalacji dozowania plynu do plukania
(grozi zapowietrzenie). W przypadku zbyt luznego wezyka zastosowa¢ opaske zaciskowa.
W butelce powinien zawsze znajdowa¢ si¢ plyn.

W przypadku chwilowego braku plynu nalezy napelni¢ butelke wodg.

e W przypadku korzystania z pojemnika firmowego ptynu ptuczacego nalezy na w¢zyk przytaczony
do dozownika ptynu ptuczacego (poz.1) zatozyc¢ filtr denny (poz.12) i zacisna¢ przy pomocy
nakretki z wykonanym otworem pod wezyk @ 8 mm Wezyk z filtrem dennym wtozy¢ do
pojemnika plynu pluczacego

e W przypadku zmywarki wyposazonej dodatkowo w dozownik plynu myjacego nalezy na wezyk
przytaczony do dozownika ptynu myjacego (poz.10) zatlozyc¢ filtr denny (poz.12) i zacisnaé przy
pomocy nakretki z wykonanym otworem pod wezyk @ 4 mm .Wezyk z filtrem dennym wtozy¢ do
pojemnika ptynu myjacego

e Zalozyc¢ ostong przednia maszyny. W tym celu nalezy dopasowa¢ polozenie zaciskow
umieszczonych w ostonie przedniej do gtéwek mocujacych czterech wkrgtéw (rys.10 poz.5) i
wcisna¢ ostong do oporu, co gwarantuje jej pewne zamocowanie.



2.4.2. Montaz stotow lub pétek.

Zmywarka przystosowana jest do wspotpracy ze stotami lub pétkami stanowigcymi jej dodatkowe
wyposazenie. Elementy te nalezy instalowa¢ w zaleznosci od rodzaju zakupionego wyposazenia
wg zataczonych instrukcji.

W czasie montazu wyposazenia standardowego lub dodatkowego, nalezy bezwzglednie
odlaczy¢ zmywarke od zasilania elektrycznego w uwagi na ulatwiony dostep
do podzespoléw bedacych pod napigciem.
Niestosowanie si¢ do tego zalecenia grozi porazeniem pradem elektrycznym.

3. OBStUGA.

3.1. Przygotowanie zmywarki do pracy.

W celu przygotowania zmywarki do pracy nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

a) Otworzy¢ zawory odcinajace wodg doprowadzona do zmywarki zgodnie z p.2.3.

b) Wiaczy¢ zmywarke do sieci elektryczne;.

¢) Ustawi¢ wylacznik pracy (rys.4 poz.5) w potozenie ,,I”.

d) Otworzy¢ drzwi zmywarki naciskajac wytacznik podnoszenia drzwi (rys.4 poz.4).

e) Sprawdzi¢, czy nastgpujace elementy w komorze mycia znajduja si¢ na wlasciwym miejscu:

- rura spustowo — przelewowa (rys.5 poz.2)
- sito pompy (rys.5 poz.3)
- sito (rys.5 poz.l)

f) Zamkna¢ drzwi zmywarki naciskajac wytacznik opuszczania drzwi (rys.4 poz.6). Zamknigcie drzwi
nastapi rowniez po obrdceniu pokr¢tla programatora (rys.4 poz.2) — w prawo, zgodnie z kierunkiem
wskazanym przez strzatkg. Wielko$¢ obrotu uzalezniona jest od wybranego czasu mycia. Tablica
sterownicza okre$la czas mycia w minutach, tj. 3°,2’, 1’ . Mozna wybra¢ wielko$¢ posrednia.

Po wykonaniu tych czynno$ci zmywarka napetnia si¢ samoczynnie woda przez zbiornik
podgrzewacza i dysze ptukania. Po napetnieniu komory mycia do wymaganego poziomu, doptyw
wody zostaje samoczynnie wytaczony. Procesem napetniania steruje hydrostat. Praca grzejnikéw
jest samoczynnie sterowana regulatorami temperatury ustawionymi fabrycznie na wymagane
temperatury. Podczas pracy pompy mycia nalezy (po uprzednim zdjgciu prawej bocznej ostony
zmywarki) sprawdzi¢, czy kierunek wirowania pompy jest zgodny z kierunkiem oznaczonym
strzatka na silniku. W przypadku niezgodnosci nalezy zmieni¢ kierunek wirowania pompy przez
zamiang miejscami dwéch przewodéw fazowych na listwie zaciskowe;.

UWAGA'!

1. Temperatura wody pluczacej nastawiona jest fabrycznie na 85°C , natomiast temp. wody
komory mycia na 55°C. Sa to optymalne temperatury pracy srodkéw myjacych i ptuczacych
zalecanych przez producenta zmywarek. Szczegbty patrz Instrukcja stosowania i dozowania
srodkéw myjacych i pluczacych. Zmiana ustalonych temperatur przy pomocy pokretet
regulatoréw temperatury jest dopuszczona jedynie w przypadku zastosowania srodkéw
myjacych i1 pluczacych o innych optymalnych temperaturach pracy. Jednakze ich zastosowanie
nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z producentem zmywarek, gdyz wymagaja one pozytywnej
opinii SANEPID-u potwierdzonej wynikami badan jakie przeprowadza producent.

2. Temperatura wody pluczacej nie moze by¢ ustawiona na nizsza niz 78°C. Wymagana jest ona z
uwagi na zagwarantowanie wlasciwej skutecznosci ptukania.



3. Powyzej opisane sprawdzenie prawidtowosci kierunku obrotéw silnika pompy oraz zmiana
nastaw temperatur na regulatorach temperatury moze by¢ przeprowadzona wytacznie przez
osobg przeszkolona i uprawniong do pracy z urzadzeniami bgdacymi pod napigciem. W czasie
tych prac ma miejsce bezposredni dostep do podzespotéw elektrycznych bedacych pod
napigciem.

g) Po osiagnigciu przez zmywarke wymaganych temperatur (lampki rys.4 poz.1 i 7 — zapala si¢),
nalezy pokretlo programatora ustawi¢ w pozycjeg ,,0”. Drzwi zmywarki podniosa si¢ do gory.

Nalezy wtedy zadozowa¢ do komory mycia odpowiednig ilos¢ proszku lub ptynu do mycia.

Tak przygotowang zmywarka mozna rozpocza¢ zmywanie naczyn.

3.2. Przyqgotowanie naczyn i koszy.

Przed umieszczeniem brudnych naczyn w koszach nalezy usuna¢ z nich resztki potraw,
a naczynia z przyschnigtymi potrawami ,,odmoczy¢” w wodzie z dodatkiem srodka myjacego
1 wstepnie umy¢ uzywajac szczotki. Poszczegdlne brudne naczynia (talerze r6znej wielkosci, kubki,
szklanki, sztuce 1 tace), nalezy umieszcza¢ oddzielnie w odpowiednich koszach przeznaczonych dla
réznego rodzaju naczyn. W jednym przedziale kosza nalezy umiesci¢ tylko jedno naczynie.
Sztuéce nalezy umiesci¢ w stosownym kubku, w pozycji pionowej. Naczynia szklane powinny by¢
myte w pierwszej kolejnosci. Lekkie naczynia, np. szklanki, po umieszczeniu ich w koszu nalezy
przykry¢ kratka typu PK1, w celu zapobiegnigcia ich przewracaniu si¢ w czasie mycia. Zmywanie
nalezy tak zorganizowac, aby jedna ze stron zmywarki przeznaczona byta do naczyn brudnych,
natomiast druga strona do naczyn czystych.

3.3. Czynnosci podczas zmywania haczyn.

Po zainstalowaniu zmywarki zgodnie z p.2 i przygotowaniu jej do pracy zgodnie z p.3.1 , oraz
przygotowaniu naczyn i koszy zgodnie z p.3.2 , mozna przystapi¢ do zmywania naczyn wykonujac
nastgpujace czynnosci:

a) Kosz z brudnymi naczyniami ustawi¢ w prowadnicy kosza zmywarki.

b) Ustawi¢ wylacznik pracy (rys.4 poz.5) w potozenie ,,I”.

c¢) W zaleznosci od stopnia zabrudzenia naczyn, nalezy wybra¢ odpowiedni czas mycia.
Potozenie pokretla programatora (rys.4 poz.2) odpowiada nastgpujacym czasom:

mycie /s/ plukanie /s/
poz. 3’ 180 12
poz. 2’ 110 12
poz. 1’ 60 12

Istnieje mozliwos¢ nastaw posrednich czasow mycia od 200 do 0 sekund.

Po obrocie pokretta programatora w prawo cykl mycia jest uruchamiany automatycznie.

Po zakonczeniu wybranego cyklu mycia pokrgtto programatora ustawia si¢ samoczynnie w
polozeniu ,,0”. Przerwanie cyklu mycia nastgpuje poprzez przekrecenie pokr¢tla programatora
(zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara) w potozenie ,,0”.

UWAGA'!

Nie nalezy prébowac obracac¢ pokretla programatora w lewo (tzn. w kierunku przeciwnym niz
wskazuje to strzatka umieszczona na panelu sterowniczym), gdyz spowoduje to uszkodzenie
programatora.



d) Po zakonczeniu cyklu mycia i otworzeniu drzwi zmywarki, kosz z umytymi naczyniami nalezy
zastawi¢ na stél. Po ich wyschnigciu wyjac z kosza i odstawi¢ na miejsce przeznaczenia.
Ze wzgledow higienicznych naczynia czyste nie powinny by¢ wyjmowane z kosza przez t¢ sama
osobg, ktéra oczyszczata i umieszczata w koszu naczynia brudne.

e) Podczas mycia nastgpnych koszy z naczyniami, nalezy powtarza¢ czynnosci wg p. ,,a” 1,¢",
pamigtajac o uzupetnianiu srodkéw myjacych i utrzymywaniu odpowiedniej temperatury wody
myjacej 1 pluczace;.

3.4. Czynnosci po zakonczeniu zmywania.

Po zakonczeniu zmywania nalezy:

=  Wylacznik pracy (rys.4 poz.5) ustawi¢ w polozenie ,,0” i odtaczy¢ zmywarke od sieci elektryczne;.
= Zamkna¢ zawory odcinajace wodg na instalacji wodne;.

=  Wykona¢ czynnosci konserwacyjne wg p.4.1.

Podczas dtugich przerw w pracy, drzwi nalezy pozostawi¢ otwarte ze wzgledu na zapachy 1 wilgoc.

Praktyczne uwagi dla obslugi podczas zmywania.

1. Gdy nastapi uszkodzenie lub zle funkcjonowanie zmywarki, nalezy ja natychmiast wytaczyc¢ i

zglosi¢ uszkodzenie do serwisu fabrycznego badz najblizszego serwisu autoryzowanego przez

producenta.

Nie zmienia¢ nastaw regulatorow temperatury.

Stosowac¢ $rodki myjace i1 pluczace zalecane w p.3.6.

4. Nie wkiada¢ rak do kapieli myjacej, rece zamoczone w wodzie myjacej dobrze wyptukac¢ czysta
woda.

5. Upewnic¢ sig czy podswietlany wylacznik pracy (rys.4 poz.5) jest sprawny (sygnalizuje, ze
zmywarka jest pod napigciem).

W

3.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Nieumiej¢tna obstuga zmywarki, niestosowanie si¢ do nizej wymienionych zalecen oraz
nieprzestrzeganie przepisOw BHP, moze spowodowac niebezpieczenstwo porazenia
pradem elektrycznym, poparzenie, skaleczenie lub inny uraz.
=  Przed pierwszym uruchomieniem zmywarki oraz co najmniej raz w roku sprawdzi¢, czy ochrona
przed porazeniem pradem elektrycznym jest skuteczna.
= W czasie mycia, czyszczenia, konserwacji i napraw bezwzglednie odlaczy¢ zmywarke od zasilania
elektrycznego.
= Zabrania si¢ mycia i polewania obudowy zmywarki oraz podtogi pod zmywarka strumieniem
biezacej wody. Nieprzestrzeganie tej zasady grozi uszkodzeniem zmywarki i porazeniem pradem
elektrycznym.
= Nie wktada¢ rak do kapieli myjace;j.
= Zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ w czasie podnoszenia kaptura komory mycia, aby nie ulec
popryskaniu goraca woda.
= Zachowac szczeg6lna ostrozno$¢ w czasie opuszczania kaptura komory mycia.
= Nie trzymac rak ani innych czgsci ciata pod kapturem w czasie jego opuszczania. Przycisnigcie
kapturem grozi urazem.
= Uwazac¢ na krawedzie 1 naroza kaptura, obudowy zbiornika zmywarki i prowadnic kosza.
Uderzenie o nie grozi urazem.
= Nie opierac si¢ o zmywarke.
=  Zmywarke¢ moga uzytkowac i obstugiwa¢ wylacznie osoby przeszkolone w zakresie jej obstugi
1 ktére zapoznaly si¢ z instrukcja obstugi zmywarki.
= Nie dopuszczaé os6b nieuprawnionych do wykonywania napraw i regulacji zmywarki.
= W przypadku stwierdzenia uszkodzen instalacji lub osprzgtu elektrycznego, nalezy bezwzglednie
odtaczy¢ zmywarke od instalacji elektrycznej i wezwac konserwatora.

o)
ZA USTERKI POWSTALE NA SKUTEK NIEWEASCIWEJ EKSPLOATACJI ZMYWARKI
PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCL




3.6. Srodki myjace i ptuczace oraz ich dozowanie.

3.6.1. Srodki myjace i ptuczace.

W celu uzyskania wlasciwych efektow zmywania w zmywarkach, niezbgdne jest stosowanie
odpowiednich srodkéw myjacych i pluczacych przeznaczonych do mechanicznego zmywania naczyn:
*  Proszkéw lub ptynéw niskopieniacych do mycia.

* Plynéw pluczacych utatwiajacych ptukanie, przyspieszajacych odparowanie wody i
zapobiegajacych powstawaniu zaciekéw na umytych naczyniach.

Nalezy pamigtac, ze zmywarki produkowane przez £ZM ,,LOZAMET” sg przebadane w
zakresie skuteczno$ci mycia, czystosci bakteriologicznej oraz pozostatosci sSrodkéw myjacych i
pluczacych na umytych naczyniach. Badania te prowadzone sa dla kazdego z zastosowanych srodkow
myjacych i ptuczacych. Wykonuje je producent pod nadzorem Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j,
co jest potwierdzone wynikami badan.

Zmywarka posiada atest
PANSTWOWEGO ZAKEADU HIGIENY HZ/5645/95.

W zwiazku z powyzszym mozna stosowac¢ wylacznie srodki myjace 1 pluczace dopuszczone do
stosowania w produkowanych przez nas zmywarkach. Wigksza ilo$¢ informacji nt. dopuszczonych do
stosowania srodkéw do mycia i ptukania mozna znalez¢ w zataczonej Instrukcji stosowania

i dozowania srodkéw myjacych i pluczacych.

3.6.2. Dozowanie srodkéw myjacych i ptuczacych.

Bardzo waznym w procesie mycia jest wiasciwe dozowanie Srodkow myjacych 1 ptuczacych.
Zbyt mata ich ilo$¢ prowadzi do braku skutecznego mycia. Zbyt duza ilo§¢ powoduje ich nadmierne
zuzycie oraz moze spowodowac niewlasciwe plukanie naczyn po ich umyciu, tj. moga pozostawac
srodki myjace 1 ptuczace na umytych naczyniach. W zwiazku z tym nalezy je dozowa¢ w optymalnych
ilo$ciach, wg zalecen ich producenta.

Kazda zmywarka wyposazona jest standardowo w dozownik ptynu pluczacego. Ustawiony jest
on fabrycznie na dozowanie 1 ml ptynu ptuczacego na kazdy cykl mycia (kosza), co jest wystarczajace
w przypadku mycia zastawy stolowej wykonanej z tradycyjnych materiatéw. W przypadku mycia
zastawy stolowe] wykonanej z duraleksu nalezy dozowanie zwigkszy¢ na 3 ml ptynu na kazdy cykl
mycia.

Dozowanie srodkéw myjacych (proszkéw jak i ptynéw) moze odbywac si¢ recznie jak i
automatycznie. Zmywarki nasze nie sa wyposazone standardowo w dozowniki srodkéw myjacych.

W takim przypadku nalezy je dozowac recznie. Jednakze istnieje mozliwos¢ zainstalowania dozownika
do proszkéw i1 ptynéw myjacych. Wymaga to ich wtasciwego przytaczenia do zmywarki i
odpowiedniego ustawienia parametrOw dozowania. Stosowanie dozownikow srodkow myjacych
utatwia obstuge zmywarki oraz oszczedza zuzycie srodkéw myjacych.

W odniesieniu do dozowania §rodkéw myjacych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na twardo$¢ wody
jaka dysponuje uzytkownik zmywarki. Duza twardo$¢ wody powoduje koniecznos¢ zwigkszenia iloSci
dozowanych $rodkéw myjacych.

Wigksza ilo$¢ informacji na ten temat mozna znalez¢ w zalaczonej Instrukcji stosowania
i dozowania Srodkéw myjacych i pluczacych.

3.6.3. Dozownik ptynu ptuczaceqo i jego regulacja.

Dozownik ptynu ptuczacego jest zainstalowany w dolnej przedniej czgsci korpusu zmywarki za
ostona przednig (rys.1 poz.3 lub rys.10 poz.1). Przed pierwszym uruchomieniem zmywarki nalezy
zainstalowac¢ butelke ptynu pluczacego i potaczy¢ ja z dozownikiem wg wymagan okreslonych w
punkcie 2.4.1. ( Dozownik po wymianie wezyka na dluzszy mozna potaczy¢ z pojemnikiem ptynu
pluczacego ).



Czynnikiem powodujacym zadzialanie dozownika jest ci$nienie wody w instalacji ptukania.
Butelkg na ptyn ptuczacy (rys.10 poz.2) napetni¢ ptynem do ptukania. W czasie uzytkowania zmywarki
nie nalezy dopuszcza¢ do spadku poziomu napetnienia butelki ptynem pluczacym ponizej sitka-filtru
zainstalowanego na wezyku, ktérego koniec znajduje si¢ w butelce. Grozi to zapowietrzeniem
dozownika 1 koniecznoscia jego ponownej regulacji. W przypadku chwilowego braku ptynu
ptuczacego, nalezy napetni¢ butelke¢ zimna woda.

Aby podczas pierwszego uruchomienia zmywarki wypetni¢ waz zasysajacy dozownika,
wystarczy nie zamontowac rury spustowo-przelewowej (rys.5 poz.2), zamknac¢ drzwi 1 kilkakrotnie
wylacznikiem (rys.4 poz.5 wlaczy¢ i wylaczy¢ zmywarke, az ptyn ptuczacy osiagnie dozownik.
Dozownik jest wyregulowany fabrycznie wg wymagan okreslonych w p. 3.6.2. W przypadku
koniecznosci zmiany wydajnosci dozownika, mozna przeprowadzi¢ regulacje przy pomocy wkreta
regulacyjnego (rys.10 poz.6). W tym celu nalezy umozliwi¢ swobodny dostgp do dozownika poprzez
zdjecie ostony przedniej, co zostalo opisane w p. 2.4.1. Wkrecajac ww. wkret zmniejszamy wydajnos¢
dozownika, a wykrgcajac — zwigkszamy wydajnosc.

Obserwujac przemieszczanie si¢ ptynu ptuczacego w wezyku zasilajacym, mozemy prawidlowo
wyregulowa¢ dozownik. Przemieszczenie ptynu ptuczacego na odlegto$¢ 40 — 50 mm odpowiada
zadozowaniu ca 1 ml ptynu ptuczacego na 1 cykl mycia.

UWAGA'!

1. W czasie regulacji dozownika istnieje utatwiony dostgp do podzespotéw bgdacych pod napigciem.
W zwiazku z tym prace te moga wykonywac¢ wylacznie osoby przeszkolone i uprawnione do pracy
z urzadzeniami bgdacymi pod napigciem elektrycznym.

2. Gdy na umytych naczyniach wystgpuja cieniste $lady badz zacieki, wskazuje to na zbyt duza ilos$¢
srodka pluczacego lub za duza twardo$¢ stosowanej wody.

3.6.4. Dozownik ptynu myjaceqo i jeqo requlacja. ( Instalowany na dodatkowe zamoéwienie )

Dozownik ptynu myjacego jest zainstalowany w dolnej przedniej czgsci korpusu zmywarki za
ostong przednia ( rys. 1 poz. 9 lub rys.10 poz.10 ). Przed pierwszym uruchomieniem nalezy potaczy¢
dozownik z pojemnikiem ptynu myjacego ( rys.10 ).

Zastosowanie dozownika srodkéw myjacych utatwia obstuge zmywarki. W sprawie odpowiedniego
ustawienia parametroOw dozowania ptynu, nalezy kontaktowac si¢ z dystrybutorem ptynéw myjacych.

UWAGA'!

1. W czasie regulacji dozownika istnieje utatwiony dostgp do podzespotéw bgdacych pod napigciem.
W zwiazku z tym prace te moga wykonywac¢ wylacznie osoby przeszkolone i uprawnione do pracy
z urzadzeniami bgdacymi pod napigciem elektrycznym.

4. KONSERWACJA I NAPRAWY.

4.1. Konserwacja biezaca.

Po dtuzszej eksploatacji zmywarki oraz codziennie po zakonczeniu pracy nalezy spusci¢ wodg
mycia i umy¢ komor¢ zmywarki.

W tym celu nalezy:

= Wyjac sito (rys.5 poz.l)

= Spusci¢ brudng wodg do instalacji Sciekowej przez wyciagnigcie rury spustowo-przelewowe;j
(rys.5 poz.2)

=  Wyjac sito pompy (rys.5 poz.3)

=  Wyczysci¢ i umy¢ wyjete czgsci oraz zbiornik myjny zmywarki goraca woda i szczotka.

10



4.2. Konserwacja okresowa.

W celu zapewnienia wlasciwej skutecznosci mycia i plukania, nalezy czesto sprawdzaé
droznos¢ i czysci¢ dysze ptukania oraz wirniki mycia rys.6 poz.2 i 4.

Czgstotliwos¢ zalezy od stopnia zabrudzenia, szybkosci osadzania kamienia jak rowniez w przypadku
niezadowalajacych efektéw mycia. Nie nalezy uzywac do tego celu ostrych narzedzi, gdyz doprowadzi
to do deformacji kanatléw wylotowych.

Przynajmniej raz w tygodniu nalezy wykrecic¢ i wyczysci¢ wszystkie dysze ptukania (rys.6 poz.4)
oraz zdjac¢ wirniki (rys.6 poz.2) 1 wyczyScic¢ ich wngtrze.

Przynajmniej raz na miesiac w zaleznos$ci od stopnia zanieczyszczenia wody zasilajacej usunac
zanieczyszczenia z Osadnikow (rys.9 lub rys.1 poz.2) poprzez odkrgcenie zaslepki poz.2 1 wyjgcie sitka
poz.3 wg rys.9. Po oczyszczeniu sitka dokona¢ montazu osadnika w odwrotnej kolejnosci.

Raz na dwa tygodnie nalezy usuna¢ osadzajacy si¢ na $ciankach komory mycia i instalacjach
myjaco-ptuczacych osad. W tym celu nalezy (tak jak podczas procesu mycia) napetni¢ zbiornik woda
oraz doda¢ odpowiednia ilo$¢ srodka do odkamieniania. Wiaczy¢ 2-3 razy pelny program mycia oraz
sptuka¢ zbiornik myjny i spusci¢ wodg do instalacji kanalizacyjnej.

Gdy zmywarka ma by¢ nie uzywana przez kilka tygodni, nalezy przeprowadzi¢ kilka cykli zmywania
czysta woda bez naczyn. Zapewni to catkowite usunigcie zanieczyszczen, co zapobiegnie powstawaniu
specyficznego zapachu. Gdy przerwa w uzytkowaniu wynosi kilka miesigcy, nalezy obudowe lekko
naoliwi¢, jak réwniez usuna¢ wodg z bojlera i pompy.

UWAGA'!

Producent zmywarek — nie gwarantuje skutecznego mycia w przypadku zasilania zmywarki woda

o zbyt duzej twardos$ci. Prowadzi to do tworzenia sig ,,cienistych” §ladéw na umytych naczyniach oraz
przys$pieszonego osadzania si¢ kamienia na instalacji mycia i ptukania. W konsekwencji pogarsza si¢
efektywno$¢ mycia i nastgpuje przyspieszony proces zuzywania si¢ maszyny. Nalezy wtedy
bezwzglednie zastosowac dodatkowe urzadzenia do uzdatniania (zmigkczania) wody.

Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie nie czysci¢ substancjami zracymi
oraz nie uzywac szczotek drucianych i podobnych.
Przed przystapieniem do prac konserwacyjnych lub czyszczenia
wylaczy¢ zasilanie wylacznikiem Sciennym.

UWAGA'!

W razie zauwazenia nieprawidlowej pracy zmywarki nalezy sprawdzi¢é:

» Uktad zasilania woda, tzn. czy zawory odcinajace sa otwarte, sita lub dysze nie sa zapchane oraz
czy rura spustowo-przelewowa znajduje si¢ we wtasciwym miejscu.

» Uklad zasilania energia elektryczna, tzn. czy bezpieczniki nie sa roztaczone oraz czy pompa nie jest

wylaczona zabezpieczeniem przecigzeniowym.

Jezeli w dziataniu tych uktadéw nie ma usterek, a praca zmywarki jest nadal nieprawidtowa, nalezy
wezwac pracownika obstugi serwisowe;.

4.3. Naprawy i remonty.

Producent zmywarek L.6dzkie Zaktady Metalowe ,,LOZAMET” poprzez swoja stuzbg
serwisowa zapewnia naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza remonty w siedzibie producenta.
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5.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE | DODATKOWE.

5.1.

Wyposazenie standardowe.

Kosze myjne

a) Wkiad kosza typ PC 162 szt. 1
b) Kosz uniwersalny typ PU szt. 1
¢) Wkiad kosza (do talerzy gigbokich) typ PA 150 szt. 1
d) Wkiad kosza typ PV 251 szt. 1
e) Krata typ PK 1 szt. 1
f) Podstawa typ PB 100 szt. 2
g) Kubek szt. 8

Krata stuzy do zabezpieczenia sztu¢cow 1 lekkich naczynh przed ich wypadaniem z kosza
W czasie mycia.

Producent zastrzega sobie prawo zmiany w wyposazeniu zmywarek w kosze, umozliwiajac
jednoczesnie prawo do zakupu dodatkowych koszy przez uzytkownika za dodatkowa opfata.

Wszystkie elementy sa cz¢sciami zamiennymi 1 moga by¢ zamowione bezposrednio u producenta.

Elementy do dozownika ptynu ptuczacego.

= Butelka

= Wezyk

= Sitko

= Filtr denny
= Pétka
Stoty

Celem usprawnienie obstugi, zmywarka jest przystosowana do wspolpracy ze stotami lub

potkami. Stoty nalezy zamawia¢ indywidualnie u producenta.

5.2

Wyposazenie dodatkowe.

12

e Dozownik ptynu myjacego TOPMATER R-15 nr nr.DE.A.25.00.00.00.0 montowany jest na
dodatkowe zamoOwienie. Istnieje mozliwos¢ zainstalowania innego typu dozownika.

o Wkiad kosza (do talerzy ptytkich) typ PA 200

Elementy do dozownika ptynu myjaceqo

= Filtr denny
= Wezyk



6. WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH.

Do zakupu w siedzibie producenta.

Nazwa czesci Nr rysunku w DTR
rysunek  pozycja
Przylacze zasilania MNS - 16.4.0.b 1 1,8
Osadnik % MNG6 - 35.0.0. 1 2
Dozownik AE.B.01.00.00.00.0 1 3
Butelka AE.A.19.00.00.00.0 1 4
Kolanko MNS -0.0.4 1 5
Potka MN9 - 17.0.0 1 6
* podgrzewacz wody kompletny MN9 - 7.0.0.a/01
* zesp6l grzewczy 10 kW MN9 - 7.2.0/01
* grzatka kompletna 3350 W MNO9 -7.2.1.0
* element grzejny 1000 W MNO9 -0.2.0
Samoczynny wylacznik S191 (10 A) 3 1
Samoczynny wytacznik S193 ( 6 A) 3 2
Samoczynny wytacznik S193 (20 A) 3 3
Whytacznik silnikowy M250 (2,5-4 A) 3 4
Stycznik 11 MC9.01.220 3 5
Stycznik 11 MC9.10.220 3 6
Stycznik 11 BF12.01.220 3 7
Przekaznik 3P w obudowie R15-1013-23-3220 3 8
Gniazdo wtykowe do przekaznika R15 3P P211 3 9
Wezyk DE.A.14.00.00.02.0 3 10
Hydrostat ,,ELBI” 760 (300/190) 3 11
Pokretlo AN.A.00.00.03.00.0 3 12
Regulator temperatury (110°C) EGO 55.132.22.010 3 13
Lampka sygnalizacyjna LS3 (zielona) DE.A.15.00.00.00.0/C20 4 1,7
Pokretto kompletne ¢ 6 x 4,5 AE.B.14.06.00.00.0 4 2
Programator P 118 A AE.B.14.00.00.00.0/C11 4 3
Lacznik klawisz pod§wietl niestabilny 1115 260 0023 4 4,6
Y.acznik klawiszowy DREFS/zielony
Nr katalog. 02-0212.3503-002 1115 245 0001 4 5
Sito MN9 - 4.0.0 5 1
Rura spustowo-przelewowa MNS - 10.0.0.b 5 2
Sito pompy MNS8 -12.0.0 5 3
Nakretka wirnika MNS8 - 6.0.2.a 6 1
Wirnik mycia MNS - 6.2.0.0 6 2
Nakretka DE.A.05.00.00.01.0 6 3
Dysza ptukania MNS8 -5.0.5 6 4
Kotierz MNS8 -11.0.3 7 1
Waz MN9 -11.2.2 7 3
Pompa wodna PW2 -0.0.0/01 7 5
Pierscien uszczelniajacy 160 x 3 PW2-0.0.0/02/C13 7 6
Wirnik PW4-1.0.0 7 7
Amortyzator MN8 -11.1.0 7 8
Uszczelka czotowa PW2 —0.0.0/01/C22 7 9
Koszyk PW2-0.0.6 7 10
Podno$nik MNS8 - 8.0.0.a 8 4
Zderzak MNS - 8.0.8 8 1
Zas$lepka gérna MNS - 8.0.3 8 2
Rolka MNS8 -0.0.9 8 3
PierScien uszczelniajacy MNS -8.0.9 8 5
Piersicien uszczelniajacy MNS - 8.0.10/p.1 8 6
Wytacznik krancowy GLDBOIAIB 8 8
Zaslepka dolna MNS - 8.0.4 8 7

* - nie pokazano na rysunkach w DTR.

13



14

h50

s

RYSUNEK 1

Przylacze zasilania zbiornika wody phiczacej (woda ciepta 55°C lub zimna)

Osadnik ¥4

Dozownik plynu pluczacego

Butelka

Kolanko (spust wody z komory mycia)

Péltka

Wylacznik lub przytacze gniazdo wtykowe 32 A— (nie jest na wyposazeniu zmywarki)
. Przylacze zasilania komory mycia i podnoénika (woda zimna)

9. Dozownik plynu myjacego ( instalowany na dodatkowe zamdwienie ).
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Schemat elektryczny zmywarki ZKU-10.20
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Q2

Bl
B2
B3

H1
H2

Y1
Y2
Y3
Y4

S1
S2
S3
S4

OPIS DO SCHEMATU ELEKTRYCZNEGO Rys. nr 2

grzejnik wody ptuczacej
grzejnik wody myjacej

silnik pompy

zabezpieczenie elektromagnetyczne grzejnika wody ptuczace;j
zabezpieczenie elektromagnetyczne grzejnika wody myjacej
zabezpieczenie elektromagnetyczne silnika pompy
zabezpieczenie elektromagnetyczne odwodu sterowania

stycznik grzejnika wody ptuczace;j
stycznik grzejnika wody myjacej
stycznik silnika pompy
przekaznik pomocniczy

wylacznik maszyny
filtr przeciwzaktéceniowy EP-250/16/G

hydrostat
regulator temperatury wody ptuczace;]
regulator temperatury wody myjacej

lampka sygnalizacyjna — wtaczenie do sieci
lampka sygnalizacyjna — osiagnigcie temperatury wody pluczace;j
lampka sygnalizacyjna — osiagnigcie temperatury wody myjacej

zawor elektr. opuszczania kabiny

zawOr elektr. podnoszenia kabiny

zawoOr elektr. ptukania

dozownik ptynu myjacego ( instalowany na dodatkowe zaméwienie )

programator

wylacznik krancowy
przycisk opuszczania kabiny
przycisk podnoszenia kabiny
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RYSUNEK 3

Samoczynny wylacznik S191 (10 A)
Samoczynny wylacznik 5193 ( 6 A)
Samoczynny wylacznik S193 (20 A)
Wytacznik silnikowy M250 (2,5 —4)

Stycznik 11 MC9.01.220

Stycznik 11 MC9.10.220

Stycznik 11 BF12.01.220

Przekaznik 3P w obudowie R15-1013-23-3220
9. Gniazdo PZ11 (do przekaznika R15;220V )
10. Wezyk

1. Hydrostat ,ELBI” 760 (300/190)

12. Pokretlo

13. Regulator temperatury (110°C) EGO 55.132.22.010

S s R
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RYSUNEK 4

Lampka sygnalizacyjna zbiornika plukania

(zapala si¢ w momencie osiagnigcia wiasciwe] temperatury wody)
Pokretlo

Programator P I18 A

Wytacznik podnoszznia drzwi

Wytacznik pracy

Wytacznik opuszczania Qrzwi

Lampka sygnalizacyjna komory mycia

(zapala si¢ w momencie osiagnigcia wiasciwej temperatury wody)



RYSUNEK 5

Sito
2. Rura spustowo-przelewowa

3. Sito pompy
4. Ostona przednia

1.
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Nakretka wirnika
Wirmnik mycia
Nakretka

Dysza ptukania

RYSUNEK 6
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RYSUNEK 8

Zderzak

Zaslepka goérna

Rolka

Podnoénik

Pierécien uszczelniajgcy
Pierdcien uszczelniajacy
Zaslepka dolna
Wylacznik krancowy

U
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RYSUNEK 9

Korpus

Zaslepka

Sito kompletne

Piericien uszczelniajacy 2 19,3 x 2,

o Ll RD e



Do komory myecia
zmywarki

|

*-r'r-l_-:\.,._u

12

Do ';L ojemnika
z plynem pluczgeym

AN
I\‘rs\ﬂ\ 10

12

'

Do pojemnika
z phynem myjacym

Dozownik phynu u_lutzacego

Dozownik
Butelka

Potka

Zlaczka

Wiret mocujacy
Whkret régulacyjny
Siiko

No kW

RYSUNEK 10

Dozownik plvnu myjacego

(instzlowany na dodatkowe gamiwienie )

10.
11.
12.
13.

Dozownik

Wkret regulacyjny
. Filtr denny

Wkret:mocujacy



Skrécona Instrukcja Obstugi
Zmywarka do naczyn ZKU-10.20
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OZNACZENIA NA RYSUNKU: /f_—! 11 ' \{x ! :

N B A |
=0 N\, -
1- Kaptur komory mycia : ________ } n_ _|

v
|
2- Panel sterujacy
3- Podnosgnik hydrauliczny kaptura . \ / ; ‘

E

4- Kolanko spustowe — przylgcze -
instalacji kanalizacyjnej L@

5- Butelka na plyn pluczacy ZKU-10.20 S 3

6- Przylacza instalacji wodnej pS = —] - .

7- Stopa regulowana 'I,Ff f \ 11 == \ E

8- Wylacznik zasilania LGRS . & & |

9- Pokretto programatora el L 3

10- Przycisk podnoszenia kaptura 2 f,-'“’jf | 14—

11- Przycisk opuszczania kaptura e S

12- Lampka sygnalizacyjna mycia 14 4 |

13- Lampka sygnalizacyjna plukania sl '

14- Oslona przednia 7 : = /4 |
S A =

Zﬁ Przed pierwszym uruchomieniem zmywarki po zainstalowaniu naleky:

= Sprawdzié czy kierunek wirowania silnika pompy jest zgodny z kierunkiem oznaczonym strzatka na silniku
=  Podiaczyé, wyreguiowaé | odpowietrzyé | wypeinié plynem) dozownik piynu pfuczacego,

Czynnoéci te opisano w Dokumentac]ji Techniczno Ruchowej zmywarki. Moze je wykonaé tylko osoba uprawniona

i przeszkolona w zakresie montazu obstugi | regulacji zmywarki ZKU-10.20,

1 Przygotowanie zmywarki do pracy.

Wigezyé zasilanie glownym wylgcznikiem odcinajgcym znajdujgcym sig w pomieszczeniu,

Otworzyé zawory odcinajgce doplyw wody z instalacji wodociggowe].

Ustawic wylgcznik zasilania poz.8 w polozenie ,, I”. Powinna zaswieci¢ sig zielona lampka na wylgczniku.
Podniesé kaptur kemory mycia poz.1 naciskajac i preytrzymujac przycisk poz.10.

Sprawdzi¢ czy rura spustowo przelewowa, sito pompy | sito znajdujg sig na wiasciwym miejscu.

Opuscié kaptur komory mycia poz.1 naciskajgc i przytrzymujge przycisk poz.11.

ﬁﬁ\ Opuszczenie kaptura komory mycia nastapi réwniez po obrécenia pokretia programatora poz.9 w prawo
zgodnie z ruchem wskazdwek zegara, w dowolne poloZenie.

= Przekrgcié w prawo pokretlo programatora poz.9 | ustawié na wybrang wartos¢ ,,1%, ,, 2%, ,3", lub na poloZenie
posrednie.

Po wykonaniu tych czynnosci zmywarka automatycznie napelini sig woda. Po napetnieniu zmywarki, zalgcza sig grzatki
podgrzewajace wode w komorze mycia | w podgrzewaczu wody pluczacej. Sygnalizowane jest to $wieceniem lampek

poz.12 i poz.13. Jednoczeénie uruchomi sig pompa i zacznie by¢ realizowany wybrany program pracy zmywarki.

= Przekrecié w prawo pokretio programatora poz.9 i ustawi¢ w pofoZeniu ,,0". Kaptur komory mycia poz.1
podniesie sig do gory.

»  Zadozowad recznie do komory mycia odpowiadnig ilosé proszku lub ptynu myjacego.

» W przypadku zmywarki wyposazong] dodatkowo w dozownik plynu myjacego, nalezy wezyk z filtrem dennym
dozownika plynu myjgcego wiozyé do pojemnika w ktérym dostarczono ptyn myjacy.

*  Napelnié butelkg dozownika poz.5 plynem do plukania.

= W przypadku uzywania handlowych pojemnikéw z plynem pluczacym, nalezy wezyk z filtrem dennym dozownika plynu

pluczacego przelozyé z butelki poz.5 do pojemnika w ktorym dostarczono piyn.
= Zmywarka jest gotowa do pracy po osiggnieciu odpowiednich temperatury w podgrzewaczu wody pluczace] oraz
komorze mycia. Gotowosé zmywarki do pracy sygnalizowane jest zgasnigciem lampek poz.13 i poz.12.
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Przygotowanie naczyn i koszy.

Usung¢ z naczyn resztki potraw.

Poszczegdlne naczynia umiescié oddzielnie w odpowiednich koszach.
Sztudce umisscié w specjalnych kubkach.

Naczynia lekkie np. szklanki przykryé kratka.

Zmywanie naczyn.

Jesli kaptur komory mycia poz.1 jest opuszezony nalezy go podniesé w gorne polozenie, naciskajac

i przytrzymujgc przycisk poz.10.

Ustawié kosz z brudnymi naczyniami w prowadnicy zmywarki.

Opuécié kaptur komory mycia poz.1 naciskajge | przytrzymujac przycisk poz.11.

Przekrecié w prawo pokretio programatora poz.9 | ustawi¢ odpowiedni program. W zaleznoéci od stopnia zabrudzenia
naczyn, nalezy wybraé odpowiedni czas mycia. Potozenie pokretia programatora odpowiada nastgpujgcym czasom:

Polozenie Czas mycia | Czas plukania
pokretta [sek.] [sek.]

3 180 12

2 110 12

1 60 12

AN
A

Y

Ustawiajgc pokretlo programatora poz.9 w polozenia posrednie uzyskamy nastawy posrednich czaséw mycia .

Po cbrocie pokretta programatora poz.9 w prawo, kaptur komory mycia poz.1 opuszcza sig w dolne potozenie,

poczym uruchamiany jest automatycznie wybrany program.
Po zakonczeniu wybranego programu pokretio programatora ustawia sig samoczynnie w polozeniu ,,0”. Jednoczesnie

kaptur komory mycia poz.1 automatycznie podnosi sie w gorne polozenie.
Kosz z umytymi naczyniami wyjad ze zmywarki i odstawi¢ na stét w celu wyschnigeia naczyn.

Przerwanie cyklu mycia nastepuje poprzez reczne przekrgcenie pokretta programatora w prawo,
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazdwek zegara, w poloZenie ,,0".

Nie przekrecaé pokretta programatora w lewo. Spowoduje to uszkodzenie zmywarkl.

Czynnosci po zakoriczeniu pracy.

Whylgcznik zasilania poz.8 ustawi¢ w poz. ,,0” i odigczy¢ zmywarke od zasilania.

Zamkna¢ zawory odcinajgce doplyw wody do zmywarki.

Wyjac sito.

Spuscié brudng wode do instalacji ciekowe] przez wyciagniecie rury spustowo-przelewowej.
Wyjaé sito pompy.

Wyczyscié | umyé wyjete czesci oraz zbiornik myjny zmywarki gorgeg wods i szczotks,
Wyjete czesci zamontowad na swoim migjscu,

/N

»  Zmywarke my¢é po odiaczeniu zasilania elektrycznego.

= Zabrania sig mycia | polewania obudowy zmywarki oraz podtogi pod zmywarka strumieniem
biezacej wody.

* Nie wkiadaé rak do kapieli myjacej.

Zachowaé szczegdlng ostroznosé w czasie podnoszenia kaptura komory mycia, aby nie ulec

popryskaniu goraca woda.

Zachowaé szczegdlng ostroznosé w czasie opuszczania kaptura komory mycia.

Nie trzymaé rak ani innych czesci ciata pod kapturem w czasie jego opuszczania.

Mie opierac sig o zmywarke.

Nie dopuszczaé do obstugi zmywarki os6b nie przeszkolonych, bez wymaganych kwalifikacji.

Szczegoly obstugi i budowy zmywarek ZKU-10.20 podano
w Dokumentacji Techniczno- Ruchowej.
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