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1. ZASTOSOWANIE | CHARAKTERYSTYKA.

1.1. Zastosowanie zmywarki.

Zmywarka typu ZKS — 06.2.u jest przeznaczona do zmywania szklanek, kieliszkéw, kufli,
kubkéw, itp. w zaktadach zbiorowego zywienia.
Wyposazona w dodatkowe kosze i pojemniki, umozliwia zmywanie talerzy oraz sztu¢cow.
Zmywarka jest urzadzeniem pétautomatycznym, przez co obstuga ogranicza si¢ do wktadania i
wyjmowania kosza z naczyniami i wlaczenia programatora.

1.2. Dane techniczne zmywarki

ZKS - 06.2.u

Wydajnos¢ ( szklanek/h ) 600
Wymiary kosza ( mm ) 400 x 400
Pojemnos$¢  (ilo$¢ szklanek ) 20
Masa (kg) 50
CYKL AUTOMATYCZNY
Mycie (s) 30 -200
Plukanie (s) 18
DANE ZNAMIONOWE ELEKTRYCZNE
Max pobér mocy (kW) 3,5
Grzejnik wody myjacej (kW) 2,0
Grzejnik wody ptuczacej (kW)
/grzejnik wody ptuczacej ma pierwszenstwo pracy 3,2
nad grzejnikiem wody myjacej/
Zasilanie 230V 50 Hz
ZBIORNIK WODY MYJACEJ
Temperatura wody (°C) 55
Pojemnos$¢ zbiornika ( dm?3) 16,5
POMPA
Wydajno$¢ pompy ( dm3min ) 100
Moc silnika pompy (kW) 0,3
ZBIORNIK WODY PLUCZACEJ
Temperatura wody ( °C) 85
Pojemnos¢ zbiornika ( dm?3) 5,5
Zuzycie wody (dm3/1 cykl) 1-3
ZASILANIE WODA I SPUST
Woda zasilajaca zimna
Cisnienie wody zasilajacej ( MPa ) 0,3-04
Przytacze wody R %
Spust wody wezem ( $rednica zewn. mm ) 40
Wymagana twardo$¢ wody ( °N ) nie wigcej niz 7
WYMIARY GABARYTOWE ZMYWARKI
Gigboko$¢ zamknigtej ( mm ) 540
Gtleboko$¢ otwartej (mm ) 870
Szeroko$¢ (mm ) 480
Wysokos¢ (\mm ) 680
Wynik pomiaru glosnosci ( dB)

- Réwnowazny poziom cisnienia akustycznego na 60,7
stanowisku pracy dla serii pomiarowej Laeq 5 min.




6)

Na wyposazeniu zmywarki jest urzadzenie do uzdatniania (zmigkczania) wody.
Aby uzyska¢ prawidlowe wyniki zmywania twardos¢ wody nie powinna przekraczaé
150 mg/l CaCo3z ( 7°N - stopnia niemieckiego).

Przy wyzszych twardosciach wody nalezy zastosowa¢ dodatkowe urzadzenia
pozwalajgce na jej zmigkczenie.

Dodatkowe informacje patrz Rozdziat 6.

2. INSTALOWANIE ZMYWARKI.

Zmywarke nalezy przechowywac i instalowa¢ w pomieszczeniach, j
w ktorych panuje temperatura powyzej +5°C

2.1. Ustawienie.

Pomieszczenie, w ktérym ma pracowa¢ zmywarka powinno miec instalacj¢ wody zimnej,
instalacj¢ kanalizacyjna, instalacjg¢ elektryczna jednofazowa 230 V 50 Hz, skuteczna instalacj¢ ochrony
przeciw porazeniowej , wlasciwa wentylacje i oswietlenie.

wynosi¢ co najmniej 0,3 MPa ( 3 kG/cm?)

[
U Dla zachowania skuteczno$ci plukania, ciSnienie w instalacji zimnej wody zasilajacej powinno J

Zmywarke wypoziomowac.

2.2. Przyiaczenie do instalacji elektrycznej.

Przylaczajac zmywarke po raz pierwszy do instalacji elektrycznej, nalezy:

a) Sprawdzi¢ zgodno$¢ parametrow instalacji elektrycznej z danymi znamionowymi zmywarki.

b) Sprawdzi¢ stan osprzgtu elektrycznego zmywarki.

¢) Wykona¢ przylaczenie zmywarki do instalacji elektrycznej zwracajac szczegdlna uwage na
skuteczno$¢ instalacji ochrony przeciw porazeniowe;j

d) Zmywarka wyposazona jest w zacisk do przylaczenia zewngtrznych zyt wyréwnawczych,

oznaczone symbolem . Przed podtaczeniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania i skuteczno$¢ dziatania potaczen wyréwnawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41:2000.
e) Dokonac pomiaru skutecznosci ochrony przeciw porazeniowe;j
f) Zmywarka jest wyposazona w gigtki przewdd przytaczeniowy o powtoce olejoodpornej typu
HO7RN-F zakonczony wtyczka okragla 32 A. W komplecie wyposazenia zmywarki znajduje si¢
rowniez odpowiednie dla tej wtyczki gniazdo wtykowe.

ﬂ URUCHOMIENIE ZMYWARKI MOZE NASTAPIC PO POTWIERDZENIU 6]

SKUTECZNOSCI OCHRONY P.PORAZENIOWEJ WYNIKAMI POMIAROW.

UWAGA !

1. Obwadd elektryczny, do ktdrego przytaczona zostata zmywarka powinien by¢ wyposazony w
zabezpieczenie o In 20 A.

2. Przed demontazem obudowy zmywarki lub jej czgsci, nalezy bezwzglednie odtaczy¢ zmywarke od
instalacji elektrycznej (np. przez wyjecie wtyczki z gniazda sieciowego).

2.3. Przyitaczenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Instalacja wody zimnej przeznaczona do podtaczenia zmywarki powinna by¢ zakonczona
zaworem odcinajacym z koncéwka R 34.
Do zaworu odcinajacego przykrgci¢ osadnik ¥ (rys.14 poz.2) z uprzednio wkrgcong ztaczka
Y8 X % (rys.14 poz.7) i uszczelka (rys.14 poz.14) gwarantujac kierunek przeptywu wody zgodnie ze
strzatka umieszczona na korpusie osadnika. Zaleca sig, by przy montazu osadnika w ukladzie
poziomym wktadka filtrujaca (rys.19 poz.2,3 i 6) znajdowata si¢ w dolnym potozeniu. Nastgpnie
polaczy¢ zmywarke z instalacja wody zimnej za pomoca przylacza zasilania (rys.14 poz.3) wraz z
zataczonymi uszczelkami (rys.14 poz.14) stanowiacymi wyposazenie zmywarki.

4



Cisnienie wody powinno by¢ nie mniejsze niz 0,3 MPa (gwarantuje to prawidlowy i skuteczny proces
zmywania) i nie wyzsze niz 0,4 MPa. Jezeli ci$nienie jest za niskie, nalezy zastosowa¢ pompe¢
podwyzszajaca ci$nienie, a gdy za duze — reduktor.

Waz spustowy o $rednicy zewngtrznej 40 mm umiesci¢ w studzience spustowej tak,

aby odptyw miatl spadek 1 nie wystgpowaty zalamania we¢za.

3. OBSLUGA

3.1. Przygotowanie zmywarki do pracy.

a) Otworzy¢ drzwi zmywarki i sprawdzi¢, czy nastgpujace elementy w komorze mycia znajduja si¢ na
wiasciwym miejscu:
- sito (rys.5 poz.1) oraz wktadka sita (rys.5 poz.6)
- 0§ sita (rys.5 poz.2)
- wirnik z dyszami powinien obracac si¢ swobodnie
- sprawdzi¢, czy pojemnik ptynu ptuczacego jest napetniony, po sprawdzeniu zamkna¢ ostong
pojemnika

b) Otworzy¢ zaw6r odcinajacy wode do zmywarki zgodnie z p. 2.3.

c) Wiaczy¢ maszyng do instalacji elektrycznej zgodnie z p. 2.2.

d) Klawisz tacznika gtéwnego (rys.1 )ustawi¢ w polozeniu ,,I”’. Pod$wietlany klawisz facznika
sygnalizuje doptyw pradu. Automatycznie napetni si¢ zbiornik woda. Zakonczenie procesu
pobierania wody nastgpuje samoczynnie poprzez zadziatanie hydrostatu. Po napetnieniu woda
wilaczajq sig kolejno grzatki — bojlera 1 komory mycia. Grzatka bojlera jest nadrzedna w stosunku
do grzatki komory mycia.

e) Zapalenie si¢ zielonej lampki sygnalizacyjnej ,,B” (rys.1) §wiadczy o przygotowaniu zmywarki do
pracy, tzn. woda w bojlerze oraz komorze mycia osiagngta zatozona temperaturg.

f) Otworzy¢ drzwi i wsypac na sito w zbiorniku wilasciwa ilos¢ srodka do mycia. Dozowa¢ zgodnie z
wymaganiami p. 3.6.

UWAGA'!

Temperatura wody pluczacej nastawiona jest fabrycznie na 85°C natomiast wody w komory
mycia na 55°C.
Z uwagi na to, ze zmywarka jest zasilana woda zimna, czas nagrzewania wody w komorze mycia
(dotyczy pierwszego cyklu zmywania) moze wyniesS¢ kilkadziesiat minut w zaleznosci od temperatury
wody zasilajacej. W celu skrdcenia czasu nagrzewania mozna wiaczy¢ kilkakrotnie cykl zmywania
wg p. 3.3.c.
Po 2 - 6 cyklach zmywania w zaleznosci od temperatury wody zasilajacej nastapi zapalenie si¢
lampki ,,B” , Swiadczacej o przygotowaniu zmywarki do pracy.

Tak przygotowang zmywarka mozna rozpocza¢ zmywanie naczyn.

3.2. Przygotowanie naczyn i koszy.

Przed umieszczeniem brudnych naczyn w koszach, nalezy usuna¢ z nich resztki potraw,
a naczynia z przyschnigtymi potrawami ,,odmoczy¢” w wodzie z dodatkiem detergentu i wstgpnie
zmy¢ szczotka. Brudne naczynia nalezy umieszcza¢ oddzielnie w odpowiednich koszach,
przeznaczonych dla réznego rodzaju naczyn (talerze, kubki, szklanki 1 sztucce). W jednym przedziale
kosza nalezy umiesci¢ tylko jedno naczynie. Sztuéce nalezy umies$ci¢ w stosownym kubku, w pozycji
pionowej. Naczynia szklane powinny by¢ myte zawsze w pierwszej kolejnosci.




3.3. Czynnosci podczas zmywania.

a) Kosz z brudnymi naczyniami umie$ci¢ w komorze mycia,

b) Klawisz tacznika gléwnego ustawi¢ w potozeniu ,,I”,

¢) Wybra¢ odpowiedni program (od ,,1”” do ,,3”") pokrettem programatora (rys.1 poz.P) w zalezno$ci
od stopnia zabrudzenia naczyn.

Cykl Czas mycia (s) Czas ptukania (s)
»37 180 18
Vi 110 18
»17 60 18

W momencie uruchomienia programu mycia zapala si¢ pomaranczowa lampka sygnalizacyjna

(rys.1,,c”

Po zakonczeniu wybranego cyklu mycia pokrgtto programatora ustawia si¢ samoczynnie w
potozeniu ,,0”.
Przerwanie cyklu mycia nast¢puje poprzez przekrgcenie pokretta programatora (zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara) w polozenie ,,0”.

UWAGA'!

1. Otworzenie drzwi podczas mycia lub ptukania powoduje przerwanie pracy zmywarki. Po ich
zamknigciu mycie i1 plukanie jest kontynuowane.

2. Maszyna jest tak skonstruowana, ze automatycznie wydtuza czas cyklu mycia, gdy temperatura
wody ptuczacej nie osiagneta 85°C. Moze mie¢ to miejsce, gdy cykle zmywania nastepuja
kolejno po sobie, w krétkich odstgpach czasu.

d) Aby mozna bylo uzy¢ szklanki natychmiast po myciu w stanie zimnym, nalezy wcisna¢ przycisk
B’ (rys.1) na 10 — 15 sekund, co spowoduje ptukanie zimna woda bez uzycia $rodka ptuczacego.

e) Po zakonczeniu cyklu mycia, kosz z umytymi naczyniami nalezy wyjac i pozostawic¢ do
catkowitego wyschnigcia, a nastgpnie wyjac naczynia z kosza.

f) Podczas mycia kolejnych naczyn, nalezy powtarza¢ czynnosci p. a, ¢ id, pamigtajac o
uzupetnieniu Srodka myjacego.

Praktyczne uwagi dla obslugi podczas zmywania:

—_—

Nie otwiera¢ gwattownie drzwi podczas pracy zmywarki.

2. Gdy nastapi lub zte funkcjonowanie zmywarki, nalezy ja natychmiast wytaczy¢ i zgtosi¢
uszkodzenie do serwisu fabrycznego badz najblizszego serwisu autoryzowanego przez producenta.
Nie zmienia¢ ustawienia termostatow.

Stosowac srodki myjace zalecane w p. 3.6.

Nie wktadac¢ rak do kapieli myjacej, r¢gce zamoczone w wodzie myjacej dobrze wyptukac.

kW

3.4. Czynnosci po zakonczeniu zmywania.

Po zakonczeniu pracy zmywarki nalezy:

= Klawisz tacznika gtéwnego ustawi¢ w potozenie ,,0” (rys.1)
= zamkna¢ zawOr odcinajacy instalacji wody

= wykona¢ czynnos$ci konserwacyjne wg p. 4.1

Podczas dtuzszych przerw w pracy, drzwi nalezy pozostawi¢ otwarte, ze wzgledu na zapachy 1 wilgo¢.



3.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Nieumiej¢tna obstuga zmywarki, niestosowanie si¢ do nizej wymienionych zalecen oraz
nieprzestrzeganie przepisOw BHP — moze spowodowac niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym , poparzenie, skaleczenie lub inny uraz.

* Przed pierwszym uruchomieniem zmywarki, oraz co najmniej raz w roku sprawdzi¢ skuteczno$¢
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

= W czasie mycia, czyszczenia, napraw i konserwacji — bezwzglednie odlaczy¢ zmywarke od
zasilania elektrycznego.

= Zabrania si¢ mycia i polewania obudowy zmywarki oraz podtogi pod zmywarka strumieniem
biezacej wody. Nieprzestrzeganie tej zasady grozi uszkodzeniem zmywarki i porazeniem pradem
elektrycznym.

» Nie wktadac¢ rak do kapieli myjace;.

= Zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ w czasie otwierania drzwi zmywarki, aby nie ulec popryskaniu
goraca woda.

» Drzwi zmywarki posiadaja tylko ogranicznik catkowitego otwarcia. Nie puszcza¢ drzwi w czasie
ich otwierania. Puszczone drzwi w czasie otwierania gwattownie opadaja. Grozi to uderzeniem
drzwiami lub uszkodzeniem zmywarki.

= Nie wktadac¢ rak ani innych czg¢sci ciata migdzy komorg mycia i drzwi zmywarki podczas ich
zamykania. Przycis$nigcie drzwiami grozi urazem.

» Uwazac¢ na krawedzie 1 naroza obudowy komory mycia oraz drzwi zmywarki. Uderzenie o nie
grozi urazem.

= Nie opierac si¢ o zmywarke.

= Zmywarke moga uzytkowac i obstugiwac wylacznie osoby przeszkolone w zakresie jej obstugi i
ktore zapoznaly sig z instrukcja obstugi zmywarki.

* Nie dopuszczaé oséb nieuprawnionych do wykonywania napraw i regulacji zmywarki.

* W przypadku stwierdzenia uszkodzen instalacji lub osprzetu elektrycznego, nalezy bezwzglednie
wylaczy¢ zmywarke z instalacji elektrycznej i wezwac¢ konserwatora.

ZA USTERKI POWSTALE NA SKUTEK NIEWEASCIWE]J EKSPLOATACJI
ZMYWARKI, PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCL

3.6. _Srodki myjace i ptuczace oraz ich dozowanie.

3.6.1. Srodki myjace i ptuczace.

W celu uzyskania wtasciwych efektéw zmywania w zmywarkach, niezbg¢dne jest stosowanie
odpowiednich $rodkéw myjacych i pluczacych przeznaczonych do mechanicznego zmywania naczyn:
- proszkéw lub ptynéw nisko pieniacych do mycia,
- plynéw pluczacych utatwiajacych ptukanie, przyspieszajacych odparowanie wody i
zapobiegajacych powstawaniu zaciekéw na umytych naczyniach.
Nalezy pamigtac, ze zmywarki produkowane przez £ZM ,LOZAMET” sg przebadane w zakresie
skuteczno$ci mycia, czystosci bakteriologicznej oraz pozostatosci srodkéw myjacych i pluczacych na
umytych naczyniach.
Badania te prowadzone sa dla kazdego z zastosowanych srodkéw myjacych 1 ptuczacych.
Wykonuje je producent pod nadzorem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, co jest potwierdzone
wynikami badan.

Zmywarka posiada atest
PANSTWOWEGO ZAKEADU HIGIENY HZ - 7208/93

W zwiazku z powyzszym mozna stosowac wytacznie srodki myjace i ptuczace dopuszczone do
stosowania w produkowanych przez nas zmywarkach. Wigksza ilo§¢ informacji nt. dopuszczonych do
stosowania srodkow do mycia i ptukania mozna znalez¢ w zataczanej INSTRUKCJI STOSOWANIA 1
DOZOWANIA SRODKOW MYJACYCH I PLUCZACYCH.



3.6.2. Dozowanie srodkéw myjacych i ptuczacych.

Bardzo waznym w procesie mycia jest wlasciwe dozowanie srodkéw myjacych i ptuczacych.
Zbyt mata ich ilo$¢ prowadzi do braku skutecznego mycia. Zbyt duza ilo§¢ powoduje ich nadmierne
zuzycie oraz moze spowodowac niewtasciwe plukanie naczyn po ich umyciu, tj. moga pozostawac
srodki myjace i pluczace na umytych naczyniach.
W zwiazku z tym, nalezy je dozowa¢ w optymalnych ilosciach wg zalecen ich producenta.

Kazda zmywarka wyposazona jest standardowo w dozownik ptynu pluczacego. Ustawiony jest
on fabrycznie na dozowanie 1 ml ptynu pluczacego na kazdy cykl mycia (kosza).

Dozowanie §rodkéw myjacych (proszkéw jak i ptynéw) moze odbywac si¢ recznie jak i
automatycznie. Zmywarki nasze nie sa wyposazone standardowo w dozowniki srodkéw myjacych.
W takim przypadku nalezy je dozowac¢ recznie. Jednakze istnieje mozliwo$¢ zainstalowania dozownika
do proszkéw jak i ptynéw myjacych.
Wymaga to ich wlasciwego przytaczenia do zmywarki i odpowiedniego ustawienia parametrow
dozownika. Stosowanie dozownikéw srodkéw myjacych utatwia obstuge zmywarki oraz oszczgdza
zuzycie srodkéw myjacych.

W odniesieniu do dozowania §rodkéw myjacych, nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na twardo$¢
wody jaka dysponuje uzytkownik zmywarki. Duza twardo$¢ wody powoduje konieczno$¢ zwigkszenia
ilosci dozowanych §rodkéw myjacych.

Wigksza ilo$¢ informacji na ten temat moZpa znaleZ/é w zalaczanej
INSTRUKCJI STOSOWANIA I DOZOWANIA SRODKOW MYJACYCH I PLUCZACYCH.

3.6.3. Dozownik i jego regulacja.

Czynnikiem powodujacym zadzialanie dozownika jest ci$nienie w instalacji ptukania.
Pojemnik ptynu ptuczacego (rys.1 poz.G) napetnic¢ ptynem do ptukania. Maksymalny poziom
napetnienia okresla gérna krawedz otworu obserwacyjnego. Przekroczenie ww. poziomu moze
spowodowac rozlewanie ptynu pluczacego we wngtrzu zmywarki.

W czasie uzytkowania zmywarki nie nalezy dopuszcza¢ do spadku poziomu napetnienia pojemnika
ptynem ptuczacym ponizej dolnej krawedzi otworu obserwacyjnego. Grozi to zapowietrzeniem
dozownika i koniecznoscia jego ponownej regulacji.

W przypadku chwilowego braku ptynu ptuczacego, nalezy napetni¢ zasobnik zimna woda.

Aby podczas pierwszego uruchomienia zmywarki wypelni¢ waz zasysajacy, wystarczy nie
zamontowac osi sita (rys.5 poz.2) i kilkakrotnie klawiszem tacznika (rys.1 ) wlaczy¢ i wylaczy¢
zmywarke, az woda pluczaca osiagnie dozownik.

Dozownik jest wyregulowany fabrycznie wg wymagan okreslonych w p. 3.6.2.
W przypadku koniecznos$ci zmiany wydajnosci dozowania, mozna przeprowadzi¢ regulacj¢ przy
pomocy sruby nastawczej (rys.1 poz.F). Wkrecajac Srubg nastawcza przy pomocy Srubokreta
zmniejszamy wydajno$¢ dozownika, a wykrecajac — zwigkszamy wydajnosc.

Obserwujac przemieszczanie si¢ pltynu ptuczacego w we¢zyku zasysajacym, mozemy prawidlowo
wyregulowac¢ dozownik. Przemieszczenie ptynu ptuczacego na odlegtos¢ 40 — 50 mm — odpowiada ,
ca 1l ml na 1 cykl mycia.

[0

Gdy na umytych naczyniach wystepuja cieniste slady badz zacieki, wskazuje to na zbyt duza
ilo$¢ sSrodka pluczacego lub za duza twardo$¢ stosowanej wody.




4. KONSERWACJA | NAPRAWY.

4.1. Konserwacja biezaca.

Po diuzszej eksploatacji zmywarki, oraz codziennie po zakonczeniu mycia, nalezy spusci¢ wodg
mycia i umy¢ komore zmywarki.

Aby to wykona¢, nalezy:
= Wyjac sito (rys.5 poz.1)
=  Wyjac 0§ sita (rys.5 poz.2) poprzez niewielki obrét w lewo i w prawo i spusci¢ wode¢
= Umy¢ komorg mycia goracq woda i szczotka
=  Wyjac¢ wktadke sita (rys.5 poz.6) z oprawy sita (rys.5 poz.4)
=  Umy¢ dokladnie wyjete czesci

@

W celu zapewnienia wlasciwej skutecznosci mycia i plukania, nalezy czesto sprawdza¢é
droznos$¢ dysz i czysci¢ dysze.
Czestotliwos¢ zalezy od stopnia zabrudzenia, szybkosci osadzania kamienia jak réwniez
w przypadku niezadowalajacych efektéw mycia.
Nie nalezy uzywa¢é do tego celu ostrych narzedzi, gdyz doprowadzi to do deformacji
kanatéw wylotowych

o)

—/

Czyszczenie dysz wirnika (rys.9 poz.10, 12, 13, 16, 17) oraz rurek (rys.9 poz.1, 2, 3, 4), nalezy
przeprowadzac¢ w sposéb nastepujacy:
= wykrgci¢ wkrety (rys.9 poz.25) z krancowych dysz (rys.9 poz.13, 16, 17)
* zdemontowac dysze z zaciskow dysz (rys.9 poz.6, 14)
* wyjac¢ 2 zaslepki (rys.9 poz.7, 15)

Po przeczyszczeniu rurek i sprawdzeniu droznosci dysz, nalezy dokona¢ ich montazu w
odwrotnej kolejnosci.

W przypadku bardzo mocnego zanieczyszczenia wirnika mycia i ptukania koniecznym jest
demontaz pozostalych jego dysz, a po ich oczyszczeniu powtérne ztozenie zgodnie z rysunkiem 9.
UWAGA: nie nalezy demontowac¢ tozysk rys.9 poz.5.

4.2. Konserwacja okresowa.

Przynajmniej raz na miesiac, w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia wody zasilajacej usunac
zanieczyszczenia z Osadnika % (rys.23 lub 20 poz.2) poprzez odkrgcenie zaslepki poz.2 i wyjecie
sitka poz.3. Po oczyszczeniu sitka dokona¢ montazu osadnika w odwrotnej kolejnosci.

Raz na dwa tygodnie nalezy usuna¢ osadzajacy si¢ na $ciankach komory mycia i wirnika
myjaco-ptuczacego osad, napetniajac komorg mycia woda i wykonujac czynnosci jak w p. 3.3 ,bi ,c
dodajac odpowiednia ilo$¢ srodka do odkamieniania zachowujac szczegdlna ostroznos¢ 1 uzywajac
srodkéw ochrony osobistej. Po usunigciu osadu sptukac zbiornik i spusci¢ wode do kanalizacji.

Gdy zmywarka ma by¢ nie uzywana przez kilka tygodni, nalezy przeprowadzi¢ kilka cykli
zmywania czysta woda bez naczyn. Zapewni to calkowite usunigcie zanieczyszczen, co zapobiegnie
powstawaniu specyficznego zapachu. Gdy przerwa w uzytkowaniu wynosi kilka miesigcy, nalezy
obudowg lekko naoliwi¢, jak rowniez usuna¢ wodg z bojlera 1 pompy.

UWAGA'!

Producent zmywarek — nie gwarantuje skutecznego mycia w przypadku zasilania zmywarki
woda o zbyt duzej twardosci. Prowadzi to do tworzenia sig ,,cienistych” sladow na umytych naczyniach
oraz przyspieszanego osadzania si¢ kamienia na instalacji mycia i ptukania. W konsekwencji pogarsza
si¢ efektywnos¢ mycia 1 nast¢puje przySpieszony proces zuzywania si¢ maszyny.

Nalezy wtedy bezwzgle¢dnie zastosowa¢ dodatkowe urzadzenia do uzdatniania (zmigkczania) wody.
Dodatkowe informacje patrz Rozdziat 6.



W razie stwierdzenia nieprawidlowej pracy zmywarki nalezy sprawdzi¢é:

= Uklad zasilania woda (zawory odcinajace, droznos¢ sit i1 dysz oraz osadzenie o0si sita)

= Instalacjg elektryczna

= Zewngtrzne 1 wewngtrzne nie czySci¢ substancjami zracymi oraz nie uzywac szczotek drucianych 1
podobnych

= Przed przystapieniem do prac konserwacyjnych lub czyszczenia wylaczy¢ zasilanie wytacznikiem
Sciennym.

4.3. Naprawy i remonty.

Producent zmywarek £ZM ,,LOZAMET” poprzez swoja stuzbe serwisowa zapewnia naprawy u
odbiorcy oraz przeprowadza remonty w siedzibie przedsigbiorstwa.

5.  UKLAD UZDATNIANIA WODY.

5.1. Charakterystyka ogolna.

Aby uzyska¢ dobre wyniki zmywania szczeg6lnie w odniesieniu do naczyn szklanych, twardos¢
wody zasilajacej nie powinna przekracza¢ 150 mg/1 CaCOs co odpowiada 15°F lub 8,5°N, gdzie:

1°F  stopien francuski twardosci wody
1°N  stopien niemiecki twardo$ci wody
10 mg CaCO3 = 1°F = 0,559°N

W celu spelnienia ww. wymagan zmywarka zostala wyposazona w urzadzenie do uzdatniania
(zmigkczania) wody.

Zmywarka typu ZKS — 06.2.u posiada wymiennik jonitowy oraz dodatkowe podzespoty umozliwiajace
jego potautomatyczng regeneracje.

UWAGA !

1. W kraju dostawcami wody wodociagowej sa:

- Okrggowe 1 Miejskie Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji.

- Rejonowe Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowe;.
Dostawcy wody badaja jej twardo$¢ i na zadanie udzielaja informacji o wynikach tych badan.
W zwiazku z tym, przyszty uzytkownik zmywarki przed dokonaniem zakupu powinien uzyska¢ od
wskazanych przedsigbiorstw informacje¢ nt. twardo$ci wody w miejscu stosowania zmywarki.
Pozwoli to dokona¢ prawidlowego wyboru typu zmywarki — tzn. wyposazonej badz nie w uktad
uzdatniania wody.

5.2. Regeneracja uzdatniacza wody

Czestotliwo$¢ przeprowadzania regeneracji ztoza jonitowego uzdatniacza wody uzalezniona jest
od jej stopnia twardosci.
Przyktadowo dla wody o twardosci ok. 300 mg/1 CaCO; regeneracj¢ nalezy przeprowadzic¢
po okoto 60 — 70 cyklach zmywania. Praktycznym wskazaniem koniecznos$ci przeprowadzenia
regeneracji jest wystgpowania matowych pasm na umytych szklankach.
Proces regeneracji odbywa si¢ automatycznie. Najbardziej racjonalnym jest jej przeprowadzenie pod
koniec dnia pracy, gdyz cykl regeneracji trwa okoto 20 minut.
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Kolejnos¢ czynnosci podczas regeneracji

a) Sprawdzi¢, czy w zasobniku (umiejscowionym w komorze mycia za wirnikiem) znajduje si¢
gruboziarnista s6l kuchenna. W tym celu nalezy odkreci¢ pokrywe zasobnika (rys.14 poz.21).
Po ewentualnym uzupetnieniu soli szczelnie zamocowa¢ pokryweg, po uprzednim zalaniu jej
Swieza woda. 1 kg soli wystarcza na okoto 5 regeneracji.

b) Napehni¢ zmywarke woda poprzez ustawienie klawisz tacznika gtéwnego w pozycji ,,I”” (rys.1)

c) Po napetieniu zbiornika woda wcisna¢ klawisz tacznika regeneracji ,,R” (rys.1). Przytrzymac¢ go w

takiej pozycji przez okoto 2 sekundy. Po zwolnieniu przycisku pozostaje on nadal podswietlony.

d) Po okoto 20 minutach cykl regeneracji zostanie automatycznie zakonczony, lampka facznika ,,R”

Regeneracja zostala uruchomiona

UWAGA'!

1.

2.

W czasie cyklu regeneracji nie nalezy korzysta¢ ze zmywarki oraz
NIE NALEZY Z NIEJ SPUSZCZAC WODY.

Jest to warunek konieczny do prawidlowego zregenerowania ztoza jonitowego.

Cyklu regeneracji nie mozna uruchomi¢ w czasie pracy zmywarki

zostaje wygaszona.

Zmywarka jest gotowa do pracy

6.  WYPOSAZENIE.

Lp. Nazwa Ilos¢ szt. Nr rysunku
1 |Kosz PS—1 1 SE.A.30.00.00.00.0
2 |Kosz PS-2 1 SE.A.31.00.00.00.0
3 | Wkiad kosza PS -2 1 SE.A.32.00.00.00.0
4 | Kubek 1 MN -35.6.0
7 | Gniazdo przylaczeniowe 16A 1
8 | Uszczelka 3 MN8 -16.4.4
9 |Przytacze zasilania 1 MNS8 -16.4.0
10 | Osadnik ¥s 1 MNS —35.0.0
11 |Ziaczka % x 34 1 MNS - 16.0.1
12 | Eacznik 1 MNS8 - 16.0.15
13 | Nakretka G %4 1 MNS8 - 16.4.1
14 |Uszczelka CU+BA 17x25x 3 1 Wg WT —87/95
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7. WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH.

Nazwa czeSci \ Nr rysunku lub normy \ Rys \ Poz
INSTALACJA DOZOWNIKA
Dozownik AE.B.01.00.00.00.0 6 1
Pojemnik detergentu SE.A.01.00.01.00.0 6 2
ZBIORNIK KOMPLETNY
Zderzak do drzwi | AE.B.02.00.00.01.0 | 18 |
DRZWI KOMPLETNE
O$ szpilki AE.B.03.00.00.01.0 18 5
Szpilka M5 AE.B.03.00.00.02.0 18 6
Zatrzask AE.B.03.00.00.05.0 18 9
Nakretka zatrzasku drzwi AE.B.03.00.00.06.0 18 10
Drzwi podzespét SE.A.03.01.00.00.0 18 1
Zamek drzwi kompletny AE.B.03.02.00.00.0 18 2
ZESPOL HYDROSTATU
Hydrostat typ 1H02-110/75 0918-414-9999 7 10
Kréciec SE.A.04.00.00.01.0 7 4
Wezyk AE.A.04.00.00.04.0 7 3
ZESPOL MYCIA I PLUKANIA
Trdjnik AE.B.05.00.00.03.0 8 8
Waz gumowy 1II SE.A.05.00.00.03.0 8 15
Waz gumowy III SE.A.05.00.00.04.0 8 16
Waz gumowy IV SE.A.05.00.00.05.0 8 17
Waz gumowy V SE.A.05.00.00.06.0 8 18
Lozysko AE.B.05.01.00.05.0 9 5
Zacisk dyszy duzej AE.B.05.01.00.06.0 9 6
Zaslepka wirnika duza AE.B.05.01.00.07.0 9 7
Oprawa wirnika AE.B.05.01.00.08.0 9 8
Zaslepka oprawy mata AE.B.05.01.00.09.0 9 9
Dysza oprawy mata AE.B.05.01.00.10.0 9 10
Zaslepka oprawy duza AE.B.05.01.00.11.0 9 11
Dysza oprawy duza AE.B.05.01.00.12.0 9 12
Dysza wirnika mata AE.B.05.01.00.13.0 9 13
Zacisk dyszy malej AE.B.05.01.00.14.0 9 14
Zaslepka wirnika mata AE.B.05.01.00.15.0 9 15
Dysza prawa AE.B.05.01.00.16.0 9 16
Dysza lewa AE.B.05.01.00.17.0 9 17
Pierscien uszczelniajacy 8 x 2 PN-64/M-7393 9 21
Pierécien uszczelniajacy 10,3 x 2,4 PN-60/M-86961 9 22
Pierécien uszczelniajacy 12,4 x 1,8 9 23
Instalacja rurowa SE.A.05.02.00.00.0 8 3
Kierownica SE.A.05.02.00.03.0 8 -
Dysza gérna SE.A.05.02.00.04.0 8 -
ZESPOL GRZEJNY

Zespot grzejny SE.A.17.00.00.00.0 15 -
Pokrywka SE.A.17.00.00.01.0 15 3
Nakretka specjalna SE.A.17.00.00.02.0 15 4
Grzatka 2000 W typ 12.261 1116-490-0907 15 5
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cd. wykazu czeSci

ZESPOL. TERMOREGULATOROW

Uchwyt regulatora temperatury AE.B.06.01.00.00.0 10 1
Pokretto kompletne 6 x 4,5 AE.B.14.06.00.00.0 10 2
Regulator temperatury EGO 55.132.22.010 10 7
Regulator temperatury EMERSON * 716 RU 1695
Uszczelka 18,2x25x2 ZN-77/5413-02/101 10 18
PODGRZEWACZ WODY
Podgrzewacz wody SE.A.07.00.00.00.0 11 -
Izolacja termiczna SE.A.07.00.00.02.0 11 6
Zbiornik SE.A.07.01.00.00.0 11 1
Grzejnik 3200 W typ 1SPKG 5715 1116-410-0001 11 2
WYLACZNIK ZAMKA DRZWI
Wylacznik zamka drzwi SE.A.09.00.00.00.1 12 -
Sprezyna SE.A.09.00.00.04.0 12 5
Wyltacznik krancowy (rolka na GLDBOI1AI1B
ramieniu)
INSTALACJA SPUSTOWA
Sito AE.B.10.00.00.01.0 5 1
Os sita AE.B.10.00.00.02.0 5 2
Kolanko AE.B.10.00.00.03.0 5 3
Oprawa sita SE.A.10.00.00.04.0 5 4
Nakretka AE.B.10.00.00.05.0 5 5
Wktadka sita AE.B.10.00.00.06.0 5 6
Lacznik AE.B.10.00.00.07.0 5 7
Rura SE.A.10.00.00.09.0 5 9
Rura spustowa AE.B.10.00.00.10.0 5 10
Pierscien uszczelniajacy 184,5 x 3 AE.B.10.00.00.08.0 5 11
Pierscien uszczelniajacy 38 x 3,5 1373-111-9636 5 13
Pierscien uszczelniajacy 36 x 3,5 1373-111-9638 5 14
Uszczelka 30,5x45x3 SE.A.10.00.00.10.0 5 20
ZESPOL POMPY
Zespot pompy SE.A.11.00.00.00.0 13 -
Kolanko wlotowe SE.A.11.00.00.01.0 13 3
Kolanko wylotowe SE.A.11.00.00.02.0 13 4
Opaska zaciskowa TORRO 40-60/9 C7W2 | 0655-500-0002 13 6
Pompa typ 2229 030HP 0871-111-0004 13 11
e - mozna stosowac zamiennie regulator temperatury EGO — nr kat. 55.132.22.010
PULPIT STEROWNICZY
Plyta czolowa kompletna SE.A.14.03.00.00.2 16 6
Pokrgtto kompletne 6 x 4,5 AE.B.14.06.00.00.0 16 9
L.acznik klawiszowy zielony C 1561 VLG 16 S6
Facznik klawiszowy czerwony C 5554 ALG 16 S5
Programator P 118 A 0918-442-0021 16 S3
F.acznik klawiszowy /zielony/ Dreefs 02-0212.3503-002 16 S1
Lampka sygnal. LS1 /pomaranczowa/ | 1154-231-0005 16 H1
Lampka sygnal. LS1 /zielona/ 1154-231-0020 16 H?2
Listwa zaciskowa LZW-B/6 0917-431-0014 16 X2
Programator typ HH4M16 1R/20M 1115-190-0001 16 S2
Gniazdo 2,5/12 G-5,08 16 X2
Wtyczka 2,5/12 ST-5,08 16 X2
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INSTALACJA ZASILANIA

ZYaczka ¥ x % MNS - 16.0.1 14 7
Przylacze zasilania MNS8 -16.4.0.b 14 3
Uszczelka MNS8 - 16.4.4 14 14
Osadnik % MNS - 35.0.0 14 2
Facznik MNS8 - 16.0.15 14 5
Nakretka G % MNS8 - 16.4.1 14 6
Kréciec katowy kompletny * 1361-413-3490 14 *
Zawor elektromagnetyczny EZM2-WR | 0918-114-0014 14 24
Uszczelka Cu+Ba—-17x25x3 1373-111-0458 14 16
Urzadzenie do zmigkczania wody 0719-143-0001 14 21
Zawor elektromagnetyczny specjalny SE.A.16.01.01.00.0 14 23
Facznik G¥%sx G % SE.A.16.00.00.07.0 14 22
Waz gumowy 1 SE.A.16.00.00.01.0 14 8
Waz gumowy 11 SE.A.16.00.00.02.0 14 9
Waz gumowy III SE.A.16.00.00.03.0 14 10
Waz gumowy IV SE.A.16.00.00.04.0 14 11
Waz gumowy V SE.A.16.00.00.05.0 14 12
Waz gumowy VI SE.A.16.00.00.06.0 14 13

KOSZE 1 WKLADY KOSZY wg wykazu wyposazenia

* - nie pokazano na rysunku
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8. RUSUNKI | SCHEMATY

Zmywarka do szklanek typu ZKS - 06.2.u

=N W=l

-l

A
*4i= .
T ' -!r_*-_.
N ! 1
R|F \G
RYSUNEK 1
lampka kontrolna zmywarka wiaczona
lampka kontrolna zmywarka przygotowana do pracy
lampka kontrolna zmywarka w ruchu
lacznik giowny »1" - zasilanie zmywarki wiaczone

»0" — zasilanie zmywarki wylaczone
przycisk plukanie zimng woda
s$ruba nastawcza dozownika plynu do phukania
pojemnik phynu do plukania .
pokretio programatora
przycisk ,,REGENERACJA”

otwor d}&gfwaa ne poziomu
\ L’f’gf‘??l do DFU»‘:'LOJ?I?ECZ pocte |
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Wymiary gabarytowe i przylagczeniowe zmywarki
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Instalacja spustowa SE.A.10.00.00.00.0

O ® RO L R W

Sito

08 sita
kolanko
oprawa sita
nakretka
wkiadka sita
facznik
zaslepka
rura

AT e

RYSUNEK 5
10. Rura spustowa
11.  Pierécien uszczelniajacy 184,5 x 3
12.  Pierdcien uszczelniagjacy 40x 1,5
13. Pierdcien uszczelniajacy 38 x 3,5
14.  Pierscien uszczelniajacy 36 x 3,5
17. Wkret do blach 4,2x 13
19. Opaska TORRO 40-60
20. Uszczelka 30,5x45x 3
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Instalacja dozownika SE.A.01.00.00.00.0

SEA.07.00.00000

RYSUNEK 6

I. Dozownik

2. Pojemnik detergentu

5. Zigczka

6. Nakretka dociskowa

10. Waz @4 x 1

11. Waz 65x 1,5

15. Wkret M4 x 22

16. Podkladka 4,3

SE.A.07.00.00.00.0 - podgrzewacz wody



Zesp6l hydrostatu SE.A.04.00.00.00.0
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RYSUNEK 7
Wezyk
Kréciec

Pierscien uszczelniajacy 7x 1,5
Wkret do blach 3,5x 9,5

IEI Hydrostat typ 760-110/75
SE.A.10.00.00.04.0 - oprawa sita
SE.A.02.00.00.00.0 - zbiornik kompletny

Mo e W
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Zespol mycia i plukania SE.A.05.00.00.00.0

- o —

:
L
\

|

g2\ =
RYSUNEK 8
1. Wimik kompletny 23. Nakretka G %
2. Obejma dolna cz. I 24. Piericiefi uszczelniajacy 80x 5
3. Instalacja rurowa 25. Piericien uszczelniajacy 48 x 5
4. Zlaczka kompletna 26. Sruba M6 x 30
5. Obejma dolna cz. 11 27. Podkladka RB 6,4 - A2
8. Tréjnik 28. Nakretka M6
10. Sruba M6 30. Opaska Ap 16 025
12, Uszezelka 6,2 x 14 %2 31. Uszezelka CU+BA 12 x 18 x 3
13. Obejma weza 32, Uszczelka CU+BA 21 x 26 x 3
15. Waz gumowy I SE.A.07.00.00.00.0 - podgrzewacz wody
16. Waz gumowy III SE.A.11.00.00.00.0 - zespSt pompy
17. Waz gumowy IV SE.A.16.00.00.00.0 - instalacja zasilania
18. Waz gumowy V SE.A.05.02.00.03.0 - kierownica
SE.A.05.02.00.04.0 - dysza gérna
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Wirnik kompletny SE.A.05.01.00.00.0

5

RYSUNEK 9
1. Rurka I 13. Dysza wirnika mata
2. Rurka II 14. Zacisk dyszy malej
3. Rurka III 15, Zaslepka wirnika mata
4. Rurka IV 16. Dysza prawa
5. Lozysko (szt.2) 17. Dysza lewa
6. Zacisk dyszy duzej 21. Pierscien uszczelniajacy 8 x 2
7. Zaslepka wirnika duza 22. Pierscien uszczelniajgey 10,3 x 2,4
8. Oprawa wimnika 23. Pierscien uszczelniajacy 12,4 x 1,8
9. Zaslepka oprawy mata 25. Wkret M4 x 10
10. Dysza oprawy matla 26. Wkret M4 x 22
11. Zaslepka oprawy duza 27. Wkret M4 x 25

12. Dysza oprawy duza 28. Nakretka M4
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Zespol termoregulatorow SE.A.06.00.00.00.0

SFR.02.00.0000. 0

[FLSREES §

SER.0700.00.00

RYSUNEK 10

Uchwyt regulatora temperatury
Pokretlo kompletne

Wieszak regulatora

Wspornik regulatora

Nakretka

. Regulator temperatury (szt. 2)

12. Podkiadka spr. 4,1

14. Wkret M4 x 6

18. Uszczelka 182 x25x2
SE.A.07.00.00.00.0 - podgrzewacz wody
SE.A.02.00.00.00.0 - zbiornik kompletny

el e



Podgrzewacz wody SE.A.07.00.00.00.0

1. Zbiornik

2. Grzejnik 3200 W
6. Izolacja termiczna
9. Korek

10. Nakretka M6

11. Podkiadka spr. 6,1
12. Opaska B630c¢

RYSUNEK 11
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Wylacznik zamka drzwi SE.A.09.00.00.00.1

SO kW

RYSUNEK 12

Pret kompletny
Wspornik preta
Podktadka RB 5,3 - A2
Sprefyna

Nakretka M4 — A2/80
Wytacznik kraficowy
Diawik DW 13.5/H



Zespét pompy SE.A.11.00.00.00.0
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SE A A10.00.00.00.0 -:ﬁ
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$EA.02.000200.0
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RYSUNEK 13

3. Kolanko wlotowe
4. Kolanko wylotowe
6. Opaska TORRO 40-60
8. Sruba M35 x 14
9. Podkiadka spr. 5,1

10. Podkiadka 5,3

11. Pompa typ 2229 030HP
SE.A.02.00.00.00.0 - zbiomik kompletny
SE.A.05.00.00.00.0 - instalacja mycia i plukania
SE.A.10.00.00.00.0 - instalacja spustowa
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Instalacja zasilania SE.A.16.00.00.00.

SEA.02.00.00.00.0
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RYSUNEK 14
1. Zespdt zawordw elektromagnet. 14. Uszczelka
2. Osadnik ¥ 16. Uszczelka Cu+Ba 17 x25x 3
3. Przylacze instalacji zasilania 17. Opaska AP 16-25
5. Lacznik 18. Koficowka Z10 -G 3/8
6. Nakretka G % 19. Nakretka M6
7. Ziaczka Yex Y% 20. Podkladka spr. 6,2
8. Waz gumowy I 21. Urzadzenie do zmigkczania wody
9. Waz gumowy II 22, Lacznik G¥ix G %
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10. Waz gumowy III
11. Waz gumowy IV

12. Waz gumowy V
13. Waz gumowy VI

23. Zawor elektromagnetyczny specjalny
24, Zawor elektromagnetyczny

odcinajacy EZM2-WR

SE.A.05.00.00.00.0 - instal mycia i plukania
SE.A.07.00.00.00.0 — podgrzewacz wody
SE.A.02.00.00.00.0 — zbiornik kompletny
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Zesp6! grzejny SE.A.17.00.00.00.0
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RYSUNEK 15

Pokrywka
Nakretka specjalna
Grzalka 2000 W typ 12.261

27



Pulpit sterowniczy SE.A.14.00.00.00.2
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OPIS DO RYSUNKU 16

6. Plyta czotowa kompletna

8. Wspornik programatora

9. Pokretto kompletne 6 x 4,5
12. Wkret MS x 8

13. Wkret M4 x 10

14. Nakretka M4

15. Podktadka spr. 4.1

El
E2

M1

Cl1

Ql

Bl
B2
B3

S1
S2
S3
S4
S5
S6

K1
K2
K3

H1
H2

Y1
Y2
Y3
Y4

OPIS DO RYSUNKU 17 (SCHEMAT ELEKTRYCZNY)

grzatki w podgrzewaczu
grzatki w komorze mycia

silnik pompy
kondensator
filtr przeciwzaktéceniowy EP-250/16/G

hydrostat
regulator temperatury w podgrzewaczu
regulator temperatury w komorze mycia

wylacznik gtéwny maszyny
programator HH4M16 (import Wtochy)
programator P118A  (polski)
wylacznik krancowy drzwi

przycisk uruchamiajacy cykl regeneracji
przycisk ptukania zimna woda

przekaznik grzatek E1
przekaznik grzatek E2
przekaznik silnika M1

lampka sygnalizujaca pracg programatora
lampka sygnalizujaca prawidtowa wartos¢ temp. w komorze mycia

zawOr elektromagnetyczny napetniania

zawOr elektromagnetyczny regeneracji

zawOr elektromagnetyczny ptukania zimng woda

zawOr elektromagnetyczny ptukania w cyklu regeneracji
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RYSUNEK 17

Nr od 1 do XII — oznacza miejsca zlaczek na przewodach instalacji elektrycznej pomigdzy

pulpitem sterowniczym i maszyna



Drzwi kompletne SE.A.03.00.00.00.0

AE.B.02.00.00.01.0
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RYSUNEK 18

1. Drzwi - podzespél 12. Podkiadka RBS 6,4 - A4
2. Zamek drzwi kompletny 13. Sruba M6x 12-B
5. 0% szpilki 14. Sruba M8 x 28— Ms - A
6. Szpilka M5 15, Wkret M4x10-Ms-B
7. Tulejka 16. Nakretka M4 —Ms- A
8. Lacznik zawiasu 17. Nakretka M5 -Ms- A
9. Zatrzask : 18. Podkiadka spr. FBB 4,1 - A2
10. Nakretka zatrzasku drzwi 15. Podkiadka 8,4 - Ms

AE.B.02.00.00.01.0 - zderzak do drzwi
SE.A.02.00.00.00.0 - zbiornik kompletny
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Osadnik %
(na rys.14 poz.2)

L

RYSUNEK 19

1. Korpus

2. Zaslepka

3. Sitko kompletne

6. Pierscien uszczelniajacy & 19,3 x 2,4





