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D.01.03.04/A BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przytgcza kanalizacji telekomunikacyjnej do budynku przedszkola.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej ST dotycza prowadzenia robdt przy budowie ka-
nalizacji teletechnicznej.

Roboty przy budowie kanalizacji obejmuja;

- wytyczenie trasy;

- utozenie rur kanalizacyjnych w rowach z wszelkimi robotami ziemnymi,

- montaz studni kablowej;

- montaz zabezpieczen przed ingerencjg 0sob niepowotanych w studniach kablowych

- wykonanie przepustow i zabezpieczen kablowych;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami iz
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdéine”, pkt.1.4.

1.4.1.Kanalizacja kablowa
zespobt ciggdéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomuni-
kacyjnych.

1.4.2.Ciag kanalizacji
rury utozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otwordw
kanalizaciji.

1.4.3.Studnia kablowa

pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciggi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania,
montazu i konserwacji kabli.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogéine”, pkt.1.5.

2. Materialy.

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST D-M.00.00.00."Wymagania ogéine”, pkt.2.

2.2. Piasek.

Piasek do wykonania podsypki dla kanalizacji w ziemi i jej zasypania pierwszg warstwg powinien odpo-
wiadaé wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3. Studnie kablowe.

Zastosowana studnia kablowa typu SKR1 powinna spetnia¢ wymagania norm: BN-85/8984-01,
BN-73/3233-03; ZN-96 TP SA -023




2.4. Elementy studni kablowych.

Do wyposazenia studni kablowych nalezy stosowac nastepujgce elementy:
- wietrznik do pokryw wg BN-73/3233-02,

- ramy i pokrywy wg BN-73/3233/03,

- wsporniki kablowe wg BN-74/3233-19.

2.5. Rury z tworzyw sztucznych.

Do budowy kanalizacji powinny by¢ stosowane nastepujgce rury i osprzet:

Rury z polichlorku winylu wg ZN-96/TP. S.A.-014

Rury polipropylenowe wg ZN-96/TP. S.A.-015

Rury karbowane , dwuwarstwowe wg ZN-96/TP. S.A -016

Rury polietylenowe wg ZN-96/TP. S.A.-017

Rury specjalne do budowy przejs¢ przez przeszkody wg ZN-96/TP. S.A.-018

Ztgezki rur wg ZN-96/TP. S.A.-020

Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej wg ZN-96/TP. S.A.-021

Do uktadania ciggéw kanalizacji w wykopach otwartych nalezy stosowac rury z polietylenu o srednicy
110 mm i grubosci $cianek nie mniejszej od 3mm spetniajgce wymagania PN-81/C-89203 oraz
ZN96/TPSA-012. Rury przed utozeniem, nalezy skladowac na placu o wyrédwnanej powierzchni, zabez-
pieczonej przed nadmiernym nastonecznieniem i przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzet.

3.1. Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogoline wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogblne, pkt.3.

3.2. Sprzet do budowy kanalizaciji teletechnicznej.

Do budowy kanalizacji teletechnicznej nalezy stosowac:
- ubijak spalinowy

- koparke

- zuraw samochodowy

- urzgdzenia do wykonywania przeciskow

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogoélne”, pkt.4.

4.2. Transport materiatow.

Wykonawca przystepujgcy do budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy diuzycowej

lub innych $rodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworcow.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Ogoine zasady wykonywania robét podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogdéine”, pkt.5.
Budowe kanalizaciji teletechnicznej nalezy wykonywac przed przystgpieniem do jakichkolwiek robét dro-

gowych.




5.2. Roboty ziemne.

5.2.1.Trasa kanalizaciji.

Trasa projektowanych odcinkéw kanalizacji powinna by¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjng na pod-
stawie planszy zbiorczej kolizji uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji korzystajgc z domia-
row zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej.

5.2.2.Glebokosci wykopow.
Gtebokos¢ wykopu dla kanalizacji przy jednej warstwie uktadanych rur powinna wynosi¢ min 0,85 m.

5.2.3.Szerokos¢ wykopow.
Szerokosé wykopdw dla utozenia rur kanalizacji teletechnicznej powinna wynosi¢ min 0,30 m.

5.2.4. Wyrownanie { wzmochnienie dna wykopu.

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane a w gruntach mato spoistych jak: torfy, suchy
piasek lub w gruntach przesyconych woda na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe o grubosci, co najmniej 10
cm z warstwy kamieni, ttucznia i piasku z zalaniem zaprawg cementowg. Dno wykopu w gruntach od 1l
do IV kategorii, powinno by¢ wysypane warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie
mniejszej niz 5 cm.

5.3. Ukladanie ciggoéw kanalizacji.

5.3.1.Glebokos¢ utozenia kanalizaciji.

Gtebokosé utozenia kanalizacji powinna byc¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu
do gornej powierzchni kanalizacji wynosita 0,60 m. Przy przej$ciach pod jezdniami odlegto$¢ kanalizaciji
od nawierzchni drogowej powinna by¢ nie mnigjsza niz 0,80 m.

5.3.2.Prostolinijno$¢ przebiegu.

Kanalizacja na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami kablowymi powinna przebiegac¢ po linii prostej. W
przypadkach ominiecia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur PE moga by¢ wygiete tak, aby promieh wygiecia
nie byt mniejszy niz 25 m.

5.3.3.Spadek kanalizacji.

W terenie poziomym kanalizacja powinna by¢ budowana ze spadkiem od 1 do 3%. w kierunku jednej
studni. W terenie pochytym kanalizacje nalezy usytuowaé¢ zgodnie z naturainym uksztattowaniem terenu,
z zachowaniem zasady spadku na poszczegoélinych odcinkach w kierunku jednej studni.

5.3.4.Ukladanie i tgczenie rur.

Rury nalezy taczyc¢ kielichowo na zimno za pomocg kleju agresywnego. Konce wszystkich rur przed ich
faczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potgczone rury powinny zachowac wspétosiowos¢. Na przygo-
towane dno wykopu, nalezy uktadac rury a nastepnie zasypac je piaskiem lub przesiang ziemia. Ziemia
powinna by¢ wyrownywana i lekko ubijana dla wypeinienia szczelin. Wszystkie rury PE powinny by¢
skierowane kielichami w te sama strone, przy czym otwér kielicha powinien by¢ skierowany w przeciw-
nym kierunku do spadku dna rowu. Ostatnig warstwe rur nalezy zasypac piaskiem do grubosci przykry-
cia nie mniejszej niz 25 cm. Nastepnie nalezy zasypywaé wykop ziemig ubijajac jg warstwami, co 20 cm
do uzyskania wspoiczynnika zageszczenia gruntu min 0,97.

5.3.5.Wprowadzanie kanalizacji do studni.

Powierzchnie koncdéw rur PE na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny byé
oczyszczone papierem $Sciernym na dtugosci okofo 0,5 m, pokryte klejem agresywnym i obsypane ce-
mentem z piaskiem. Tak przygotowane rury mogg by¢ wbudowane po uptywie 2 godzin. Rury w war-
stwach powinny by¢ zigczone zaprawg cementowg na dtugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta studni.
Wprowadzenie ciggéw kanalizacji kablowej powinno konczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardta.

5.4. Skrzyzowanie kanalizacji z drogami.

Na skrzyzowaniach z drogami kanalizacja powinna by¢ uktadana prostopadle do osi jezdni z dopusz-
czalng tolerancjg 15°. Przy wykonywaniu skrzyzowania metodq odkrywkowg nalezy poczatkowo wyko-
na¢ wykop i utozyé rury na potowie jezdni, tak, aby ruch kotowy mégt sie odbywaé bez przeszkoéd. Prace
na drugiej potowie jezdni mozna rozpocza¢ po zasypaniu wykopu i doprowadzeniu jej do stanu pierwot-
nego. Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i tarczami ostrzegawczymi, a
W nocy migajacymi lampami ostrzegawczymi.




5.5. Skrzyzowanie kanalizacji z urzagdzeniami podziemnymi.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie
nad tymi urzadzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy krawedziami ciggéw kanalizacji a
innymi urzadzeniami podziemnymi podaje Tablica 5 normy BN-73/8984-05.

5.6. Montaz studni kablowych.

Studnie kablowe powinny by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych i montowane zgodnie z wyma-
ganiami producenta. Rame wiazu nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby jej gorna ptaszczyzna lezata w
ptaszczyznie terenu, chodnika lub pobocza drogi. Rame na wtazie studni nalezy bezposrednio po zabe-
tonowaniu przykry¢ pokrywa.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogoine”, pkt.6.

6.2. Sprawdzanie materiatow.

Sprawdzanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wyma-
ganiami norm lub innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkdw technicznych.

6.3. Sprawdzenie tras kanalizacji.

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykonac¢ tadma mierniczg przez wykonanie domiaréw do statych
punktéw terenowych i poréwnanie wynikdéw z Dokumentacjg Geodezyjng. Nalezy rowniez sprawdzic
stan uporzadkowania terenu wzdtuz ciggoéw kanalizacyjnych i w miejscach studzien kablowych, oraz
wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu, wykonane przez wyspecjalizowane laboratorium.

6.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciagow kanalizacji.

W czasie wykonania ciggéw kanalizacji sprawdzeniu podlegaja:

- wykopy pod rury — ich wymiary,

- gtebokos¢ utozenia rur,

- prostolinijnos¢ przebiegu,

- sposbb zestawienia i faczenia rur,

- wykonanie skrzyzowania z drogami,

- wykonanie skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi.

- sprawdzenie droznosci kanalizacji wykonane za pomoca przyrzadu kalibrujgcego o diugosci 2m.
Pomiary nalezy wykonywa¢ za pomoca taSmy mierniczej i przez ogledziny.

6.5. Sprawozdanie prawidtowosci wykonania studni kablowej.

Studnia prefabrykowana powinna posiadac¢ atest stwierdzajgcy wykonanie zgodne z PN-88/B-06250.
Po wbudowaniu w ciag kanalizacyjny sprawdzeniu podlega:

- lokalizacja,

- prawidtowos¢ montazu i ustawienia,

- wysokos¢ osadzenia ramy.

Pomiar nalezy wykonac¢ za pomocg tasmy mierniczej i przez ogledziny.

6.6. Sprawdzenie wprowadzen rur do studni kablowej.

Sprawdzenie polega na:
- pomiarze gtebokosci utozenia rur wprowadzonych do studni kablowej,
- uszczelnienia otworéw w studni kablowej.




6.7. Ocena wynikow badan.

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowa nalezy uznaé za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w pkt.6 ST daty dodatni wynik. Elementy linii, ktore w wyni-
ku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i po-
nownie zgtoszone do odbioru.

7. Przedmiar robot.

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru robot.
Ogoine zasady przedmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogéine”, pkt.7.

7.2. Jednostka przedmiarowa.
Jednostkg przedmiarowg dla kanalizacji kablowej jest kilometr zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogoine”, pkt.8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, daty wyniki pozytywne. Inzynier oceni wyniki badan i
pomiarow przediozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg ST. W przypadku stwierdzenia usterek
Inzynier ustali zakres robot poprawkowych a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym termi-
nie.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogoine”, pkt.9.

9.2. Cena jednostki przedmiarowej.

Cena 1 km budowy kanalizacji teletechnicznej obejmuije:

- wytyczenie | prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- pznakowanie robot,

- zakup i transport materiatéw oraz sprzetu,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementdéw kanalizacji,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kanalizacji kablowe;j.

10. Normy.
PN-88/B-06250 Beton zwykiy.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.

ZN-98TP S.A-012  \voriagania i badania,

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe.

ZN-96/TP S.A.-013 Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociagu

ZN-96/TP S.A.-017 kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

ZN-96/TP S.A-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPE?).

ZN-96/TP S.A.-019 Wymagania i badania.




ZN-96/TP S.A.-020

ZN-96/TP S.A.- 021

ZN-96/TP S.A.-022

ZN-96/TP S.A.-023

ZN-96/TP. S.A.-041

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe.




