SEPARATOR TEUSZCZOW ROSLINNYCH I ZWIERZECYCH
ZE ZINTEGROWANYM OSADNIKIEM
o przeptywach od 2 U/s do 20 Us

Sposéb oznaczenia: FAK 2-1-0,5
- maksymalny przeplyw w I/s np. 2
5 liczba zbiornikow - 1

- pojemno$¢ osadnika - 0,5 m3
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Dane |Maksym.| Pojemnosé Srednmury  wymiar® Noéé | Najwickszy | Ciezar -
techniczne | obciaz. | osadnika. wlotu i , - |zatrzymanego|  ciezar catkowity
Typ | hydr - wylotu-DN.| "A"'Z| "H" = oleju | jednostkowy :
b I/s mm mm i mm| mm | g kg %2 kg
FAK 2-1-0,5 :: 2 500 1500 150 800 1800 74 2650 3250
FAK 4-1-0,8 = 4 800 1740 150 800 1800 155 2680 3280
FAK 7-1-1,0 = 7 1000 2240 150 750 2850 340 6800 8300
FAK 10-1-1,57 10 1500 2880 200 800 2250 370 9780 12670
FAK 15-1-2,5" 15 2500 2740 200 800 2850 590 9950 13900
FAK 20-14,5% 20 4400 ° | 4190x2190 200 800 3500 850 9570 12700

* W zaleznosci od warunkéw wodno - gruntowych istnieje mozliwosé wykonania urzadzenia na bazie zbiornika
zelbetowego o wiekszym ciezarze catkowitym.
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