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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar rob6t na wykonanie instalacji gazu w budynku przedszkola 10-oddziatowego w Milanéwku przy ul. Fiderkiewicza 43.

Przedmiar rob6t opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podstawa normatywow: KNR-W 4-02, KNR-W 2-15, KNR 7-09, KNR 2-02

Norma PRO Wersja 4.25



Milanéwek - gaz p.prd

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Instalacja gazu dla przedszkola 10-oddziatowego w M ilanéwku przy ul. Fiderkiewicza 43.
1/45333000-0 Instalacja gazu
1/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe bez szwu o potgcze- |m
d.1/0304-01 niach spawanych o §r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach
2.52.3.4. 9907 |niemieszkalnych
1 m 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe bez szwu o potacze- |m
d.1/0304-02 niach spawanych o §r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
2.52.3.4. 9907 |niemieszkalnych
1 m 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe bez szwu o potacze- |m
d.1/0304-03 niach spawanych o §r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach
2.52.3.4. 9907 |niemieszkalnych
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
4/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe bez szwu o potacze- |m
d.1/0304-04 niach spawanych o §r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach
2.52.3.4. 9907 |niemieszkalnych
piwnice+parter+odc.pionowe
24+9+10 m 43.00
RAZEM 43.00
5/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe bez szwu o potacze- |m
d.1/0304-06 niach spawanych o $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach
z.52.3.4. 9907 |niemieszkalnych
piwnice+parter+odc.pionowe
21+6.5+9.5 m 37.00
RAZEM 37.00
6/KNR 7-09 Montaz ksztalttek stalowych spawanych - kolana hamburskie $r. |szt.
d.1/2114-01 20 mm
2.52.3.4 9907
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych - kolana hamburskie $r.  |szt.
d.1/2114-01 32 mm
2.52.3.4 9907
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
8/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych - kolana hamburskie $r. |szt.
d.1/2114-01 50 mm
2.52.3.4 9907
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
9/KNR-W 2-15 |Zawory kulowe do gazu o $r. 15 mm o potaczeniach gwintowa-  |szt.
d.1/0312-01 nych
2.52.3.4 9907
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
10|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe do gazu o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowa-  |szt.
d.1/0312-02 nych
2.52.3.4 9907
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe do gazu o $r. 50 mm o potgczeniach gwintowa-  |szt.
d.1/0312-06 nych
2.52.3.4 9907
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-15 |Podtgczenie kuchni gazowej - tylko R szt.
d.1/0314-06
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 2-15 |Podtgczenie taboretu gazowego - tylko R kpl.
d.1/0315-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
14 KNR-W 2-15 |Podtgczenie kotta warzelnego - tylko R szt.
d.1/0314-06 analo-
gia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO

Wersja 4.25




Milanéwek - gaz p.prd

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-19 |Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym | kpl.
d.1/0215-03 G25 i G6 oraz ukltadem kontrolnym np. typ PRK/0-60/R70-G25/
GX-G6/GX Qmax=40+10 [Nm3/h], Pmax=2,5 [kPa] firmy EM-
GAZ
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace o potaczeniach kotnierzowych MAG-3 o $r. 50 |szt.
d.1/0313-06 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 7-08 Modut sterujgcy zmontowany w zamykanej obudowie np. typ MD- |ukt.
d.1/0402-03 analo- |2.A firmy Gazex
gia
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2-15 |Detektor gazu np. typ DEX-22 firmy Gazex szt.
d.1/0135-06 analo-
gia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazowej do uruchomienia - przedmucha- |pkt.pob.
d.1/0633-01 nie
5 pkt.pob. 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy |100 m
d.1/0307-04 gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $redni-
ca rurociggu do 65 mm
2 100 m 2.00
RAZEM 2.00
21|tylko M Tuleje ochronne stalowe w przejsciu rur przez stropy i $ciany dla |szt
d.1l rur ér. 32 i 50 mm
4+3 szt 7.00
RAZEM 7.00
22|KNR 2-02 Oczyszczenie i pomalowanie dwukrotne farbg antykorozyjng rur  |m
d.1/1512-01 stalowych o $r.do 50 mm
na zewnatrz budynku
6+6.5 m 12.50
wewnatrz budynku
70 m 70.00
RAZEM 82.50
23|KNR 2-02 Jednokrotne malowanie farba olejng z6ttg rur stalowych o ér.do |m
d.1/1512-06 50 mm
82.5 m 82.50
RAZEM 82.50

Norma PRO Wersja 4.25




